اج راراي ن 


في الناظ الاوح ال زراعية ومصطاعاتہا 
رف انیلزی _ رس 


الجن الأول ”الإبتاج الباق“ 


المعجلدالشامن ”الرى والصرف“ 
مطابع الشروقق 
القاهرة روت 


من امسات فى عالمنا المعاصر أن الزراعة _ وتنامى إنتاجها - ركيزة راسخة ورئيسية فى ارتقاء المحتمعات › 

وقوة اقتصادها » ومنعتها > وما أمسسٌ الوطن العربى إلى التحديث الشامل لامكاناته الزراعية الواسعة › 
وامتداد ا لخضرة إلى سهوله » ونغاء رباه على أسس علمية وتكنولوجية حديثة » وهو هدف تسعى إلى خحقيقه 
النظمة العربية للتنمية الزراعية من خلال ما أجرته وتجريه من دراسات جدوى فنية واقتصادية على المستوى 
القومی والقطری . 

وتطلع علينا المكتبات العامة مع کل یوم بالحدید من نتاجها العلمی ار »> وخحاصة باللغتين الانحليزية 
ر ف تعدا الزراعة اليديثة علماً واحداً يتناول عدداً حدوداً من المصطلحات » وإغا أصيحت 
میدانا هاما من ميادين العرفة الحديثة » فاتسعت آفاقها لتحوى علوماً متعددة » تضم فروعا كشرة > تشتمل 
على الآلاف من المصطلحات العلمية الأجنبية المستحدثة . 

وإذ تباينت الصياغة العلمية للمصطلحات المعرّبة » واختلفت من قطر لآحر - فضلاً عن اختلاف بعض 
السميات العربية ذانها بين الأقطار العربية - فقد أمسى توحيد المصطلحات غاية قومية يتنادى بها الناطقون 
الضاد » وصولاً إلى اللغة العلمية المشتركة > والمعرفة الموحدة بكل جوانب العمل العلمى والتمنى . 

ومن هذا المنطلق أقر حلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية الذى يفم وزراء الزراعة العرب فى دور 
انعقاده العاشر مشروعاً لحصر وتوحيد المصطلحات الزراعية » وتبع ذلك تشكيل لحان خبرة قطرية » بدأات 
ى حصر المصطلحات الزراعية » ووضع تعاريفها » وتولت نة خبرة رئيسية مناقشة ماتوصلت إليه اللجان 
القطرية » والاتفاق حول المصطلح العربى الوخد » وتعربفه . 

4ا اق أقدم إلى أبتاء الأمة العربية التلهفين إلى الارتشاف من نبع المعارف والثقافة العلمية » 
وإلى المهتمين بتطوير الإنتاج الزراعى وتحديثه » باكورة لمعجم عربى شامل لألفاظ العلوم الزراعية 
ومصطلحاتما » وذلك ف الحلد الثامن « الرى والصرف » من المحزء الأول « الإنتاح النبانى » » هذا وقد 
اكرات المنظمة إضافة إلى هذا الحلد انى عشر علدا اخحر : ست منها فى « الاإنتاح النبانى » وثلاثة أخرى ف 
« الاأنتاج الحيوالى » ٠‏ وثلاثة فى « الاقتصاد الزراعى » » وسوف تصدر المنظمة - عشيئة الله - بقبة أجزاء 
لمعجم سنويًا إلى أن یتم اکټاله فی عام ۱۹۸۷ . 


و امعجم فريداً فى نوعه » إذ هو ثلائى اللغة - عربي » وإنجليزى » وفرنسى - مصطلحا 
ا > وفیه یتم ترتیب الألفاظ والمصطلحات الزراعية وفقاً للألفبائية العربية بعد توحيد معظمها » وملحق 
بنهاية المعجم فهرسان آمجديان للمصطلحات بكل من اللغتين : الإنجايزية ٤‏ وا > وبقابلها المرادف 
العري > وبذلك تضيف المنظمة إلى الحهود السابقة المشكورة ادا شارك یاعد الام و 


الخبراء العرب . 
أظل الله الوطن العربى برعايته » ووفقنا جميماً إلى تحقيق الأهداف والآمال التى يتطلع إلا أبناء الأمة 
العربية . 
الدكتور حسن فهمى جمعة 
المدير العام 


تنفيذا لقرارمجلس المنظمة ق دورانعادهالعاشر 
بلنفيذ مشروع حصروتوحيد المصطلحات الزراعية 
ق الوطن العرب واإصدار "المعجم الزراع‌العري 
لتقد شكلت لجنة الخبرة الرتيسية لدراسة وتعديل 
واختارالمصطلح الأفضل من‌السادة : 


د. ىلد داکوتاں مەز د.ولبۋضلاان ‏ د اررض اجن ماع وتز 


المدير العام 


e E E 


الدكتور حسن فهمى جمعة 


ڪڪ 


كلمة نة الخرة الرئيسية 


عريزنا القارئ : 

يسعدنا أن نضع بين يديك با كورة المعجم العربى الزراعى الذى نأمل أن يغنيك عن العودة إلى الكثير من 
العاجم أو المراجع العلمية لاستيضاح معنى كلمة » أو للببحث عن تعريا . فهذا عمل فنا به مع اللجان 
القطر بة الحتلفة . 


لقد كانت المهمة شاقة . وان العمل عسيما » فكم من صحائف سطرت واعيدت وكررت . وكم من 


نادت وتعار ف حمعت وقورنت فق فصسابت او للت . 


وف عمل کہر کهدا لادد م زله وزلة سواء ف اللانشاء و الصباغه أ الطب 3 نتا ا ند ی لعملنا 
الكال أو العصمة . ققد جهدنا أن نصل إلى ما يرضيك » وصح مها العزم » وحسنت النية . فإذا سرك ما 


ولقد ساهم فى إعداد هذا الزء اختصاصيون من محتلف الأقطار العربية نذ كرهم عرفانا بفضلهم حسب 
الترتيب الألفبالى : 


د . عد الله محمد ابراھے اهثة العرية للاستمار والاعغاء الزراعی جمهور به السودان الد عقراطة 
د . محمد عبد افمادی راضی وكيل وزارة الرى جمهورية مصر العربية 
م . محمد أمين محمدين رئيس هيئة مياه النيل جمهورية مصر العريية 


ولكى تكون الفائدة أكر. والمراجعة أيسر . فإننا نود أن نشير إلى طريقة إعداد المعجم : 

لقد سعت اللجنة إلى توحيد المقابل العرنى المصطلح الأجنى . وتم ها ذلك فى أكثر من ثلاثة أرباع 
الدحلات الواردة فى المعجم . وبعود الفضل إلى رواد التعريب الأوائل : حاة لغة الضاد . عشاق الحرف 
العربى » وإلى التزام اللجنة بتفضيل الكلمة العربية على الكلمة المعربة لفظأً . وتفضيل الكلمة الواحدة على 
الكلمتين للمصطلح الأجنى الواحد . مستفيدين من قواعد الصرف . معتمدين على الاستعارة والاشتقاق . 


س و سے 


ود“ ما ييز اللغة العريية . ويعطى للمعربين سلاا لابِقلّ > ومنهلا لا ينضب » يقوم مقام السوابق واللواحق 
اللذين ييزان اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
-١‏ فإذا کان للمصطلح الأجنی أکڑ من مقابل عرنی » فقد نہجنا النبج الآنى : 


( أ( 


9 


قد یکون للمصطلح الأجنى عدة مقابلات عربية » وذلك يعود إلى غنى لختنا بالمترادفات الى 
تعطى الكلمة معنى أكثر دقة » حسب وقوعها فى الحملة وسياق الحديث » فوضعنا فی هذه 
اله كل مقابل عرنى فى مدخل مستقل حسب ترتيبه الألفبالى » مع الإشارة ف التعريف إلى 
معناه الحدد . مثال ذلك . 

مامءعالة وتقابلها كلمتا : متبادلة » متعاقبة . 

هتبادلة : وتقال عند ترتيب أوراق النبات على سويات سحتلفة بالتناوب . 

متعاقبة : وتقال عند تعاقب الأجيال فى النباتات ٠‏ الجيل البوغى » والجيل العروسى | 
المشيجى . 


وقد يكون للمصطلح العلمى الأجنى عدة مقابلات مستخدمة فى الأقطار العربية الحتلفة » وهنا 
ا اللجنة أن من لمناسب » الاحتفاظ بالمر ادفات المستخدمة فى بعض الأقطار العربية بالنسبة 
إبعض المصطلحات » رغم أن المصطلح العلمى فى اللغة الأجنبية مصطلح واحد » وأجرت فى 
نانا أمرین : 

الأمر الأول : أن يترك الليار للمستفيد من المعجم ليستخدم أى تعبير بريد » وفى هذه الال 
توضع الترادفات جميعها مع فاصلة ( » ) بينها ء وترتب حسب الأولوية » ومثال ذلك ٠‏ 
القمح › المنطة 

قإدا وضع بينها حط (-) يكون لكل مها نفس الأهبّة ء مثال ذلك : 

عروس ‏ مشيجة 

لامر افا : أن تكون اللجنة قد رأت أن هناك مصطلحاًمستخدماً ويب إهاله » ولكن تبح 
الإشارة إليه للتذ كر » وف هذه الخحالة يوضع المصطلح المقترح إهماله بين قوسين » ومثال ذلك . 
صبغی › ( کروموسوم ) » ( کروموزوم ) 


۲ لقد وضبغنا الملصطلح العرفى بصيغة المفرد عرداً من « ال » التعريف غالبا ء تنبا لا قد محدث من 
التباس » تارکین ل المستفيد من المعجم حرية التصرف بالمصطلح » فيعرفّه » أو ييه » أو جمعه » أو 
يشتق اسا من الفعل » أو فعا من الامم ولو كان جامدا ركا أجازته أكثر الجامم العريية) . 

۳ ولقد ابتدأنا المصطلحات الأجنبية وتعاريفها عرف صغير متجاوزين العرف » فيا عدا أسماء الأعلام ء 
وأسماء الأجناس المستخدمة فى تصنيف الكائنات الية . 

» ولا نى على القارئ أن للمصطلح الأجنى الواحد معانى متعددة فى العلوم الزراعية والعلوم الأخرى‎ ٤ 


سے 


ولقد اقتصرنا على وضع المقابل العرن حسب التعريف المرافق gna iS EE‏ 
“developpement;‏ عى : 
رأ «التنمية» فى الاقتصاد » أى زيادة الموارد. 
(ب) «الإشاعة والنشر» فى العلوم الاجاعبة » أى العم على أفراد امحتمع كافة . 
(ج) «التنامى » فى علوم الحياة > أى زيادة حجم الكائن الحى الذى يرافقه تشكل الأعضاء . 
مييزاً هما عن كلمة النمو فاسع ,ءمممعنهء الى تعنى زيادة الحجم فمَط . 

ه _ وقد لا تتطابق التعاریف فى اللغات الثلاث : العربية والإنجليزية والفرنسية » فكلها لغات ذات حضارة 

عريقة أو حديثة > ولكل لغة عبقريتها وأصوها . 


_ ولقد اتبعنا الترتيب الألفبالى فى تسلسل المصطلحات > المهمزة ء فالألف » فالباء ء فالتاء ..... فالحاء » 
فالواو » فالياء سواء فى ذلك الحرف الأول أو الثانى أو الثالٹ أو ...... ومثال ذلك فى تساسل ارف 
لٹا : 
جار م جار م جیر..... م جھر» جور› جیر 


وذلك تسهيلاً للمراجم » واتباعاً لسنة المعاجم العربية الحديثة . 
ول کر ر ا ادرا ووا : 
GG‏ 
۴ مفرد 
ف : فعل 
د ال 5 
ت اوت 
e,‏ الشكر الحزيل إلى وزراء الزراعة العرب أعضاء مجلس المنظمة العرببة للتنمية الزراعية 
الذين أرادوا للغة القرآن أن تظل عالية الرأس » سباقة بين لغات الأم الأخرى . 
وکاک راف ااا الأستاذ الدكتور حسن فهمى جمعة › المدير العام للمنظمة العريبة للتنمية 
الزراعية » على حاسته اليّاشة لمشروع المعجم الذى أولاه من العناية ما أولى به مشاريع المنظمة الأخرى 
العديدة والكبيرة . 
ومن الولى جل وعلا نرجو السداد › 


اللجنة الرئيسية 


و 


مقدمة 
ا لجزء الأول «الإتعاج النبانى» 
المجلد الثامن 


وما آن وصلت الحلدات التى صدرت من المعجم الزراعى العربى إلى قراثما الحختصين العارفين بدقائق 
الأمور > الضالعين فى علومهم » حت بدأت ترد إلى اللجنة الرئيسية ملاحظاتهم القيمة واقتراحاتهم البناءة › 
فقامت اللجنة بدراستا تباعا وستوالى ذلك وأحذت ما ما يتفق مع الج الذى اختطته فى عملها » وف 
هذه الحالة وضعت الكلمة الحديدة فى بداية المدخل . ووضعت الكلمة السابقة بعد فاصلة مثلا : 

حیوانی » هوالی مقابل ”امھ و obi‏ , 

كا أن اللجنة أحذت عن اللجان القطرية بعض الاتجاهات الحديغة فى النقل إلى اللغة العربية مثلا : 
ACY EN CE‏ 
۲ صغه (فعل) للکلات اللأجنبسة الى تنهى بالحذر (اللاحقة » الكاسحة ) ”ouانطم-,eلنطم“‏ . 
۴ صيغة (فعول) للكلات الأجنببة التى تنتهى بالحذر #اطهبعاطة . 
- صيغة (قَعَل وفعال) للدلالة على الأمراض سواء آدلت على خفقان أم م تدل على ذلك » وسواء 

أكانت مشتقة من فعل أم من اسم جامد . 

ولابد من الاشارة إلى أن النسخ الموزعة جاء ا أخطاء قليلة إن لم تكن نادرة لا نى على القارئ 
الكرم » ولرعا أدى بعضها إلى حلول كلمة مكان أخرى أو مدخل مكان مدخل آخر ما يسبب التباسا علمياً 
كبيرا » واللجنة الرئيسية : إذ تأسف لذلك ترجو من السادة العلماء الأجلاء موافاتما بارائہم ومقترحاتہم الى 
ستكون موضع التقدير والاهتام » علا بأن كافة التعديلات ستدخل فى المعجم بطبعته الثانية فى شكله النہالى 
بعد كيال العمل فيه . 

واللجنة الرئيسية لعلى ثقة بأنها > بالتعاون مع الختصين الأجلاء » الحريصين على لغة الضاد » قادرة على 
تجاوز أبة عقبات مها عظمت ٤‏ وعلى نقل العلوم ومصطلحاتما ای اللغة العربية 1 مستقيدة من طاقات لغتنا 
الخلاقة › ومکنوناتپا الدفينة > وكنوزها الغنة . 

والله ولى التوفيق › 
اللجنة الرئيسية 


ر 


اتاو ة ازى 


أتاوة الى : 

ف بعض المناطق يستغنى مياه المطر عن مياه 
اارى ف فترات أو سنوات » وتحتاج إلى 
الری فمط حين يتخلف المطر» ولكن 
تکالیف مياه الرى تحصل على المساحة 
ارو سواء استخدمت میاه الرى أم لا » 

وتسمى القيمة الحصلة «أتاوة الرى» . 


قال الفيضان : 

حمل الفيضان الإضاف الذى مكن غر ينه 
ولکنه یتدفق فوق المفیض حت مستوی 
منسوب. التخرين . 


ء‌ . 
اجهزة الرش : 

معدات ميكانيكية ذات مكونات خاصة 
مصممة لرش مياه الرى فوق مساحة 


أجهزة الضخ : 

الأدوات الملستخدمة فى الضخ وتشمل : 

مضخة أفقة طاردة > او مشخ رأسية ١‏ 

ومولدا كهربائيا » أو آل احتراق داخل 
مداد الطاقة » وتعمل على ضخ المياه إلى 
شبکة الرى بالرش . 


taxe pour eau d’irrigation /./. . 


dans les zones où les besoins d’ irrigation ne 
se font pas sentir certaines annêes Ou 


pendant des pêriodes de pluies favorables 


et ne sont demandés que lorsque les pluies 
sont en retard ou font dêéfaut, quantitê 


annuelle d'eau mise en rêserve par unitê de 


surface irrigable que cette eal soit utilise 
pour les besoins d"irrigation ou non . 


surcharge de crue /./. : 


volume ou espace dun réservoir compris 
entre le niveau de rétention du rêservoir et 


1e maximum d’eau qu’ il peut contenir, la 
surcharge de crue ne pouvant être retenue 


par le réservoir mais coulant par le dê- 
versoir jusqu’ ã ce que le niveau de rê- 
tention soit atteint . 


appareil d’arrosage /.. : 


equipement mécanique utilisé pour rêpartir 
par arrosage de eau d’irrigation sur une 
surface donnêe . 


installation de pompage //.: 


installation consistant gênéralement en unê 


pompe centrifuge horizontale ou verticale 
ou ã turbine pour puits profond et un 
moteur électrique ou ã combustion interne 
pour fournir la puissance et utilisee pour 


fournir de eau sous pression ã un systtme 
d’arrosage . 


أحهرة الفح 


irrigation cess : 


in areas where irrigation supplies are not 
required in years OF periods of favourable 
rainfall conditions and are in demand only 
when the rains fail or are delayed, an 
annual charge, known as “irrigation cess” 18 
levied per unit area irrigable from a project 
whether water is actually taken for 
irrigation Or NOt. 


flood surcharge : 


the volume or space in a reservoir between 
the retention water level and the maximum 
water level; flood surcharge can not be 
retained in the reservoir but will flow over 
the sillway until retention water level 1s 
reached. 


sprinkler apparatus: 


mechanical equipment designed for 
sprinkling irrigation water Over a given 
area. 


pumping plant: 


plant usually consisting of a horizontal 
centrifugal or a vertical, deep-well turbine 
pump, and of electric motor OF internal 
combustion engine to supply the power, 
and used to provide water under pressure 
to a sprinkler system. 


لاص 


احتباس »> «احتجاز» : 


عملية حجز الياه من التدفى عل سح 
الأرض . 


احتباس نوع : 

نسبة حجم أو وزن المياه التى تحتبسها التربة 
ضد قوى الحاذبية إلى حجم أو وزن تلك 
التربة . 


احتمالية الفيضان : 

احټال حدوث فیضان دی معن 
یساویه حجا فیضان ی عام معلوم او یزید 
عنه » ويقدر بنسبة مثوية » فإذا قلنا : إل 
لسبة الاحال ١‏ / فإن ذا بعی حدوتٹ 
الفبضصان مرة كل مائة عام » واإذا كان 
الاحتال ٠١‏ // فإنه يعنى حدوث الفيضان 
مرة كل عشرة أعوام . 


الاحتباج من مياه الرى : 

كمية مياه الرى الى محتاجها محصول ما 
طوال فترة وه » وتشمل فاقد الببخر 
السطحى وغیره عا TD‏ تحنبه تحت 
الظروف السائدة بالمنطقة . 


الاحتياجات الائية للمَحاصيل : 
الاحتباجات الصافية من لياه الى 
بستہلكها امحصول فى عوه . 


الاحتياجات المثلى من مياه الرى : 
كمية الياه الموسمية اللازمة لرى الحاصيل 
لتعطی أقصی عائد . 


rétention n./. . 


Processus par lequel l'eau s’arrête de couler 
(d’un sol). 


rétention spécifique /./. : 


rapport du volume ou du poids d’eau qu’ un 
sol peut retenir malgré la force de gravité ã son 
propre volume ou poids. 


probabilité de crue /./: : 


probabilité qu’ une crue d’ importance don- 
née soit atteinte ou dépassée une année 
donnée : une probabilité de 1 % signifie que 
cette crue risque de se produire une année 
sur cent, une probabilité de 10% qu'elle 


besoin en eau d’irrigadion /.m. 


quantitê d'eau d’irrigation nécessaire pour 
la croissance normale des cultures en in- 
cluant 'êévaporation ã la surface et les 
autres pertes inévitables aux conditions 
données . 


besoins des plantes /.m.p. : 


besoins nets en eau utilisée par les plantes . 


besoins optimaux en irrigation 
[.m.p.: 


quantités d’eaux saisonnières nécessaires 
pour obtenir le rendement maximum . 


retention ; 


the process of stopping water from flowing. 


specific retention : 


the ratio of the volume or welght of water 
which a soil will retain against the force of 
gravity to its own volume or weight. 


flood probability : 


the probability of a flood of given size being 
equalled or exceeded in a given year, as a 
Percentage, a probability of 1 percent 
would be a 100 - year flood, a probability of 
10 percent would be a 10- year flood. 


irrigation requirement water duty: 


the quantity of water, exclusive of 
precipitation, i.e. quantity of irrigation 
water that is required for normal crop 
production; it includes surface evaporation 
and other unavoidable losses under the 
given conditions. 


crop requirements : 


the net water requirements used by the 


„ CrOP. 


optimum irrigation requirements : 


the seasonal depths of beneficial use of 
irrigation water that result in maximum 
yields. 


س اقوزيع : 

س صغره تفام على امتداد الخندى 

ی الذى تؤخذ منه المياه فى نظام الرى 

اديد » وهذه الأحواض تنظم تدفق 
من اعارى الائية الصغيرة كوحدة 

ة » وتحول تيار المياه من محرى الرى 
ى فتوزعه على عدة أحواض . 


س موازنة : 
س صغيرة مجانب المسيى الحقلى فى 
الحقول . 


استرداد البثر : 

لاختبار إنتاج البثر» بإعادة ملء 
سها حى المنسوب العادى » ويحسب 
إعادة الل وحتوبات اللزء الذى أعيد 
دقة » ويحسب إنتاج البثر بعد ذلك 


¿ معادلة مشتقة . 


بالنازح 
معدل الاغفاض ف سح مباه البثر 
من أى وفاض . 


س طویل صغیر الحجم یتکون من 
> سطح الأرض » عادة ما يكون 


bassins de distribution /m.p. : 


petits bassins qui courent le long du fossé 
princıpal dans la méthode d’irrigation par 


corrugation et ã partir desquels [eau est 
distribuée dans les champs. Leur objet est 


de permettre la régulation dun certain 
nombre de petits canaux et de permettre la 
division des eaux d’irrigations ã partir de 


plusieurs bassins. 


bassins de distribution /.m.p. : 


petits bassins qui courent le long dun canal 
principal dans la méthode d’ irrigation par 


corrugation et ã partir desquels eau est 
retiree du champ . 


test de production /.m. : 


test permettant de mesurer le rendement 
dun puits . 


test de productibilité /.m. : 


mesure du coefficient de baisse de pression 


pendant le forage pour estimer la pro- 
duction probable dune couche géeologique 
contenant de l eau: 


rayvin n.m. : 


dépression étroite et allongée ã la surface 
du sol, souvent érodée, généralement sèche 
sauf après de fortes pluies . 


اولوق 


distribution basins : 


small basins that run alongside the head 
ditch in furrow method of irrigation from 
which water is taken out for the fields, their 
purpose is to permit the regulation of a 
number of small streams as a unit and to 
allow a division of the main irrigating 
stream to be made among several basins. 


equalizing basins : 


small basins that run alongside the head 
ditch in furrow method of irrigation from 
which water is taken out from the field. 


recuperative test: 


a method of testing the yield of a well. 


bailer test : 


a test of the rate of depression conducted 
while boring to estimate the probable yield 
from any water bearing stratum. 


gully: 


a small, elongated depression, usually 
eroded in the land surface, usually dry 
except after rain-storm. 


انی یمان سوی 


أقل فيضان حدث خلال فترة الرصد . 


۶و م 
ادنی نسو لے لمیاه الحوفية 1 
أدنى منسوب يصل إليه مستوى المياه الحوفية 


عر مو معاں وف دور ند ند به رہن : 


راض مرتفعة 1 
الأراضى التى يرتفع منسوبها عن الأراضى 
المنخفضة الحاورة للنهر أو الى بين التلال . 


ارتفاع ا اہ الحر : 
الفرق بين أعلى مستوى لتدفق المياه > وأعللى 
مسو للتشغيل المعيارى النظامى . 


ارتفاع طلق - ارتفاع حر : 
الفرق بين أعلى منسوب لتدفق المياه وبين 


ارتکام : 
عملية تراكم الغرين / الطمى والرمل 
والحصى نتيجة تدفق للمياه . 


اتر رفع ا مياه : 

آلة لرفع المياه تشبه الشادوف تقريبا غير أنها 
أضخم منه وتعمل بأسلوب تلف »› 
وتستخدم لرفع مياه الرى من الابار. 


crue minimale annuelle /./ : 


la plus petite des crues annuelles pendant la 
période enregistrêe . 


niveau phréatique inférieur /.m. : 


niveau le plus bas atteint par la nappe 
phréatique ã un endroit donné et au cours 
dun cycle donné de fluctuations . 


hautes terres [f.p. : 


terres êlevêes par rapport aux basses terre 


le long des riviêres ou entre les collines ou 
montagnes 


revanche d’exploitation normale 


ا 


différence de hauteur entre la ligne supér- 
ieure du courant et le niveau maximum de 
fonctionnement normal . 


revanche Hn./., 
revanche totale /./. 


hauteur sêparant le niveau maximum du 
courant et le sommet de la levée ou de la 
structure considêrée . 


accrétion n.f. : 


processus d’accumulation de limon, de 


sable, de cailloux charriés par eau. 


picotah n.m. : 


dispositif relativement semblable ã un cha- 
douf ou systême ã contrepoids mais 
construit plus massivement et manoeuvré 
diffêremment; utilisé pour élever l'eau 
d’irrigation ã partir des puits. 


minimum annual flood : 


the smallest of the annual floods during the 
period of record. 


phreatic low: 


the lowest level reached by water-table at a 
given place and for a given cycle of 
fluctuation. 


upland: 


the ground which is higher than the 
lowlands along rivers or between hills. 


operational free-board : 


the difference between the maximum flow 
line and the maximum level of normal 
operation. 


free-board, tatal free-board : 


the distance between the maximum flow 
level and the level of the top of the bank or 
structurê,. 


accretion : 


any process of accumulation by flowing 
water of silt, sand, pebbles, etc. 


seesaw Water lift: 


a device, somewhat similar to counterpoise 


but more massively built and operated 
differently; used for lifting irrigation water 
from wells. 


۳ ھ 
ارض متموجه : 
أرض يتسم سطحها بتعرجات دائرية 


متدر حه 


إزالة الرواسب : 
إزالة الطمى من القنوات والأنار 
والبحبرات والخزانات . 


استبعاد الرسابة : 
عملية مع الطمى من دخول القنوات . 


استجام مياه البثر : 
تقليل احفاض الياه بالبئر بعد وقف عملية 
الضخ . 

استخدام مض موم : 

الاستخدام المشترك للموارد الائية السطحية 
والوفية . 


اسٍخراج الوياه الجوفية : 
صح المماه الحوفية المحزونة منذ مدة طوبلة . 


استصلاح : 

عملية سین خصائضص الأراضی المغمورة 
والمتدهورة والصحراوية والأراضى البكر 
حعلها صالحة للزراعة . 


اللأسر الای : 
e ES‏ 
طاقة حت كبيرة وسريعة بفضل بعض 


sol a ondulations /.m. : 


sol présentant ã sa surface des ondulations 


graduelles arrondies. 


déevasage n.m. .: 


enlèvement des limons des canaux, rivieres, 
lacs et rêservoIrs . 


élimintation des sédiments /./. . 


processus par lequel on empêche le limon 


de pénétrer dans des canaux (d’irrigation). 


reconstition 1./. . 


remontée du niveau d’eau dun puits aprês 
cessation du pompage . 


usage conjoint /.m. : 


utilisation combinée des eaux de surface et 
du sol. 


exploitation de Peau souterraine 


f: 


extraction d eau du sol qui s’est accumulêe 
durant une longue période de temps. 


¬ 


bonification n.f. . 
processus d’amélioration de terres marê- 


cageuses dégradées, désertiques OU vierges 
en vue de les rendre propres ã la culture . 


gestion de bassin /./. : : 


ensemble de la réglementation concernant 
Putilisation des ressources en eau et en 


الاسر اأنہرى 


roiling land: 


land having gradual rounded undulations 
of surface. 


silt clearance : 


the removal of silt from canals, rivers, lakes 
ard reservoirs. 


sediment exclusion : 


the process of not allowing the silt to enter 
canals. 


recovery : 


reduction of drawdown after cessation of 
pıımping. 


conjuctive use : 


combined use of surface and ground water 
reSOuUrCes. 


ground-water mining : 


extracting ground water which had 
accmulated over a long period of time. 


reclamation : 


:#ocess of reclaiming marshy, deteriorated, 
qesert and virgin lands and making them 
riı:table for cultivation. 


şiver basin development : 


ıe orderly marshalling of land and water 
ources of a river basin in its entirety. 


وى الأعاق المائية 


روافد الأحباس العليا لنهر آخر أقل منه فى 
طاقة النحر »› وصم هذه الروأفد له . 


إِسْوى الأعاق المائية : 
ذات الأعاق المتساوية من سطح الأرض . 


إسوية العمق المعّصارى - خط تساوى 
الأعاق المعصارية : 
خط على سطح الأرض تكون كل النقط 


عل امتداده متساو به الارتفاع للسطح 
العصارى . 


إشعاع : 
أشعة الضوء أو الحرارة . 


اضطراب مياه : 
التدهورا الكل لنمط القدفق بسبب 
لأصلى » م تنتشر بسرعة لتشمل السائل 
کله . 


إطماء - اّراكم ريي : 

مم الرسوسات ‏ سواء ا کات حصی آم 
رملا › ام طميا » آم طينا- ف مواقع 
بامحارى المائية أو النزانات أو البحيرات 


حبث تضعف سرعة لياه . 


اعتراض المَطر : 
کمیتا على آوإاق وفروع الانات والی 
بتر تیخرها فیا بعد . 


terres du bassin dune riviêère dans sa 
totalitê . 


hydro-isobathes n./.p. . 


lignes unissant les points de même Pro- 


fondeur d’un niveau hydrographique au- 
dessous de la surface du sol . 


isobathe de la surface piézomé- 
trique /./. : 


ligne ã la surface du sol dont tous les points 
sont ã la même distance verticale au-dessus 


de la surface piétzométrique . 


rayonnement H#.m. : 


rayons de lumière ou émission de chaleur . 


turbulence 7.f. : 


rupture de tout le modèle d’ écoulement par 


des pertubations dues aux tourbillons 
engendrês dans la zone initiale d’instabilité 


qui s’êétend rapidement dans le fluide . 


alluvionnement n.m. : 


processus d’accumulation de dépöts de 
graviers, sable, limon ou d’argile en certains 
endroits des riviêres, des lacs ou des estuaires 
la où le flot ralentit. 


interception des précipitations dF 


Processus par lequel une certaine quantité 
de pluie ou de neige est stockée sur les 


feuilles et les branches des arbres au lieu 
d’atteindre le sol et est éventuellement 


rêéévaporée dans l’air . 


hydro-isobaths : 


contour of similar depth of the subsoil 
water table below the ground surface. 


piezometric surface isobath: 


a line on a land surface all points along 
which are at the same vertical distance 
above the piezometric surface. 


radiation : 


rays of light or heat. 


turbulence: 


disruption of the entire flow pattern due to 
disturbances caused by eddies generated in 
the initial zone of instability, which spread 
rapidly through the fluid. 


alluviation : 


the process of accumulating deposits of 
gravel, sand, silt, or clay at places in rivers, 
lakes, or estuaries, where flow is retarded. 


rain interception : 


the process and the amount of rain or snow 
stored on leaves and branches and 
eventually evaporated back to the air. 


٤‏ ت کے 
اعال التصريف العرضية : 


أعال اقل : 
أعال هندسية مشيدة على نظام رى معين » 
CE r‏ م ل الاه a‏ حوضصض ما آخر : 


إغلاق ستوى : 
إغلاق شبكة قنوات الرى مدة ما » لاإجراء 
االاصطلاحات وة 1 


: أكر - قدم»‎ ١ 
وحده لياس ج الماء » تساوی كمبة‎ 
امياه المطلوبة لغمر أرض مساحتا أكر‎ 


وأاحد وارتفاعها فدم واحد 


وحدة لقياس الضوء المنعكس من سطح 


ما . 


امتصاص الفيّضان : 

حفيض ف تصر بف الفيضان نشجة ذظ 
المياه الجارية فى حوض التخزين أو 
الوادی , 


إمداد الحَزان الجوفى : 


إعادة مل الخزان الحوفى العادى المستيلك 
بالطرق الطبيعية أو بالوسائل الصنعية . 


ouvrage de croisement de cours 
dٌ’eau: 


installations destinées ã assurer un drai- 
nage naturel dans le cas de croisement d un 


canal d’irrigation . 


travaux d’ adduction /.m.p. . 


travaux accomplis en connexion avec un 
systême d’ irrigation quand l'eau est impor- 
tée d'un autre bassin hydrographique . 


fermeture annuelle /./. . 


fermeture dun systême d’irrigation pour 
procéder aux rêparations annuelles . 


acre-pied (anglicisme ) n.m. : 


unité de mesure dun volume d’eau égal û la 
quantitê d’eau nécessaire POU couvrir une 


surface dun acre d’ une hauteur d’eau de un 
pied . 


albedo n.f. : 


fraction de la lumière incidente réflechie 
par une surface . 


amortissement d’ une crue /.m. : 


réduction de importance dune crue rê- 
sultant du remplissage d un rêservoir, dٌ un 
canal ou dun lac. 


réapprovisionnement en eaux SOU- 
terraines [.m. : 


rechargement ou remplissage d'un stoc- 


kage d’eau souterraine epuisêe Par des 
processus naturels ou des méthodes arti- 


ficielles . 


إمداد الخزان الجوفي 


cross drainage works: 


structures for natural drainage when 
crossing a canal. 


importation works : 


works constructed in connection with an 
irrigation system when water is secured Or 
imported from another water basin. 


annual closure : 


the closure of an irrigation system for 
carrying out annual repairs. 


acre - foot: 


a unit for measuring the volume of water, 1s 
equal to the quantity of water required to 
cover 1 acre to a depth of 1 foot. 


albedo : 


the fraction ofincident light that is reflected 
by a surface. 


flood absorption : 


reduction in flood discharge resulting from 
accommodation of flowing water in a 
reservoir, channel or lake. 


ground-water replenishment : 


refilling or recouping of the depleted 
normal ground water storage by natural 
processes or artificial methods. 


أنابيب الإرشاد : 

ار اور ت وی 
الأرض غالبا على مسافات مناسبة فوق 
حطوط شبكة الصرف المغطى لتحديد مسار 
الصارف . 


ااب قائمة : 
أنابيب قصيرة ترتفع من خط الأنابيب 
وتزود بصامات لمد الأرض الزراعية بالمياه . 


ٍ 
انبوبة بتو : 
جهاز للاحظة ضاغط السرعة للمياه . 


أنبوبة التزويد : 
الماسورة التى ترفع با المياه من المضخة إلى 
حوض التصريف . 


أنبوبة المرف المغطى : 

انبوبة رمن الفخار أو الخرسانة أو من 
غب رهما ) قصره الطول ¢ تستخدم ف إنشاء 
حری الصرف امغطى . 


الاإنتاج النوعى | الرأسى للبئر : 


حجم المياه المتدفقة - إلى أعلى - من الترية 
٤‏ البئر عند الماع لکل وحدة مساحة 


guide- pipes : 


tuyaux de prise /[.m.p. : 


tuyaux branchêés sur un systêème 
d’alimentation et munis de valves pour 
dêlivrer l'eau ã la terre. 


tube de Pitot [m.: 


appareil pour observer la pression de 
vitesse d’une eau courante. 


tuyau d’alimentation /.m. : 


tuyau apportant l’eau pompée dans le 
bassin de décharge . 


tuyau de drainage /.m. : 


tuyau d’argile cuite, de béton, etc.. de courte 
longueur, utilisé pour faire un conduit de 
drainage souterrain. 


raccord en Té [/m. : 


êquipement en forme de Té installé dans un 
systême de tuyauterie pour guider le flux 
d’eau dans plus d’une direction dans un 
tuyau principal ou dans une rampe 
d’arrosage . 


rendement vertical spécifique /.m. : 


volume d’écoulement d’eau remontant 
dans un puits ã travers le sol dans le fond 


guide-pipes : 


subsoil pipes which are often inserted into 
the ground at suitable intervals over pipe 
underdrainage system, to demarcate the 
position of the drains. 


risers pipe: 


pipe rising from pipeline and fitted with 
valve to deliver water to the land. 


Pitot tube: 


a device for observing the velocity head of 
flowing water. 


delivery pipe : 


the pipe delivering pumped water into the 
discharge basin. 


drain tile: 


pipe of burnt clay, concrete, etc. in short 
lengths, used as a conduit in subsurface 
drainage. 


field tee: 


a fitting in the form of tee installed in the 
pipeline system to guide flow of water in 
more than one direction in main line or 
sprinkler line. 


specific vertical yield: 


the volume of flow of water into the well 
upward through the soil in the bottom of 


لمقطع المستعرض للبثر تحت تأثير وحدة 
صاغط الارتشاح . 


نتقال الرسابة : 
حركة المواد فى الحرى المائى أو القناة . 


اتج حاصل ضرب معدل النفاذية فى مك 
حزء المشبع للمخزون الحوق . 


نجراف مطرى » « جرف المَطر» : 
رك التربة السطحية والصخور على المنحدر 
نعل الأمطار . 


جدار- ميل : 

. الواجهة المائلة‎ ١ 

نسبة المسافة الرأسية بين نقطتين 
للمسافة الأفقية بيا . 


یوین یروق اخ :نب : 
ظر : ميل المتدفى انى الحرج . 


جدار سطح المياه الجوفية : 
تجاه إلى أسقل فى حركة سطح المياه 


لوف 


d’un puits par unité de surface du pults 
pour une unité de pression d’infiltration. 


transport de séêdiments /.m. : 


mouvement de matiêre dans un courant d’ecau 
ou un canal. 


transmissivitê 1./. : 


produit du coefficient de perméabilitéê dun 
aquifêere par Pépaisseur de la couche sa- 
turée de cet aquifêre . 


erosion 1.f., 
abrasion n.f. ;: 


érosion pluviale /./. : 


mouvement partiel de la surface du sol et 
des roches entraînêes par la pluie le long 


dune pente . 


pente #./. : 


1. plan inclinê . 
2. rapport de la distance vericale entre 


deux points ã la distance horizontale 
qui les sêpare . 


gradient critique d’émergence /.m. : 


baisse de la nappe phbhréatique /./. 


movement vers le bas de la nappe phréêa- 
tique. 


انجدار مطح الياه الجوفية 


the well per unit sectional area of the well 
under a unit infiltration head. 


sediment transport : 


the movement of matter in a stream Or 
canal. 


transmissibility : 


it is the product of the field coefficient of 
permeability of an aquifer multiplied by the 
thickness of the saturated portion of the 
aquifer. 


SCOUT : 


rain wash: 


movement of surface soil and rock down a 
slope with help of rain. 


slope : 


1. the inclined plane. 

2. the ratio of vertical distance between 
two points to the horizontal distance 
between them. 


critical exit gradient : 


phreatic decline, decline of 
water-table : 


the downward movement of the water - 
table. 


انخفاض سنو الباه الحوفبة 


انخفاض مستوی المياه الحوفية : 
اغخفاض مستوى | المياه الحوفيه أو السطح 
الشاغط اللمباء رة 

المياه السوفية من الآبار أو العيون أو أى 


فتحات آخری 
انسیاب جوفی : 
انظر سيج المظر الحو : 


انکاش جانبی : 
اتكاش مساحة لياه المحدفقة فوق فتحة 
الهدار بسبب جوانب فتحة المدار . 


الانكاش القِمى - الانجسار الرأسى : 
نقص مساحة سطح الياه يسبب مروره 
فوف هدار أو توء ودی ای احسار سطح 
الاه الاقطة خلفه مباشرة : 


إيراد حوض الصرف : 
الحجم الكل لياه حوضص الصرف خلال 
فترة زمنية طويلة متفق عليا . 


الإيراد انوع ؛ 

النسبة بين حجم المياه الناتجة من الصخر أو 
من التربة بعد تشبعها بامياه تحت تأثير 
الحاذبية الأرضية إلى حجم الصخر أو 
التربة . 


rabattement n.m. ;: 


abaissement du niveau piézometrique dû ã 
Têécoulement de l'eau du sol par les puits, 
les sources ou d’autres ouvertures . 


écoulement d’eau souterraine /.m. 


contraction latérale /./. : 


contraction de la surface de l’eau sur un 
dêversoir due aux cotés de léchancrure du 
déversoir. 


contraction de fond /./. : 
réêduction de la surface de l'eau du fait de 


son écoulement par la crête du barrage qui 
diminue la nappe . 


rendement d’un bassin versant /.m. : 


volume ou débit global d’eau d’un bassin 


versant sur une longue période de temps 
déterminê . 


rendement spécifique /.m. : 


rapport entre le volume d’eau qu’ une roche 
ou un sol produit par gravité après avoir été 
saturée, et le volume de cette roche ou de ce 
sol. 


drawdown (ground-water) : 


the lowering of the water table piezometric 
surface caused by the discharge of ground 
water through wells, springs or other 
openings. 


ground-water runoff: 


end contraction; 


the contraction in the area of overflowing 
water caused by the ends of a weir notch. 


bottom contraction : 


the reduction in the area of overflowing 
water caused by the crest of a weir or baffle 
contracting the nappe. 


yield of drainage basin: 


total volume or flow from a drainage basin 
for a long stipulated period of time. 


specific yield: 


the ratio of the volume of water which a 
rock or soil, after being saturated, will yield 
by gravity, to the volume of rock or soil. 


باع الريح : 
المسافة الى تقطعها الرياح عبر نجمح E.‏ 


بالوعة التوزيع - تنظ الرى بالأخاديد : 
أنابيب قاتمة ¿ أو شبكة أناسب ضغط 
منخفض للرى بالأخاديد فى البساتين › 
وفيها توضع أنابيب معدنية صغيرة فى 
حوائط الأوعية الخرسانية وتزود ببوابات 
انزلاقية لضبط التدفى المالى إلى الأخاديد 
ويوضع صام إ كاف على القانم ويضغط 
لظم منسوت الاء فى البالوعة . 


بحيرة : 
جسم ضخم من المياه حاط كلية بالأرض . 


بحيرة صنعية : 
محيرة صنعية أو حوض أو صهريج -حفظ 


برخ : 
مر مالى يقام تحت قناة أو طريق أو سكة 


حدردرة ر ضصمة . 


distance d’action du vent /./. : 


distance au-dela de laquelle le vent peut 
agir sur une masse dٌ’ eau. 


puisards de distribution /.m. : 


dans un systême de tuyaux da basse 


pression pour irrigation par sillons dans les 
vergers, réservoirs de béton équipés de 
petits tubes de métal plantês dans leurs 
parois et équipés de vannes glissantes 
utilisées pour commander le débit dans le 
sillon, un clapet permettant de régler le niveau 
de eau dans le pot. 


lac n.m. : 


grande quantité d’eau entierement en” 
tourêée de terre. 


lac artificiel /.m.: 


lac, bassin ou réservoir construit par 
l'homme et dans lequel une grande quan- 
titê d’eau peut être stockêe. 


conduite en siphon /./. : 


conduite d’eau construite pour passer aU- 


dessous dun canal, dune route, d’ une vole 
ferrêe, dune digue ou dun remblai . 


برخ 


fetch: 


the distance over which the wind can act on 
a body of water. 


distribution pot : 


risers on low pressure pipe-line system for 
furrow irrigation in orchards, small metal 
tubes are cast in the walls of the concrete 
pot and are equipped with slide gates for 
use in controlling the flows into the 
furrows, an alfalfa valve on the riser is 
adjusted to regulate the water level in the 
pot. 


lake: 


a large body of water entirelj surrounded 
by land. 


man-made lake: 


an artificial lake, basin or tank in which a 
large quantity of water can be stored. 


culvert : 


a waterway structure built tranversely 
under canal road, railway or embankment. 


ع الصاقا 
اکسے اف لے 


رج الصامات : 
ر مشكد ف قاع الان عرض تشعا 
اتا ح ف ا آھے ا ا ت 


|" 
a‏ کک سے 


اماه ف انا نسل المتلمة . 


صامات ال لتحکم للمو اسم | 


کے کے 


برد : 
كتل كروية صغيرة من الجليد الناصع أو 
الثلح الضغوط تسقط أئناء الزوابع 


بطانة املاط القن : 
منطقة فى الأساسات » علط بانتظام وإلى 


التحتكاك الال .. 


ا 

بعد أى نقطة على مور قناة الرى من 
اسنها من لآو عری رئیسی أ خزان o‏ 
وإذا كانت المسافة مقاسة بالكيلومتر تسمى 
« البعد الكلومترى» . 

باب أسطوانية : 

نوع من بوابات المفيض أو الحاجز » يتكون 
من أسطوانة طويلة وفارغة تقوم بضغط 
الياه فى حوض التعوعم المقام نحت 
الأسطوانة . 
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tour ã robinets /.f. : 


tour bãtie au sommet d’un réservoir et ã 


Partir de laquelle est effectué le réglage des 
robinets ou valves commandant le débit de 


l'eau ã différents niveaux . 


êlons n.m.p.., 
Brêle nf. : 


petits fragments grossiers de glace trans- 
parente ou de neige compacte qui forment 
une partie des précipitations orageuses . 


plan d’eau ln. : 


éetendue d’eau large et profonde formée par 
un cours d’eau. 


couche dٌenduit /./. : 


surface d’ une fondation systéêmatiquement 
enduite jusqu’a une certaine profondeur . 


revêtement de canal /.m. : 


couche de matériaux lissêés revêtant les 
bords dun canal pour diminuer la porosité 
des berges, protéger contre l'érosion ou 
rêduire les frictions. 


distance réduite /./. : 


distance d’un point placé le long de l’axe 
d'un canal d’irrigation mesurée depuis la 
prise d’ eau sur une rivière, un cours d’eau 
rêservoir ou un canal-mêère. Si la distance 


est en km, on l’appelle kilométrage . 


vanne ã secteur lf. : 


type vanne de dêversoir ou de barrage 
consistant en un long cylindre creux main- 
tenu en position haute par la pression de 
eau dans une chambre de flottaison au- 
dessous du tambour. 


valve tower: 


a tower built up from the bed of a reservoir, 
from it the control valves of the pipes which 
draw off water at different levels are 
operated. 


a small, roughly spherical lumps of clear ice 
and compacted snow, that are precipitated 
during thunder-storms. 


pool: 


a deep reach of a stream. 


grout blanket: 


an area of the foundation systematically 
grouted to a uniform depth. 


canal lining: 


coating of canals to provide water- 
tightness, to prevent erosion or to reduce 
friction. 


reduced distance (RD): 


distance of any point along the centre line 
of an irrigation canal measured from the 
point of its offtake from a river, stream 
reservoir Or a parent canal; if the distance is 
in kilometers, it is called “kilometrage”. 


drum gate: 


a type of spillway gate or barrage gate 
consisting of a long hollow drum which is 
held in its raised position by the water 
pressure in a flotation chamber beneath the 
drum. 
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سنق ر 

بوابة تحكم : 

حاجز متحرك CE‏ من التش ۳ 
الحديد أو أى معدن اخحر لضبط تدفق الاه 
فی محری أو فتحة داخل منشاً. 


بوابة دوارة : 

بوابة توضع على فة المفيض » تتكون من 
اسطوانة طويلة أفقية على عرض كتنى 
ا مغيض . 


N 


ت 

بوابة شعاعية 

مان ماو رکز 
حوری قم » والذى ثل عادة مرکز انحناء 
الواجهة المائية . 


بوابة الضفة : 
بواية توضم ف ضفة المراجعة لضبط التدفق 


N 


بوابة بعجلات مشتة : 
بوابة ثبت على جانیہا عجلات تتحرك على 
القضبان المشتة على ميزابين . 


بوابة فيضان : 
بوابة الىك ف فيصان الاء المنطلى س 
ا 


بوابة قَلابة - بوابة إكاء : 
بوابة عفصلات على طول أحد طرفما نحو 
الأعلى أو الأسفل . 
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vanne ۸./., barrière n.f., porte nf. : 


dispositif consistant en une structure de 
bois, métal ou un autre matériau POur 
commander le débit de eau dans un 
passage ou une ouverture dans un ouvrağe. 


porte ã rouleau /./.: 


porte de crête de déversoir comprenant un 
long cylindre horizontal placé entre deux 


butêes . 


porte radiale /./. : 


porte ã face courbe du cêté de eau et ã axe 
pivotant horizontal qui est en général le 
centre de courbure de la face orientêe Vers 


l'eau. 


vanne de prise sous cavalier /./.: 
vanne installée en tête d une buse dans une 


levée pour commander la quantitê dٌ’eau 
délivrée ù un champ ou ã une terre . 


vanne wagon /./. : 
vanne possêdant des roulettes montêes dã 


son extrémité, les roulettes reposant sur des 
rails fixés dans des gorges sur le cötê. 


vanne d’admission /./. : 


vanne utilisée pour contrêler la libéêration 
de eau dun rêservOIr . 


volet déversoir /.m. : 


vanne pivotant sur un seul bord, soit celui 
du haut, soit celui du bas. 


بوابة قلاية 


water gate: 


a device consisting of structure made of 
wood, metal or other material, for 
controlling the flow of water through a 
passage way or an opening in a structure. 


roller gate: 


a crest gate for a spillway comprising a long 
horizontal cylinder spanning between 
piers. 


radial gate : 


a gate with a curved water face and a 
horizontal pivot axis which is usually the 
centre of curvature of the water face. 


levee gate: 


gate installed in the levee of check to 
control the flow delivered to the field or the 
land. 


fixed roller gate: 
a gate having wheels mounted on the end 


posts of the gate, the wheels bear against 
rails fixed in side grooves. 


flood gate: 


a gate to control flood water release from a 
resefvOir. 


flap gate: 


a gate hinged along one edge, usually either 
at the top or bottom edge. 
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بوابة محفوفة 


بوابة محفوفة - برّابة حَوضِية : 

منشأة حقل لتوزيع مياه من حوض لأخر 
أدنى منه منسوبا » ويعكن استخدام البوابة 
الحوضية أحيانا التوزيع لياه من مسقاة 
حقللة إل االأرض . 


بیان مائی : 


سرعة المياه أو خواصها الأخحرى مع الزمن . 


1 : ۴ ع 
Ja. : ١ 1 î‏ ۳ ق 
ر سای E,‏ ا ا او زت و یھ ُه 


بيانى الأمطار : 
رس بای يوضح العلاقة بين معدل كمية 
هطول الأمطار والزمن 


چ 
چ 


حفرة أو فتحة رأسية » تستخرج عن 
طريقها المياه الجوفية من نجاويف الصخور 


او التربة الى تخترقها . 


بر اختبار : 
بر محفورة بغرض التجارب 


بر ارتوازية دانمة : 
بثر ارتوازية تصرف الياه الحوفية وها تدفق 
ارتوازی دام . 


8 
بثر انبوبية : 
Ê‏ 


بثر دائرية ذات قطر صغير لا سمح بنزول 
رجل فیا » تتکون من آنابيب عفورة 


vanne de diguette /./. : 


dispositif utilise pour aider ã la distribution 
de l’eau èã partir d’une diguette, dun carré 


ou dun bassin dans un autre placé plus bas 
sur la pente et susceptible d’être utilisé pour 
distribuer eau latéralement d’une terre ã 


Pautre . 


hydrogramme ı2.m. . 


graphique montrant les variations d'état, 
de niveau, de débit, de vitesse ou d'autres 
propriétês de eau en fonction du temps. 


hyétogramme n.m. . 


reprêsentation graphique de J’intensité 


d’une précipitation pluvieuse en fonction 
du temps. 


puits n.m. 


trou ou ouverture, généralement vertical, 
qui collecte [eau souterraine depuis les 
interstices de la roche ou du sol dans lequel 


1l est creusé . 


puits d’essai /.m. : 


Puits creusé ã des fins expérimentales ou 
exploratoires . 


puits artésien permanent /.m. : 


puits artésien percé dans une nappe ar- 
têesijenne constamment en eau. 


puits tubulaire /.m. : 

puits circulaire dont Pouverture est trop 
éetroite pour qu’ un homme puisse y péné 
trer et consistant en tubes ou tuyaux enfoncés 
dans le sol pour capter l'eau souterraine d’ un 
ou plusieurs aquifêres. 


border gate: 


a farm structure used to assist in 
distributing the water from one border, 
check or basin to another lower down the 
slope, under some conditions a border gate 
may be used to distribute the water from 


the field lateral to the land. 


hydrograph: 


a graph showing stage, flow, velocity or 
other property of water with time. 


hyetograph: 


graphical representation of rainfall 


intensity against time. 


well: 


an artificial pit or hole, usually vertical, that 
derives ground water from the interstices of 
the rocks or soil which it penetrates. 


test well: 


a well drilled for 
exploratory purposes. 


experimental or 


perennial artesian well: 


artesian well tapping water 
perennial artesian flow. 


having 


tube well: 


a circular well that is too small to be 
entered by a man and consisting of tubes or 
pipes bored into the ground to tap ground- 
water supplies of one or more aquifers. 
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بالأرض لاستخراج الياه من وفاض أو 
أكثر. 

بر أنبوبية مقبة النباية ٠‏ 

نبوبة ذات طرف مذبب عليه وصلة 
بثقبة » تدفع ى باطن الارض عنترقة طبقة 
بتوسطة الصلابة للحصول على الاإمداد من 
لياه . 


نر التجويف الأنبوبية : 
رأنبوبية بدون مصفاة » تستمد مياهها من 
نويف فى الوفاض . 


رض تخفيض ضغط الياه العالى الناتم 
تقلع السد . 


القخلخل › ١‏ بثر التخلل n‏ 

مكشوفة تستمد مياهها عادة من أول 
نه عبر حصورة _ حاملة للمباه » 
خط بعادل الينابيع وترشح المياه فہا۔ 
ب ظروف موقعها ‏ إما من الحوانب 
| من القاع > وإما من الحوانب والقاع 


روید : 

من الابار المعكوسة تنشأ لتغذية إحدى 

نات الحاملة للمياه السطحية لزيادة 
میاه بها , 


ھ 


تتصل محطوط الأنابيب لتسهيل 


puits abyssinien /.m. : 


tube comportant des trous au-dessus de 
son extréêmité pointue et enfoncê dans une 


couche de tsrrain de moyenne duretê pour 
obtenir de l'eau. 


puits tubulaire ã poulie [.m.: 


puits tubulaire dêpourvu de crépine et qul 
tire [eau dune poche formée dans la 
couche aquifêre a 'extréêmitéê du puits . 


puits de décharge /.m. : 


trou creusé dans le pied dun remblai en 
terre pour éliminer les pressions d’eau 


créُées par le poids du remblai . 


puits de percolation [.m.: 


puits ouvert qui tire généralement son 
alimentation de la première couche con- 
tenant de l'eau non captive rencontrêe 
après creusement et où Peau qui se trouve dã 
un niveau de jaillissement percolê dans le 
puits selon les conditions du site soit des 
deux cêtés, soit du fond, soit des deux cûtês 


et du fond. 


recharge de puits /./. : 
type de puits inversê ol l'eau de surface est 


amenée jusqu'a un aquifêre dans le but 


d’augmenter le contenu de 1’aquifêre . 


puits d’inspection /.m. : 


puits dun rêseau de tuyaux de drainage 


Abyssinian well: 


a tube with perforations above the pointed 
end, driven into strata of moderate 
hardness to obtain a supply of water. 


cavity tube well: 


a tube well, which being without strainers, 
draws its supplies from a cavity developed 
in the water- bearing aquifer. 


relief well : 


a bore-hole drilled at the toe of an earth 


embankment to relieve high-water 
pressures caused by the weight of the 
embankment. 


percolation well: 


an open well generally getting its supply 
from the first unconfined water-bearing 
stratum met after digging at which water 
stands at spring level; water may percolate 
into the well, depending on the conditions 
at site. from either sides or from the bottom 
or from both the sides and the bottom. 


recharge well: 


a type of inverted well where surface water 
is conducted into an aquifer for the purpose 
of increasing the water content of the 
aquifer. 


inspection well: 


wells in a pipe-line to facilitate the 
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ئر التق 


التفتيش على أداء المصرف المغطى . 


لسر الدق : 

بثر تنشاً بدفع أنبوبة حفر ينتهى طرفها 
الأسفل ر يشبه الرمح دون الاستعانة 
بأداة حفر أو وال ا i,‏ الضخ . 


بئر رسوبية - بثر طمية : 
بثر نزيزية حرق طبقة رملية وفاضيه . 


7 0 : 
أن ذلك یر کاو أرفعه r hê‏ 
عع ال 


بئر شعاعية : 

تنويع للبثر ذات المصفاة > وف هذا النوع 
من الآبار ا الصاف أفقا ۶ الوفاض 

للمياه مبتدئة من حوض مرکزى أو من بثر 

أنبوبية فى موقع وسط . 


بر صرف : 

ئر رأسية حلف السد الترابى تنش للتجميع 
والسيطرة على التزيز داحل أو تحت السد > 
وذلك بغرض عغفيف الضغط عليه . 
بر صرف ماصة : 

بثر معكوسة › تستیخدم لصرف مستنقع › 
أو لتخفيض منسوب المياه أو للتخلص من 
مياه العواصف أو الجحارى أو أية مياه 
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destinê ã faciliter inspection du fonction- 
nement des drains . 


puits foncé [.m. : 


Puits construit par enfoncement dun tu- 
bage ã I'extrémitê duquel se trouve un 
dispositif pointu ou de foncement sans 
Taide d’un dispositif de forage ã la tariêre, au 
trêepant ou au jet. 


puits alluvial /.m. : 


puits de percolation creusé dans une cou- 
che de sable gorgé d’eau. 


puits artésien non jaillissant /.m. : 


puits artésien foré dans une nappe d'eau 


sous pression sans que la pression soit 
suffisante pour permettre le jaillissement de 
eau au-dessus de la surface du sol]. 


puits radial /.m. : 


variant de puits ã filtre dont les filtres sont 
montês horizontalement dans la couche 
aquifêre, en rayonnant dequis un puisard 
central ou un tubage . 


puits de drainage /.m. . 


puits vertical situé en aval d’un remblai 


pour collecter et maîtriser les suintements 
au travers ou au-dessous dun barrage et 
rêduire la pression de l'eau. 


puits absorbant de drainage /.m. : 


Puits inverse utilisé pour drainer un terrain 
marêcageux, abaisser le niveau de eau, 


êvacuer eau d’un orage, des eaux 
d’épandage ou d’autres eaux usées en sur- 


inspection of the operation of the drain. 


driven well: 


a well constructed by driving a casing at the 
lower end of which is a drive point or spear 
point, without the aid of any drilling, 
boring, or jetting device. 


alluvial well: 


a percolation well sunk in sandy water 
bearing stratum. 


sub-artesian wel]: 


artesian well tapping water under pressure 
but not sufficient to rise it above the land 
surface. 


radial well, 
ranney well: 


a variation of strainer well, in this case the 
strainers are driven horizontally in the 
water- bearing strata, radiating from a 
central sump or tube well, 


drainage well: 


a vertical well downstream of an 
embankment dam to collect and contro] 


seepage through or under the dam and so 
reduces water pressure. 


inverted drainage well: 


an inverted well used to drain swamp land 
or to lower the water or to dispose of storm 
water, sewage or other waste at or near the 
surface. 
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فاضصه E:‏ ذه مياه عند سطح 
الأرض ا فة هه , 


بر عمیاء : 

بر د جوفها بکامل عممها »> وتحول 
عمثابة بالوعة أو صهر یج أ | جمیع المياه 
من حفر 

بر عميقة : 


البفر غير الرسوبة - البثر غير الطميية : 
بثر تحللية تخترق تربة مسامية أو صخورا 
ذات۲تشققاك 


بر ماصة 

تتجه حرکۀة میاه فہا عکس اتجاهها ف 
الاآبار العادية » ويسمح بدخول المياه عند 
سطح البثر أو بالقرب مہا ٠‏ ويج تصريفها 


ف قاع منفذ المياه من ادل ئ فة آو اک 


إلى قاع أسفل . 


بثرتتصرف مياهها على سطح الأرض دون 
مساعدة أب آل رفع . 


بثر مكونة من بثرمكشوفة تتصل ا بئر أخرى 


ا 


1۷ 


face du sol ou ãù proxirmité de la surface . 


puits aveugle /.m.: 


puits qui est chemisé sur la totalitê de sa 
profondeur et fonctionne seulement com- 
me puisard ou comme puits collecteur des 
eaux dun trou de sonde . 


puits profond /.m. : 


puits dont la rêserve dٌ’eau est situêe re- 
lativement loin de la surface du so!. 


puits non alluvial /.m. : 


puits de percolation foré dans un sol po- 
reux ou dans la roche. 


puits absorbant /.m. 


puits uans lequel le mouvement de eau est 
en direction inverse de ce qu’il est dans les 
puits ordinaires et où Peau admise, au 
sommet du puits ou ã sa proximitê, s’ êcoule 
dans une couche permêable par une ou 


plusieurs ouvertures ã la base du puits . 


puits débordant /.m. : 


puits dont l'eau s’écoule ã la surface du sol 
sans [aide de dispositif d’élévation de 


Peau. 


puits complexe /.m. : 


ensemble formé par un puits ouvert û la 
surface et un ou plusieurs pluits ou tunnels 
d’infiltration communiqunant avec lul . 


dumb well: 


a well which is lined to its full depth and 
acts only as a sump, or a collecting well 
from bore-hole sump. 


deep well: 


a well obtaining its ground-water supplies 
relatively off deep supplies. 


non-alluvial well: 


a percolation-well sunk in porous soil or 
fissured rock. 


inverted well: 


a well in which the movement of water is in 
the reverse direction of that in ordinary 
wells; water being admitted at or near the 


top of the well and discharged into a 
permeable bed through one or more open- 
ings at lower bed. 


flowing well: 


a well that discharges water at the land 
surface without the aid of any water lifting 
device. 


combination well: 
a well that consists of an open well and one 


or more other wells or inflltration tunnels 
that communicate with if. 
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بر لأحذ الاه من طبقة حاملة ها »> ذات 
مادة متاسكة زادت من كفاءتبا إضافه 
حصی أو مادة خحشنة متدرجة حول السطح 
الخارجى للمصفاة › أوالأنبوبة المثقبة . 


رأنبوبية ذات موإاسيرختلفة الأقطار . 


بشرمفتوحة القاع : 

بئر تدخلها المياه من الطرف المفتوح فى نباية 
التغلف من أسفل وف هذه الأنواع من الابار 
لا توجد مصفاة عنع من تسرت الرمال : 


بر واسعة یسمح قطرھا بنزول رجل فہا حی 


بفرالمياه - بثرالعديسة امحصور : 
ستمد الماء من المياه الحوفية المعلقة »> وهذه 


امياه توجد على قاع عدسى الشكل من ماده 
غبرمنفذة ذات امتداد حدود عادة . 


بر لا تنفذ تماما إلى قاع الطبقة الحاملة 


Puits ã parois engravelées /.m. : 


Puits qui traverse un aquifère de matériel 
cohêrent et dont la capacité spêcifique a été 
augmentêe par introduction de gravier ou 
dun autre matériau de rême granularitlê 
fout autour de la surface extérieure du 
tuyau de drainage percé de trous ou de 


fenîtes . 


puits ã diamètre variable /.. : 


puits tubé comprenant des tuyaux de plus 
d’un diamètre . 


puits ã fond ouvert I 


Ppuıts dans lequel l'eau ne pénètre que par 
'extrêmitêé inférieure du tubage sans quُ’il y 
ait de filtre ou d'autre dispositif de pro- 
tection contre le sable dans ce type de puits. 


puits ã ciel ouvert /.m.: 


Puits assez large pour pernettre ã un 
homme d’y descendre et d’atteindre le 
niveau de J’eau. 


puits de nappe suspendue /.m. : 


puits captant une masse d’eau souter- 
raine suspendue, une nappe formée non sur 


une couche continue de terrain impermé- 
able mais sur une lentille de matériel im- 
perméable, souvent d’étendue limitée. 


pPuits A pénétration incomplète /.. . 


Ppuits dont le fond ne pénêtre pas entière- 
ment dans la couche aquifère. 


gravel-wall well: 


a well which taps an aquifer of coherent 
material whose specific capacity has been 
Increased by the introduction of gravel, or 
other coarse grained material around the 
Outer surface of the strainer or slotted pipe. 


compound well: 


a tube well comprising pipes of more than 
one diameter. 


open-end well: 


a well into which the water enters only at 
the lower end of the casing through the 
Open end of the casing, there is no screen or 
other device used as protection against 
sand in this class of well, 


open well: 


a well large enough to allow a man to enter 
it and to descend in it to the water level. 


tray well: 


a well tapping a localized body of perched 
ground water, a body of water perched not 
on a continuous impermeable stratum but 
on a lenticular bed of impervious material 
often of limited extent, 


partially-penetrating well, 
imperfect well: 


a well which is less than fully penetrating. 
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ناکل : 
را2 ويظهرفق سافلة المنشأة المائية على 
نكل نقرة تتدفق منما الياه . 


سيس »> ) حضیر ) 
ماية الملء التجريى للمضخة أو القناة قبل 


ت 


: 


ية التحرك الأفقى لكتلة من المواء . 


8 
حول امياه من الحالة السائلة إلى عار . 


ل 
يه 


روعائی : 


. ويستعمل دليلا للتبخرف النطقة‎ ٠ 


يټ 


رية : 

التبخر ف الظروف المناخية السائدة » 
طح ماء نی كيميائيا وف درجة حرارة 
TE‏ 


renard H1.mM. : 


développement progressif de 1êrosion in- 
terne par suintement OU infiltrations, apPa- 
raissant en aval comme un écoulement en 


اخرية 


piping : 
the progressive development of internal 


erosion by seepage, appearing downstream 
as a whole discharging water. 


THıassê. 


amorcage n.m. : 


remplissage dune pompe Ou d'un canal 
avec de Ieau pour permettre la mise 
en marche du dispositif de pompagğe ou 


d’écoulement. 


advection 1./. 


mouvement horizontal dune masse d’air. 


évaporation N./. : 


processus par lequel de l'eau passe de lêtat 
liquide ã l'êtat vapeur. 


évaporation en bac l./. 


évaporation qui se produit dans un bac de 
certaines dimensions et qui est utilisee 
comme indice de l'évaporation dans une 
zone donnêe. 


pouvoir d’évaporation [.m. 


degré d’évaporation dans des conditions 
données dune surface d’eau chimiquement 
pure, ã la température de I’atmosphêre. 


priming: 


filing a pump or canal with water before it 


begins to flow. 


advection : 


the horizontal movement of a mass of air. 


evaporation : 


the process by which water is changed from 
liquid state into the vapour state. 


pan evaporation: 


the evaporation from an open tank with 
certain dimension; it is used as an index for 
the evaporation in the area. 


evaporativity : 


the rate of evaporation under the existing 
conditions from a surface of water that 1s 
chemically pure and has the temperature of 


the atmosphere. 
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ع ؤج الفبضان . 
عملبة التحديد المتوالى التوقيت وشكل 


اموجة الفيضانية فى نقاط متعاقبة على طول 


تقیل ك , سعة الحمل الطارىئ ا 
الحجم أو الفراغ بين منسوب التخزين الفعلى 


وأقصی منسوب مائی 


قا صنه“ : 
إضافةكمية من الماء إلى منطقة مشبعة . 


e 


إنشاء ضفاف صغيرة - أو حواجز - بالحقول 
لضبط وتنظے میاه الری . 


جوف : 
انيار الضفة بسبب تبتكها الناتج عن تا کلھا 
بفعل المباه المتدفقة . 


تحدید ثقلی : 


تحديد رطوبة التربة بطريقة وزن قبل وبعد 
تجفبفها مى فرن . 


revêtement asphaltique /.m. . 


revêtement fait dun mélange nivelé de 
pierre, de sable et de bitume agrégéês. 


prêvision de crue A: 


Processus de détermination progressive des 
moments de passage et de la forme de la crue 
aux points successifs le long de la riviêre. 


surcharge n./. . 


volume d’un réservoir situé entre le niveau 
de rétention de l'eau et le niveau maximum 
de l’eau. 


recharge artificielle /./. . 


quantıtê d’eau ajoutée artificiellement dans 
une Zone de saturation. 


billonnage n.m. . 


confection de petits bourrelets ou bordures 
de terre dans les champs pour diriger l’eau 
d’irrigation. 


excavage n.m. : 


effondrement dune rive dû û 
Paffouillement souterrain provoqué par 


action de eau courante dans la berge. 


determination gravimétrique de te- 
neur en eau lf. . 


détermination de la teneur en eau dun sol 
par pesée du sol! avant et après séchage en 
étuve. 


asphaltic lining: 


lining made of a graded mix of stone and 
sand aggregate and bitumen. 


flood routing: 


the process of determining progressively 
the timing and shape of a flood wave at 
successive points along a river. 


surcharge : 


the volume or space in a reservoir between 
retention water level and the maximum 
water level. 


artificial recharge : 


quantity of water that is added artificially 
to the zone of saturation. 


ridging: 


making small embankment or borders in 
fields to control irrigation water. 


caving: 
lhe collapse of a bank caused by 


undermining due to the wearing away of 
the bank by the action of flowing water. 


gravimetric determination : 


determining soil moisture by weighing the 
soll before and after drying in an oven. 
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سكر / هدار ضحل لتجنب تحويل الرمال 
والطمى والحتات المتحرك فى القاع . 
تين 

حجر الاه ف حزان سطحی و جوف 


تخزین بالرك : 
حزن ذو حجم صغير يستخدم لع 
التذبذدب فى تصرف المياه . 


تخزین خامل ‏ تخزین غیر فعال - تُخزین 


ي 


حجم المياه الحخزونة بين أدنى مخرج مائى 
ا ان 


تخزین ضفافی : 

مياه المرتشحة من حوض الفزان أو اسحارى 
لمائية للأرض احاورة أو الضفاف » وهى 
نعود عادة مرة أخحری عند انحفاض 


المنسوب . 


تحزین فال : 
حجم التخزين التاح لأغراض الرى وتوليد 
الطاقه الكهربائية وللتحكم فی الفيضانات 


أو آی استخدامات أخرى . 


۲۳۹ 


écréêmage n.m. : 


déviation de eau dun cours d eau ou 


d'un canal dans un déversoir de sruface utilisê 
pour éviter la dispersion de sable, limon ou 
débris charriés comme charge de fond. 


stockage n.m. . 


retenue de l'eau de surface ou souter- 
raine en vue de l'utiliser ulterieurement. 


bassin de stockage /.m. 


stockage ã petite échelle d'eau destinêe 


ù compenser les fluctuations quotidiennes du 
debit dune riviêre. 


stockage mort /.m. . 


volume de stockage dun réservoir mesurê 
entre le niveau de la plus basse vanne de 
sortie et le niveau minimum de travail du 


réservolir. 


stockage annuel /.m. . 


différence de volume d’eau stockê dans un 
réservoir entre le début et la fin dune 
annêe. 


stockage en rive /.m. 


quantité d eau qui s’est infiltrée depuis un 
réservoir ou un canal dans le sol dominant 


ou la rive et où elle demeure stockée Jusqu’a ce 
que le niveau de eau s’abaisse. 


stockage vif /.m. 


volume d’eau dun réservoir qui peut être 
réellement utilisé pour I'irrigation, la fabrı- 
cation d’énergie, la maîtrise des in- 


ondations ou d’ autres raisons. 


تخزین فعّال 


skimming : 


the diversion of water from a stream Or a 
canal by a shallow overflow used to avoid 
diversion of sand, silt or debris carried as 
bottom load. 


storage : 


the impounding of water surface or 
underground reservoirs for future use. 


pondage: 


small-scale storage to equalize dally 
fluctuations in a river flow. 


inactive storage, dead storage: 


the storage volume of a reservoir measured 
between the invert level of the lowest outlet 
and minimum operating level. 


annual storage : 


the difference of storage in a reservoir at the 
beginning and end of a year of reservoir 
operation. 


bank storage : 


water that has infiltrated from a reservoir 
or water channel into the surrounding land 
or banks where it remains in storage until 
water level is lowered. 


active storage, live storage : 


he volume of the reservoir available for use 
cither for irrigation, power generation, 
flood control or other purposes. 
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تخزين بد للوريق 


1 ۳ : 
تحزین مبدلى للوريق « الغطاء الور » : 
الجية المصوكا س التبطا الضروربة اسا 
عوز وريق النبات قبل أن يتقطر جزء منه 


ا - ۴ = 
لالارص تیت الاشجار او فوق وریق تبات 


نے ےا ےا 


زین بانخری : 

عندما بکون التدفق ا مائی فى محرى ما أ كبر 
ما يستطيع هذا امحرى تصريفه فورا » فإل 
جزءا من المياه محترن مؤقتا باحرى وذلك 


بزيادة مناسيب المياه باحرى . 


زین مجمل : 
السعة الاجالية للخزان من القاع وحى 
منسوب الميام احتبسة . 


| 
تخزین ف ال e‏ : 
مقدار اماه الحتزنة فى منخفض طبيعى على 


li 
. سطح الأرض‎ 
تحزین موقت‎ 


كمية المياه التى يمكن تخزينها أو حجزها 
مؤقتا فى وقت الفيضان أو غيره . 


لحلل العميق ) التخلل العميق » : 
كمية الياه الى تسرى إلى ما نحت منطقة 
الحذور للماحاصيل أو النباتات . 


تداحل الآبار : 
التأثير الناجم عن الضخ من آبار متجاورة 
على التصر بف وهبوط المياه فى بثر معينة . 


۲۲ 


stockage foliaire initial /.m. 


quantité maximale de précipitation ne 
cessaire pour couvrir les besoins en eau de 
feuillage avant de s’égoutter sur le sol sous les 
arbres ou d’autres plantes feuillues. 


stockage d’un canal /.m. . 


volume de l'eau contenue temporairement 
dans un canal du fait de I'élévation de son 
niveau lorsque l’alimentation du canal dé- 
Passe ses capacitês immêdiates de transport 
et d’êvacuation. 


stockage total /.m. . 


capacitê totale d’un réservoir, depuis son lit 
Jusqu’au niveau de rétention de l'eau. 


stockage dans les dépressions /.m. . 


volume d’eau contenu dans les dépressions 


naturelles ã la surface du sol. 


stockage de rétention [.m. . 


volume d’eau qui peut être stocké ou retenu 


temporairement pendant une pêriode de 
crue. 


percolation profonde /./: . 


quantitê d’eau qui passe au-dessous de la 
zone des racines des plantes cultivées ou de 
la vêgêtation, en cm de profondeurs ou en 
pouces. 


interférence des puits /./. . 


effets des puits voisins pompés sur le débit 
et Pêcoulement d’un puits pompé parti- 
culier . 


initial foliage storage : 


the maximum amount of precipitation that 
is necessary to satisfy the foliage deficiency 
before some of it drips to the ground under 
the trees or another foliage plant. 


channel storage: 


when the flow into a channel is greater than 
the channel can discharge immediately; a 
goes 1into temporary 
storage in the channel by increasing its 


certaln amount 


water level]. 


gross storage: 


the gross capacity of a reservoir from the 
bed up to the retention water level. 


depression storage : 


the volume of water contained in natural 
depressions in the land surface. 


detention storage : 


the volume of water which can be stored or 
up-held temporarily, during flood period. 


deep percolation: 


the amount of water which passes below 
the root zone of crop or vegetation. 


well interference : 


the effects of neighbouring pumping wells 


on the discharge and drawdown at a 


particular pumping well. 
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حالة التدفق عبر أو فوق E E E‏ 
لا يتأثر بغمر الياه أو بتواجد المياه السافلية . 


و 
تدفقی خشن : 
تدفی بص طبه اضطراتب متنام . 


مياه الأمطار أو مياه الثلوج الذائبة الى 


تتتقل إلى الأارض عن طريق سطح سيقان 
النبات , 


نوع من التدفق تکون حركة المواد فى السائل 
موازية لحركة الواد الأخرى وحيث يكون 
فاقد ضاغط الاء متناسبا مع الأس الأول 
a‏ 


التذفق العادى الأقصى : 
التدفى المائى بالقناة المناظر لمنسوب الامداد 


الكل . 


۲۳ 


courant H1.H., 
écoulement H.M. : 


riviêère ou eau en mouvement. 


courant libre [.. 


situation dans laquelle un courant sٌ’ écoule 
au travers ou par dessus une structure Sans 
être affectê par un effet de submergence ou 
deau... 


écoulement turbulent /.. . 


écoulement d’ un canal dont les bords sont 
irréguliers. 


écoulement rampant /.". : 


mouvement d’étalement lent de l'eau 
ş’écoulant sur un terrain plat ou presque 
plat. 


écoulement de tige /.m™. . 
averse ou chute de neige conduite jusqu’ au 
sol par Pintermédiaire des troncs d’ arbres 


ou des tiges des plantes. 


écoulement laminaire Im. : 


type dٌ’ écoulement dans lequel chaque 
particule se dêplace dans une direction 


parallêle ã autre et dans lequel la perte de 
pression est approximativemêent PIO” 


portionnelle ã la premiêre puissance de la 
vitesse. 


débit normal maximum l.m. : 


débit dun canal correspondant ã son fonc- 
tionnement a plein. 


التدفى العادى الاقم 


flow: 


a stream of moving walter. 


free flow : 


a condition of flow through or over a4 
structure where such flow is not affected by 
submergence or the existence of tail water. 


rough channel flow : 


flow with fully developed turbulence. 


creep flow: 


slow mass movement of water down flat 
land. 


stem flow : 


rainfall or snow-melt led to the ground 


down trunks or stems. 


laminar flow : 


that type of flow In which each particle 
moves in a direction parallel to every other 
particle and in which the head loss is 
approximately proportional to the first 
power at the velocity. 


maximum normal flow: 


the flow in a canal corresponding to the full 
supply line. 


و 


دف غيرمستقر : 

السريان الذى لاتكون فيه السرعة أو 
التصريف عند نقطة معينة دالة محددة 
بالنسبة للزمن . 


کدی غیرمطرد : 

یتدفق سائل فی محری مکشوف عندما یتغیر 
العمق والقطاع العرضى والسرعة واليل 
اميدرولى من قطاع إلى قطاع . 


مالف ا لمت ا ان 
مله إلى أخحرى ٠‏ وف نقطة ماتتغير من 


دق غبر متسق : 

تدفق السائل فى عرى مامفتوح غير 
متجانس عندما يكون العمق وعناصر التدفق 
الأحرى - كساحة المقطع العرضى › 
والسرعة والانحدار الما - متغيرة من موفع 
لاخحرعلى طول امعحرى . 


تذفق آزج : 

ذلك النوع من الانسياب الذى تتحرك فيه 
القسبات فى مسارات موازية لبعضها 
اھا 


ادف المتدرج ا لمتغیر : 
لتدفق الذى بتغيربالتدرج ولا يتغيرفيه فجأة 
فى مسافة قصيرة نسبيا . 
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dêbit irrégulier /.m. . 


dêbit pour lequel la vitesse ou écoulement 
en un point n’est pas une fonction dé- 
terminêe du temps. 


écoulement non permanent /.m. . 


écoulement d’un liquide dans un canal 
ouvert lorsque la profondeur, l’aire de la 
section transversale, la rapidité et la pente 
hydraulique varient de section en section. 


écoulement varié non permanent 
Im. 


êcoulement dans lequel la vitesse varie dans 
I'espace et dans le temps, la vitesse des 
Particules fluides changeant de point en 
point et la vitesse des particules qui passent 
Par un point quelconque variant d’un 
instant û l’autre. 


écoulement non uniforme /m. - 


êcoulement d’un liquide dans un canal 
lorsque la profondeur ou d’ autres éléments 
comme la section de coupe transversale, la 
vitesse ou la pente hydraulique changent de 
trongçon en tronçon. 


écoulement laminaire /.m. 


type d’êcoulement dans lequel chaque par- 
ticule se déplace parallêlement û sa voisine. 


variation progressive d’un courant 


Lf. 


variation due ã des variations progressives 
de la pente et de la profondeur d’un cours 


irregular unsteady flow : 


[low in which the velocity or discharge at a 
point is not a determinate funtion of time. 


unsteady flow: 


the flow of a liquid in an open channel when 
the depth, cross-section, the velocity and 
the hydraulic slope vary from section to 
section. 


unsteady non-uniform flow : 


a flow in which the velocity varies both with 
distance and time; the velocity of fluid 
particles changes from point to point and 
the velocity of the particles passing any 
given point changes from instant to instant. 


non-uniform flow : 


the flow of a liquid in an open channel is 
said to be non-uniform whenever the depth 
and other features of flow such as the cross- 
sectional area; the velocity and the 
hydraulic slope vary from section to 
section. 


viscous flow : 


that type of flow in which each particle 
moves in a direction parallel to every other 
particle. 


gradually varying unsteady flow: 
flow is gradually varied if the depth does 


not abruptly vary over comparatively short 
distance. 
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ري فت 

تدفق متسق : 

بون تدفق السائل ( فی رى ما مفتوح) 
تدفقا متسقا عندما يكون العمق وعناصر 
التدفق الأخحرى ‏ لمساحة المقطع العرضى _ 
والسرعة والانحدار المائى ‏ تظل ثابتة من 
موقع لاخر على طول امحرى » ويكون حط 
سطح السائل ف هذه الال موازيا خط قاع 
امحری . 


ادف بانجارى المساء : 

حالة التدفق عندما تكون خحشونة سطح القاع 

والحوانب صغيرة ومدفونة بالطبقة 

المتاحمة » ولذلك لا يكون ها تأثير يذ كر 
على حالة التدفق . 


ھا اس لی اوبرت ای لے شر 
للماء . 


دق المَجْرى : 
تدفی مافی حری طبیعی 


دق المَجرّى الهتوح : 

التدفق فی مری ذى سطح حر معرض 
للجو » ويشمل التدفق فى الأنابيب وانحارى 
المغلقة المملوء ة جزئيا . 


- 


d’eau sur une distance comparativement 
courte. 


écoulement uniforme /.mM. . 


type d’ écoulement d’un liquide dans un 
canal ouvert tel que la hauteur d'eau, la 
surface de la section transversale, la vitesse 
et la pente hydraulique restent constantes 
d’une section a autre, la ligne de surface de 
eau êtant parallêle ã la ligne du fond du 
canal. 


écoulement en canal lisse /.m. . 


écoulement caractéêrisê par une rugosıitê de 
la surface et des cêtés du chenal assez faible 


pour être absorbée dans Ja couche limite ou 
plutöt dans la sous-couche lamıinaire et ne 


pas avoir d’effet apprêciable sur 


écoulement. 


êecoulement en charge /.m. . 


êecoulement caractériséê par lJ absence 
d’affleurement ã la surface du sol. 


courant d’eau [m. . 


écoulement qui se produit dans un canal 
naturel. 


écoulement ãa surface libre /.m. . 


écoulement dans un canal dont la surface 
libre est au contact de l'atmosphêre ou 
dans des tuyaux et conduits fermês mais 
partiellement remplis. 


دف المَجرى الممترح 


uniform flow : 


the flow of a liquid in an open channel is 
said to be uniform when the depth elements 
of flow, such as the cross-sectional area, the 
velocity and the hydraulic slope, remain 
constant from section to section and the 
water surface line 1s parallel to the bottom 
channel line. 


smooth channel flow : 


flow when the surface roughnesses of the 
bottom and sides are small enough to be so 
embedded ın the boundary layer (or rather 
the laminar sub-layer) that they have no 
appreciable effect on flow. 


closed conduit flow : 


flow distinguished by the absence of a free 
water surface. 


stream flow: 


the discharge that occurs in a natural 
channel. 


open channel flow: 


flow in a channel with a free surface in 
contact with the atmosphere and includes 
flow in pipes and closed conduits flowing 
partly full. 
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ذقق مرح 


ذلك احرء من ماه الرى الذى لا رستېلکه 
النبات والذى يعود إلى مصدره أو إلى كتلة 


مائة ااا ی 


انسیاب میاه کثرة فی عری ضیق ما بؤدی 
إلى تعرية وحرالارية . 


تدفق مصطرتب 

نوع س التدفى تتحرك فيه کل درة ف ااه 
حر اة لاي ذرة أخرى ویکون فاقد 
الضغط فيه متناسبا- تقريبا- مح مريع 
السرعة . ويسملى أحيانا « التدفق الحبيى » . 


تدفق السوائل الذى يتميز بالسريان المستمر 


- 5 = 3 ا . 
١‏ تدفق المياه يث يكون التصريف (او 
9 الم | ومن ) 
لتنا الاه : 
ا کے ھ 

د ی د ا E‏ 
٣‏ س نیدی نول فقه موحة السرعةه عر 

المتخرة فى القيمة أو اللاعحاه عند اى 
اأ عه 
بم 


1 & ر کے" م اة لی Cs:‏ ا را ھ 
س اف ت نے . آ1 


dêbit de récupération /.m. . 


Partie de Peau d’irrigation qui n’est pas 
consommêe par les plantes et qui retourne 
ã sa source ou ã une autre masse d'eau. 


flux concentré /.m. 


écoulement d’une grande quantité d’eau 


pendant un court laps de temps, Pro- 
voquant de Pêrosion et du ravinement. 


écoulement turbulent l.m. : 


type d’ecoulement dans lequel toute par- 
ticule peut se dêplacer dans toute direction 
par rapport ã toute autre particule et dans 
lequel la perte de charge est ã peu prês 
proportionnelle au carrê de la vitesse: on 
appelle parfois °" écoulement sinueux ”". 


écoulement stable /.m. . 


écoulement de fluide dans lequel le mouve- 
ment est continu et gênéralement parallèle. 


écoulement stable non uniforme 
lm. . 


1. courant dans lequel le volume ou la 


quantitê d’eau coulant par unite de 
temps sont constants mais dont la ra- 
piditéê de Peau varie en fonction de la 
surface de la section transversale du 


cours d’eau. 


2. courant dans lequel il n’y a de variation 


dans le temps du vecteur vitesse en un 
point ni en grandeur ni en direction 


mais où la vitesse change de point en 
point parce que les lignes du courant ne 


sont pas parallêles. 


return flow: 


that part of irrigation water that is not 
consumed by the plant and that returns to 
its source or another body of water. 


concentrated flow : 


owing of a large accumulated body of 
water over a small course, causing erosion 
and gullying. 


turbulent flow : 


the flow in which any particle may move in 
any direction with respect to any other 
particle, and in which the head loss is 
approximately proportional to the second 
power of the velocity, 
designated as ‘sinuous flow’, 


sometımes 


steady flow: 


fluid flow in which the movement is 
continuous and usually parallel, 


steady non- uniform flow : 


1. a flow in which the discharge or 
quantity of water flowing per unit of 
time is constant, but the velocity of the 
water flowing varies, due to change in 
the cross- sectional area of the stream of 
water. 

2. a flow in which there is no variation 
with time in either magnitude or 
direction of the velocity vector at any 
point, but the velocity varies from point 
to point because the streamlines are not 
parallel. 
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3 ر ن لر 


تدفق مغمور : 

حالة التدفق خلال _ أو فوق _ منشأة ما » 
EE‏ و E‏ المر ا اؤ 
E N‏ 


ترا کم جلیدی : 


تراكم الجليد والثلج على سطح الأرض 


لمدة زمنية معترة . 


اترا کم الغرتى : 
E ET‏ 


ترا كم الياه الجوفية - رايد الياه الحوفية : 
امياه المضافة - فى مدة معينة - إلى الخزان 
من مصادر مختلفة مثل : المطر» التسرب 


من احارى الائية » الرى وقدوم لياه 


ردد الفيضان ‏ تكرار الفيضان : 
E‏ 


استقرار جسمات المواد المتحركة مح الاه 
على فاع اسحری . 


ترعة منسوبية : 
ت ا 


¥ 


écoulement noyê /.m. 


condition d écoulement a travers ou par- 
dessus un ouvrage dans laquelle la hauteur 


d’écoulement dépend de la hauteur dٌ’eau 


en aval. 


manteau nival /.m. : 


accumulation de neige et de glace de- 


meurant ã la surface du sol pendant une 
période considêrable de temps. 


alluvlionnement #2.m. 


alimentation dune nappe souter- 
raine /./. : 


eau ajoutée ã un reservoir souterrailn pen- 
dant un intervalle de temps donnê a partir 
de toutes les sources provoquant des in- 
filtrations : riviêres, pluies, irrigation, In- 
jection d’eau provenant de Pextéêrieur de la 
zone considêrêe. 


fréquence de crue /./. . 
sur un certain nombre d’annêes, nombre de 


fois où une crue dune certaine amplitude 
est atteinte ou dépassêe. 


sedimentation #./. . 


dépût de particules du sol transportees par 
l'eau sur le fond dun canal. 


canal de courbe de niveau /.m. 


canal parallèle aux combles de niveau 
dune zone. 


ترعة منسوبية 


drowned flow, submerged flow : 


a condition of flow through or over a 
structure where such flow is affected by 
submergence or the existence of tall water. 


snowpack : 


the accumulated snow and ice which 
remains upon the surface of the ground for 
any considerable period of time. 


alluviation : 


ground-water recharge, 
ground-water accretion : 


water added to the ground-water reservOIr 
in any given time interval from all source 
influent seepage from streams, rainfall and 
irrigation and inflow of ground water from 
outside the area under consideration. 


flood frequency : 


over a period of years, the number of times 
a certain flood of certain magnitude is 
equalled or exceeded. 


sedimentation : 


settlement of soil particles in water to the 
bottom of the channel. 


contour canal: 


a canal aligned parallel to the contours of 
the area. 
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ت رکیز الرسویات 


رکیز الرسوبیات : 

نسبة وزن المواد المترسبة الحافة للوزن الكلى 
للمواد المترسبة زائدا وزن المياه ى العينة 
المعنة من الاه , 


تزايد المياه الحوفية : 
انظر : تراكم المياه الحوفية . 


تزوید محرض : 
تصر يف المياه من محرى مائى إلى الوفاض . 


تزوید الوفاض : 

موین الزان الحجوئی بإمداده بالمياه ف 
منطقة التشيع » أو إضافة المياه طبيعيا أو 
صناعيا للمخزون بالطبقة الحاملة للمياه . 
سرب : 

فقدان لياه الناتج عن التدفق الحر من 
حال ,عحفرة| أو تشققات . 


تسوية الأرض : 
ل عت ا لر 


طح . 


َسوية بقعية : 
ازالة الروالى أو المرتفعات » أو ملء الحفر 


۲۸ 


concentration de sédiment /./: . 


poids de sêdiment sec trouvé par unité de 


poids d’eau chargée de sédiment dans un 
échantillon d’eau. 


irrigation de préparation /./: . 


irrigation du sol préalable au semis des 
graınes. 


alimentation d’une nappe souter- 
raine /.f.. 


recharge provoquée /./ 


êcoulement d’eau ã partir dun cours d'eau 
dans un aquifêère. 


recharge dun aquifère /./ . 


reconstitution de I'alimentation en eau 


souterraine dans la zone de saturation ou 
addition deau dans une zone de stockage 
d’eau souterraine par des processus na- 
turels ou artificiels. 


perte 7.f. . 


perte marquêe par un écoulement libre 
d'eau ã travers un trou ou une fissure. 


nivelage du sol /.m. . 
travaux accomplis sur le sol pour le prê- 


Parer en vue de irrigation en obtenant un 
niveau de surface de pente unilorme. 


regalage n.m. . 


êlimination des creux et des bosses dun 


sediment concentration : 


the weight of dry sediment found per unit 
weight of water-plus-sediment in a water 
sample. 


pre-watering irrigation: 


watering given to the land surface before 
sowing seeds. 


ground-water recharge, 
ground-water accretion : 


induced recharge: 


the discharge of water from a stream into 
an aquifer. 


recharge of an aquifer : 


replenishment of ground-water supply in 
the zone of saturation, or addition of water 
to the ground-water storage by natural 
processes or artificial methods. 


leakage: 


Iree flow loss of water through a hole or 
crack. 


land levelling: 
the moving of soil in preparing land for 


irrigation to produce a level of uniformly 
sloping surface. 


spot grading: 


removing humps or filling hollows, without 
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والمننخفضات دون خلق انحدار متم ف 
ی ااه . 


شيب الّهر : 

أعال هندسية تشيد على طول النهر أو 
قطاعه » بغرض توجيه أو إيصال التدفق ف 
عحری عګدد . 


تشغیل متکامل للخزانات : 
تشغیل الخرانات الى تولف نظاما » وقد 


تكون أحادية المهدف أو متعددة الأهداف . 


وحدة زمنية . 


َصریف راء الحركة السکونی : 


هو التصريف الحرج فى امحرى المائى الذى 
اراد اسوه ف لماه . 


هو معدل تصر يف البثر النهائى الثابت معدل 
هبوط ثابت محدد لسطح لياه . 


صریف حرج رلب : 

معدل تدفق لماه فى وحدة مساحة 
لرمال » المنتجه بضاغط الارتشاح » والى 
حدد سرعة التدفق ولا تسبب تحريك 
حبات الرمل أو زحفها إلى البئر. 


۲۹ 


terrain sans etablissernent dune pente uni- 
forme dans une direction quelconque. 


correction de riviére /.f. . 


travaux de géênie entrepris le long 
dune riviêre ou dune section de riviêre dans le 


but dorienter ou de conduire le courant dans 
un lit déêterminê ou dans un canal. 


exploitation 


intégrée de 
réservoirs/.f.D. : 


exploitation de réservoirs formant un 
systtme ıIntégré a fin unique ou a fins 
multiples. 


debit n.m. : 


volume d’ eau coulant dans une riviêre Ou 


un canal par unitê de temps. 


écoulement statique subliminaire 
l.m. : 


écoulement critique dun canal dans le- 
quel les matériaux commencent ã être mis en 


mouvement par l eau. 


déêbit d’equilibre d’un puits /.m. . 


dêbıt déêfınitif stable d’êcoulement pour 
rabattement constant donnê dans un Puits. 


ecoulement critique /.m. . 


coefficient d’ écoulement d’eau par unité de 
surface de sable produit par une pression 
d’infiltration ãd la vitesse limite 
d’êécoulement de l’eau telle qu’il n’y ait pas 


de mouvement ou d’amenée de sable dans 
le puits. 


تصرف حرج 


establishing a uniform grade in any 
direction. 


river training: 


engineering works built along a river or 
section thereof, in order to direct or to lead 
the flow into a prescribed channel. 


integrated reservoir operation : 


operations of reservoirs forming an 
integrated system, may be single-purpose 


or multipurpose. 


discharge : 


the volume of water flowing in stream or 
channel per unit of time. 


static threshold discharge : 


the critical discharge in a channel at which 
material in the water begins to move. 


equilibrium well discharge : 


the ultimate steady rate of discharge for a 
given constant drawdown in a well. 


critical discharge : 


rate of flow of water per unit area of the 
sand, produced by an infiltration head, 
which just limits the velocity of How to 
cause no movement or blow of sand Into 
the well. 
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تصريف حمل القفز 


الوب : 
كمية المواد الى تتحرك فى وحدة الزمن 
تيجة القفز على القاع . 


تَصریف داخل : 
مياه الداخلة للقناة من خلال ثغرة . 


تصريف الرْسوبيات : 
وزن الرسوبيات النقولة عبر المقطوع المائى 


تصريف انج : 
كمبة الياه المنصرفة من خلال اعرج . 


عابر التغاير : 
جزء من النہر ہین منحنیین یکون التدفق فى 
أحدهما فى اتجاه عقارب الساعة وى الأخر 


عك| ذلك | 


تَعدیل الطقس 
استخدام وسائل صنعية لتغيير الأحوال 
الحوية السائدة . 


غير حَالة دی 

تغبر حالة التدفق من التدفق الطبتى إلى 
لی اوت اراي الذئبضات ف بشن 
مناطی حددة ف حال التدفى . 


۳٠ 


écoulement de charge en saltation 
l.m... 


quantitê de matériaux de saltation mise en 
mouvement par unitê de temps. 


ecoulement de prise d’eau /.m. . 


quantitê d’eau arrivant dans un canal par 
une prise d eau. 


écoulement de sédiment /.m. : 


poids de sédiment passant en une section 
d’eau par unité de temps. 


ecoulement d’exutoire /.mM. 


ensemble des eaux s’écoulant par un exu- 
toıre. 


transition entre deux courbes /./. . 


portion de rivière comprise entre deux 
coudes dont l’un tourne dans Je sens des 
aiguilles dune montre et l'autre dans le 


sens contraire. 


modification climatique /./. : 


moyenne artificielle des changements des 


conditions atmosphériques prévalant dans 
une zone donnée. 


transition n.f. . 


modification d’un écoulement laminaire en 
écoulement turbulent qui se produit dans 
une région limitêe du champ d’écoulement. 


saltation load discharge: 


the amount of material moved in unit time 
due to saltation. 


inlet discharge: 


the water discharging into the canal via the 
inlet. 


sediment discharge : 


weıght of dry sediment transported per unit 
time over the whole cross section. 


outlet discharge: 


the discharge given by the outlet. 


CrOSS OYVeET : 


the portion of a river between bends, in one 
of which flow is clockwise and in the other 
anti-clockwise. 


weather modification : ة‎ 


artificial means of changing the 
atmospheric conditions prevailing in an 
area. 


transition : 


the change from laminar to turbulent flow 
occurring in some limited region of the field 
of flow. 
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انظر : تردد القيضان . 
خنادى ضيقة تش با لمعدات الزراعية . 
تملیط باقن : 
تقوية رقعة الأرزض عقا بلاط . 


مص لياه التاحة » نتیحه السحب لقال 
لماه من حوض الخران السطحی ا 
جو معدل يفوق معدل التغذية . 


ظم الرى بالأحاديد : 
ظر : بالوعة التوزيع . 


اتر الى : 

بغدر بقسمة كمية الرطوبة الى يمكن 

تنما دها من التربة على لمن الائ السات 
ا 


سيلية كهربائية ‏ الموصليّة الكهربائية : 

رصیل الکھربائی بالنسبة للماء هو النظير 

كسى للمقاومة الكهربائية « مقلوب 

اومة النوعية » مقاسة فى درجة حرارة 
مثوية . 


۰ « خط الوادى ٠‏ تحور الوادى » : 
رف أوطاً أجزاء الوادی سواء أ كان 
ماه أم ل »> وهو عادة _ الخط الذى 


fréquence de crue /./. 


sillons d’irrigation /.M.P. 


rigoles en forme de sıllons creusées a l aide 
d’ outils agricoles. 


enduction ۸./. jointage n.m. 


renforcement d une surface de sol par 
l'injection d’enduits. 


êpuisement #.m. : 


diminution de la quantité d’ eau disponible 
due ã une extraction de l’eau dٌ’ un réêservOIr 


en surface ou dans le sol ã un rythme 
supérieur ã celui de remplissage. 


puisards de distribution [ mf ا‎ 


fréquence d’irrigation lf. : 


fréquence obtenue par division de la quan- 


titê d'eau absorbée par le sol par la con- 
sommation des plantes en un Jour. 


conductivité électrique de eau /./. : 


inverse de la résistivitê mesurée ã la tem- 
pérature de 25°C. 


talweg n.m. . 


ligne qui suit la partie la plus basse dُ une 
vallée, qüelle soit dans une riviêre ou hOn : 


flood frequency : 


furrows : 


narrow ditches 
implements. 


made by cultivation 


grouting: 


strengthening an area of ground by 


injecting grout. 


depletion : 


decrease in available water due to 
progressive withdrawal of water from sur- 
face or ground-water reservoir al aã rate 


greater than that of replenishment. 


distribution pot: 


irrigation frequency : 


irrigation frequency is determined by 
dividing the amount of moisture to be 
depleted from the soil by the consumptive 
use of the plant per day. 


electrical conductivity : 


of water: is the reciprocal of electrical 
resistivity measured at a temperature of 
5C: 


thalweg: 


the line following the lowest part of a valley, 
whether under water or not, usually the line 
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نظي 


يصل بین أعمق نقط قاع محری مائی أو 
نہری عل طول امحری . 


التحكم الصينى اليدوى فى تدفق مياه 
الحرى#إو االحارة أو التزان . 


تنظ بطریقة البركة : 

بقة للتنظم بإغلاق الفتحات السفلية 
للقنطرة أو المنشأً » ويصير السحب من المياه 
الا كه ى وعاالية امتا اء 


تنظ التدفق المهتوح - الموازنة المائية بفتح 
البوابات : 

بقة لتنظے للیاہ > تب فا بوابات 
التحكم أو عوارض الحجز أو هدار 
التحكم على نهر » أو قناة رئيسية مفتوحة 
بالكامل » وتحسب القنوات مياهها من 
التدفق العالى أمام الهدار . 


تنظ راسی : 
سلسلة من ذات مناسيب معلومة مثبتة فى 
طاق منطقة . 


مبطال » «١‏ كمية المطر» : 

أك يباه "الإا ر" المقاسة بوا مما مياص 
الطر » ويعبر عا عادة بالعمق بالبوصة أو 
المليمتر. 


وازن المجرى الائ : 
يعتبر النهر أو القناة حاضعا للنظام إذا كانت 


0 


gênêralement la ligne qui suit la partie 


méêdiane du lit ou bien la plus profonde. 


regulation n./. . 


manipulation artificielle du débit dun 
cours d’eau, dun lac ou dun réservoir. 


régulation par écluses fermées /./. . 


méthode de régulation dans laquelle les 
écluses dun canal sont entiètrement fermées 
de facon que le canal tire son alimentation 
de [eau calme s’écoulant par-dessus jes 
structures de lécluse. 


régulation ã passes de chasse ouve- 
rtes /./.: 


mêthode de rêgulation dans laquelle les 
vannes dun barrage de contrêle sur une 
riviêre sont entiètrement ouvertes et où les 
canaux prennent leur eau ãa partir du 
courant de la rivière dans la poche d’eau 


amont. 


canevas altimétrique /.m. 


reprêsentation graphique de points dont les 
coordonnéêes horizontale et altimétrique 
ont étê relevês pour une surface donnée. 


pluviométrie n.f. . 
quantitéê de pluie mesurée au pluviomêtre, 


gênêralement exprimée en cm de pro- 
fondeurs ou en pouces. 


equilibre n.m. 


rêgime d’une riviêère ou d’un canal qui 


following the deepest part of middle of the 
bed or channel of river along its axis. 


regulation : 


artificial manipulation of the flow of the 
stream, lake or reservoir. 


still pond regulation: 


method of regulation in which the deep 
sluices in the structure are entirely closed 
and the canals draw their water supply 
from the still pond up-stream the structure. 


open flow regulation, continuous 
scour regulation : 


method of regulation in which gates of the 
controlling weir or barrage in the river are 
entirely open and the canals draw their 
water supply from flowing stream in the 
pocket. 


vertical control: 
a series of bench marks or other points of 


known elevations, established throughout 
an area. 


rainfall: 
the amount of rain as measured in rain 


gauge, usually expressed as inches or 
centimeters depth. 


regime : 


a river or a canal is said (o be in regime if its 
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n’arrache ni ne dépose de sediments dans 
son COUIS. 


tension superficielle /./. 


propriété de la surface d'un fluide de se 
comporter comme si elle était recouverte 
dune peau étanche (mênisque ). 


cours deau [.m. 


masse d’ eau coulant dans un canal naturel. 


تیار مائ 


flow is such that it neither scOUr OT deposit 
in the channel. 


surface tension : 


the property of fluid surface to behave as if 
it were covered with a tight skin (meniscus). 


stream 


a body of flowing water in a natural 
channel. 


33 


ابت الانتقال 


ثابت الانتقال : 
انظر : معامل النفادية . 


ثابت الجدر : 
أقصى عجز فى رطوبة التربة لا يؤثر على 


النتح . 


ثانوی : 
انظر : فرعی . 


ثبات الميل : 
مقاومة الاخدار للاتزلاق والانقلاب 
والانهيار . 


رة 1 
فتحة مكشوفة | أو ماسورة فى ضفة القناة 


رة التفتيش : 

حفرة تعمل عند اتصال اصرف الحانی 
بالصرف الرئيسى وتتخذ لتصيد 
الرسابات » ولتشهيل عجلية التفتيش على 
نظام الصرف المغطى المركب . 


۳4 


e 


cofficient de perméabilité /.m. 


constante racinaire /./. . 


maximum de déficit hydrique du so] qui 
peut être supporté par une plante sans arrêt 
de Pêvapotranspiration. 


collecteur secondaire /.m. . 


stabilité de pente /.f: . 


résistance d’ une pente au glissement, 


d I'effondrement et ã l'’affaissement. 


prise d’eau //.. 


1 


ouverture faite ou tuyau implanté dans 
la digue d'un canal pour permettre 
I'adduction de l’eau dans le canal. 


regard n.m. . 


fosse creusée généralement ù la 
Jonction d’un drain principal et d’un drain 
latêral, pour jouer le rûle de piège ã limon et 
utilisêe pour facili . "inspection d’un sys- 
teme de drainage par tuyaux composite. 


coefficient of permeability : 


root Constant : 


the maximum soil moisture deficit that can 
be built up without checking transpiration. 


sub-main : 


stability of slope: 


the resistance of a slope to sliding, 
overturning or collapsing. 


inlet: 


an open cut or a pipe in a canal bank to 
admit water into the canal. 


inspection pit: 


a pit excavated at the junction of a. lateral 
and main drain, acts as a silt trap and is 


used to facilitate inspection of a composite 
tıle drainage system. 
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snow : neige n.f. ` 
precipitation in form of ice crystals. précipitations sous la forme de cristaux ا ا یکون على شکل بلورات مل‎ 
glace. جليدية‎ 


تيا 
اليا 


جبهة مياه الرى 


جبهة مياه الرى : 
مقدمة غلالة الاه الداخلة للحقل أو 
لوحدة حقلية فى الرى السطحى . 


جدار الفيضان : 
حائط يقام للوقاية من غوائل الفيضان . 


جر المياه الجوفية : 

سطح المياه الحوفية عندما تكون على شكل 
جدر » وحدث ذلك نتيجة للتسرب الزائد 
من المياه السطحية با منطقة الى تعلو الجدر . 


جَدول المناوبة : 


ةأ جددولا زم لتوزيع مياه فنحة الری 
بين المناوبين توزيعا داخليا . 


جمودية مَلْلحة : 

أجسام جليدية أعيد تبلورها متجمعة على 
سطح الأرض| » وتتحرك ببطء إلى أسفل 
المنحدر . 


الجابية : 


e 


da 


front d’eau [.m. . 


front de la nappe d’eau qui se répand dans 
une parcelle ou unité parcellaire dans 
T'irrigation superficielle. 


digue anti-inondation J: . 


murs construits pour la protection contre 
les crues. 


crête de la nappe phréatique /./. 


surélêvation de la surface de la nap- 


pe phréatique en forme de crête, due 


généralement ã une infiltration excessive de 
eau de surface de la superficie sur-jacente. 


tableau n.m., role n.m. . 


liste indiquant la répartition de l'eau sur 
une vanne de sortie entre les bénéficiaires. 


glacier n.m. : 


Inasse de glace consistant en neige 
recristallisée accumulée ã la surface du sol et se 
dêplaçıınt lentement vers le bas d'une pente. 


canal parallèle /m., 
canal latéral /.r,: 


waterfront ;: 


the front of the advancing sheet of water let 
into a field or unit of field in surface 
irrigation. 


flood wall: 


walls constructed for protection against 
floods. 


ground-water ridge: 


a ridge-shaped feature of a water table, 
usually due to excessive seepage of surface 
water from the area overlying the ridge. 


roster: 


a list showing an internal distribution of 
water on an outlet area among co-shares., 


glacier: 


bodies of land ice that consist of 
recrystallized snow accumulated on a 
surface of the ground, and that move slowly 
downslope. 


parallel canal, side canal: 
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ای 


جو . 
لكتلة الوائية حول الأرض . 


جودَة المياه : 


صلاحية الیاه لا ستخدامات الری . 


atmosphère 7./. : 


masse dair entourant la terre, 


qualité de Peau l/. : 


aptitude de l'eau ã l’usage pour l’irrigation. 


جودة الاه 


atmosphere : 


the mass of air surrounding the earth. 


quality of water: 


the suitability of water for irrigation use. 


7 


حابس الماء 


حابس الاء ٠‏ 

طبقة لا تسمح بتحرك المياه ععدلات كافية 
ل البئر أو الينبوع بكيات كافية بالرغم من 
أنبا مسامية وها القدرة على امتصاص 


اماه . 

حایس وجب 

تكوين ينع أو بعوق حركة المياه الجوفية إلى 
اع . 

حاجز : 


س 


سد طویل وملخفض للحابة من الفنضان . 


حَاجزارتطام : 

كتلة خرسانية اتشید فی محری مال أو فى 
حوض تسكين| بغرض تبديد الطاقة النانجة 
عن مياه متدفقة بسرعة عالية ا 


حاجز بقام عبر النهر » مزود ببوابات لتنظم 
مناسیب سح المياه والتدفق أمامه ولتحويل 
الياه الى القنوات الفرعية . 


۳۸ 


ج 


aquiclude n.m. : 


formation gêologique qui, bien que po- 
reuse et capable d’ absorber de J]’eau, ne 
permet pas de la mobiliser en proportions 


suffisantes pour fournir un approvisionne- 
ment appréciable ã un puits ou ã une 
source. 


lit de confinement positif /.m. 


formation qui empêche ou retarde les 
mouvements vers le haut de l'eau souter- 
raine. 


levée n... 


long talus de hauteur modérée construit en 
vue de la protection contre les inondations. 


bloc d’impact /.m. . 


bloc de béton édifié dans un canal ou dans 
un bassin de décantation pour dissiper 


Fênergie de eau coulant ã grande vitesse. 


barrage n.m. . 


barrière équipée d’un certain nombre de 
Portes, en travers dune rivière, pour ré- 
gulariser le niveau de J’eau et le flot du 
cours dٌ’eau ainsi que pour dériver des 


quantitês dٌ’eau dans un ou plusieurs ca- 
naux. 


aquiclude: 


u formation which, although porous and 
capable of absorbing water, does . not 
permit its movement at rates sufficient to 
furnish an appreciable supply for a well or 
spring. 


positive confining bed: 


a formation that prevents or retards 
upward movement of ground water. 


levee: 


a long low embankment built for the 
protection against flood. 


impact block: 


a block of concrete constructed in a 
channel or stilling basin to dissipate the 
energy of water flowing at high velocity. 


barrage: 


a barrier, provided with a series of gates, 
across the river to regulate water surface 
level and flow upstream and to divert water 
supplies into a canal. 
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حاجز مقت : 

فواصل من الخشب أو الخرسانة أو الحديد 
توضع ف المفيض لرفع منسوب تخزين المياه 
ويمكن إزالتها بسرعة فى وقت حدوث 
الفيضان . 

عافة : 

عيد تراني مرتفع عن الأرض » لضبط تدفق 
ياه الری بتحديد الانتشار العرضی ها . 


باقة مسمدة : 


بهاز يلحق بالفرع الجانى لارشاش قن 
أسمدة الذائبة فى مياه الرش . 


أثط توجيه : 
اثط مقام بغرض حصر التدفق فى امحرى 
لى أوفوق الواجهة الخلفية للمفيض . 


ثط جناحی : 
رط موصل بین كتف المنشأة والضفة 
اة . 


اط لب حائط جؤفي - حاط ملع 
غل : 

اط من الأحجار أو طبقة من املاط 
مم المضغوط .. الخ » تنشأً داخل الضفة 
بى محلل المياه . 


planche d’exhaussement /,/.: 


planche de béton ou d'acier placée dans un 
dêversoir pour rehausser le niveau de J’ eau 


mais qui peut être retirée rapidement au 
moment dune crue. 


diguette n./., 
bourrelet n.m. 


billon de terre destiné da maîtriser 
écoulement de I'eau d’irrigation en li- 
mitant I'arrosage sur les cêtés. 


applicateur de fertilisant /.m. : 


équipement connecté avec la rampe latérale 
d’un système d’arrosage pour injecter un 
fertitisant soluble dans l’eau dٌ’arrosage. 


digue longitudinale /./. . 


ouvrage construit pour éloigner le courant 
rapide de I'eau du cêté aval d’un barrage 


déversoir ou dans un canal pour empêcher 
Térosion. 


mur en aile l.m. 


mur réunissant la culée dun ouvrage ã une 
digue en terre ou èã la rive. 


mur d’étanchéitê /.m. : 


mur de maçonnerie, de palplanches, 
d’argile comprimée, bêti ã Pintérieur d'un 
remblai pour diminuer la percolation. 


حائط ل" 


flush board: 


concrete or steel partition placed in a 
spillway to raise the retention water level 
but which may be quickly removed at time 
of flood. 


border : 


an earth ridge for controlling the flow of 
irrigation water by limiting lateral spread. 


fertilizer applicator : 


equipment connected with the lateral line 
of a sprinkler system for injecting water 
soluble fertilizer into the water to be 
sprinkled. 


training wall: 


a wall built to confine or guide the flow of 
water over the down-stream face of an 
overflow dam or in a channel. 


wing wall: 


a wall joining the abutment of a structure to 
an earth dike or bank. 


core wall: 
a wall of masonry, sheet piling puddled 


clay, etc., built inside a bank to reduce 
percolation. 
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حبس : 
جزء من أى محرى أوقناة على طول احور . 


الحَبْس الأعلى : 

الجزء من القناة الرئيسية أو الفرعية أو 
اصرف الواقع بين منبعها وأول خرج منها ؛ 
والحبس الأعلى فى قنوات التوزيع هو الخحزء 
من مأحذها إلى أول نقطة تحكم 


حتات : 

مواد طميية تكونت نتيجة التفتت ومنقولة 
بواسطة الأنہار أو القنوات . 

حجر: 

زين الياه أثناء فترة الفيضان بغرض 
استخدامها فى الفترة الحرجة . 


حجم الفيضان 


حجم محموع التصريف ال الى الذى ير موق 
معن طوال فترة حدوث الفيضان . 


حَذٌأملس : 

طبقة متاخحمة لتدفق السائل لا تؤدى 
حشونتا إلى حل دوامات مائية أو إاضطراب 
للتدفق . 


N ESAS E 
. السائل‎ 


٤ه‎ 


bief n.m. . 


portion de la longueur d’un canal de long 
de son axe. 


tronçon de tête [m. . 


partie dun canal principal ou d’ ordre 
inférieur entre sa prise et la première prise 


sur le canal ou, dans un canal de distri- 
bution, partie du canal entre sa prise et la 
premiere section de contrêle. 


matériaux alluvionaires /.m.p. . 


matériel alluvial formé par attrition et 
transportê par les riviêres et les canaux. 


préêlêvement n.m. : 


stockage d’eau dans un reservoir pendant 
une période de crue pour Putiliser pendant 
la période sèche. 


volume de la crue /[.m. - 


somme des écoulements passant en un 
point particulier pendant une crue. 


conduit lisse /m. . 


conduit solide pour 1'écoulement de fluide 


dont la rugosité est insuffisante pour pro- 
voquer des remous ou de la turbulence. 


bord irrégulier /.m. : 


bord solide d’un conduit de fluide dont les 


irrégularités de surface s’avancent dans la 
couche laminaire et provoquent des turbu- 


lences. 


reach: 


a portion of a length of any channel or 
canal along the axis. 


head reach: 


the portion of a principal or main canal 
drain, drain or branch canal from its source 
to the first offtake from it; in distributing 
canals the head reach implies the portion of 
the canal from its point of offtake to the first 
control point. 


detritus: 


alluvial material formed by attrition and 
transported by rivers and canals. 


impoundment : 


storing of water in a reservoir during the 
flood period to be used during the dry 
period. 


flood volume: 


the sum of discharge passing at a particular 


site during a flood event. 


smooth boundary : 


solid boundary to fluid flow, the roughness 
of which is insufficient to cause the 
generation of eddies or turbulence. 


rough boundary : 
a solid boundary to the fluid in which the 


surface irregularities project through the 
laminar layer and cause turbulence. 
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نسبة سرعة المياه إلى ضاغطها . 


حرام ارج : 
بساحة بين خطوط مرسومة على ماس 
الحدود القصوى للتعرجات المكتملة القوام . 


جساب توزيع المياه : 


يقه حساب توزيع المياه بين وحداإات 
لقنوات المتشابكة أوبين أجزاء من الشبكة . 


تاربالدق : 


تفار يستخدم فر الآبار ويعمل عن طريق 
طرق السريع للأنابيب المغلفة . 


ارة جَرّافة 


اسطة حبال معدنية . 


حفر تحت الماء : 


تفربالرشافة « الكرّاءة » . 


ن الماء 

ج ا وة اال احص قانرنا 
لكل حقل داخل المنطقة المقرر را 

- ترخحيص أو إذن » أوحق ارتفاق بالمياه 
للأغراض الاإنتاجية محددا بالاستخدام 
الاقتصادى » ومتأثرا بالحقوق الأخرى 
الأقدم تارا . 


énergie cinétique /./. . 


produit du carré de la vitesse de l'eau par sa 
masse. 


lit des méandres /.m. . 


surface comprise entre les lignes {racéees 
tangentiellement aux extrêmes limites de 
méandres complètement développês. 


comptage des eaux /.m. 


comptage permanent des différentes 


fournitures d’eau entre les groupes de ca- 
naux relies entre eux ou les differents 
éléments dun systètme de canaux. 


fonceuse ã percussion /./. . 


appareil utilise pour creuser les puits et 


fonctionnant par administration de coups 
rapides sur le tubage pour Penfoncer dans 


le sol. 


excavateur mécanique /.m. . 


excavateur qui travaille en poussant un 
godet devant lui. 


dragage n.m. 


travail de creusement accompli par une 
drague. 


droit d’eau /.m. : 


1. quantitéê d’eau attribuée lêgalement par 
an ã chaque fermier en fonction de sa 
superficie d"irrigation déclarée. 

2. garantie, autorisation ou droit d’ utiliser 
de l'eau ã des fins économiques, limitê par 
les usages économiques en vigueur et 
dépendant d’autres droits d’usage plus 
anciens. 


حو الما 


kenicity : 


ratio of the velocity of water to its head 


meander belt: 


area between lines drawn tangential to the 
extreme limits of fully developed meanders. 


water account : 


an account maintained of distribution of 
supplies between units of interlinked canals 
or different components of one canal 
system. 


percussion rig: 


a rig used for digging wells which works by 
striking rapid blows to casings. 


dragline excavator : 


an excavator which works by pulling a 
bucket on ropes towards It. 


dredging: 


excavation by a dredger. 


water right: 


1. the quantity of water per year, to which 
each farm within a proclaimed 
irrigation area is legally entitled. 

2. a grant, permit, appropriation or claim 
to the use of water for beneficial 
purposes, limited by the economical use 
and subject to other rights of older date 
of use. 
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حازون 


حَلَزون : 

غلاف حازونی لمضخة نابذة مصممة بغرض 
تحفيض سرعة الياه الخارجةه من العنفة 
J)‏ الدفاعة . 


تصريف المياه بالقنوات بكيات أكبر من 
كميات التصر يف المصمم هذه القنوات . 


حمل الغسل › «١‏ حمولة الاجتراف » : 
مواد دقيقة جدا» توجد ساحة ى المياه 
دانما » كالطمى والذرات المتجمعة » وتنشا 
عادة من حت المياه لمنحدرات مستجمع 
الصرف . 


حمل القاع : 
الراسب المرحل على طول قاع امحرى . 


جمل افر : 

المواد التى تثب على القاع أو الى تتحرك 
مباشرة أو غير مباشرة »> متأثرة بدفع 
القسمات المرتدة . 


حببيات الربة 
الجارية . 


العالقة بالمياه 


التاعمة 


حَوض -هسكبة - طب : 

مناطق مستوبة أو شبه مستوية محاطة عواجز 
لحفظ المياه ذه المناطق حى تمتص كلها 
تقريبا . 


volute n.f. . 


corps spiral dune pompe centrifuge formé 
de façon ã réduire graduellement la vitesse 
de l'eau sortant de la roue. 


surcharge n.f. . 


eau coulant en excés par rapport au débiı 
prêvu dans des canaux d’irrigation. 


charge de ruissellement /./. . 


matériaux de très petite taille (argiles el 
colloîdes le plus souvent) provenant 


principalement de Pérosion des pentes du 
bassin hydrographique et présents en quantité 


négligeable dans le lit du cours d'eau. 


charriage 7.m. . 


ensemble des sédiments transportés tout au 


long du lit d’un cours d’eau. 


charge en saltation /./. . 


matêriaux mis en mouvement directement 
et indirectement par le choc des particules 
d’eau et mis en mouvement par rebondisse- 


ments au fond du lit d’ un cours d’eau. 


charge en suspension /./. 


fines particules du sol transportées par 
l'eau en mouvement. 


casier 2.mM. . 


surface plane ou presque entourée d’ une 
levêe de terre où l’eau emmagasinée peut 


être stockêe jusqu’a ce quُ’elle soit absorbée 
par le sol. 


volute: 
a spiral casing to a centrifugal pump, so 


shaped as to reduce gradually the speed of 
water leaving the impeller. 


overload: 


running water in excess of the designed 
discharge in irrigation canals. 


wash load: 


suspended material of very small size 
(generally clays and colloids) originating 
primarily from erosion on the land slopes of 
the drainage area and present to a 
negligible degree in the bed itself. 


bed load: 


the sediment transported along the bed of 
the stream. 


saltation load; 


the material bouncing along the bed, or 
moved, directly or indirectly, by the impact 
of the bouncing particles. 


suspended load: 


the fine soil particles carried by flowing 
water. 


check : 
level or nearly level areas surrounded by 


ridges in which the water applied may be 
ponded until absorbed. 
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خزضس تبر 
حوض مکشوف به ماء بستعمل لقیاس كمية 


الحوض الذى تصب فيه الياه المضخوخة 
قبل سر يانہا فى القناة الرئيسية . 


حَوض الَعُويق : 
حوض أو منطقة نحختزن فيا مياه الفيضان 
مؤقتا » لكسرحدة تدفق ذروته . 


حوض التغذية › ١‏ مستجمع » : 
الرقعة الى تتجمع فيا المياه فتغذى نرا أو 
محيرة أو نبعا . 


حوض التهدئة › ١‏ حوض الحو لتخمید » : 


حوض يقام لتبديد الطاقة المتولدة من تدفق 
لماه . 


حوض الرسوبيات : 
الرمال والرسو سات الى تحملها المياه الواردة 


حَوْض نهر : 


ا لحوض الذی بستمد الحرى الان تدفقه منه 
نتيجة الطال . 


۳ 


bassin d’évaporation /.m. 
évaporomêètre n.m. 


reservoir ouvert utilisê pour mesurer la 
quantitê d'eau qui s’êvapore a sa surface. 


bassin de décharge /.m. . 


bassin dans lequel les pompes dêversent 
eau avant son écoulement dans les canaux 


principaux. 


bassin de retardement /.m. . 


bassin utilisê pour stocker temporairement 
le débit de crête d'une crue dun cours 


d’eau. 


bassin versant /.m. . 


bassin dans lequel est collectée eau qui 
alimnente une rivière, un lac, un réservoir. 


bassin d’amortissement /.m. : 


bassin construit pour dissiper l énergie due 
da la rapiditéê de êcoulement de lٌ eau. 


bassin de décantation /.m. . 


bassin et structures construits dans un 
systême d’arrosage pour récupéêrer le sable 


et le limon en suspension lorsque eau 
d’'approvisionnement vient de riviêres ou 


de fossês ouverts. 


bassin d’ une rivière /.m. . 


bassin a partir duquel un cours d'eau reçoit 
Peau de surface provenant des pre- 


cipitation sur ce bassin. 


حوض نهر 


evaporation pan : 


an open tank used to measure the amount 
of evaporation from its surface. 


discharge basin : 


an open tank used to measure the amount 
of evaporation from its surface. 


retarding basin: 


a basin used for temporary storage to the 
peak flood flows of a stream. 


catchment : 


the basin where the water is collected to 
feed the river, lake or reservoir. 


stilling basin: 


a basin constructed so as to dissipate the 
energy of fast flowing water. 


desilting basin: 


structures built on a sprinkler system to 
trap sand or suspended silt when water 
supply comes from streams or open ditches. 


river basin: 
the basin from which a stream receives 


surface flow as a result of precipitation on 
the basin. 
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خريطة طُوغرافية 


حريطة توضح الواقع الأفقية والعمودية 


ماعل »0 
وتنظمها 


خزان التنظے : 
حزان بنشا ف شبكة الرى بالرش لنظم 


ضغط المياه ولضبط التذبذبات الناجمة عن 


الضخ . 


لتخزين الياه وضبطها 


حزان المياه الجوفية : 


المستقبل واستخدامها »> ویكون اختزال 
اماه فك اما الطری أاصض: عا (کالانتشار ا 
الح( أ باأط فة اأطلعة (الشرب أ 
3 از e‏ = : ےل 2 


ال شح . 


ا 
ت ا الخ). 


حط الانجدار المائى : 
١‏ فى الحارى المغلقة : هو الخط الذى 
صل بين النقط الى بصل إلا ارتقاع 


مياه ف نابيب قياس مفتوحة . 


٤ 


4 


carte topographique /./. . 


carte montrant les coordonnées horizon- 


tales et en altitude des points du terrain 
repréêsentês. 


rêservoir n.m. . 


éetang, lac ou bassin, naturel ou artificiel, 
utilisê pour la rêgulation et la commande 
du stockage des eaux et de leur distri- 
bution. 


bassin de compensation /.m. . 


reservoir dun systême d’ irrigation pour 
fournir une pression adéquate ã tous les 
points de distribution et û permettre de 


maitriser les fluctuations dues aux prélève- 
ments d’eau. 


reservoir d’eau souterraine [m. . 


réservoir dans lequel [eau soutérraine est 
stockêe en vue d’une future extraction et 
de son usage soit par des procédes 


artificiels( diffusion ), soit par des voies 
naturelles( suintements, infiltrations ), 
EE 


gradient hydraulique /.m. . 


1. dans un conduit fermé, ligne joignant 


les niveaux les plus élevés auxquels 
eau pourrait s’établir dans des tubes ã 


Jauges ouverts. 


topographic map: 


a map which represents the horizontal and 
vertical positions of the features presented. 


reservoir : 


a pond, lake, or basin; either natural or 
artificial, for the storage regulation and 


control of water. 


regulation reservoir, balancing re- 
servoir : 


reservoir constructed In sprinkler irrigation 
system primarily to provide adequate 
pressure In all parts of the distribution and 
to control the fluctuation pumping. 


ground-water reservoir : 


a reservoir in which ground water is stored 
for future extraction and use, the water may 
be placed in the reservoir by artificial 
means (spreading, etc.) or by natural means 
(seepage, infiltration etc.). 


hydraulic grade line 
hydraulic gradient. 


l1. In a closed conduit, a line Joining the 
elavations to which water could stand 
in open gauge tubes. 
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خط الانسياب : 


الخط الذى بوضح اک اة سال ف 
ی مط على طوله . 


خط التدفق : 
E ET‏ 
الصفیحی . 


خط تساوى الاعاق المعصارية : 
انظر : إسوية العمق المعصارى . 


ص سر 


خط التش 
خط على جانى القناة يبدأ من نقطة عاس 


سطح لماء مح جانب المناة » وعند داحل 
الضفة لیحدد الحزء المشبع با لماه منك . 


الحَط الرئيسي" : 

ا لخط الرئیسی ی نظام الری بالرش » وهو 
امحری الذى ينقل الاه حت ضغط معن 
من المورد المائى لتغذية الخطوط الثانوية أو 
الخحانبية للرشاشات . 


خط لاء الرئسی 

حط من المواسير حمل مياها تحت ضغط 
ا کک راما جر اجات 
اة والضاغطات الرافعة ... الخ . 


© 


2. dans 
d’êécoulemet uniforme de l eau. 


un conduit ouvert, surface 


ligne de courant /./. . 


ligne qui donne le vecteur vitesse dun 
fluide en chacun des points le long de la 
lıgne. 


ligne d’écoulement /./: . 


chemin suivi par une particule d'eau dans 


son êécoulement dans des conditions 
d’êecoulement laminaire. 


isobathe de la surface piézomét- 
rique /.f:: 


ligne de saturation ا‎ 


ligne traversant de part en part Jes 


rtves d'un canal ou la longeant totalement ou 


Partıellement et marquant la limite de 
saturation ã Pintérieur de cette rive. 


canalisation principale /.4. . 


dans un systême d' irrigation par 


asperslon,conduit d'amenée d’eau sous 


pression de la source d’alimentation jusqu’ aux 
conduits secondaires et rampes d’arrosage. 


conduite forcée 5 


conduite qui amêne de l'eau sous haute 
Pression pour être utilisée ã faire fonction- 
ner une grue hydraulique, des presses hy- 
drauliques, etc... 


حط لاء الرئيى 


2. In an open conduit, the hydraulic grade 
line is the surface of uniformly flowing 
water. 


streamline : 


a line which gives the velocity direction of 
the fluid at each point along the line. 


flow line: 


the path that a water particle follows in its 
course of seepage under laminar flow 
conditions. 


piezometric surface isobath: 


saturation line : 


lıne across the banks on filling or partly in 
filling and partly in cutting up to which the 
banks get saturated. 


main line : 


in a sprinkler irrigation System, the conduit 
conveying water under pressure from the 
source of supply to feed sub-mains or 
sprinkler laterals. 


hydraulic main: 
a pipe-line which supplies water under high 


pressure to be used for driving hydraulic 
cranes, lifts presses etc. 
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الط المالى المتوازن لر 


الحَطٌ الائ المتوازن لبر : 
حط ابوط النهالى معدل ضخ ثابت للمياه 


من بثر غير ارتوازية . 


حط أنابيب فى نظام الرى بالرش (المنقل 
أو نصف الثابت) » وهو يأخذ المياه من 
الملصدر الرئیسیى أو الثانوى لتغذية 
الرشاشات . 


خطوط الانبياب : 
الأثر الذى تتبعه قسيمة واحدة من السائل 
عبر فترة زمنية . 


محارى ضحلة جوانما مسطحة اليل يكن 
أن تعرها معدات العمل ف المزرعة . 


حادق مزدوجة الهدف : 

خنادق فی الحقل تستخدم للرى ى موسم 
والصرف ف موسم احر » کا فى حالة الرى 
التتحترنى . 


حفرة فى مصارف مكشوفة » تستقبل مياه 
الصارف الفخارية والمصارف السطحية 
وكذلك المياه السطحية مباشرة . 


٤٦ 


méridienne du cûne d’appel 
d’êquilibre /.f. (nappe libre ): 


mêridienne du cöne d’appel final pour un 


dêbit stable de pompage dun puits non 
artéêsien. 


canalisation d’arrosage volante 


ensemble de tuyaux d’un ensemble por- 
table ou semi-portable partant d’un dispo- 
sitif principal ou secondaire pour alimenter 
des arroseurs. 


trajet des particules /.m. trace des 
particules : 


traces laissêées par le passage d’ une par- 
ticule élêmentaire. 


rigoles de champ /./.p. . 


rigoles de peu de profondeur avec des cûtés 
plats en pente qui peuvent être traversées 
par les machines agricoles. 


fossês ã double fonction /.m.p. . 


fossês d’une exploitation agricole utilisés 
en subirrigation de façon qu'ils sont em- 
ployés pendant une saison comme canaux 
dirrigation et pendant une autre saison 
comme canaux de drainage. 


drains ouverts /.m.p., 
fossês ouverts /.m.p. . 


drains ã ciel ouvert qui alimentent des 
exutoires pour des drains enterrés et des 
fossês tributaires et évacuent directement 
les eaux de surface. 


equilibrium hydraulic gradient: 


the ultimate drawdown curve for a steady 
rate of pumped discharge from a non- 
artesian well. 


flying line: 


a pipeline, in the portable or semi-portable 
systems, taking off from a main or sub- 
main to feed the sprinklers. 


path lines, streak lines: 


the traces made by a single particle over a 
period of time. 


field ditches: 


shallow ditches with flat side slopes that 
can be crossed with farm machinery. 


dual-purpose ditches: 


ditches on the farm, as in sub-irrigation 
method of irrigation which act in one 
season as irrigation ditches and in the other 
drains. 


open ditches, open drains: 


drains open to the sky and which provide 
outlets for tile drains and tributary ditches 
and remove surface water directly. 
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ر د 
8 


حندق ارتشاح : 

وجرى فيه المياه تحت تأثير الحاذبية من منطقة 
التشيع إلى سطح الأرض أوحفرة أوبئر . 
خندق يحفر فى الأرض لقد فيه أنايب 
الصرف المغطى , 


خنادق کبيرة مفتوحة لتجميع التدفق 
السطحى الحر فى مناطق واسعة إا كان 
مصدر هذه الياه » وكذلك مياه شبكة 
الصرف الحقل » م تحمل هذه المياه إلى 
بحری طبیعی ( محر أو محیرة أو نی . 


fosséê d’infiltration /.m. . 


fossé artificiel qui s’êtend dans une zone de 
saturation et au travers duquel eau 


s’écoule par gravité de la zone de saturation 


sur la surface du sol ou jusqu’a un puisard 
ou un puits. 


tranchée de drainage /./. . 


tranchée creusée pour poser un drain soU- 
terrain. 


canaux d'évacuation /.m.p. 
fossés d’évacuation /.m.P. . 


fossés larges et ouverts dont la fonction 
principale est de collecter toutes les eaux 


libres de surface de larges zones provenant 
de diverses origines et les écoulements des 


systèmes de drainage enterrés pour les 
conduits vers les exutoires fiDnaUx ( rivièêres, 
lacs, mers, eC... ). 


drain de blocaille /.m. . 


infiltration ditch : 


an artificial ditch which extends into the 
zone of satruation and through which 
water lows by gravity from the zone of 
saturation to the land surface or into a 
sump or well. 


drain trench : 


a trench which is excavated to enable an 
underdrain to be laid. 


outlet ditches, 
outlet channels : 


large open ditches whose primary function 
is to collect from large areas all free surface 
flow resulting from any cause and the 
discharge from tile drainage systems and to 
carry it to final outlets (rivers, lakes, seas, 
etc.). 


rubble drain : 
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دؤرة المراوحة للسطح المعصارى 


دورة المرارحة للسطح المعصارى : 
لمدة الى تفصل بين حركى ارتفاع 
وانخفاض سطح )اء المعصارى ای احركية 
امحتالية : 


cycle: de fluctuation du niveau 
piézométrique /.m. : 


temps total mis par un niveau piézomé- 
trique pour s’élever ã sa hauteur maximum 
et regagner sa hauteur initiale. 


cycle of the piezometric surface 
fluctuation : 


the total time taken by piezometric surface 
for rise and succeeding decline. 


فراع التذبذب : 
آلية توجيه لتدوير رأس الرشاش . 


الذررّة 
المنسوب محدث .. الخ خلال فترة زمنية 


عة , 


وة الفيضان . 
ی منسوب صله فیضان أو اکر قدر من 


مر نه , 


halancier ù ressort [.m.: 


mécanisme de commande du systême de 
rotation dun arroseuf. 


pic n.m., crête n.f. pointe 1,/., Som- 
met 1... 

hauteur maximale (ou quantitê ) atteintê 
pendant un temps reljativement court, MA” 


térialisée gênéralement sur unê courbe ou 
un graphique: ex: dêbit de pointe dans 


une rivière ””. 


crête de crue İ./.: 


valeur la plus €levée atteinte Par le débit ou 
la hauteur dune crue. 


فروة الفيّضان 


oscillator, 
oscillating arm : 


a driving machanism that rotates the 
sprinkler head. 
peak: 


a maximum quantity OF height which 
occurs over a relatively short period of time 
e.g. “peak discharge in rivers”. 


flood peak: 


the highest value of the stage, Or discharge 
attained by a flood. 
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E 18‏ ت 
راس الرشاش الدوار 


ع یږ 
راس اشاش الدوار : 
رأس الرشاش الذى يدور أثناء الرش داثرة 


کاملة أو عضا م دائرة . 


رافد : 


ری أو نہر عد نرا أکبر منه » أو يصب 


ا 


ي ا 
ی ره . 


عملية تغطة الخندق بالتراب بعد إعام 
تنفيذد الصف الغطى » وتسمى الادة 
الستخدمة فى| ذلك أيضا « الردم ». 


ردم المصرف المَعَطى : 

إهالة الأتربة فوق المصارف المغطاة بعد 
تنفيذها مباشرة › 
الصرف عن خطوطها » ولوقايتها من الكسر 
ف 0 الردم > ولتزويد المصرف بطبقة من 
الربة منفذة ملامسة له . 


زحزحة أُنابیب 


رساية القاع . 
مزیج المواد المترسبة الى ب 


المعحرك . 


ا 


ر 


tête d’arroseur rotatif /./. . 


tête d’arroseur qui tourne durant 
I'arrosage et accomplit un cercle entier ou 
une partie de cercle. 


affluent n.m. . 


fleuve ou riviêre se jetant dans un cours 
d’eau plus important ou dans un lac. 


rebouchage n.m. . 


- remplissage d’une tranchée avec de la 
terre aprês achèvement des travaux 
- matériel utilisé pour faire ce remplissage. 


aveuglage n.m. (néol. ): 


fait de recouvrir immédiatemêrit aprês leur 
pose les tuyaux de drainage avec de la terre 


pour êviter leur désalignement, éviter leur 


rupture durant les opéêrations de re- 
bouchage et mettre le sol perméable en 


contact avec les tuyaux. 


remblail ri.m. : 


dêpûts de sols naturels et de déchets, 


sediment du lit lm. : 


melange de sêdiment dont le lit mouvant 


d'un cours d'eau '”ڍ‎ composé. 


rotating sprinkler head: 


sprinkler heads that revolve for full or part 
circle operation. 


affluent: 


a stream or river flowing into a larger river 
or into a lake, a tributary system. 


backfilling: 


refilling the trench with earth after the tiles 
have been laid. 


blinding: 


covering the tiles immediately after laying 
with earth in order to prevent the tile from 
being moved out of alignment, to prevent 
breakage during the backfilling operation, 
and to provide permeable soil in contact 
with the tile, 


fills: 


made- made deposits of natural soils and 
waste materials. 


bed sediment: 


the sediment mixture of which the movin E 
bed is composed. 
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رسوبیات : 
المواد الى ينقلها تيار الياه من مصدرها 
(عضوية كانت أو صخرية أو بركانية ) إلى 
ری لای اراد 
اترات اموا الغرجية / الظمبية اقرا 
کحمل عالق أو کحمل قاع . 


رش رقائى من الصقيع : 
تغطية الحقل کله ليلا بالری بالرش 


الصقيع المدمرة . 


رشاش : 

جهاز لتوزيح میاه بالرش فوق سطح 
ا 

رشاش زراعي : 


رشاشه دات أذرع » تعلو سطح الحقل 
e‏ رشاشات دوارة موزعة على الأذرع . 


رشاش فرعی : 
خط أنابیب بأخذ الاه من الخط الرئيسى أو 
الثانوى لتغذية الرشاشات . 


رشاشة دوارة 
رشاشة لتصريف الياه بواسطة عملية 


الدوران 


رشّافات الأخاديد : 
أنابیب حمولة تستحدم لنقل لماه من 


ê 


sédiment n.m. . 


matériel de toutes origines (roches, matiêre 
organique ou volcanique ) transportê par 


l'eau (ou par le vent ) de son lieu d’ origine 
jusqu’ a emplacement où il sest déeposê ; 
dans les canaux les sediments sont le ma- 
téeriel alluvial transporté en suspension Par 
l'eau ou provenant du lit du canal. 


aspersion de protection contre le gel 


lf. : 


fait de couvrir toute la surface dun champ 
d’une irrigation par arrosage durant la nuit 
afin de protéger les plantes et les arbres 


fruitiers des effets dommageables du gel. 


arroseur H.M. . 


appareil distribuant de 1 eau sur une terre. 


arroseur èã flèche (a mat) /.m. . 
arroseur rotatif équipê de bras qui 


s’étendent largement au-dessus du champ 


et sont percés de buses espacêes tout le long 
de ces bras. 


canalisation d’arrosage /./. : 


conduite issue dune conduite principale ou 
secondaire et alimentant des arroseurs. 


arroseur rotatif /.m. . 


arroseur qui disperse Peau dans un mouve- 
ment rotatif. 


tubes-siphons /.m.p. : 


tubes portables utilises pour porter Peau de 
canaux temporaires jusqu aux sillons et 


رثافات الأعاديد 


sediment : 
material derived from any source 
whatever-rocks, organic matter, OF 


volcanic and transported by water from the 
place of origin to the place of deposition In 
water channels; sediment is the alluvial 
material carried in suspension or as bed 
load. 


blanketing : 


covering the entire field with overhead 
sprinkling irrigation at night to protect 
plants and fruit trees from the damaging 
effects of frost. 


sprinkler : 


the apparatus which distributes the water 
over the field. 


boom sprinkler : 


a sprinkler having extended arms well over 
the field with rotating sprinklers spaced 
along these arms. 


sprinkler, lateral: 


a pipe-line taking off from a main or subD- 
main to feed the sprinklers. 


rotary sprinkler : 


a sprinkler which discharges the water 
through rotating. 


spiles, furrow tubes, siphon tubes : 


portable tubes or spouts used to deliver 
water from temporary ditches to furrows, 
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رشافة ١‏ كراءة » 


الحداول المؤقتة إلى الأتلام « الأخاديد » وقد 
توضع الأنابيب خلال الضفة أو فوقها 
وتسمی ی هذه الال أنابيب السحارة ۱ 


رشافة « كرّاءة 4 
آل عانمة تستخدم لاإزالة الطين والغرين من 
الأنبار والقنوات بالضخ تحت الاء 1 


ہے 
سے Mټ‏ 


رصفة : 

بناء من كتل حجرية أو خرسانية مصبوية 
توضع فی قاع القناة اوعلی جانا ايها من 
الاجراف . 


رصید ملحی : 

الميزان ا ملحى لنطقة مروية يعرف _ عادة - 
بالفرق بين كمية الأملاح المذابة فى مياه 
الرى على مدار السنة وكمية الأملاح المذابة 
مح مياه الصرف (الخارجة) على مدار 
الستّة | 


رطوبة الجر : 
وزن الرطوبة المتواجدة فى وحدة حجمية ف 


الحو . 
رُطوبة سابقة : 


الرطوبة الخزونة داحل حوض المصرف قبل 
إضافة رطوبة أخرى . 


رطوبة مى : 
كمية الرطوبة بالتربة التى تساعد فى القاعدة 
العامة عل إزدهار النباتات» 


4 


pouvant être posés au-dessus des bords 
dun canal pour conduire l'eau par un 


siphon ou bien être placés au travers du 
remblai. 


drague n.f. . 


machine flottante utilisée pour retirer la 
boue ou le limon des riviêres et des canaux 


par pompage sous l’eau. 


revêtement de protection /.m. . 


maçonnerie, blocs préfabriqués ou pierres, 
disposés pour former une couche réêgulière 


tapissant le lit ou les berges d’ un canal pour 
les protéger de l'érosion. 


bilan des sels /.m. . 


différence entre le total des solides dissous 


apportês ã la terre en un an par l'eau 
d’irrigation et la totalité des solides enlevés 
ã la terre par l'eau de drainage en un an. 


humidité de Pair //. : 


poids de vapeur d’eau contenu dans une 
unité de volume d’air. 


humidité antérieure /./. : 


eau stockéêe èã J’intérieur dun bassin de 


drainage avant apport d’une nouvelle 
quantité dٌ’ eau. 


humidité optimale /./. . 


quantitê d'eau du sol qui en règle générale 
permet aux plantes de prospérer. 


they may be laid over the ditch bank to 
convey water by siphonic action, or laid 
through the bank; in the former case, they 
are also called “siphon tubes”. 


dredger: 


a floating machine used for removing mud 
and silt from rivers and channels by 
pumping under water. 


pitching: 


squared masonry or pre-cast blocks or 
embedded stones laid in regular fashion on 
a bed of a canal or its side slopes for 
protection against scouring. 


salt balance: 


the salt balance of an irrigated area is 
commonly defined as the difference 
between the total dissolved solids brought 
to the land annually by the irrigation water 
and the total solids carried away annually 
by the drainage water. 


humidity (of the air): 


the weight of moisture present in unit of 
volume of air. 


antecedent moisture : 


moisture stored within a drainage basin 
before a new additional moisture. 


optimum moisture : 


the quantity of soil moisture at which 
plants, as a rule, thrive best. 
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9 
چ 


ر 

المسافة العمودية للمساه الى بے رفعها من 
حوض السحب إلى حوض التصريف أو 
من منسوب البئر إلى سطح الأرض أو من 
ی سطح « منسوب » ماء إل السمطح 
١‏ المنسوب » المعين . 


قعة محكومة : 
و کک کی فسا 
قَناة . 


م « فرود ) : 
بطالة والجاذبية على السائل با معادلة 


السرعة 


ایو 

ته لارى السطحى تسمح لياه الحارى 
فیره بالجريان فى سلسلة من الأخاديد 
مَة الضحلة الموجودة فى تربة غير منفذة 
ه وتبقق فترة كافية للتسرب الأف للمياه 
حطين متجاورین بالتلاقی . 


ری تلمی منکسر. 


hauteur d’élévation /./. 


distance verticale entre le point ou l'eau est 
pompéêe ã partir dun bassin d’aspiration 
jusqu’a un bassin d’écoulement ou de la 
surface de eau dans un puits jusqu’a la 
surface du sol ou dun niveau quelconque 


de l'eau jusqu’ au niveau désirê. 


surface commandée /./. 


surface de terre agricole qui peut être 
irriguée ã partir de l'eau d’un canal. 


nombre de Froude /.m. : 


nombre exprimant le rapport entre les 


influences de linertie et de la gravitê dans 


un fluide selon la formule : 
vilesSE 
pression x acceleration de gravitê. 


amendement du sol /.™. : 


ای باخادبد قار الرّنکة 


lift: 


the vertical distance through which water 1S 
pumped from the suction basin to the 
discharge basin or from the water surface in 
a well to the ground surface Or from any 
water level to required level. 


commanded area : 


the agricultural land area over which the 
water of the channel would flow. 


Froude number : 


a dimension less number expressing the 

ratio between the influences of inertia and 

gravity in a fluid, usually expressed as : 
velocily 

head x acceleration due lo gravity 


soil amendment : 


substance ou matériel qui améliore les 
qualitéês du sol par modification de ses 
propriétées physiques. 


irrigation par corrugation MN: 


technique d’ irrigation d’une surface uti- 
lisant de petites rigoles rectilignes tracêes 
sur le sol parallêlement aux rangğs de cul- 
ture de façon ã diriger Peau et a lui 
permettre de Yinfiltrer dans le sol permê- 
able. 


ouvrages de prise d’eau 
[.m.p. 


a substance or material which improves the 
soil by modifying its physical properties. 


corrugation irrigation: 


+ method of surface irrigation in which 
small streams are allowed to flow through a 
series of narrow, shallow furrows In 
permeable soıl long enough to permit the 
horizontal seepage from adjacent furrows 


to meet. 


herring-bone furrow method : 


ر 


را ا ت 
ری ری 


ری تحتربی › , ری حت سطحی » : 

١‏ _ ری النباتات بتزویدها بالمياه سحت 
سطح الأرض . 

۲ - الری بتأثير ارتفاع مستوى الماء الباطنى 
إلى منطقة جذور النباتات أو ما يقرب 


طام رى ارايت الترازبة أو بايد 
بعطی تدفقا تاتا لماه 


رى بالشدقق المتواصل . 
نظام لتوزيع مياه الرى على أساس التدفق 


| 8 - 
المستمر ق المنوات ۴ 


ری تلمی - ری بالأخادید - ری 
بالخطوط : 
طريقة للری نجری فا المياه عبر أخاديد ا 


ا 


Erk 


ری تلمی متدرج : 

بقة للإى يسمح بقتضاها للمياه 
بالحربان فى قنوات صغيرة ذات ميل منتظم 
ی اتجاه جريان لياه . 


ری تلمی مُنکسر۔ ری بأخادید فقار 
الرنكة : 

ية لعمل الأخاديد بالمناطق شبه الحبلية 
ذإات الترية المنفذة للمياه › توضع فا حار 
حرسانية ذإت أحجام محتلفة أسفل المنحدر 
تصل إليبا مياه وتعول إلى أخاديد عمودية 
على هذه الحارى الخرسانية » تنتقل المياه فى 


ه٦‎ 


irrigation souterraine /./ : 


1. irrigation des plantes comportant une 
amenêe de eau au-dessous de la surface 
du sol 

2. Irrigation pratiquant l'élévation du niveau 
piézométrique ã la profondeur ou èã 
proximitê de la zone des racines. 


irrigation ã débit constant /,/ : 


systême d’irrigation dans lequel des planches 
ou des silions sont agencés de façon ã recevoir 
un debit constant. 


irrigation ã alimentation continue /./: . 


systême d’irrigation dans leque! les canaux 
sont alimentés en eau de façon permanente. 


irrigation par sillons /./.: 


mêthode dٌ irrigation de surface dans laquelle 
eau coule dans des sillons entre les rangées de 
plantes. 


irrigation par sillons nivelés /./:: 


méthode d’irrigation où l’eau peut s’écouler 
dans de petits canaux ã pente uniforme et 
continue dans la direction de J’écoulement. 


méthode d’irrigation par sillon en 
arête de poisson /./:: 


type de tracê utilisé pour l’irrigation par sillon 
sur les flancs des collines où les sols sont três 
perméables; des rigoles de tailles différentes 
sont tracées en direction du bas de la pente, 
eau est interceptée et dérivée dans des sillons 
Partant ã angle droit de ces rigoles et l'eau 
descend en direction du centre du champ ã 
partir de deux rigoles bordant le champ. En 


subirrigation : 


1. watering of plants by applying the 
water below the ground surface. 
2, irrigation by effecting the rise of the 


ا 


water table to within or near the root 
zone. 


primary flow irrigation: 


a system of irrigation with border strip or 
furrow layout in which a constant flow is 
used. 


continuous-flow irrigation: 


a system of delivery of irrigation where 
there is continuous flow in the canals. 


furrow irrigation: 


a method of surface irrigation in which 
water Is run in furrows between crop rows. 


graded furrow irrigation : 


a method of irrigation whereby water is 
allowed to flow in small channels having a 
continuous uniform slope in the direction 
of flow. 


herring-bone furrow method: 


a type of layout [or furrow irrigation on the 
hill-sides where soils are highly permeable, 
concrete flumes of various sizes are laid 
down the slope, water is intercepted and 
diverted into furrows at right angle to the 
flumes, water is run towards the centre of 
the field from two flumes bounding this 
field by modifying the slope of the furrow, 
water applied to each end of the furrow 
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امجاه مركز الحقل من محريين حددان هذا 
الحقل » بتعديل انحدار الأخحدود فإن المياه 
لمعطاة لنباية كل أخدود تلت فى المنطقة 
الوسطى . 


ری بالہوية : 

طريقة لترويد الأراضى میاه الرش معدل 
a aa e‏ آ ت 
منحمصس يبلغ ضف معدل العش العادی 


لو تة 
آتےے 


ری حاف" 
إحدی طرق الری بالغمر وا تقسم 
الأرض إلى شرائح معزولة » ومد كل 
شربحة بالمياه من خندق أو من منشأً صناعى 
ف بدایتا . 


ری حوض" : 
نظام للرى بغمر الأرض بالمياه عناسيب 
الفيضان العالية م صرف الياه من الأرض 


ری حوصی : 
صك و ۴۳۹ 1 َ 
طريقة لرى البساتين » فما تحاط كل شجرة 


ملئها بامياه بركة أو حوضا صغيرا. 


ری حوضی مندرج : 

طريقة للرى يتم بمقتضاها الغمر المنظم 
لسطح الحقول المائلة فى اتجاه سريان المياه 
والخالی من اليل الجانى وبصورة متدرجة . 


modifiant la pente du sillon, Peau qul est 
introduite ã chaque extrémitê de sillon se 
rejoint dans la portion centrale du champ. 


irrigation aérée /./.: 


méthode d’apport de eau par sprinklers 
fondée sur des taux très faibles d’application, 
environ la moitié du taux normal d’absorption 
du sol. 


irrigation en planches //. : 


méthode dirrigation dans laquelle le terrain 
est divisê en planches limitees par des 
bourrelets et où chaque planche est alimentée 
en eau û sa partie supérieure ã partir d'un 
canal principal. 


irrigation par submersion f 


irrigation par introduction dun niveau élevê 
d’eau sur une terre et drainage du sol lorsque 
je niveau d'eau diminue. 


irrigation par cuvettes /./.: 


méthode dirrigation des vergers dans laquelle 
chaque arbre ou groupe d’arbre est entourê 
d'un bourrelet de terre pour former une 
cuvette ou un petit bassin. 


irrigation par planches d’arrosage 
f. 


méthodes d"irrigation sous la forme dune 
submersion d’ une surface nivelée de planches 
présentant une légêre pente longitudinale et 
bordée latéeralement par des bourrelets de 
terre. 


ری حوضی متدرح 


meets in the central portion. 


aeration irrigation : 


a method of applying water by sprinklers 
based on very low application rates, 
approximately one-half of the normal 
intake rate of the soil. 


border irrigation, 
border method: 


flood irrigation in which land is divided 
into border strips and water Is delivered 
into each strip from a head or field ditch at 
its upper end. 


basin irrigation : 


irrigation by introducing water tO the land 
in high levels of food and drain off the land 
when the flood levels drop. 


irrigation by beds: 


a method of irrigating orchards where each 
tree or a group of trees is surrounded by a 
border, io form a pool or a small basin. 


graded-border irrigation: 


it is a method of irrigation in the form of 
controlled surface flooding of border strips 
having little or no cross slope but having 
slope in the direction of Mow. 
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رى فق 


ری دفقی : 

بقة للرى تقام فا سدود ترابية على 
امحاری امائة اليسعة لتحوبل دفعات 
السيول أو الفيضانات إلى القنوات الموصلة 
إلى حقول عاطة إبضفاف عسك فيا المياه 
حى متصها التربة . 


رى بالراحة : 

نظام رى الأراضى بالثقالة « بالجحاذبية » 
عندها تکون ماه الری متاحة ی مناسیب 
أعلل و الأرض المروية . 


رى بالزش السفلى : 
طر بقة لارى برش |المياه بين أغصان الأشجار 
المدلاة أو من الاسفل . 


رى بالؤش النصف متنقل : 

طريقة للرى بالرش تستعمل فيا أنابيب 
ثابتة وأخرى متحركة يمكن نقلها من موقع 
إلى آخر. 


لخ مص 
منوب الأغل|. 


رى ملح ˆ ! 


e e, E‏ = ل | ر 
1 ن ا عاط ار e‏ اتسار هبات الری 


اا 2 Ul‏ 
ي الحفل من اسای 


السطحة . 


أ1 2 ا 


ری سیحی - ری بالانتشار : 
طريقة للرى جرى فا المياه قوق سطح 


irrigation de crue /./:: 


methode d’irrigation utilisant la construction 
de levées de terre en travers du lit des riviêres ã 
ecoulement saisonnier pour dériver les eaux de 
crues vers des champs endigués où l'eau stagne 
Jusqu’a complête absorption. 


irrigation par gravité /./:: 


systeme d’irrigation dans lequel l'eau 


d'irrigation est fournie ã un niveau supérieur ã 
celui des terres ã irriguer. 


méthode d’arrosage par aspersion 
sous frondaison /./.: 


systême utilisé pour distribuer Peau près du 
sol entre et au-dessous des branches 


surplombantes des arbres dun verger. 


méthode d’arrosage semi-permanent 
N. 


méthode fondée sur utilisation conjointe de 


luyauteries fixes et de tuyaux portables. 


irrigation par relevage £: 
irrigation par relevage de l'eau du niveau 


d'origine qui est plus bas que le terrain ã 


irriguer. 


irrigation de surface /./:: 


systême d’ irrigation consistant ã libérer l'eau 
des canaux des champs pour la faire couler sur 


la surface des terres cultivées. 


irrigation par ruissellement /./: 


irrigation au moyen d'eau coulant sur la 


spate irrigation: 


a method of irrigation practised by 
building earth diversion banks across 
seasonal rivers to divert spate water into 
canal leading to embanked fields where the 
water is ponded until absorbed. 


flow irrigation, gravity irrigation: 


the system of irrigation of lands by gravity 
where the irrigation water is available (o a 
higher level than the irrigated land. 


under-tree sprinkler method, low- 
head sprinkler method: 


lhe sprinkler method which distributes 
water near the ground between and under 
the over-hanging branches of trees. 


semi-permanent sprinkler method : 


lhe method made-up of both permanently 
located pipelines and portable pipelines. 


lift irrigation: 


irrigation by lifting water from its source 
which is at lower level than the land to be 
irrigated. 


surface irrigation: 
an irrigation system of releasing water Irom 


field ditches to flow over the surface of the 
licld. 


flush irrigation: 


Imigallon in which water flows over the 


5% 


الأرض على هيثة طبقة مستمرة قليلة العمق 
e E‏ سدع ا التربة وعأادة کین 
دفعةه وأحدة من المياه كافة طوال فر کو 


ا لحاصيل . 


ری بالصهاریج : 
نظام للری حسث کون خزانات صغرة 8 
حيرات بفصل بيا ضفة عالية ترايية عل 


وتغذى بالياه من قناة أو تدفی طبیعی من 


رى بالرش تزود فيه المياه بأمدة عضوة أو 
كيمياوية مذابة . 


ف المناسيب : 

طريقة للرى بالأخاديد » تنتقل فيا المياه 
من الأخاديد احاورة فى اتجاه متقاطع مع 
الانحدار المنتظم للمنطقة . 


الری اف المجاری : 
نظام يستحدم میاه امحاری مصدرا تاقالا 


للری . 

ری بالتریر : 

طريقة لاری يستخدم فیہا خرطوم من قاش 
التب ليام يجلى طرفه «النبان وتضغط 
امياه من الطرف الآخر . 


ا 


ص 
په : 


الزىس الصنعى للأراضی الاه » وف 


kK 


surface du sol en couche continue de faible 
épaisseur en se diffusant et en s’infiltrant 
lentement. Normalement un tel ruissellement 
suffit pour alimenter les plantes pendant toute 
leur période de croissance. 


irrigation par rêservoir f 


systtme d’irrigation dans lequel de petits 
réservoirs ou lacs sont constitutes par 
construction de remblai de terre le long du 
cours inférieur dun bassin et sont alimentês 
par des canaux ou par l'écoulement naturel. 


fertilisation-irrigation /,/. : 


irrigation par aspersion utilisant un fertilisant 
ou un engrais organique distribuê en même 
temps que eau. 


irrigation par rigoles de combles de 
niveau /./.: 


méthode d’irrigation par rigoles dans laquelle 
eau est apportée par des rigoles adjacentes au 
travers de la pente avec une jnclinalson 
contrölêe. 


irrigation ã l'eau d’épandage f 


irrigation utilisant les eaux d'épandage 
comme source principale d eau. 


méthode d’irrigation par tuyau 


poreux /./.: 


méthode d’ irrigation dans laquelle un tuyau 
poreux de toile est utilise pour distribuer eau. 


irrigation /./. : 


apport artificiel d eau exprimé en unités de 


ربة 


çşurface of the land in a continuous sheet of 
shallow depth, spreading slowly and 
soaking in, normally, one such flush has tO 
suffice for the whole growing period of the 
crops. 


tank irrigation : 


a system of irrigation in which small tanks 
or lakes are formed by putting up an 
earthen embankment along the lower run 
of a basin and which are fed by canal or 
natural flow. 


ferti-irrigation, organic irrigation : 
this term is used for sprinkler irrigation 
when fertilizer or organic mannure In 
solution is applied through the sprinkler 
system. 


contour-furrow irrigation : 


a type of furrow method of irrigation in 
which water is applied by adjacent furrows 
across the slope on controlled grade. 


broad irrigation: 

irrigation with sewage as main source of 
water. 

porous-hose irrigation, ooze 
irrigation : 

a method of irrigation in which a porous 


canvas hose is used for distributing the 
water. 


irrigation, watering: 


artificial water application expressed in 


59 


ربد خيفة 


حاجة نمو النباثات فى مراحلها الحتلفة أو 
لحفظ درجة رطوبة معينة فى الأراضى فى 
اموس غير الزراعى » ويعبر عن كمية مياه 
الرى عادة بوحدات العمق . 


رة خفيفة : 

ريه حفيفة تطلق فيا المياه على الحقول 
بسرعة لترطيب التربة > وذلك إما للحاية 
من الصقيع فى المناطق المأثرة به » وإما 
لوقاية بعض امحاصيل من التردى . 


hauteur pour les besoins de développement 
des plantes aux différents stades de croissance 
ou pour redonner au sol les conditions 
d’humiditéê dêésirées pendant la période 
d’absence de culture. 


irrigation légère /./.: 


légêre irrigation pratiquée rapidement sur le 
sol pour en mouiller la surface ou pour servir 
de protection contre le gel dans les zones 
menacées ou pour empêcher la détérioration 
de certaines plantes. 


depth units for the requirements of the 
different stages of plant development or for 
restoring the soil to the desired moisture in 
the non- growing seasons. 


run through: 


a light watering run rapidly over farms in 
order to wet the surface soil either to act as 
a frost protection measure in the frost- 
aflected areas or to prevent deterioration of 
certain CIOpPS. 


زاوية الاستقرار : 

الزاوية القصوى الناتجة عن تلاق السطح 
المائل لكومة من المواد المفككة مع السطح 
الأفق . 


زقن الانيجابة : 

الزمن الذى تحتاجه شبكة الرى للوصول 
للاتزان مرة أخرى بعد إجراء تغيير من تدفق 
معين إلى تدفق آخر . 


رمن لأر : 
الفترة بين حدوث تغيرات متناظرة فى 
التصريف أو مناسيب المياه فى موقعين على 
مجری الہر. 


زمن التركيز : 

ارعن الى«تستغرقة حركة المياه فى تدفقيا 
من أقصى نقطة على حوض المصرف إلى 
محطة القياس . 


زمن التوازن : 

هو الوقت من بداية الضخ تكون عنده 
و الو بداية الضخ 

شروط التدفق متساوية إلى حدوث 

تصريف الاتزان » أو إلى هبوط الما 

المعزن . 


3 


ر 


angle de talus naturel /.m. : 


angle maximum que fait avec 1'horizontale la 
pente d'un tas de matêrlaux déposês ou un 
remblai. 


temps de réponse /.m. : 


temps nécessaire pour qu un ْrêseau 
d’irrigation revienne ã I'équilibre aprês 
modification du débit. 


temps de retard /.m.: 


temps passant entre la survenance de 


changements correspondants dans 


écoulement ou le niveau des eaux en deux 
points dune riviêre. 


temps de concentration /.™. : 


temps nécessaire pour que eau coule du point 
le plus éloigné d’ une ligne de partage des eaux 


jusqu’ê une station d’enregistrement. 


temps d’équilibre /.m. : 


temps qui s’écoule ã partir du début du 


pompage jusqu’au moment où les conditions 
de écoulement deviennent sensiblement 


égales ã celles correspondants a ['êéquilibre 
d'écoulement ou d’abaissement. 


زمن الوزن 


angle of repose: 


the maximum angle to the horizontal is 
made by the inclined surface of a heap of 
loose material or embankment. 


time of response : 


the time required by the irrigation system 
to come back to equilibrium after any 
changes from one flow to another. 


lag time: 


the time elapsing between the occurrence of 
corresponding changes in discharge Or 
water level at two points in a river. 


concentration time : 


the time required for water to flow from the 
farest point on the watershed tO the 
gauging station. 


equilibrium time : 


the time from beginning of pumping at 
which flow conditions become 
substantially equal to those corresponding 
to equilibrium discharge or equilibrium 
drawdown. 
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سابر 


سابر : 

سلك أو حبل ينتبى بثقل من طرفه الذى 
یلامس قاع المحری ویستخدم ی قياس 
أعاق المياه فى الحارى المائية . 


سافلة : 
حلف المنشاة الماثة و 


کے 


ااه تدفی المياه 


سافلة الماء : 
١‏ ناية القناة. 
۲ - يستخدم هذا الاصطلاح أيضا للمنشاً 
المىجود فى ناية القناة لتوزيح المياه . 


سر : 

قياس أعاق | المياه لمعرفة البعد بين السطح 
والقاع عند نقطة ما » بوساطة قضيب أو 
سلك . 


ر 


سبر : 
سبر طبقة ثابثة - كالصخر مثلا_ حت قاع 
ا محري ال الى » أو النهر لتحديد سمكها . 


1۲ 


و 


lighe de sondage /./.: 


cãble souple comportant un poids attaché ã sa 
base, utilise pour déterminer la profondeur 


des rivières. 


aval n.m. : 


ãa partir d'une installation hydraulique, 


direction située dans le sens du courant. 


extréêmité aval dun canal /./.: 


1. fin dun canal 
2. ouvrage construit ã la fin d’un canal pour 


la distribution de U'eau ã partir de cet 
ouvrage. 


sondage n.m. : 


mesurage de la profondeur de l'eau ã partir du 
niveau de la surface de [eau jusqu'au fond ã 
l'aide d'un fil lesté d’un poids. 


sondages n.m.. : 


recherches effectuées pour déterminer la 
profondeur d’une strate ferme telle que du 
rocher, sous le lit dune riviêre ou d’un 
ruisseau. 


enregistrements des données relatives 
a un puits [m.p.: 


etat concis des données disponibles re- 
latives ã un puits. 


sounding wire: 
a flexible wire, with weight attached to it at 


the bottom used for determining depth of 
rivers. 


downstream : 


the behind of a hydraulic structure in the 
direction of the flowing water. 


tail: 


1. the end of a canal. 

2. the term is also applied to the work 
constructed at the end of a canal for the 
distribution of water there at. 


soundings : 
the measurement of the depths of water 


from the water surface level to the bed with 
a wire. 


probings: 
soundings to determine the depth of firm 


strata, such as rock, below the bed of river 
or a stream. 


well record: 


any concise statement of the available data 
regarding a well. 
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السجل الكهرباز” : 
سجل لاختبار ات المقاومة الكهربائية الى 
يم إجراؤها فى أعاق محتلفة بالبثر. 


سحارة _ رشافة 8 

مجری مغلق پرتفع جزء منه فوق خط 
الانحدار درول » والحزء العلوی من 
السحارة معرض لضغط يشبه الضغط 
ا لحوی . 


سحارة مقلوبة : 
انظر : مثعب مقلوب . 


الشحب : 


كمي المياه الى تسحب عن طربق الفتحات 
امحتلفة على امتداد قناة الرى . 


سے اش 


جاجز يشید معترضا مجری الر أو محرى مائيا 
غرض التخزين . 


ا 
د يشبه مظهره السد المصمت إلا أنه 


وف ., 


١‏ مؤقت الربعاد المياه أو تحويلها من موقع 
اة ما خلال عملية الانشاء. 


diagraphie électrique 1. : 


enregistrement de mesures de la résistivitê 


électrique fait ã des profondeurs varies dans 
un Puits. 


siphon ım: 
conduit fermé dont une partie est situe al- 


dessous du niveau de eau et autre partie est 
soumise da la pression atmosphêrique. 


siphon inversê /.m. : 


débit de prélêvement : 


abaissement du niveau dû aux prélêvement en 
differents points dun canal d’"irrigation. 


barrage 1.m.: 


barriêre construite dun cûtê a "autre dune 
riviêre ou dun canal pour retenir eau. 


barrage cellulaire /.m.: 


barrage ayant Fapparence extérieure dun 


barrage poids mais construit en êlêments 
creux. 


batardeau n.m. : 


barrage temporaire utilisé pour empêcher 


l'eau d’inonder le site d un ouvrage pendant sa 
construction. 


س تخوب 


electric log: 


a record of electrical resistivity tests made 
at various depths in a well. 


siphon : 
a closed conduit, a part of wl 1 1 û bove 
the hydraulic grade line, tii uppcr part 1 


subjected to subatmospheric pressure. 


inverted siphon : 


draw off: 


discharge drawn bY offtakes at different 
points of the irrigation canal. 


dam: 


a barrier built across a river or any water 
channel for impounding walter. 


cellular dam: 


a dam which has the outward appearance 
of a gravity dam but is of hollow 
construction. 


coffer dam: 


a temporary dam used to exclude water 
from a work site during construction. 
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سد مشيد من الارسانة أو مبنى » يعتمد 


اتزانه المستقر على وزنه . 


ف 4 


سد رکامی ا 
سد ترا يتكون ٠١‏ من حجمه الكلى 


من الأحجار المكتنزة والمنفذة للمياه . 


بین مرتفعین بالقرب من عيط الخزان . 


سد خحرسانی أو بای ذو سطح منحن › 


1٤ 


barrage-poids n.m. : 


barrage construit en béton ou en maçonnerie 
et dont la stabilitéê dépend de son poids. 


barrage-poids creux /.m. : 


barrage qui a l'apparence extérieure dun 
barrage-poids mais est en fait une 
construction creuse. 


barrage de bois /.m.: 


barrage-poids ã armature de bois remplie de 
terre et de roches. 


barrage déversoir /.m. : 


barrage destiné ã être submergé. 


barrage ã contreforts /m. : 


barrage maintenu ã intervalles réguliers du 
cêtê de [’aval du cours d’eau par une série de 
contreforts. 


barrage de terre /m.: 


barrage-remblai dans lequel plus de 50 / du 
volume total est composé de matériaux 
naturels permêables compactés ou de pierres 
broyées. 


barrage d’ensellement /.. : 
barrage subsidiaire construit en travers d'un 


ensellement ou ã un point bas sur le périmêtre 
d'un rêservoir. 


barrage-voûte n.m. : 


barrage en béton ou maçonnerie dont le plan 


gravity dam: 


a dam constructed of concrete or masonry 
which relies on its weight for stability. 


hollow gravity dam: 
a dam which has the outward appearance 


of a gravity dam but is of hollow 
construction. 


crib dam: 


a gravity dam built up of timber, filled with 
earth and rock. 


overflow dam: 


a dam designed to be overtopped, 


buttress dam: 


a dam supported at intervals on the 
downstream side by a series of buttresses, 


rock-fill dam: 


an embankment dam in which more than 
350% of the total volume comprises 
compacted pervious natural or crushed 
stone. 


saddle dam: 
a subsidiary dam constructed across a 


saddle or a low point on the perimeter of a 
reservoir. 


arch dam: 


a concrete or masonry dam which is curved 
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ض قل الضغط الائ للأكتاف 


اة . 


د الواقى : 

بى عادة من فرشة من الفروع الاشبية 
عمة بدكة من الحجارة » ينشاً على 
ئ البحر من نالحية الأراضى لفظها من 
ف وحابة المنشات القاعة عليه من 


رر . 


دة متنقلة : 

ز حمول على شكل ستارة من قاش 
ع المعدن توضع فى الجداول عند 
ة ی استخدام الخندق مقاطعا » حيث 
الأحباس (السافلة ا بالياه تباعا حسب 
Tiwê‏ 


: محولة مۇقتة‎ ê 

قوية من فاش القنب أو من 
ن تستخدم للمعاونة على أعاقة 
> ف امحرى لتحويل المياه إلى محرى 
و للحقل أو للاتلام . 


طودلة منخفضصة الارتفاع . 


- مَصرف حقل" : 
حمل مياه الصرف من التربة إلى 
er,‏ 


est en forme de courbe de façon a transmettre 
la pression de l'eau aux butees. 


digue de fond /./.: 


barrage constitué dune couche de boısages 
résistants assujettis a aide de roches et de 
grosses pierres, construit en avant d’une plage 


en bord de mer, dans le but de la protêger 
de [érosion marine et du déferlement des 


vagues et des dommages qu’ elle peut causer 


aux divers ouvrages et structures etablies 
en bord de mer. 


- vanne mobile [./. 
- batardeau temporaire /.m. : 


cadre mobile de toile placéê en travers de 
canaux lorsqu'il est nécessaire de les diviser 
en sections pour remplir des parties plus 


basses des canaux au fur et ã mesure de la 
progression de l'irrigation vers aval. 


vanne écran souple mobile /./.: 


morceau résistant de toile ou de plastique 
flexible utilisé pour interrompre le flot de l'eau 
dans un canal en vue d’alimenter un autre 
canal, un champ ou des sillons. 


digue n.f. 
levéêe n.f. 
chaussée 7./. : 


remblai de grande longueur et de hauteur 
variable. 


drain collecteur /.m. : 


drain isolé qui collecte l'eau du sol et se jette 
dans un drain principal ou secondaire. 


ا 


in plan so as to transmit the water load to 
the abutments. 


Sill dam: 


a dom, generally of strong brushwood 
mattress weighted with heavy rıp-rap, 
constructed on the sea-side in the 
foreground, for the purpose of guarding 
against scouring of the sea bottom by the 


overflowing water and consequent damage 
to the structures and other works. 


taphoon : 


a portable stop in the form of a canvas on a 
frame or metal panel put across ditches 
when it is desirable to use ditches in 
sections, filling new parts lower down as the 
irrigation progresses. 


temporary check dam: 


a strong piece of canvas or flexible plastic 
used as an aid in obstructing the flow of 
water in a ditch for the purpose of taking 
out the water into another ditch, field or 
furrows. 


dike: 


a long, low embankment. 


lateral drain, collector drain : 
a single line which collects the water from 


the soil and empties into a main or sub- 
maın. 
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سرعة معدل 


سرعة معدل ٠‏ 
و السرعة المقاسة بعد تصويما من آثار 
الانسیای والاحراف الزاوى . 


سيان الرسوبيات « الرسابات » : 
وزن الرسوبيات المنقولة عبر وحدة مساحيه 


من مقظع عرضى فى وحدة زمنيه . 


سطح لسائل فى اتصال مباشر مع الضغط 
الحوى . 


سَطح القغط السّالب : 
السطح العصارى الذى تخفض عن سطح 
المياه الحوفية . 


سَطْح الضغط الموجب : 
السطح العصارى الذى بعلو سطح المياه 
الحوفية . 


e‏ ت 
انغخفاض الضغط نتيجة للضخ الزائد من بثر 


ارتوازیه . 


سطح متساوی الكَمُون » « سطح تساوی 
الحهد » : 

سطح همی فى نطاق محال التدفق فى وسط 
ذی خواضص متجانسة حيث يكون الضاغط 
الكلى على جميع زط السطح متساو با » 
ویکونٌ ااه التدفىق عند ج الط 
عمودا عل هذا السطح . 


۹۸ 


vitesse corrigée [£ : 


vıtesse aprês correction de la dérive et des 
angles. 


hıx de sédiments [m.: 


lds de sédiments transportês par unité de 
surface de coupe transversale par unité de 
temps. 


surface libre /.£: 


surface d’un fluide en contact direct avec ]a 
pression atmosphérique. 


surface de pression négative 8 


surface piézométrique située au-dessous de la 
surface phréatique. 


surface de pression positive f 


surface piézométrique qui est située au-dessus 
de la surface phréatique. 


surface piézométrique d’une nappe 
captive surexploitée £: : 


pression d’un puits artésien abaissée par excés 
de pompage. 


surface équipotentielle /./ : 


surface imaginaire dans un champ 


d’écoulement dans un milieu isotropeau 
telle que la charge totale est la même en 
tous les points ce qui signifie que la direc- 
tion de écoulement est perpendiculaire ã 
la surface en tous points. 


corrected velocity : 


the velocity after correcting for drift and 
angularity. 


sediment flux : 


the weight of sediment transported per unit 
area of cross-section per unit time. 


free surface: 


the surface of a fluid in direct contact with 
the atmospheric pressure, 


negative-pressure surface : 


piezometric surface which is below the 
phreatic surface. 


positive pressure surface: 


piezometric surface which is above the 
phreatic surface. 


depleted pressure surface: 


a pressure lowered by over-pumping an 
artesian well. 


equipotential surface: 


an imaginary surface, within a field of flow 
in isotropic media, such that the total] head 
is the same for all points on the surface and 
therefore, the direction of flow is 
perpendicular to the surface at all points. 
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سطح معصاری ناضب . 
سطح المعصار أو سطح المياه الحوفية الذى 
احفض نتيجة للضخ الزائد من بئر غير 


ارتوازية , 


سطح المياه الوفية ‏ طح باط“ : 
ا لحد الأعلى لمنطقة التشبح الى تعلو التكوين 
الکتے . 


طح الرير: 

ون حا | e‏ 
المياه فى البثر ومن أعاده بتقاطیع سطح لاء 
الحر ت الب » ويوجد سطح التسرب 
بوضوح فى الآبار غير الارتوازية . 


سعة ارتفاق 
منسوبة إن وحدة من عمق المياه المستخدمة 


فى النتح والتبخر. 


سعة بئر ماصة : 

أقصى معدل تستطيع به بثر ماصة التخلص 
من لياه الواردة إليها عند طرفها الأعلى أو 
بالقرب منه » وذلك بتصريفها عن طریق 
فتحات عند مناسيب منخفضة ا . 


سطوانة الضخ لكل شوط المكبس على 
مجم الفراغ الذى بحلفه المكبس داحل 
E‏ 


nappe phréatique surexploitée /,/. : 


surface de la nappe phréatique ou niveau 
piézométrique abaissês par pompağe excessif 
d'un puits non artêsien. 


surface phréatique l./.: 


limite supérieure de la zone de saturation aU- 
dessus de la première formation impermeable. 


surface de suintement [./. : 


portion d"un puits qUI est limitée ã son niveau 
bas par l'eau de surface dans le puits et a sa 
partie supêrieure par l'intersection de eau 
tibre de surface avec le puits et qul ne peut 
exister que dans les puits artésiens. 


rendement de eau utilisée /.. : 


nombre d’unités de récolte vendable produit 
par unité de hauteur d'eau utilisêe en 
évaportranspiration. 


capacité d’un puits absorbant f 


débit maximum qu’ un puits absorbant peut 
enregistrer quand eau Y pénêtre ã sa partie 
supérieure ou ã son voisinage et qui en sort a 
son niveau le plus bas. 


efficacité volumétrique /./.: 


volume d’eau qui entre dans le cylindre d une 
pompe pour chaque course du piston, divisê 
par le volume par le piston. 


depleted phreatic surface : 


a phreatic surface or water table lowered by 
over pumping a non- artesian well. 


phreatic surface : 


the upper limit of the zone of saturation 
above the first impermeable formation. 


seepage surface: 


the portion of the well hole which is 
bounded on the lower edge by the water 
surface in the well and on the upper edge by 
the intersection of the free water surface 
with the well; seepage surface, obviously, 
could exist only in non-artesian wells. 


water utilization efficiency : 


the units of maketable crop produced for a 
unit depth of water used in evapotrans- 
piration. 


inverted capacity : 


the maximum rate at which an inverted 
well disposes of water admitted at or near 
its upper end, by discharge through 
openings at lower levels. 


volumetric efficiency : 


the volume of water which enters a PUMP 
cylinder for each piston stroke, divided bY 
the volume swept by the piston. 
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سَعَة القل 


سعة اقل : 


قتارة انار 


القن مم . 


پال با معدودة يسبق هطول مطر 


جدید . 


سقيط غلالى : 
هطول فى هيئة بجليد محمد آو شبه محمد . 


سقط فال : 
اء ی 
احتاحات ار الى الاما 


e 


اتف انى 


پسنغل ف 


انظر : هدار . 


سكر حاد القمة : 


انظر : هدار قیاسی 


بر 
انظر : هدار متقلص . 


ya 


capacité de transport /./: : 


capacitê un courant ã transporter des 
matiêres, exprimée en termes de quantités. 


précipitation n.f. : 


chute d’eau liquide ou solide en provenance de 


'atmosphêre sur le sol ou la surface de l'eau. 


précipitations antérieures Ifp.: 


pluies qui se sont produites un nombre de 
Jours donné avant la prise en considération de 
prêcipitations particuliêres. 


précipitations en couches //:p. : 


préêcipitations sous la forme de nei ge glacêe ou 
partiellement glacée. 


précipitation effective /./: : 


Partie des précipitations qui fournit la part des 
besoins des plantes en évaportranspiration. 


dêéversoir 7.m. 


dêversoir en mince paroi /.m. : 


déeversoir de mesure / mm. : 


déversoir sans contraction latérale 
[m.: 


transportation capacity : 


the ability of a current to transport in terms 
of quantity. 


precipitation : 
the discharge of water in liquid or solid 


state, out of the atmosphere, generally 
upon a land or water surface. 


antecedent precipitation : 


rainfall that occurs a given number of days 
prior to the particular rain storm under 
consideration. 


sheet precipitation: 


precipitation in the form of frozen snow or 
partly frozen snow. 


effective precipitation : 


the portion of the precipitation that 
supplies part of the evapotranspiration 
requirement of crops. 


weir : 


sharp-crested weir: 


measuring weir : 


suppressed weir : 


70 


مکو لوم سکر مل : 
انظر : هدار مثلوم › هدار مثلی . 


کر تفر 


نظر : هدار مغمور . 


سل متأرجحة 

داة لرفع المياه لارتفاعات قليلة » وتتكون 
ن سلة أو مغرفة بشكل الجاروف وتربط 
ربعة حبال اثنان من کل جانب » ویقوم 
شغيلها رجلان , 


مه مائية : 

رة اثى عشر شهرا مستمرة بحدث خلاها 
رة كاملة اللتدقق لاني بانحرى وب 
تيارها لتحديد بيانات التدفق المانى , 


هل فيضِى : 
رع من وادی ان المتاخحم راه والذى 
مره المياه أثناء الفيضان . 


شكل مار مائية سطحية ضعيفة . 


ج مطحي : 
قق السطحى السيحى للمياه الحارية 
سطح الأرض قبل أن تصل هذه اماه 


محری مانی عدد . 


déversoir triangulaire /.m. : 


déversoir noyê [m.: 


panier basculant /.m. . 
dispositif utilisé pour élever l'eau dune petite 


hauteur et consistant en un godet muni de 
quatre cordes et manipulê par deux hommes. 


année hydrologique /./. : 


période continue de douze mois pendant 


laquelle se produit un cycle fluvial complet 
et qui est choisie comme référence POUT les 


données sur les écoulements pluviaux. 


zone inondable /./. : 


portion de la vallée dune riviere voisine de 
celle-ci qui est inondée en cas de hautes eaux. 


ruissellement 1.M. : 


fraction des précipitations totales d une zone 
donnée qui apparaît dans les cours d'eau de 
surface naturels ou artificiels. 


ruissellement de surface /.m. : 


courant d eau sécoulant ã la surface du sol 
avant de trouver un lit définitif. 


چان 


triangular weir, V-notch weir : 


submerged weir: 


swing basket: 


a device for lifting water up to small 
heights; it consists of a basket or shovel-like 
scoop with four ropes attached to 1t and 
operated by two men. 


water year: 


a continuous twelve-month period during 
which occurs a complete annual stream- 
flow cycle and which is selected for the 
presentation of data of stream-flows. 


flood plain: 


the portion of a river valley, adjacent to the 
stream which is flooded by high water 
levels. 


runoff : 


a portion of total precipitation Irom a given 
area that appears in natural or artificial 
surface stream. 


overland runoff : 


runoff water flowing over the land surface 
before it reaches a definite stream channel. 
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سيح المطر الجوفى 


سبح المَطر الجَؤفي - انسياب جوف : 
الحزء من مياه الأمطار الذى اجتاز سطح 
الأرض وأصبح جزءا من المياه الحوفية 
وانصرف فی محری مالی فی شکل میاہ 
نزيزية . 


سح المَطر المباشر : 

السيح الذى يدحل الحارى الائبة فورا 
عقب هطول الأمطار أو ذوبان الثلوج . 
تيار مالى يتدفق بسرعة كبيرة أو بصورة 


۷۲ 


écoulement d’eau souterraine /.m.: 


partie des ruissellements qui sont passés dans 
le sol pour devenir de l'eau souterraine et 
sٌ écoulent dans un canal ou un cours d'eau par 


suintements et infiltrations. 


écoulement direct /m.: 
écoulement qui se déverse dans les lits des 


riviêres peu après les chutes de pluie ou la 
fonte de la neige. 


torrent H.m. ; 


cours d’eau ã forte pente où l'eau s’écoule avec 
une grande vitesse et une turbulence élevée. 


ground water runoff: 


that part of the runoff which has passed 
into the ground, and become ground water, 
and has been discharged into a stream 
channel as seepage water. 


direct runoff: 
the run-off entering stream channels 


promptly after and due to rainfall or 
snowmelt. 


torrent : 


a stream of water flowing with great 
velocity or turbulence. 
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نعت لكل ما يتعلق بضفاف الر أو القناة 


شبكة صرف تتكون من مموعة من 
اللخطوط الحانبية المغطاة منشأة على شكل 
خط منکسر» وکل خط يتصل بصندوق 
رئیسی تصرف الیاه منه الى خندق 


5 


شبكة صرف إلكنجتون - شبكة الصف 
البالوعية : 

شبكة من المصارف المغطاة تستخدم لقطع 
المياه النزيزية ومعها محموعة من الابار 
الحفورة على أبعاد منتظمة ترتفع فيما المياه 
الباطنية وتتحول إلى المصرف . 


شبكة صرف ريرول : 

يقة لحخفض منسوب الياه الحوفية › 
e EEE‏ 
منفذة للمياه وتدخلها المياه من أسفل خلال 
کے راھد عل 
a E‏ 


AE 


ش 


riverain adj. : 


relatif aux rives des fleuves, lacs et canaux. 


systèeme de décharge /.m.: 


systetme qui consiste en une série de tuyaux 
enfouis disposês en grille ou en arête de 
poisson, chaque ligne étant reliée ã un 


tronc principal qui comporte des exutoires 
dans un canal ouvert. 


système de drainage Elkington /.m. : 


systême de drains utilisés pour recueillir eau 
d’infiltration et équipéê en outre de puits 
creusés ã intervalles réguliers pour laisser l'eau 
monter dun niveau inférieur et rentrer dans le 
drain. 


systéme Rerolle /.m.: 


méthode de drainage souterrain destinê d 
atteindre un abaissement du niveau des eaux 
souterraines et dans lequel les lignes de tuyaux 
sont étanches, l'eau n'y péênétrant que par la 
base au travers de trous remplis de graviers et 
disposés ã intervalles réguliers le long des 
tuyaux. 


شبكة صرف ريرول 


riparian : 


concerning the banks of a stream, lake or 
canal. 


relief system : 


a system which consists of a series of lateral 
tile lines laid out in a grid or herring-bone 
pattern, each line being connected to a 
main trunk which in turn outlets into an 
open ditch. 


Elkington drainage system : 


a system of drains used to intercept seepage 
water, and has, in addition, wells dug at 
regular intervals to let the water come up 
from a lower stratum and enter the drain. 


Rerolle system: 


a method of under- drainage to attain a 
lowering of the groundwater table in which 
the lines of tiles are watertight, and water 
enters them from below through pits, filled 
with gravel and placed at regular interval 
along the line. 
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تعبير يستعمل لوصف منطقة ما أو مناخ 
ما ليس بقاحل تماما أو حاف تماما » وتنمو 
فيه النباتات القلبلة الحودة الى لا تاج 
لری صناعی . 


شبكة قتوات : 
عملية شق محموعة من القنوات فى شبكة 


شِدّة تصريف الإسوبيات « الرْسًابات » : 
وزن الرسوبيات النقولة فى وحدة الزمن 
ولوحدة العرض . 


ئة ارش : 
كمية لياه الى تسقط - مطرا صناعيا - على 


وحده الأرض ی وسحدة الزمن : 


طف 6 كسح د 
تنقية قنوات الرى ومصائد الغرين عند 
مداحل الأنبار بواسطة المياه المنسابة . 


انحدار المياه اللوفية على خحط هدرو 
شدید الاحدار ای سح میاه جوفية اخر 
اک الا 


4 


sabaride adj. : 


se dit d’une zone ou d’un climat qui n’est ni 


vraiment aride ni vraiment humide et dans 
lequel certaines plantes peuvent pousser 
sans irrigation. 


canalisation n./. : 


ensemble creusé pour former un groupe de 
canaux, 


intensité de débit de sédiment /./:: 


poids de sédiment transporté par unité de 
temps et par unitê de largeur. 


intensité d’arrosage /./ : 


quantitê d’eau qui tombe sur une unité de 
terrain pendant une unité donnée de temps 
sous forme de pluie artificielle. 


chasse rf. . 


technique de nettoyage des canaux 
d'irrigation et des piêges ã limon des prises 
d'eaıı des riviêres au moyen d’eau courante. 


chute de nappe phréatique l./. . 


descente d'eau du sol d’un niveau de nappée 
êlevé jusqu'a une pente plus faible de la 
surface de cette nappe. 


subarid : 
a term applied to an area or climate, neither 
strictly arid nor strictly humid, in which 


inferior crops can be grown without 
irrigation, j 


canalization : 


excavation of a complete group of canals. 


sediment discharge intensity : 


the weight of sediment transported per unit 
time per unit width. 


sprinkler intensity : 


the amount of water which falls on a unit of 
land in a given unit time as artificial rain. 


flushing: 


cleaning of irrigation canals and silt traps 
at river intakes by means of flowing water. 


ground-water cascade: 1 
descent of ground water on a steep 


hydraulic gradient to a lower and flatter 
water-table slope. 
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صافى ادف المرتد › ١‏ صا التدفق 
اراجع 1 

لياه الى أعطيت للمحصول زائدا عن 
حاجته والى يكن إعادة استخدامها . 


ردیات ے عل الصرد- عل | 
يجتص بدراسة اليد فى جميع 
کویناته . 


+۴ 


برف : 
اله المياه السطحية أو الحوفية الزائدة فى 
طفَة ما . 


رف ان ه 


ل 5 > «البثر العكسية » 

ى لصرف المياه من خلال الآبار إلى 
٠‏ سامية أو إلى تكوينات صخرية 
وفة . 


س 


débit net récupéré l.m. : 


quantitê nette d eau apportée en excês AUX 
plantes pour leurs besoins et qui peut 
pratiquement être réutilisêe. 


cryologie n.f. : 


etude des phénomènes scientifiques et 
techniques aux três basses températures. 


drainage n.m. 


enlêèvement de excèês d'eau de surface ou 
du sol dans un zone donnée. 


drainage souterrain [.m. : 


drainage naturel ou artificie! pratiquê aU - 
dessous de la surface du sol. 


drainage par canaux {ransversaUx 
[.m. 
systeme de canaux pour le drainage des 


terrains en pente. 


drainage vertical /.m., 
puits absorbant /.m. : 


evacuation de l'eau de drainage Par des puits 
creusés ans les couches perméables de terre 
et/ ou de roches. 


tl 
صرف راسی‎ 


net return flow : 


the given water to the crop in excess tO its 
consumptive use and can be practically be 
reused. 


cryology : 


the science of ice in all its forms. 


drainage : 


the removal of excess surface and ground 
water from any area. 


subsurface, (subsoil, covered, 
underground, under) drainage : 


drainage either natura] or artificial beneath 
the surface of the earth. 


cross- slope ditch drainage : 


a system of ditches for the drainage of 
sloping land. 


vertical drainage, inverted well: 


disposal of drainage water through wells 
into a porous layer of earth or an open -rock 
formation. 
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صرف سط : 
صرف المياه السطحية غير المطلوبة ومنعها 
من التسرب إلى العربة . 


صرف شریانی : 
الصرف الذى ي عن طریی امحاری 
الرئيسية كالأنہار والحارى المائية الكبيرة . 


شبكة صرف غير كافية بالنسبة للمساحة 
وكمية المياه المراد صرفها . 


صام : 
أداة تستیخدم لقفل أو فتح أو التحكم ف 


التدفق . 


ام کی 
صامات توضع ف فة لابب القانمة 
اضبط التدفى وتكون ذات أكاء (مفضل 


سمح رور الماء بانجاه واحد) . 


مزلاح كالصراع ينزلق على فتحة البوابة 


Vî 


drainage ã la charrue-taupe /.m. . 


méthode de drainage au moyen dune 
charrue-taupe. 


drainage de surface /[.m.: 


drainage de eau de surface pour lempêcher 
de s’1nfiltrer dans le sol. 


drainage artériel /.m. 


type de drainage se raccordant ãa de 


nombreux canaux tels que les 
riviêres,ruisseaux et grands cours d’eau. 


drainage naturel .m. : 


conditions naturelles dune zone dans laquelle 
eau de surface s’évacue d’elle-même. 


drainage souterrain /.m. . 


réseau de drainage évacuant les eaux au- 
dessous de la surface du sol. 


robinet n.m., 
valve n.f. . 


dispositif pour ouvrir, fermer ou régler un 
débit.. 


valves pour irrigation des vergers et 
luzernes [/f.p.: 


valves ã clapet fixées ã l'extrémité des 
tuyaux pour contröler la pression. 


vanne de porte de commande /./:: 


porte glissante ou glissiêre qui commande le 
passage de I'eau dans un canal. 


mole drainage: 


the method of draining soil by means of 
mole drains. 


surface drainage : 


drainage of surface water and preventing it 
from getting into the soil. 


arterial drainage: 


drainage pertaining to main channels, such 
as rivers, streams and large watercourses. 


natural drainage: 


the natural condition of that area for 
disposing of surface water from it. 


underdrainage : 


a drainage network unable to drain the 
specifled area. 


valve: 


a device to open, close or regulate a flow. 


alfalfa, orchard valves: 


valves with flap attached to the top of risers 
pipes to control the flow. 


water gate valve: 


a sliding gate or slide which controls flow 
through the gate. 
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مام تخفف افواء : 
صامات توصعم عند النقط الرئيسية 
للرئیسيات الطويلة لمنع تجمع اهواء . 


E 
پام التدفى‎ 
صام لضبط التدفى المار به أو للتحكم‎ 
. فيه »> وهو ذانی الحركة أو يدوى‎ 


بام لائ : 

نبوبة على شكل الحرف الإنجلیزی ( ) 
زودة بصام توضع فى شبكة أنابيب الرى 
ارش » وتعمل على تسهيل رفع خط أو 
دة حطوط للرشاشات من الط اود 
دون وفف حطة الضخ الرئيسية . 


بام عقبی › « صام سفلى » : 
م غير راجع مركب فى ناية ما سورة 


ص بغرضص التشغيل الاد 


: المَص‎ e 


مات بعوامة : 


valves de sûreté pour évacuation 
de Pair [f.D.: 


valves instalées aux points les plus hauts de 
tuyaux de grande longueur Pour éviter les 


bouchons d’ air. 


robinet de réglage /.m. : 


robinet qui permet de maîtriser, soit auto- 
matiquement, soit par une manoeuvre Ma” 


nuelle le flux de l'eau qui la traverse. 


T a vanne l.m. 


T fixé sur un systême de canalisation et muni 
d'un robinet ou dune vanne pour permettre 
de couper Ialimentation dune ou plusieurs 
tuyauteries d’arrosage par la canalisation 
principale unique, sans arrêter la pompe. 


clapet de pied /.m.: 


clapet de retenue fixê ã la fin dun tuyau 
d’aspiration ã des fins d’auto-amorçage. 


valve d’aspiration /.f. : 


valve située sur un tuyau d’ aspiration a 
proximité de entrée de la pompe. 


valve de régulation /./.: 


valve qui travaille ã pleine puissance et 
conditions de bébit pour faire varier le debit 
d’écoulement. 


clapets ã flotteurs [m.p.: 


clapets automatiques de contrêle de la 
pression dans une conduite; ils se ferment 
quand un excês d'eau s’accumule dans 1a 


صإامات بعوامة 


air relief valve: 


valves installed at major high points of 
longer main lines to avoid air collection. 


check valve: 


a valve that checks or controls the flow 
through it, either automatically or it can be 
adjusted by hand. 


valve tee: 


a tee fitted with valve installed in the pipe- 
line system to make it possible to take one 
or several sprinkler lines off a single main 
without shutting oll pump. 


foot valve : 


a non-return valve fitted at the end of the 
suction pipe for self-priming purposes. 


suction valve : 


a valve on a suction pipe near its entry tO 
the pump. 


regulating valve: 


a valve which operates under full pressure 
and flow conditions to throttle and vary the 
rate of discharge. 


float valves: 


automatic valves to control pressure head 
in a pipe-line; they shut off when excess 
water accumulates in the lower portion of 
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مامات الاحية 


بدخول مياه أخحرى إلى الخط . 


صامات ااحبة : 

صامات تزود سا اطوط الحانبية الطويلة 
لارشاشات تمكن من غلق جزء من شبكة 
التوزيع لأغراض' الإصلاح أو الاستبدال 
دون أن يؤثر ذلك على تدفق المیاه فى باق 
أجزاء الشبكة . 


صندوق التوزيع - مزع المياه : 

منشا حقلى لتوزيع التدفق المالى بين خندقين 
اراگ 

صندوق موزع : 

صندوق خشی بستخدم لتحویل المياه من 
الخنادق الرئيسبية إلى الأحواض المتساوية . 


صهريح القائض رَحيد السيل : 
صهریج نى جوار خط الأنابيب الرئيسى 
ويوصل به فريبا من الموقع الذى يتوقع 
حدوٹث انفصال عمود الياه عنده › 
ويكون هذا الصهربج بثابة صام الأمان 
من الذبدبات نتيجة للموجات العامة 
للمياه . 


VA 


partie basse du systême et empêche [eau 
d'entrer davantage dans les tuyaux. 


robinets de contrêle [.m.p., 
vaunes de contrûle /./.p. . 


robinets ou vannes installées sur un arroseur 
Pour permettre le découpage en petits 
segments du système de distribution, en 
vue de réparations ou modifications, sans 
interrompre la délivrance de l'eau au reste 
des terres. 


réservoir de distribution /.m. : 


structure construite pour diviser la quan- 
titê d'eau disponible en plusieurs rigoles. 


répartiteur n.m. : 


boîte en bois utilisée pour répartir l'eau des 
canaux principaux dans les bassins de 


compensation ou d’égalisation. 


chambre d’équilibre ã sens unique 
l.f., réservoir-tampon n.m. : 


réservoir construit ù cêté d’une conduite 
principale et connecté au réseau de distri- 
bution ã proximité de l'endroit où la sêpa- 
ration initiale de la colonne d’eau est la plus 
propice, de façon ã permettre une maitrise 
certaine des fluctuations dues aux su - 
pressions de l’eau. 


the pipe-line and prevents more water from 
entering the line. 


zoning valves, control valves: 


valves installed in longer sprinkler to 
permit the shutdown of small segments of 
the distribution system for repairs or 
alterations, without curtailing the delivery 
of water to the rest of the land. 


division box: 


a farm structure to divide supply between 
two or more ditches. 


outlet box: 


a wooden box used to divert water from 
head ditches to equalizing basins. 


one-way surge tank : 


a tank built adjacent to main pipe-line and 
connected to the line near the location 
where the initial water column separation 
is most likely to occur; this tank provides a 
safe adequate control of the fluctuation due 
to surges. 


78 


٣ 0 ا‎ 
nfluence rayon d’appel] Péquilibre /m.: ` قطر الأ المتواز ن (للیش)‎ 1 
the 'adiug the CGuribriurm Circle gf rayon dê Circonférence d'appe} . هو ا قطر دائره التاثر المترنه لمر‎ 
influen ce. d equi]; bre, 

Ydraulic radiy yon hydraulique / 


طح المقطع العرضی للہا nsver‏ 

Sale dun Courant eau Par la Perimêtre J| ر اط‎ 

Mouil] 
roll-move Sprinkler lateral] Syste Systême d’arrosage Portéê sur roueç م اي الرش فرعي اغحركا‎ 
3ã System "n which a Sprinkler lateral] IS للری بار بکون فىه الفرع الحانی ف‎ 
Ppported op wheels, With the Pe servin Systême dans leque] Unc CATS 1 
5 An axle along Which the heels are d arrosage St portée SUr roueş | 
Maced a, Uniform Interva| 


Systéême rêgulation en V deg اټحکم المتدرج‎ 
Vannes / ا‎ Ee ا‎ 
10d of FeRulation Oni eadwork ol طر شه نظ النشات الاليسيه على قنوات‎ 
ION Canal On û ising "Ivet the Sale nethode de regulation deş Tages الك ا‎ f ا وفيا‎ 
ngs SUCCESS vel, Increase fron the | AUX de dérivatio,, qu d une riviêre eı س ا 7 د‎ 
Owards the Centre CT Crue, les Vannes son, p EFessivermen ت الانتع ن طرف المنشاه اه‎ 
Ouverteg j Partir des DORS var le centre 


َ تھے 
نلام التخرين اللبلى للری sYstéême irrigation û stockage‏ 
NOcturne / 1‏ 
شکة الری | ممه ر الإارص اء الوم Nel work System designed for gj‏ 
ټط (۲ ۱ اع( ى قق الاه nly while the flow In the canal] JStême de rêşeay d Trigation UUlisê pou‏ 
dy and Nght, the high low jg rrlgatio de jour Culermen alors Qule . hea‏ 
القنوات لال E‏ ویم ڪر ل اماد In the canal reaches by speciaj eau par lent dans |e canal d amenée J‏ 
e e E |‏ الحا المتافة JOUr et de AU, cê oj conduit j Stocke‏ 
ومه انواس 
لتدفعه ف ا ی eau de dans le canal j aide de A‏ 
CVEFSOIF AUK,‏ 


و اسطه وھدارات زات تصمه ا 


ساغط > «طاقة الضغط ‏ . 

ضاغط على أى نقطة فى المحرى وعثل 
لارتفاع المقابل لخط الانحدار الالى 
قها . 


اط الترويد ‏ ضاغط الدفع : 


ەتە ای منسواب المياه ف حوض 
صريف . 


غل حرج (للبش : 
ضاغط الارتشاح الذى 
سريف احرج . 


نط السرعة : 

السافة الى يسقط فما جسم ما محرية 
تحت تأثير الجاذبية الأرضية ليتس 
السرعة . 

الارتفاع الرأسى النظرى الذى قر 
يصل اليه جسم السائل بسبب طاقته 
ال ركبة » وطاقة السرعة تساوى مربع 


| چ ت : : a‏ 
عة مقسوما على نصف الناتج 
للجاذبية الأرضية . 


ص 


pression n1,f.: 


charge exercêe en tout point d’ un conduit, 


représentée par la hauteur de la ligne de 
niveau hydraulique en ce point. 


pression délivrée /,/.: 


pression mesurée Par la distance verticale ã 
laquelle l'eau doit être élevêée, de axe de la 


pompe jusqu’ au nivêalü d'alimentation en 
eau du bassin de décharge. 


pression critique /./.: 


pression d’infiltration produisant un 


écoulement critique. 


charge représentative de la vitesse f. 


1. hauteur de chute libre ‘par la force de 
gravitéê nécessaire POUr quُ un corps 
atteigne la vitesse qu'il possêde. 

2. hauteur verticale théorique ã laquelle une 
masse iquide peut être élevêe par son 
énergie cinétique : elle est égale au carrê de 
1a vitesse divisé par le double de 
T'accélération de la pesanteur. 


فاغط السرعة 


pressure head: 


the head on any point in a conduit 
represented by the height of the hydraulic 
grade line above that point. 


delivery head: 


the vertical distance over which the water 
has to be lifted from the axis of the pump tO 
the water supply level in the discharge 
basin. 


critical head : 


infiltration 
discharge. 


head producing critical 


velocity head: 


1. the distance a body must fall freely 
under the force of gravity to acquire the 
velocity it possesses. 

2. the theoretical vertical height through 
which a liquid body may be raised due 
to its kinetic energy; it is equal to the 
square of the velocity divided by twice 
the acceleration of gravity. 
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قاط سکوی 


فرق التوازن بین منسوبین للمیاه ف موقع 


واحد . 


ضاغط الصرف : 

الفرق بين منسوب الاه فى مصرف ما عند 
نقطة معينة وبين أدى منسوب للأرض 
(على حط بقع عموديا على امجاه المياه عند 
هذه النفطة) . 


ضاغط الطَاقة : 
مقطع مضافا إليه ضاغط السرعة المقابل 
للسرعة لمتوسطة عند هذا المقطع . 


ضاغط ال اء » « الركوب » : 

ارتفاع منسوب الاه فى القناه ( عند فتحات 
اروج أو التوزيع ) فوق المنسوب العام 
للأرض بالنطقة الى سح ا 
الفتحة . 


ضاغط المص : 
لعلو الذى ترفع إليه المضخة المياه مقاسا من 


ضاغط اريز » علو التسّرب : 


pression statique E 


Pression mesurée par la différence entre deux 
niveaux de Peau en un point. 


hauteur de drainage kt 


difféêrence entre le niveau de J'eau dans un 
drain ã un point donné et le plus bas niveau 
du terrain (sur une ligne tracée û la per- 
pendiculaire depuis le point en question ). 


charge totale /./: 


hauteur de la ligne piêzométrique dans une 
section additionnée de la hauteur de vitesse 


correspondant d la vitesse moyenne de 
Peau dans cette section. 


charge d’une prise d’eau [f . 


hauteur ã laquelle se trouve une prise d’eau ou 
un dispositif de distribution de eau d’un 


canal au-dessus du niveau gênéral des 
terres de la zone irriguée ã partir de cette 
prise d’eau. 


hauteur d’aspiration f 


hauteur ã laquelle une pompe élêve eau, 


mesuréêe de la surface de ['eau libre Jusqu’ au 
niveau uquel la pompe la déverse. 


charge d’infiltration /./:: 


diffêrence entre le niveau de l'eau dans un 


canal ou toute autre réserve d’ eau et le 


niveau de pression de base regnant dans le 
sol ou niveau piézométrique. 


static head: 


the difference between two levels of water in 
one position. 


drainage head: 


the difference between the level of waterin a 
drain at any given point and the lowest 
level of the land (on a line drawn at right 
angles through the given point). 


energy head: 


the elevation of the hydraulic grade line at 
the velocity head 
corresponding to the mean velocity. 


any section plus 


command : 


the height at an outlet or turnout site of the 
water level in a canal above the general 
level of the land in the area to be irrigated 
from that outlet. 


suction head: 


the height that a Pump lifts water to, 
measured from the free water surface to the 
pump level. 


seepage head: 


difference between the water level in a 


canal or any other source of water supply 
and the basic subsoil pressure level or water 
table. 
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اغط اهدار- ضاغط الیک : 
لارتفاع الرأسى من قة هدار إلى سطح 
لياه ف الحوض الأمامى للهدار. 


۱ 
کے 


باب : 
كار الماء الذى يتكثف على شكل قسمات 
قيقة معلقة ف طبقة الحو السفلى . 
عبط الرطوبة : 
بطاء میاه الری واحتباسها وتوزیعها على 
ض المزرعة بأقل قدر ممكن من الحت . 


سخ المفرط : 
مخ من البثر بطاقة أكر مما جى . 


يبة الياه : 
ا 
داد یاه لر : 


ط ارتوازی : 
غط الارتوازى المقابل للمنسوب 
ا 2 سطح المماه ا لوفية 


ط الارتوازی المقابل للمنسوب 
کن عند سطح الاه الحوفية ! 


طا الارتوازى الموجب : 
ط الارتوازى المقابل لنسوب المياه 
۳ فو سطح لماه الحوفرة 


charge sur le déversoir i 


hauteur d'eau comprise entre la crête dun 
réşervoir et la surface de eau en amont du 


reservoir. Elle ne comprend pas la charge 
représentative de la vitesse d’ approche. 


brouillard n.M. 


vapeur condensêe en fines particules d'eau 


suspendues dans la basse atmosphêre. 


1 de Peau /./.maitrise de Peau 


apport de eau d’irrigation, maintien et 
répartition de eau sur les terres agricoles en 


prenant garde ã êrosion des sols. 


surpompage 1.m. : 


pompage d’un puits au-dela des po ssibilitês de 
réapprovisionnement du puits. 


taxe d'eau d’irrigation I.f. 


taxe appliquêe aux bénéficiaires de fourni- 
ture d’eau pour T'irrigatlon. 


pression artêsienne négative lf. : 
pression artésienne qui correspond ã un 


niveau statique inférieur ã la surface 
phréatique. 


pression artésienne normale Î. ا‎ 


pression artéêsienne correspondant au niveau 
statique ã la surface phréêatıque. 


pression positive artésienne lI 


pression artesienne correspondant ã un niveau 
statique au-dessus de la surface phréatique. 


الضغط ار و ازی الموجب 


weir head: 


the vertical height from the crest of a weir tO 
the water surface in the forebay above the 
weir; it does not include the head due to 
velocity of approach. 


fog: 


vapour condensed to tine particles of water 
suspended in the lower atmosphere. 


moisture control : 


application of irrigation water, retention 
and distribution of moisture on farm land 
with minimum amount of soil eroslOon . 


overpumping : 


pumping the well at a higher capacity than 
optimum . 


water charge: 


a charge made on the beneficiaries for 
supplying irrigation water . 


negative artesian pressure : 


artesian pressure corresponding tO static 
level below phreatic surface . 


normal aresian pressure : 


artesian pressure corresponding tO static 
level at phreatic surface . 


positive artesian pressure: 


artesian pressure corresponding tO static 
level above the phreatic surface . 
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فط راب 


الضغط أو القوة الناتجة من اتكاء التربة على 
حاجز . 


ضغط علوى داخل مسام الجسم أو تحت 
لمنشاة . 


ضفط الرشاش : 

الضغط الفعال المتاح عند نافورة الرشاشات 
ويسمى الضغط اللازم عند نافورة 
الرشاش » للتشغيل والتوزيع السلم 
للمياه : «الضغط الصحيح للرشاش» . 
ضغط مائی ١‏ ضغط 
هیدروستاتیکی : 

اإزغط عند نقطة ماف سائل ثابت 
ويساوى ارتفاع السائل مضروبا فى كثافتة . 


اکن 


ضغط الباه فى تربة متشبعة . 


ضفة > شط : 
الأرض العالية الحاذية لار أو كومة من 
التراب محاذية للقناة . 


ضفة حاجزة : 
ركام من تراب أو حجارة مائل الخانبين 


بکون ارتفاعه أقل من طوله بکثیر . 


AY 


pression de la terre /./: 


pression ou force exercée par le sol sur une 
paroi. 


sous-pression n.f: 


pression dirigée vers le haut dans les 
insterstices d'un sol, d'un corps ou sur la base 
d'une construction. 


pression d’arrosage [.f. 


pression disponible ã ]'entrée d’une buse; elle 
doit être disponible û l'entrée de la buse en 
fonction du but recherché et est alors 
appelée *“ pression correcte d’arrosage ””. 


pression hydrostatique ./ : 


pression en n’importe quel point dans un 
liquide au repos et qui est êgale dã la hauteur de 


liquide au-dessus de ce point m'ıltipliée par sa 


densité, 
pression intersticielle //: : 


pression de Peau dans un sol saturé. 


rive nf:: 


sol dominant le bord d’une riviere ou masse 
de terre entassée pour border un canal. 


talus n.m. 
levée n... 


matêriau de remplissage, généralement terre 
ou rocher, disposé <1’ tas aux cêtés en pentes et 
gênêralement moi.: élevé qu’il n’est long. 


earth pressure: 


the pressure or force exerted by soil on any 
boundary . 


uplift: 


the upward pressure in the pores of a body 
or on the base of a structure. 


sprinkler pressure : 


actual pressure available at the nozzle, the 
pressure that must be available at the 
sprinkler nozzle for proper operation and 
distribution of the sprinkler is called 
“correct sprinkler pressure”, 


hydrostatic pressure: 


a pressure at any point in a liquid at rest, it 
is equal to the depth of the liquid multiplied 
by its density . 


pore pressure: 


the pressure of water in a saturated soil 


bank : 


the rising ground bordering a river or a 
piled up mass of earth bordering a canal. 


embankment : 


fill material, usually earth or rock, placed 
with sloping sides and with ã height much 
less than its length . 


لاقم آبار : 
حموعة ص الا ار کس ما لماه عصحخه 
راحدة أو بأى وسيلة رفع ى 


َة حاصرة › ١‏ طبقة مقيدة » : 
لبقة غير منفذة للمياه تقع مباشرة أعلى أو 
سمل المياه الحزونة . 


ر 


بقَة صلدة » کتی» : 

کا حدنت نتيجة لرسيب المواد 
ذابة مثل كربونات الكالسيوم أو السيلكا 
ن أعاق معينة نحت السطح عاما بعد 
ر» ونتيجه هذا الراكم تصبح التربة 
ت السطحية ملاطية وتحد من حركة المياه 
فل » وهذه الطبقة لاتلين عندما تبلل 
اه 


نة متاخمة : 
بم المائية الملامسة لحدار المحرى حيث 
ن السرعة عتلفة . 


شعری : 
ف الواقع فوق منسوب الياه الحوفية › 
| دوما معا لاء . 


ص 


batterie de puits /,/.: 


groupe de puits dont eau est extraite ã aide 
d'une pompe unique ou dun autre apparell 
d’élévation de eau. 


couche encaissante /./.: 


strate imperméable se trouvant immédiate- 
ment au-dessus ou au-dessous dune cou- 


che aquifêre. 


cuirasse N... 


hardpan 1... 
ortsteln /1.M. . 


formation provenant de la précipitation de 
matériaux dissous (silice, carbonate de 
calcium) ã certaine profondeur au-dessous de 
la surface du sol, année après année, et qui 
finit par cimenter plus ou moins et limiter les 
mouvements e Teau dans le sol. Cette 
formation ne se ramollit pas au contact de 
eau. 


couche limite f. : 


dans un écoulement d eau, région proche de la 
paroi dans laquelle s’ observe une variation de 
la vitesse d écoulement. 


frange capillaire /./. . 


zone située juste au-dessus d’ une nappe deau 
et qui reste constamment saturêe. 


طرف شعری 


battery of wells: 


a group of wells from which water 1s drawn 
by a single pump or other water lifting 
devices . 


confining bed, 
confining layer, 
confining strata : 


an impervious stratum directly above or 
below one bearing water . 


hardpan, ortstein . 


a formation which occurs by precipitation 
of dissolved materials, such as calcium 
carbonate or silica, at certain depths below 
the surface year after year, when this 
accumulation takes place, the subsoil is 
more or less firmly cemented and limits 
downward movement of water; this 
formation does not soften when wetted by 
water . 


boundary layer: 


in a water flow, the region near the wall 1n 
which there is a velocity variation . 


capillary fringe : 


a zone just above the water table that 
remains almost saturated . 


AY 


طريقة الأنايب المتقة 


طر بقة الأنايب المكقة ر 

طربقة للرى بالرش » تستعمل فبا نابيب 
متنقلة تكون خفيفة الوزن سهلة الحمل ؛ 
ثقوبا إصغبرة وموزعة على بعاد 
معظة > ترى مياهها الأراضى الواقعة 
على جانى الأنبوب بالتساوى . 


طريقة رامسيول للرى : 
طربقة للرى رانشاء خنادی على حدود 
الحقل لرفع مياه وصرفها خلال موسم 


طربقة الؤش بأنايب عَديدة الفوهات : 
طريقة للرى بالرش تتكون من أنبوبة أو 
أك صغيرة القطر نسبيا »> وتزود هذه 
الأنابيب بصف مفرد من الفوهات الصغيرة 
على أبعاد بطول الأنبوبة . 


طَريقة اشاش الدّانم : 

طريقة للری بالرش تكون فا خطوط 
الائ وة 
تنتقل فبا المياه من المصدر إلى الرشاشات 


طريقة الؤشاش المتنقل : 

طريقة للرى بالرش تكون فا جم 

الأنابيب اموصلة من مصدر الضخ - أو 
ممسدر ظمغط الاه - إلى آخحر رشاش ف 

الحقل متنقلة وغير ثابتة . 


أ بقة اى بالأحاديد الطويلة : 
طريقة لارى بالأخاديد با لمناطى شبه اجباية 


A4 


méthode des tuyaux perforés /./ . 


méthode d'arrosage utilisant des tuyaux 


portables légers Ccomportant de petits trous 
percês de façon û distribuer [eau 
convenablement au-dessus des planches 


cultivées de part et d’autre du tuyau. 


systême d’irrigation combiné [.m., 
méthode Ramspol Lfi: 


type de disposition dans un systême 


d’irrigation dans lequel, durant la saison 
d’irrigation, les canaux bordant le terrain 


sont utilisês en alternance pour 'amenée et 
'êvacuation de l'eau. 


systême ã rampe d’arrosage ã 
busettes : 


méthode d’aspersion utilisant un ou plusieurs 
tuyaux e relativement petit diamêtre équipé 
dune seule rangê de petites buses gicleurs 
ou diffuseurs espacées rêgulièrement tout 
au long de la longueur, 


systéme fixe d’arrosage [.m. . 


methode utilisant un systeme d’arrosage 
implanté de façon permanente, gênéralement 
enterrê et transportant ['eau de sa source 
jusqu’ aux arroseurs. 


méthode d’arrosage portable E 


méthode utilisant un systeême de tuyaux 
entiêrement portables depuis la station de 
Ppompage ou la source d'eau sous pression 


Jusqu’d la derniêre rampe d’arrosage. 


méthode d’irrigation par sillons de 
grande longueur /./: . 


type de tracé '. rrigation pour des collines 


perforated pipe method: 


a sprinkler method consisting of portable 
light-weight pipes in which small holes 
(perlorations) have been drilled in such an 
arrangement as to cause the water to be 
distributed fairly evenly over strips of land 
on both sides of the pipe. « 


combined system, Ramspol 
method : 


a type of layout in subirrigation method in 
which, during the subirrigation Season, 
alternate border ditches are used for the 
delivery and removal of water. 


nozzle-line method: 


a sprinkler method consisting of one or 
more pipes of relatively small diameter 
which are provided with a single row of 
small nozzles spaced at uniform intervals 
along their entire lengths . 


Permanent sprinkler method: 
the method made up of permanently 
located pipeline systems, usually buried, 


conveying the water (rom the source of 
supply to sprinkler . 


portable sprinkler method: 
the method made up entirely of portable 


pipe-lines from the pumping plant or water 
Pressure source to the last sprinkler , 


long line furrow method: 


a type of layout for irrigation on hillsides 
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الى تكون تربتها ضعيفة النفاذية » توزع 
مياه بواسطة محارى من الألومنيوم توضع 
أسفل المنحدر على حدود المحقل على 
مسافات متوسطة » والأخاديد الواقعة على 
الانحدارات الطفيفة تقام عمودية على 
الحارى » وعتد الأخاديد أسفل الحجارى 
ین اش ری عد "قط 
التقاطع » والمياه الزائدة الى تصل للطرف 
الہافى للأخحدود تتجمع فى خندق صرف 
وتستخدم فى رى الأراض الوطيئة أسفل 
الجر 


طريقة الى الحقلى بالرش : 

طر نة سحام لری حقول غير محدودة » 
أو لرى وحدة أو أك ر بالمزرعة » ويقوم 
اساسا على نظام الرش »> ويم بنقفس 
الكيفية الى ينفذ بها نظام الرى المزرعى 
بالرش , 


الى ۳ فوق er‏ 
ا ا فوق قم e‏ 


لطريقة الزأرالية : 

1 جيوفيزيائية ١‏ جيوفيزيقية » لتحديد 
عواص الطبقات الحاملة للمياه » بتسجيل 
مدة الصدمات المرتدة عند السطح ف 
وقح ما مقارنة بشدة صدمات ماثلة بمواقع 
حرى فى منطقة الاختبار. 


dont le solest peu perméable : eau est amenêee 


par des rigoles d’aluminium descendant la 
pente aux extrémitês des champs et en position 
intermédiaire : des sillons de pente douce sont 
traces ã angle droit de ces rigoles et passent 
au-dessous d’elles la où ils les croisent. De 
l'eau supplémentaire est amenée depuis les 


rigoles aux sillons au point de croisement et 
l'eau en excés est recueillie par un fossê de 


drainage en bout de sillon pour être rê- 
utilisée plus bas sur la pente. 


méthode d’aspersion dune surface 
indéterminée /./.p.: 


méthode qui peut être utilisêe sur n importe 
quels champs d’une unitê agricole ou sur 
plusieurs unitês agricoles. Les composants 
de ce système sont semblables ã celle de 
l’aspersion dune surface déterminêe. 


méthode d’arrosage par aspersion 
sur frondaison /./.: 


méthode d’arrosage des vergers consistant 
a administrer l'eau au-dessus du sommet 
des arbres. 


méthode sismique /./. : 


méthode géophysique pour dêterminer le 
caractêre aquifère d’ une strate explorêe et 
utilisant enregistrement de l’intensitéê de la 


propagation des ondes de choc û la surface 
par comparaison avec la propagation 
d’ondes de chocs similaires dans d autres 
zones de la ‘gion a tester. 


الطريقة الزأرالية 


where soils are less permeable; water 1s 
applied by aluminium flumes laid down the 
slope at field boundaries and intermediate 
positions, furrows on moderate grade are 
laid at right angles to the fumes, the 
furrows extend underneath the umes, 
where these are crossed additional water is 
applied from the flume to the furrow at the 
point of crossing, excess water at the 
ultimate end of the furrow is collected by 
a drainage ditch for further use in irrigating 
lands lower down the slope. 


field sprinkler method: 


a method either for use on indeterminate 
fields on a farm unit or on several farm 
units; the components of this system are 
similar to that of the farm sprinkler 
method . 


over-tree sprinkler method : 


the sprinkler method used in orchards tO 
distribute water over the top of the trees. 


seismic method : 


a geophysical method to determine the 
water-bearing character of the strata 
explored, it depends upon registering the 
intensity of shocks imparted at the surface 
as compared with similar shocks at other 
locations in the area being tested. 
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طريقة 1 فالہوف للری 


طريقة «فالبوكف» للری : 
بقة لتنفيذ الرى الحو » مجعل فيا 
خحطوط حقلیات الرى الغطاة حیث بنہى 
كل منا إلى المندق الحقلى . 


0 

يقة قياس السرعة المتكاملة : 
الاد الس عة المتوسطة للمساه ف العمی 
الرأسى علاحظة عدد لفات مقياس التيار 
والوقت اللازم ۽ وتكرار ذلك ,بإنزاك 
مقياس السرعة تدرجيا من سطح الاه إلى 


القاء غعدة مات . 
طت ر یااارر 1 


| 
طريقة القاومة الكهربائية : 
طربقة جيوفبزيائية ١‏ جيوفيزيقية » لتقدير 
ر حمل الياه للطبقة المستكشفة . 


رل مشاو مك 
التكو بنات الأرضية الحتبرة للتيار الکهرباى 


الوصل للماء من نقطة إلى أخرى . 


هیده الط نة عا اساد 
اتر ت ا 


طريقة المقارمية : 

طريقة جيوفيزيائية لتحديد خواص 

الطبقات الحاملة للمياه »> وتعتمد على 

المقاومة الناشئة بالتكوينات الحترة لتيار 
کھربائی من نقطة لأخرى . 


طفح المحرى : 

غمر الاه لضفاف نہر خلال الفيضانات 
الرتفعة أو للمجارى الائية المدية خلال 
موجة المد أو التدفق فوق قة مفيض خزان 


مان . 


méthode d’irrigation de Vallenhove 
E 


type de tracé d’ irrigation souterraine dans 
lequels lignes séparées de tuyaux dé- 
bouchent librement dans des rigoles sé- 


parêes de tuyaux d’irrigation. 


méthode d’intégration pour la me- 
sure de la vitesse /./.: 


méthode de détermination de la vitesse 
moyenne dun courant verticale par no- 
tation du nombre total de tours dune 


hêlice courantomêétrique et du temps utilisé 
pour cette opération, le dispositif de me- 


sure êtantabaissé lentement de la surface 
Jusqu’au lit du cours d’eau et l'opération 
êtant réêpétée une au plusieurs fois. 


méthode de resistivité électrique 


f 


méthode gêophysique utilisée pour me- 
surer la contenance en eau dune couche 
explorée, fondée sur la variation de ré- 
sistance qui s’établit au passage d’un cou- 
rant électrique entre deux points de la 


couche. 


méthode de résistivité /./:: 


méthode géophysique utilisée pour dé- 
terminer la capacité des couches du sous-sol ã 


tontenir de l'eau et fondée sur la résistivité 
diffêrentielle des formations traversées par un 


courant électrique appliqué entre deux points. 


déversement #.7. : 


eau débordant par dessus les rives dun cours 
d’eau pendant une crue, ou eaux envahissant 
les chenaux durant la montée de la marée ou 
cau débordant d’un réservoir pas dessus la 
crête du déversoir. 


Vallenhove irrigation method: 


a type of layout in subirrigation in which 
separate tile lines end freely into the field 
ditches. 


integration method of velocity 
measurement : 


a means of determining the mean velocity 
at a vertical depth of a stream by noting the 
total number of revolutions of a curtent 
meter vane and the time consumed, while 
the meter is slowly lowered frorn the surface 
to the bed and returned one or more times. 


electrical resistivity method: 


a geophysical method to determine the 
water-bearing character of the strata 
explored; it is based on the resistance set up 
by the formations being tested to an electric 
current from ofê point to another . 


resistivity method: 


ı geophysical method to determine thê 
water-bearing character of the strata 
explored; it is based on the resistance set up 
by the formations being tested to an electric 
current from one point to another . 


spillover : 


the overtopping of the bank of a river 
during high floods, or in tidal! waterways 
during the rise of the tide, the flow in a 
reservoir above the crest of the spillway. 
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طفوية › ١‏ دفع المائع » : 

قابلية الجسم للطفو فوق سطح الماء . 
طبور : 
جهاز لرفع لياه لرى الحقل . 


طول الماء : 

المسافة الى تقطعها المياه فى الأخاديد- أو 
على سطح الحقل - من خندق حقلى رئیسی 
إلى أخرء أو إلى نهاية الحقل . 


flottabilité nf. : 


capacité d’un corps ã flotter lorsqu'il est 
submergé par eau. 


vis d’Archimède If. : 


dispositif pour élever l'eau jusqu’a un ni- 
veau supérieur. 


longueur de parcours /,/. . 


distance que Peau doit parcourir dans les 
sillons ou ã la surface du sol d’une rigole 
principale ã une autre ou jusqu’d la fin dun 
champ. 


طول الماء 


buoyancy : 


the tendency of a body to float when 
submerged in water . 


Archimedean screw : 


a device for lifting water to the field. 


length-of-run : 


the distance water must run in furrows OF 
over the surface of a field from one head 
ditch to another or to the end of a field. 
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عاصفة 


عاصفة : 

اضطراب عدث فى الأحوال العادية 
للطفس › مثلا : الرياح > والأمطار 
والعواصف الرعدية . 


عايم ترا : 
سد تراي صغير لهاية الأراضى من الغمر . 


عالية الماء 
الحہس العلوی فی عاری الاء أو فى مياه 
بطبغة | التدفق|. 


عامل الإمّداد الكامل - معامل إمداد الياه 
الكلى : 

امساحة المقرر را خلال فترة الأساس 
مقسومة على الكية الكلية لمياه الاإمداد من 
منبع احرى المسموح با . 


عامل الزمن : 
النسبة بين الفترة الزمنية الى تكون فبا القناة 
متدفقة إلى فترة الأساس الزمنية . 


عامل سعَة توزيع الرطوبة : 
النسبة بس متوسط كمية الرطوبة المتاحة فى 
جذر النبات فى أثناء فترة الاعتيان . 


ANA 


2 


tempête n.f: 


modification survenant dans les conditions 
moyennes habituelles du climat, telle que 


vent, pluie ou orage. 


diguette n.f. . 


petite levée de terre construite pour protéger le 
terrain de Pinondation. 


hautes eaux n.fp.: 


plus haut niveau atteint par un cours d’eau ou 
des eaux ã écoulement lent. 


tache du débit total 1£: 


surface estimée ã irriguer pendant la période 
de base divisée par le débit d’alimentation 
complet du canal. 


coefficient de durée d’utilisation 
Im. . 


rapport entre le nombre de jours d' écoulement 
d'un canal et le nombre de jours de la période 
de base choisie comme référence. 


coefficient de teneur utile en eau 
lm.: 


rapport de la moyenne de l'eau disponible 
contenue ã la profondeur de la racine des 
Plantes ali moment de la prise d’échantillon 


storm : 


a disturbance of the ordinary average 
conditions of the climate such as wind, rain 
or thunderstorm . 


bund: 


asmall earth dam built to protect land from 
flooding. 


headwater: 


the upper reach of a stream or slow flowing 
water. 


full supply factor: 


the area estimated to be irrigated during 
the base period divided by the authorized 
or designed full supply discharge of the 
channel at head. 


time factor ;: 


the ratio of the time the canal is in flow to . 


the base time. 


moisture storage, capacity 
factor: 


the ratio of the average available moisture 


contained in the plant root depth at the 
time of sampling to the average available 
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ومتوسط سعة الرطوبة المحاحة للتربة عنطقة 
الجذور . 


عامل انتح : 
الشسبة بين كمية مياه النتح للنبات وكمية 
مياه المستخدمة لاستملاكات النبات . 


عتبة التصريف الديتّمى : 
تصريف اججرى الال اللازم لإبقاء المواد 


تعديل لعجلة المياه ذات الدوار» وف 
توجد الدواسات ی صندوق مغلق مناسب 
لتقليل سبلان المماه من حواف الدواسات » 
ولإمكان رفع الياه إلى مناسيب أعلى نوعا 


ما 


عرض التعرج » عرض النعطف : 
مدی دوران تعرح کامل › وياس من 
منتصف امحرى فى بداية الدوران إلى 
منتصف امجحرى فى نهاية الدوران . 


عسر الماء : 


قياس لأملاح الکلسیوم والمغنسيوم الموجودة 
ف المياه » ويعبر عنها كأجزاء ف کل ملیون 
جحرء مأء 1 


A۸۹ 


ã la moyenne de la capacitê de ce soأ‎ 


particulier a stocker de l'eau a la pro- 
fondeur des racines. 


rapport transpiration / con- 
sommation /.m. : 


rapport entre la quantité d'eau transpirée par 
une culture et la quantité d’eau consommée 
par cette culture. 


débits de maintien en écoulement 
des sédiments /.m. : 


vitesse d' écoulement nécessaire dans un canal 
pour maintenir les matêriaux en mouvement. 


roue ã eau perfectıonnée /./. : 


modification dune roue ã aubes dans laquelle 


les parties basses des aubes sont placées dans 
une boîte fermée appropriéee pour réduire la 


chute de eau par dessous les bords des aubes 
et permettre d'élever eau a des hauteurs 
comparativement supérieures. 


amplitude d’un méandre /./.: 


amplitude de la courbe dun méandre mesurêe 
du milieu du cours d'eau au milieu du cours 


dٌ’eau. 


dureté de Peau /./.: 


mesure des sels de calcium et de magnêsium 
présents dans eau et exprimée en parts de 


carbonate de calcium pour un million de parts 
d’eau. 


سر لاء 


moisture capacity of that particular soil to 
the root depth . 


transpiration factor : 


the ratio of the amount of moisture 
transpired by the crop to the amount of 
water consumptively used by the crop. 


dynamic threshold discharge 


the discharge in a channel required to keep 
material moving . 


improved water wheel: 


a modification of the paddle wheel in which 
the lower parts of the paddles are placed in 
a close fitting box to reduce spilling of the 
water from the edges of the paddle, and 
making it possible to lift water to 
comparatively greater heights . 


meander width : 


the amplitude of swing of a fully developed 
meander , measured (rom midstream to 
midstream . 


hardness of water : 


a measure of calcium and magnesium salts 
expressed as parts of calcium carbonate per 
million parts of water . 
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عكر المياه 


عكر المياه : 
لوجود مواد صغرة عالقة به »> وقد تکون 
دققة جدا لا تری فرادی بالعين الحردة . 


علامة إسناد : 

نقطة بعيدة تار لقياس امحرافات 
واتعاهات ومسافات نقاط أخحرى بالنسبة 
لوقعها . 


علامة تتخذ لتبحديد انحدار الأرض . 


علامة المنسوب : 
علامة على جسم ثابت معلومة الارتفاع 
الطبوغرافية . 


عم البحيرات : 


الدراسة العلمية للسمات المميزة البيولوجية 
والكيميائية والحغرافية والفيزيائية للمياه 


العذبة وخحاصة البحيرات والبرك . 


عل الربة الزراعية : 

فرع من الزراعة بيحث فى أصل 
وتركيب وليل وتصنيف التربة خحاصة فا 
يتعلتق بإنتاج الحاصيل . 


۹ %۰ 


turbidité ,/.: 


etat d’un liquide au travers duquel la lumiêre 
ne peut pas passer en raison des fines 
Particules en suspension sans que ces 
particules soient visibles. 


point de référence /m.: 


point choisi de façon que ses coordonnées etsa 
distance par rapport ã d’autres points puissent 
être mesurées depuis sa position jusqu’d la 
station. 


poteau gradué [m.: 


poteau sur lequel des traits de repêre ou des 
graduations ont été marqués. 


repêre de nivellement /.m. : 


marque Sur un objet fixê en permanence pour 
en connaître I'êlêvation et servir de référence 
dans les études topographiques, 


limnologie n.f: : 


etude scientifique des caractêristiques 
biologiques, chimiques, geographiques et 
physiques des eaux douces, en particulier les 


lacs et les eaux stagnantes. 


agrologie n.f : 


branche de l’agronomie qui traite des origines, 
de la structure, de Panalyse et de la 


classification des sols principalement dans 
leurs relations avec la production des plantcs. 


turbidity: 


a condition of a liquid where no light can 
pass through it due to fine material in 
suspension but the individual particles may 
not be visible, 


reference mark: 


a distant point chosen so that the bearings 
and distance to other points can be 
measured from it at a station . 


grade stake: 


a stake upon which a grade has been 
marked. 


bench mark: 


a mark on a permanent fixed object of 
known elevation and serving as a reference 
in topographical Surveys. 


limnology : 


the scientific study of the biological 
chemical, geographical and physical 
features of fresh waters, especially lakes and 
ponds. 


agrology : 


a branch of agricultural science which 
treats the origion, structure, analysis, 
Classification of soils especially in relation 
to crop production . 
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عِلْم جيولوجية لياه : 

من فروع لياه ويحتص بدراسات للمياه 
الحوفية من حيث وجودها » وحركتا 
ونجددها » ونضويا » إوخواص الصخور 
الى تحکم حرکتا وخزنا . 


عِلم الصرد : 


انظر: اصردات . 


عِلم مجاری المياه » ر عم الأنبار ١‏ 


من فروع الياه > ومحتص بدراسة 
امجارى الائية السطحية كالأنمار ونحوها . 


عم الماح : عم الأرصاد الحوية : 
ع سحث ف الظواهر الحوية . 


عم مناخ المياه > «الأرصاد الحوية 
المائية » ؛ 

فرع من فروع علم امتاخ يبح فى خواص 
المياة المتواحدة ف الخو . 


عم المياه > «المياهيات ) : 

الع الذى ببح ف خواص وتوزیع 
وتداول المياه طبيعيا على سطح الأرض فى 
التربة والصخور الجوفية وفى الجو. 


عمق المباه المتدفقة المقابل للحد الأدنى من 
لطاقة الكلية للمباه . 


hydrogéologie ”,/. : 


branche de Ihydrologie qui étudie les eaux 
souterraines, leur présence, leurs mouve- 


ments, leur réapprovisionnement et leur 


épuisement, les propriétéês des roches qui 
commandent le mouvement et le stockage des 


eaux souterraines ainsi que les méethodes 
d’investigation. 


cryologie n.f. : 


potamologie /,/. : 


branche de Yhydrologie qui étudie les cours 
d'eau de surface; science des fleuves et des 


riviêres. 


météorologie n./. : 


science qui êtudie latmosphêre et les 
phénomêènes atmosphêriques. 


hydrométéorologie 7./. : 


branche de la météorologie qui étudie le 
comportement de l'eau dans !'atmosphêre. 


hydrologie ı1./.: 


stience étudiant les propriétês naturelles, la 
répartition et la circulation de l'eau 4 l4 
surface du sol, dans les roches sous-jacenles e 


dans l'atmosphêreê. 


profondeur critique /,/. : 


profondeur d'eau courante correspondant 
au minimum total d’ênergie de Peau. 


hydrogeology : 


the branch of hydrology that deals with 
ground water, its occurrence and 
movements and its replenishment and 
depletion, the properties of rocks that 
control ground water movements and 
storage and the method of investigation . 


cryology : 


potamology : 


the branch of hydrology which pertains to 
surface streams; the science of rivers . 


meteorology : 


a science that deals with the atmosphere 
and its phenomena . 


hydrometeorology : 


a branch of meteorlogy that deals wıth 
water in the atmosphere. 


hydrology : 


a science dealing wıth the natural 
properties, distribution and circulation of 
water on the surface of land, in the soil and 
underlying rocks and the atmosphere. 


critical depth : 


the depth of lowing water corresponding 
to the minimum total energy of water . 
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عمق السيح : 
السيح الكلى من حوض صرف ما مسوم 
عل مساحة الحوض . 


عمق غادی : 
عمق المياه فى رى مفتوح مقابلا لسرعة 
دی ا 


2 المَصرف المغطى : 

المسافة بين سطح الأرض وقاع المصرف 
الحقلل المغطى وموقعه بالنسبة للافاق 
الحتلفة . 


عى التحكم : 

ری مکشوف أو ری صنعى لقیاس 
امياه »> وعادة يكون به مقطع ضيق عمق 
امياه به هو العمق الحرج . 


عنق ا ند | 


غطاء من الاء يطفح فوق هدار / سکر آو 
مسقط ولديه واجهة عليا وأخرى سفلى . 


۲ 


hauteur d’écoulement 1: 


écoulement total dun bassin de drainagc 


divisê par la surface de ce bassin. 


profondeur normale /./ : 


profondeur de l’eau dans un conduit ouvert 


quı correspond ã une vitesse uniforme pour 
un débit donné. 


profondeur d’un tuyau de drainage 
[.m.: 


profondeur ã laquelle un tuyau de drainage 
est posê au-dessous de la surface du sol] et 


position du drain compte tenu des dif- 
féerents horizons ã drainer. 


canal jaugeur /m.: 


conduit ouvert ou canal artificiel disposé 
Pour mesurer le courant de l'eau et incluant 
gênêralement une section resserrée dans 


laquelle existent des conditions de pro- 
fondeur critique. 


nappe #1./:.: 


couche d’eau coulant au-dessus d'un bar- 
rage ou d’une chute et possédant une face 
supérieure et une face inférieure. 


depth of runoff: 


the total runoff from a drainage basin 
divided by the area of the basin . 


normal depth: 


the depth of water in an open conduit that 
corresponds to uniform velocity for a given 
flow. 


depth of tile drain: 


the depth ofthe drain below the surface and 
the drain location with respect to the 
various horizons . 


flume: 


an open conduit or artificial channel 
arranged for measuring the flow of water, 
generally including a constricted section 
wherein critical depth exists. 


nappe : 


a sheet of water overflowing a weir or fall, 
the nappe has an upper and a lower face. 
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مدير › « جدول ) : 


محری صغير ضحل » يكون التدفق فيه عادة 
تواصلا ومضطربا . 


يشاوة صَفيحية : 

لبقة رقيفة نسبيا من السائل المضطرب 
حدفق على امتداد حده الأملس »› ولا 
نطور عط التدفق المضطرب عرية نظرا 
ا 


لاف البئر : 
تبطین الدائری للبثر من الداخل . 


لاف ترا : 
لك الحزء من الأرض الذى تحدث فيه 
مليات تكون التربة . 


ص ذو ثقوب أو شقوق تسمح بدخول 
اه منا ولا تسمح برور الرمال أو الحصى . 


لمر من الخنادق _ الى بالمناسیب : 

دى طرق الرى بالغمر المتحكم به » وفيا 
ری المیاه خلال فتحات خنادق الرى أو 
ى ضفافها على شكل طبقة المياه إلى 


ruisseau 2.m™. : 


petit cours d’eau généralement pêrenne ã 
écoulement de caractère turbulent. 


film laminaire /.m. : 


couche très mince dun fluide le long dune 
paroi lisse limitant un écoulement turbulent 


de fluide dans lequel la turbulence ne peut pas 
se évelopper librement en raison de la 


proximitê de la paroi. 


tubage n.m. : 


ensemble des conduites tubulaires d’un puits. 


pédosphêre n.f. : 


partie de la terre dans laquelle se pro- 
duisent les processus de formation des sols. 


tubage perforê [.m. : 


tubage d’un puits comportant des fentes et 
des trous aux travers desquels Peau peut 
pénétrer mais sans laisser passer le sable ou 
le gravier. 


irrigation par rigoles [./.: 


technique d’irrigation par ruissellement 
dans laquelle 1’eau coule ã travers les 
ouvertures des rigoles d’ irrigation ou par 
dessus les bourrelets des rigoles pour for- 


القمر ن اللخادق 


brook : 


a small shallow stream usually in 
continuous flow in a somewhat turbulent 


Manner . 


viscous sublayer : 


a rather thin fluid layer along the smooth 
boundary of a turbulent fluid flow, in 
which, due to the proximity of the wall the 
turbulence pattern of flow cannot develop 
freely . 


casing: 


the tubular lining of a well. 


pedosphere : 


the part of the earth in which soil forming 
processes OCCUI . 


perforated casing : 


the casing of a well with slots or holes 
through which water can enter, but which 
does not allow the passage of sand or 
gravel. 


flooding from ditches, 
contour ditch irrigation : 


controlled flood irrigation in which water 
flows through irrigation-ditch openings or 
over ditch banks as a sheet across fields; its 
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رة الأسَاس 


فر الأسَاس 

الفترة أوالأيام الى بقدر على أساسها حساب 
أو قياس المقنن المائى » وهذه الفرة تتساوى 
عادة مع فترة بو المحصول . 


الفترة الاستردادية اللبئر: 
فرة من السنة تكون فا عملية الاسترداد 
البئر أقصى ما يمكن . 


قترة الى رالرى بالرش) : 
الفترة الزمنية اللازمة لرى مساحة معينة 
بالرش . 


رة الأضوب : 
الفترة من السنة الى بكون فا استجام 


) استرداد ( الب من أدنی مستو باته ا 


فراغ بی ْ رجات » : 
فراغات تتخلل حبيبات التربة وتحتوى على 
الموااء أو الماء أو كلا . 


فرشة : 
غطاء بتکونٰ من فرشات 0 أعمدة من 
NS‏ 


فع عائد : 
تفريعة من الہر تلت باعرى الرئيسى مرة 


اة . 


۹٦ 


période de base /./:: 


nombre de jours au-dela duquel un service 
ou une tache est calculé, déterminé ou 
mesurê, gênéralement la période de culture. 


période of récupération d’un puits 
: 
pêriode de [année pendant laquelle la 


rêcupération d'un puits est ã son ma- 
xımum. 


période d’irrigation en irrigation 
par aspersion /./.: 
temps requis pour pratiquer irrigation 


suffisante d’ une certaine surface de terrain 
par aspersion. 


période d’épuisement /./ : 


pêriode de l'année où la quantité d’eau 
extractible d’ un puits est ã son minimum. 


interstice n.m. ; 


espace situê entre des particules séparées de 


sol et occupé par de air ou de l'eau ou par 
les deux ã la fois. 


protection n.f. : 


couverture de broussailles, piquets, plas- 
tique ou d’autres matériaux animés les uns 


aux autres pour protéger le talus ou les lits 
d’une riviêre de l'érosion. 


bras n.m. : 


branche divergent du cours principal dune 
riviêre et la rejoignant en aval. 


base period: 


the number of days over which duty is 
reckoned, or measured; 
generally base period equals crop period 


determined 


recuperation period of well; 


period of the year in which the recuperation 
of the well is at its maximum. 


irrigation period (sprinkler 
irrigation) : 


the time required for adequately irrigating 
a certain area by sprinkling. 


depletion period: 


period of the year in which the recuperation 
of a well is at its minimum . 


void: 


spaces between separate grains of soil 
accupied by air or water or both . 


mattress ;: 


a blanket of brush, poles, plastic or other 
material lashed together to protect the 
embankment or river 


channel from 


CIOSION . 


anabranch : 


a diverging branch of river which re-joins, 
the main stream . 
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فرعي - انو : 

ا خط الثانوی فی نظام الری بالرش هو خط 
الأنابيب الذى ينقل المياه من الخط الرئيسى 
إلى الخط الثانوى للرشاشات . 


فق ال ى : 
الفرق بين مستوى الماء امحتبس فى وقت معين 


فواقد الامتصاص : 
فواقد المياه من قناة أو حزان _ 


التخلل أو الخاصية الشعرية . 


فواقد اشرب الأولية : 

كمية المياه المتشربة فى قناة ما خلال فر ha‏ 
الأول بعد أن تكون القناة قد وصات إلى حد 
الاتزان > وتسمى هذه الفواقد فواقد النزيز 


« التسرب » , 


لسا 


وقد المزرعة : 

لياه المفقودة بالنسبة للحقول كلها » نتيجة 
لتوزيع وسوء الإدارة وكذلك التبخر 
التخلل فى التربة التحتية بسبب الرى 
مائض . 


وهات الكبيرة : 
هات قطر الواحدة ما کر ۲,0 


مرا ¢ وتستخدم ف فاا نظام ری 


ط 


و 


هة القذف بعيدة المَدَى . 


لی فوهتی رأ س الرشاش ذى الفوهتین ۰ 


collecteur secondaire [.m.:: 


ensemble de tuyaux branchês sur la con- 


duite principale et alimentant une ligne 
secondaire d arroseurs. 


baisse n.f. : 
différence entre le niveau de rêtention de 


eau et le niveau de baisse de eau dans un 
réservoir ad un moment donnê. 


pertes par absorption IP 


pertes d’eau dun canal ou dun réservoir 
par capillaritéê et percolation. 


pertes d’amorçage /./.P.: 


pertes d’absorption d'un canal pendant le 


processus d’amorcage après que le canal a 


alteint ses conditions de stabilitê. On les 
appelle “` pertes par infiltration أ‎ 


pertes sur exploitation lf.p.: 


pertes d’eau sur exploitation dues ã une 
distribution irrégulière, ã une mauvaise 


gestion, ã l'êvaporation et ã la percolation 
dans le sous-sol, du fait dune surirrigation. 


goutteurs 1... : 


ajutages de diamètre supérieur ã 12,5 mm. 


buse ã grande portêe /./.: 


une des buses d’ajutage ã deux jets destinêe 


sub-main : 


a pipe-line taking off from the main line and 
feeding sprinkler laterals. 


drawdown: 


the difference between retention water level 
and lower water level in a reservoir at a 
particular time . 


absorption losses : 


losses of water from a canal or reservoir by 
capillary action and percolation . 


priming losses : 


absorption losses in a canal during the 
process of priming, after a canal has 
reached a stable condition; these losses are 
called ‘seepage losses’. 


farm losses : 
losses of water on the farm due to uneven 
distribution, poor handling, evaporation 


and percolation into the subsoil due to 
over-irrigation . 


rainers : 


nozzles larger than 12.5 mm in diameter . 


range nozzle: 


one of the nozzles in a two-nozzle-sprinkler 
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وة ار 


وهی الى تقذف بالياه إلى الحزء الخارجى 
من دائرة الرش . 


هة اثر فوهَة الزش الصغرى : 
إحدی نافورتی رأس الرشاش ذى النافورتين 
وهى أصغر من نافورة القذف الخارجى › 
وتعطى الياه اللمساحة القريبة أو الملاصقة 
لرأس الرشاش . 


فىضان : 

تدفق مائی کہير أو مرتفع نسبيا » أو مرحلة 
یکون واضحا فیا ارتفاع مناسیب المیاه ف 
النہر أو ی ری طبیعی . 


الفيّضان فى (س) سنة : 
فرضان تمل حدوث مثله أو أ كبر منه مرة 
کل س من السنوات » وکل س من المرات 


فيضان تصمیمی : 
الفيضان الأقصى الذى صممت المنشأة 
لاستبعابه بأمان . 


فضان عریض الذروة : 
فیضان تستمر ذروته طویله نسبيا . 


قيضان مرجعی : 

معدل تدفتی المياه فى محرى ما بحدد اخحتياريا 
حيث يتخذ حدا دز اساسا د اعا 
| لحلا لتصنف الفىضانات › ويؤحذ 


۹۸ 


ê projeter 1 eau d’arrosage vers la partie 
extêrieure du cercle arrosé. 


buse ã faible portée E 


I'une des buses dans une tête d’arrosage ã 


deux buses, de petite taille et fournissant 
l'eau ã la surface qui n’est pas arrosêe par la 


buse ã grande portée. 


crue n.f. . 


niveau relativement haut de l'eau ou pêr- 
iode de haut niveau des eaux dans une 
riviêre ou un canal naturel. 


crue (trentenaire ) /./. 


crue qui a une probabilité de se produire 
une fois en (trente ) ans ou une chance sur 
( trente ) de se produire une année quel - 
conque. 


crue prise en compte [£ . 


1. maximum de crue qu’ une structure 
Peut supporter sans être endommagée. 


2. crue contre laquelle une zone donnée 


doit être protégée. 


inondation èã crête aplatie A: 


inondation dont la crue se produit sur une 
période relativement longue. 


crue de référence f: 


dêbit arbitraire d’un cours d’eau, sélec- 
tionnê comme le plus bas niveau ou la 
limite inférieure de crue, utilisé pour 
Tanalyse et parfc’s pris comme niveau 
minimum annue; 


head, to throw water to the outer part of 
the wetted circle. 


spreader nozzle: 


one of the nozzles in a two-nozzle-sprinkler 
head, which is small and applies water to 
the area close to the sprinkler head. 


flood: 


a relatively high flow or stage with high 
levels of the water in river or any natural 
channel. 


n-year flood: 


a flood which has a probability of being 
equalled or exceeded once in every n-years 
or has one chance in n of occurring in any 
one year. 


design flood: 


1. the maximum flood that any structure 
can safely pass. 


2. the flood against which a given area is 
to be protected. 


broad -crested flood: 


a flood in which the crest occurs Over a 
relatively long period . 


basic-stage flood: 


an arbitrary selected rate of flow of a stream 
used as the lower limit or base for selecting 
floods for analysis, sometimes taken as the 
minimum annual flood . 
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أحیانا کأقل فیضان سنوی . 


فيضان وَمّضِی › فيضان خاطف : 


فيضان يتميز بقصر المدة »> والارتفاع 


المماجى » والزيادة السبية لمعدل ذروة 
التدفى »> ويكون نتيجة لمطر ذى شدة سمط 
على رقعة صغيرة . 


inondation subite /./., 


crue éclair /./.: 


inondation de courte durée mais sur venant 
brutalement avec un coefficient de pointe 
d’écoulement relativement haut, resultant 


gênêralement d’une grande intensité de 
pluie sur une surface reduite. 


فان رمغي 


flash flood: 


flood of short duration and abrupt rise with 
a relatively high peak rate of flow, usually 
resulting from a high intensity of rainfall 
over a small area. 
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قادو ص الب 


قادوس الشحْب 

مغرفة تد بعيدًا عن الآلة إلى المادة المراد 
غرفها > وبعد ذلك تسحب اليا فى انجاه 
الآلة فتملا المغرفة بالمادة المراد نقلها . 


قاسم الصف > «فاصل الصرف » : 
تعبير بستخدم للإشارة إلى حدود حوص 
الصرف الى يفصله عن الحوض الآخر. 


قاسم المياه الحوفية : 

طا ل مبىتوى سطح المياه الحوفية حيث 
بنحدر مستوى سطح الاه إلى أسفل من 
جانى هذا الخط . 

قاسم المياه المشب : 

منشأة على شكل قناة متشعبة لتوزيع المياه إلى 
حندقين » شر بطة أن يكون التدفق من قناة 
الاقتراب متوازيا وخاليا من التيارات 
المتقاطعة والعوائق الأخرى . 


القاع الأول : 

سهل فیضانی الحرى » وهى الأرض الى 
تغمرها الفيضانات العادية . 

قاع المَّصرف المغطى : 

لقم السقلى من الحيط الخارجى الأنبوبة 


ک 


pelle mécanique 1J: 


pelle actionnée èã avant d'une machine en 
direction du matériel] qui est recueilli en 
avant de la machine, la pelle se remplissant 
lorqu’elle est poussée dans le matériel. 


ligne de partage de drainage lf. . 


limite entre une zone de drainage et sa- 
volisine. 


ligne de partage des eaux du sol Aj: 


ligne d’une nappe phréatique de chaque 
cötê de laquelle a naFpeê s’abaisse en 
s’êcartanl de cette ligne. 


partiteur fixe en Y /m. 


ouvrage en forme d’Y utilisé pour diviser le 
courant entre deux canaux. Le canal 
d’ approche doit assurer un ecoulemen t 
Par-allêle sans courants transversaux ou 
autres perturbations. 


zone inondable /./: 


lit majeur des rivières, zone inondéêe lors 
des crues normales. 


base d’un tuyau // . 


Partie infêrieure ev crieure dun tuyau posé 


dragline bucket: 


a scoop that is tossed away from the 
machine on to the material and js then 
dragged towards the machine, the bucket 
filling with material as it is pulled through 
the material. 


drainage divide: 


a term used to denote the boundary 
between one drainage area and another . 


ground-water divide: 
a line on a water-table on each side of which 


(he water table slopes downward in a 
direction away from the line. 


y-divider: 
a structure in the form of Y to divide flow 
into two ditches, the channel of approach 


must provide parallel ffow without cross- 
current Or other obstructions . 


first bottom: 


the flood plain of streams, land that is 
overflowed by normal floods. 


tile base: 


bottom of the tile exteriors as they lie in the 
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الصرف المغطى الملامسة لقاع خندی 
الصرف . 


القدرة المائية الارتوازية : 
القدرة المتولدة عند فوهة بثر ارتوازية 
متدفقه » بسبب ضغط المياه المنصرفة من 


رة النهر أسر نهرى : 

عملية خرق لر معين للمياه العليا لر حر » 
وذلك لقدرته الفائقة على النحر ما ينتج عنه 
تحويل روافد النهر الآحر لتصب فيه . 


ضيب السبر : 
فضيب مدرج لقياس أعاق المياه با محارى » 
ويفضل أن يكون طرفه الملامس للقاع منتيا 
بقرص مسطح . 


قطاع الفيضان الرأسى : 
انط مقطع الفيضان , 


لقطر المُكاؤء : 

طر كرة ها نفس الكثافة النوعية » ونفس 
مرعة السقوط النهائية المنتظمة للقسيمة ٠‏ 
ف نفس سائل الرسيب . 


از» وثوب : 
ركة متقطعة للقسمات على قاع الجرى على 
ئة سلسلة من القفزات الصغيرة . 


٤ 


şur le fond dune tranchêe. 


puissance d’ une artésienne l[./. : 


puissance développéêe ã la bouche dun 
puits artésien en actior par la pression de 
l'eau jaillis ant du puits. 


capture de rivière /./.: 


processus Par lequel une riviere ayant une 
erosion plus rapide qu une autre préêlêve 
une partie de ses eaux et lui prend un 
certain nombre de ses afflue nts. 


perche ã sonder /./. : 


perche graduee gênéralement équipêe dun 
disque plat ã sa base utilisée pour faire des 
sondages. 


profil de crue /.m.: 


diamèire de sédiment [.m.: 


diamèire dune sphère de même poids 
spécifique et de même vitesse terminale 
uniforme de chute qu’ une particule donnêe 
dans le méme fluide de sédimentation. 


projections #1./.D.: 


mouvement discontinu de particules au > 
dessus du lit d'un canal sous la forme de 
séries de petits sauts. 


bottom of the trench . 


artesian water power : 


the power developed at the mouth of an 
artesian flowing well by the pressure of the 
water discharged from the well . 


river piracy : 


process by which one river having more 
rapid erosion than another cuts into the 
headwaters of the latter and takes over a 
certain number of 1s tributaries . 


sounding rod: 


a graduated rod preferably with a lat disc 
at the bottom for taking soundings . 


flood profile : 


sediment diameter : 


the diameter of sphere of the same specific 
gravity and the same terminal uniform 
settling velocity as the given particle in the 
same sedimentation fluid . 


saltation : 


discontinuous motion Of particles above 
the bed of a channel in series of short hops 
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فة مالية 


قفر مائية : 

اجتباز مفاج * ومضطرب للمياه المتدفقة عند 
منسوب منخفض عن العمق الحرج إلى 
المنسوب الأعلى منه . 


قيص بلقمه البئر دون دفع > ویکون عادة 
هو القمبص الداخلى أو الرئيسى للبثر. 


قناة آوصیل : 

قناة هدفها الأساسى نقل المياه من مصدر أو 
شيكة إمداد المياه إلى مصدر أو شبكة 
أحرى » أو داخحل الشبكة نفسها . 


قناة جدرية : 

ترعة فى أرض مستوية أو منحدرة تتبع لحد 
ما حط القمة الذى يقس الاقلے إلى مستويين 
أو أكثر منحدرين انحدارا طفيفا »> وبذلك 
يكون الرى ميسرا على جانى الرعة . 


قناة الى : 

قناة لاإمداد المياه ونقلها من المورد إلى 
الأراضى الى يراد ربا » وتشمل القنوات 
الرئيسية والثانوية والفرعية والقنوات الحفليه 
على عتلف درجاعا . 


قَناة طمييّة « غرينية ) : 
انظر : حری رسو . 


قناة غمرية : 


قناة ها منظم رأسى أو بدون منظم » وتعتمد 
ی مدھا للمياه على منسوب اماه فى امحرى 
امائ المغذى ها . 
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ressaut hydraulique /.m.: 


Passage soudain et turbulent de l'eau d’un 


bas niveau en-dessous de la hauteur cCriti- 
que ã un haut niveau au-dessus de la 


hauteur eritique. 


tubage monté /.m.: 


tubage qui est installé sans foraget et cons - 
tituant normalement la partie intérieure ou 
principale d’un tubage de puits. 


canal de jonction /.m. : 


canal conçu principalement pour transpor- 
ter eau d’une source d’alimentation dun 


systême ã un autre ou d Pintérieur dun 
même système. 


canal de crête [mn 


canal dê niveau ou de Pente suivant plus ou 
moins la crête divisant le terrain et per- 
des deux cotés du caral. 


canal d’irrigation [.m. 


canal d’alimentation destiné principale- 
ment û amener İ’eau de sa source Jjusqu’ aux 


zones a irriguer : canal principal, secon- 
daire, latéral, sublatéral, de distribution et 


tous canaux de tailles variées apportant 
eau. 


canal alluvial /m. « 


canal du fil de Peau /m. : 


canal muni ou non d’un dispositif de 


regulation principal eı dêpendant pour son 
alimentation du niveau de de eau dans la 


riviêre qui I’alimente. 


hydraulic jump: 


the sudden and turbulent passage of 
flowing water from low leve] below the 
critical depth to high level above critical 
depth . 


inserted casing: 


casing that is installed without driving, 
normally constituting the inner or main 
well casing. 


link canal, 
conveyance canal: 


a canal meant primarily to convey water 
from one source of Supply or system to 
another within the same System . 


ridge canal: 


acanal ın level ground or in sloping ground 
following more or less, the ridge that 
divides the terrain, making irrigation and 
distribution of water possible on both sides 
of the canal. 


irrigation canal: 


canal or supply channels primarily for 
conveying water from the source to the 
areas to be irrigated; it includes main 
canals, branches or main laterals, sub- 
laterals, distributaries, mınors, sub-minors, 
and water-courses . 


alluvial channel 


inundation canal: 
a canal with or without a head regulator 


and dependent upon the surface level of the 
water in the river for its supplies . 
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قناة فرعية 
قناة تتفرغ من القناة الرثيسية . 


قناة القباس العنقية : 
جهاز لقياس تصريف الياه » وذللك عن 
الحهاز . 


قناة متموجة : 


قناة ذات احناءات وتعرجات عديدة . 


قناة مسايرة - جناب 
قناة مشيدة بجانب القناة الأم وموازية ها » 


ّ مساحات لا سمح برها من القناة 
الام. 


قناة مسايرة الانحدار : 


قناة يكون تخطيطها عموديا - تقريبا - على 
ا مجاه خحطوط الكنتور «الارتفاع 
المتساوی » » وهی لا تکون على حافة 
المنطقة المرتفعة ولا فى سطح الوادی , 


أناة معتدلة العرج : 

نوات يكون فى تخطيطها درجة من الانحناء 
الذى بحدث فى المناطى ذات التضاريس 
لمفيفة التدرج , 


بلة- كرة حفر : 
ة على شكل بيضة تجر خلفها سكين الحراث 
تح محرى لصرف المياه . 
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canal secondaire /.m. : 


canal prenant son origine dans un canal 
principal. 


canal jaugeur /.m.: 


dispositif de mesure du dêbit ã partir de la 
mesure directe de la profondeur de eau 


coulant au-dessus du dispositif. 


canal sinueux /.m. : 


canal comportant de nombreux coudes et 
courbes. 


canal parailêèle [.m., 
canal latéral /.m.: 


canal construit sur le cêté et parallèment ã 


un canal principal pour irriguer des sur- 
faces qu’il nest pas possible Uirriguer a 
partir du canal principal. 


canal suivant la pente du terrain 
[.m.: 


canal grossièrement alignê Per- 


pendiculairement par rapport aUx courbes 
de niveau et qui ne suit ni la ligne de crête ni 


le fond de la vallêe. 


lit modérément sinueux /m. : 


lit dont le degré de sinuositê par rapport a 
la ligne droite est reprêsentatif dune topo 


graphie peu onc ulée. 


obus n.m. : 


outil en forme doeuf placé ã l'arrière de 
létançon dune charrue souterraine Pour 


creuser les galeries de drainage. 


branch canal: 


a canal taking off from the main canal . 


meter flume : 


a device for measuring discharge from the 
direct measurement of the depth of water 
flowing over it . 


sinuous canal : 


a canal having many bends and curvature. 


side canal, 
parallel canal: 


a canal constructed by the side and parallel 
to the parent canal to irrigate areas not 
permitted to be irrigated from the parent 
canal. 


side slope canal: 


a canal aligned roughly at right angles to 
the contours and is neither on the ridge nor 
in the valley . 


moderately sinuous canal: 


canals having a degree of sinuosity in 
alignments which is typical of moderately 
rolling topography . 


mole, mole ball: 
an egg-shaped device pulled behind the 


tooth of a subsoil plough to open drainage 
passages . 
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قوت رابية 


ترات رابعية ‏ قتوات التفريع الرابع - 
قرات التفريع الصغرى > رع الدرجة 
الرابعة » : 

قنوات صغيرة تستمد مياهها من قناة ثالشة 
وتنقل الياه إلى فتحات الحقل أو الاخذ . 


ترات الطاقة : 

قنوات صناعية مفتوحة تنشأً أساسا لإقامة 
محطات توليد القوى الكهربائية ا عند 
المساقط الائية المتاحة على هذه القنوات . 


القتوات الملاحية : 
قنوات صنعية تنشاً أساسا للملاحة . 


: الجر‎ F۴ 
ر پا لیا عل یط یال‎ 
. للمجری بسبب حرکتا‎ 


وة الجر الحرجة : 
قوة الجر الى تسبب حركة عامة فى مواد 
القاع . 


القرّى الكهربائية المائية > « القوى 
الكهرمائية » : 

القوى الكهربائية المائية الى يكن إنتاجها 
من فرق الارتفاع الطبيعى أو الصنعى ف 
محاری الأنهر أو البحيرات . 


طربقة لقياس تدفق الياه بقياس درجة 
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canaux quaternaires /.m.D. : 
petits canaux alimentés en eau par les 
canaux tertiaires et fournissant l'eau aux 


exutoires et aux prises d’eau dans des 
champs. 


gana de puissance énergétique 
mM. : 


canal artificiel ouvert principalement pour 


installation d'’ammênagements hy- 
droêlectriques ã l’emplacement de chutes 


utilisables pour eux. 


canaux de navigation /.m.p.: 


canaux artificiels conçus principalement 
pour Je transport par eau. 


force tractive lf. 


force que l'eau exerce sur Je pêrimetre 
mouillê d’un canal en raison du mouve- 
ment de eau. 


force de courant critique /./. : 


force du courant qui crée un mouvement 


gênéral des matériaux du lit d’un cours 
d'eau. 


puissance hydro-electrique /./. : 


puissance produite par la différence de 


pression entre deux niveaux différents de 
eau dans des rivières ou des lacs amênagês 
artificielement ou non. 


jaugage par dilution /.m.: 


méthode de mesure du débit d'eau par 


sub-minors, 
quarternary canals: 


canals taking off from minors and 
supplying water to outlets or turnouts . 


power canal: 


artificial open canals primarily meant for 
installation of hydroelectric plants at the 
falls available on them . 


navigation canals: 


artificial canals primarily meant for 
transport by water . 


tractive force : 


the force which the water exerts on the 
wetted perimeter of a channel because of 
the motion of water . 


critical tractive force: 


tractive force which creates 
movement at the bed material . 


¥ 


general 


hydro-electric power: 
hydro-electric power produced by the 


natural or artificial difference of head in 
rivers or lakes. 


dilution gauging : 


a method of measuring the flow of water . 
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قياس الزطوبة : 
مارسة قياس مار الماء فى الحو . 


قياس عۈمى : 


قياس المجارى : 

عملية قياس الأعاق والمساحات والسرعات 
والتصرفات ف امحاری المائية الطبيعية 
والصنعية . 

قود الى : 

القيود الى تطبق عند إمداد المياه خلال 
فترات نقص الاه أو القحط . 


dilution dune quantitê donnée dun pro- 
duit. 


hygrométrie n.f. : 


mesure de lJ humiditéê relative de lair. 


jaugeage aux flotteurs [.m.: 


mesure des vitesses de eau da aide de 
flotteurs maintenus gen vue de déterminer le 
débit. 


jaugage d'un cours desu [.m.: 
processus de mesurage des profondeurs, 


surface, rapidité et débit du courant dans 
des canaux artificiegls ou naturels. 


restrictions n.f .P. 


limitations appliquées û lg fourniture d eau 
pendant les périodes de manque. 


قود ری 


hygrometry ;: 


the practice of measuring the relative 
humidity in the atmospheric air. 


float gauging: 
measurement of velocities of water by 


weighted floats for the determination of 
discharge . 


stream gauging: 
the process of measuring the depths, areas, 


velocities and rates of flow in natural OF 
artificial channels . 


restrictions 


limitations applied to the supply of water 
during periods of shortage . 
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كافة الصّرف 


كنافة الصّرف : 
حملة أطوال الغاری الطبعة أو الصناعة 
مقسومة على مساحة الحوض . 


كافة ظاهرية : 
نسبة كتل التربة الحافة فى درجة حرارة ٠٠١‏ 
مئوية إلى وحدة الحجم . 


سر * 


کرة حفر : 
انظر : قنبلة . 
کكفاءة استخدام المماه ّ 
النسبة بين الاه المستفاد ما ف الاسلاك 
والمماه الحولة للحقل a‏ 


كفاءة زین لياه : 
النسبة بين كمية المياه الحتزنة بمنطقة اللحذور 
نتيجة لارى » وكمية الاه المطلوبة فى منطقة 
الحذور للوصول ا إلى السعة الحقلية . 


ك 


densité de drainage f: : 


longueur moyenne des cours d’eau arti- 
ficiels ou naturels par unité de surface dans 
un bassin donné. 


densité apparente I 


masse de sol sec (15° ) par unité de 
volume. 


dune n.f. . 


plissement de sable ã pente douce d'un cÖté 
et pente raide de autre cöté et se déplaçant 
avec le mouvement des sédiments. 


obus n.m. : 


coefficient d’efficacité d’utilisation 
de Peau /m.: 


Tapport entre la quantité d'eau utilisée avec 
profit et la quantité d'eau apportée. 


coefficient de stockage de Peau 
lm.: 


rapport entre la quantitê d’eau stockée par 


le sol au niveau des racines et la quantité 
d'eau nécessaire ã cette profondeur pour 


atteindre la capacité de rétention. 


drainage density : 


the average length of Streams, natural or 
artificial per unit area within the basin . 


apparent density : 


mass of dry soil (15°C) per unit volume . 


dune: 


a sand wave with gentle upstream slo pe and 
steep upstream slope which travels 
downstream by the movement of sediment . 


mole, mole ball: 


water use efficiency /coefficient: 


the ratio ofthe water beneficially consumed 
to the water delivered . 


water storage efficiency, 
water application efficiency : 


the ratio of the water stored in the root 
depth by irrigation to the water needed in 
the root depth to bring it to field capacity . 
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کفاءة الى الحقلية : 

هى النسبة بين كمية المياه بالتربة الى يعكن 
محزينها فى منطقة الجذور محقل ما » وكمية 
المياه المعطاة هذا الحقل . 


الكفاءة المائية » « الكفاءة اميدرولية » : 
السبة بين سعة المقطم العرضی فى قناة 
توصيل وبين سعة امقطع العرضى الأكز 

كفاءة ىف الشكل امائ ر« ادرو ) 
المقابل . 


كفاءة المجرى 
الف بن کمة لماه المنقولة وكمبة اماه 
المىحودة بالمناة ج 


كفاف اثر : 
حافة البثر الميطنة والمشرفة على سطح الأرض 
مخ وا مياه السطحية من الوصول 
للبئر» وتصلح لأن تقام علا وسائل رفع 
مياه من البئر. 


وع تُحويل » « مرف تحوبل » : 

وصلة على شكل مرفق توضع فى شبكة 
نایب الری بالرش » وتكن الزارعین من 
حويل المياه فى اتجاه متعامد سواء على الط 
ارئیسی أو حط اا 


rendement de apport de Peau au 
champ l/.: 


proportion de l'eau qui peut être stockêe ã 
la profondeur des racines dans le sol du 
champ par rapport ã l'ensemble de eau 
apportée au champ. 


efficacité hydraulique /./. : 


rapport entre la capacitê dune surface de 


section dune conduite donnêe û celle dont 
la capacité est la meilleure aux mêmes 


conditions de profil hydraulique. 


efficacité dun canal ( ou dun aque- 
duc) //.: 


pourcentage de l'eau alimentant un canal 


(ou un autre moyen de transport ) qui 
arrive effectivement ã destination. 


parapet 1.m. 
margelle n.f. : 


construction de pierre élevée au-dessus du 
niveau du sol pour empêcher l'eau de 
surface de se déverser dans un puits et 
protéger les dispositifs d’élévation de eau 
du puits. 


coude réversible [m. : 


coude installé sur un systètme de tuyaux et 
qui permet ã un agriculteur de diriger les 


eaux û angle droit soit vers une ligne 
principale soit vers une ligne d’arrosage. 
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کوع تحویل 


feld water application efficiency : 


the ratio of water that can be stored in the 
root depth of the soil of field to the water 
delivered to the field . 


hydraulic efficiency : 


the ratio of the capacity of a cross section of 
conveyance conduit and the one which is 


most efficient for the corresponding hy- 
draulic shape. 


channel efficiency, 
water conveyance efficiency : 


the ratio of the water delivered to the water 
placed in a canal or other conveyance 
structure . 


parapet : 


the portion of steining above the ground 
level built to prevent surface water from 
going into the well and to suit the water 
lifting arrangement . 


reversible elbow : 


an elbow installed in a pipe-line system 
which enables farmers to take off at right 
angles from either main line or sprinkler 
line. 
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بای 


فى نظام الرى بالرش توضع شبكة الأنابيب 
وصلة تعمل على تحربك خطوط الرش 
وا-لطوط الدائبية منها لتغبير اتجاهها لتدور 
حيط ۳۹۰ . 


coude ã vanue /m.: 


piéce installée sur un système de catıali- 
satioh pour permettre ã des tuyauX ou 
canalisations d’arrosage de s’en détacher 
danıs toutes les directions dans la mesure où 
elle peut tourner de 360 . 


valve elbow: 

a fitting installed in a pipe-lire system to 
allow sprinkler lines or laterals to take ofl ir 
avy direction; rotates 360° . 


I08 


الب الرملى 
شق الضغة ك بالرمال لمنع الحيوانات 
الحافرة من عمل قر فيه . 


لزوجة حركية : 
هى النسبة بين معامل اللزوجة وبين كثافة 
السائل . 


سان » « مص الموج » : 
منشأة تمعد من ضفة ار لمسافة معينة داخحله 


ا 
سان : 


بنية مثبتة على جسر اهر وتبرز إلى داخحل الهر 
بغرض ويل التبار من منطقة النبر. 


۰۹ 


ل 


noyau de sable /.m. 


apport d’une épaisseur de sable dans un 
remblai pour empêcher les animaux vivant 


dans des terriers de creuser des trOus. 


viscosité cinématique [./. : 


rapport entre le coefficient de viscosité dun 
fluide et sa densité. 


êpi ı.mn.: 


structure construite ã ure certaine distance 
de la rive dun cours dٌ’eau pour la protêéger 


de Pérosion provoquée par l'eau. 


épi n.m. : 


structure construite ã partir de la rive dun 
cours d'eau en direction du lit afin de 


protéger de Pérosion les rivês. 


sand core: 


sand-filled depth in a bank to prevent the 
burrowing animals making holes . 


kinematic viscosity : 


the ratio of the coefficient of viscosity to the 
density of the fluid. 


groyne: 


a structure built for a distance from a fiver 
bank for its protection from water erosion . 


spur : 


a structure built out from a bank of a river 
to and from a scoufed part . 
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اء ارتوازی 


ماء ارتوازی : 


الضغط . 
مء تحتری : 


كل الياه الى توجد تحت سطح الأرض . 


ا 
چ 


مء لی : 

ماء من داحل الأرض حدیٹ العهد أو أنه : 
يكن قط جزء| من النظام العام لدورات المياه 
الحوفية . 


: 2: 

ماء مسوس ( اجاج ) ب 

مياه غير متساغة لزيادة نسبة أملاح الكلور 
۳ 


مأخوذ ابر : 

هى مساحة الفنحة - أو محموعة الفتحات - 
الى تمر ما المياه إلى البثر من الطبقات 
الحاملة ما . 


۴ 


eau artésienne /./.: 


eau de fond se trouvant û une pression 
suffisante pour jaillir au-dessus du niveau 
d’une zone de saturation. 


eau souterraine /./.: 


eau qui apparaît au-dessous de la surface 
du sol. 


eau juvénile /./.: 


eau de I'intérieur de la terre qui est 


d’installation récente ou qui n'a jamais 
participé d la circulation du système gé- 


nêral des eaux souterraines. 


eau saumêatre /./:: 


eau rendue inutilisable du fait dun contenu 
en sels trop élevé et donc impropre dû 
irrigation. 


zone d’alimentation d’un puits /./ : 


surface d'ouverture ou groupe 
d’ouvertures par lesquelles l'eau passe dans 


un puits û partir des couches contenant 
eau qui y pénêtre. 


artesian water: 


ground water that is under sufficient 
pressure to rise above the zone of 
saturation . 


subsurface water : 


all water that occurs beneath the surface of 
the earth . 


Juvenile water: 


water frorn the interior of the earth which is 
new or has never been part of the general 
system of ground water circulation . 


brackish water; 


water rendered unpalatable due to an 
excessive chloride content, so unsuitable 
for irrigation. 


intake of a well: 


the area of the opening or group of 
openings through which water passes into 
the well from the water bearing beds that it 
penetrates. 
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ا افرع من 
القناة الام بغرض التحکم فی المیاه فی 
الترعة المتفرعة وتريرها. 


ال القام : 

جهاز لأخذ مياه » يوضع فى الخط الجانى 
للرشاشات لتغذية المياه الواردة إلى رأس 
الرشاش من خلال ماسورة صاعدة لأعلى . 


ماسورة بوابية : 


ماسورة ببوابة تستخدم للتحكم ف تصرف 
المياه . 


ماسورة قائمة : 
جهاز فى مأخذ الرشاش تثبت على المواسير 
الجانبية لتغذية رأس الرشاش بالاء . 


تھے 


مَاسورة الم : 
إلى المضخة . 


مالع اسرب 1 
منشأة غير نفوذة تمنعم تسرب الاء إلى 
إلا ساسا نک 


ماع الحيوانات : 
ويحفظه خاليا من الأعشاب والحطام وغيرها 
من الفضلات الأحرى وحول دون انتقاها 


régulateur de prise d’eau /.m.: 


structure construite en tête dune branche 
de prise d’eau pour commander l’entrée de 


Peau en provenance du canal supérieur. 


prise de sortie /./.: 
dispositif de branchement installê sur le 
cotê dun arroseur latêral pour apporter 


eau jusqu’d la tête d’arrosage. 


tuyau û vanne [.m.: 


conduite équipêe dune vanne pour la rê- 
gulation du courant d’eau. 


prise n.f. : 
dispositif de branchement installeê sur le 
cêtê d'un arroseur latêral pour apporter 


l'eau jusqu’a la tête de Ûarroseur. 


tuyau d’aspiration /.m. : 


tuyau au travers duquel eau est élevée de 
son réservoir jusqu’a la pompe. 


cuvelage n.m. : 


construction impermêable ayant pour ob- 


jet d’empêcher l’eau de passer au travers 
des fondations. 


barrière de protection /./. : 


cadre utilise pour protéger les canaux sous 
un chemin de ferme, les maintenir propres 
de toutes herbes ou débris et empêcher le 
bétail de pénétrer dans lès champs. I] est 
utilisé habituellement dans les pûturagês 
irrigués. 


ماع الیوانات 


off-take regualtor : 


a structure built at the head of an offtaking 
branch to control and admit water into it 
from the parent canal . 


riser outlet, 
riser turnout,riser : 


an offtake device installed in the sprinkler 
lateral to feed water supply to the sprinkler 
head through a riser . 


gated pipe: 


a pipe fitted with a gate for the regulation of 
the water flow. 


riser : 


an offtake device installed in the sprinkler 
lateral to feed water supply to the sprinkler 
head. 


suction pipe : 


the pipe through which the water is drawn 
from the resource to the pump. 


cut off wall: 


an impervious construction by means of 
which water is prevented from passing 
through the foundation . 


stock guard: 


a frame for closing the ditches under a farm 
road, it keeps clear itself of weeds or other 
debris and also prevents the stock from 
entering the fields; it is usually used on 
irrigated pastures . 
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مجرى التحفيه 
عرى للتخلص من المياه الزائدة أو غير 


المطلوية فى قتاة ما . 


مجری رافد : 
حری مالى يغذى منطقة التشبع . 


مَجْرى رُسونى - قناة طميبة : 
عری مائی جوانبه الى على التصاق مباشر 
بالتدفق تتكون من مواد طميبة غير مترابطة . 


مجری ضغط : 
کل ری مالى مغلق تكون حركة المياه فيه 
داما تحت ضغط ما . 


مَجُری فنشورى العنق : 

نوع من المحارى المفتوحة يستخدم لقياس 
التدفق » به عق ضيق يسبب انحفاضا ف 
ا اى الان . 

1 e 

مجری ماسور : 

نہر أو محری مالی فصلت عنه محاریه 
بالأحباس العليا الأصلية بواسطة نهر أخر 
أ كثرمنه كفاءة وقدرة على الحت وتصرف به 


مجری تسق |۱: 


محری يکون قطاعه العرضی ‏ على مدى 
طوله ‏ غبرمتغیر » ویکون مستق التخطیط 


2 


canal de décharge /.m. : 


canal par lequel un surplus ou un excês 
d'eau peut être retiré d’un autre canal. 


cours d’eau éemissif [m. : 


cours d eau dont [eau alimente une zone de 
saturation. 


canal alluvial [/m. : 


canal dont le fond qui est en contact direct 
avec le courant esl constituê de matériel 


alluvial incohéêrent. 


conduit de pression /.m.: 


type de conduit fermé qui confine entière- 


ment eau et guide le mouvement de l'eau 
sous pression. 


canal Venturi /m.: 


type de canal ouvert utilisé pour mesurer le 


débit et comprenant une section contractée 
qu cause une baisse du niveau de la ligne du 


niveau de l eau. 


cours deau capturé /.m. : 


cours d'eau dont le bassin versant original 


était séparé de celui dun autre cours d’eau 
plus actif et ã pouvoir d'érosion plus grand 


et qui est maintenant drainé par le second. 


lit uniforme dun cours d’eau /m.: 


lit dont la section ne varie pas suivant la 
longueur du cours C .+u et conservant un 


tracê rectiligne et uııe pente uniforme. 


escape: 


a channel through which surplus or excess 
water may be removed from a canal. 


influent stream, 
losing stream: 


a stream which contributes water to the 
zone of saturation . 


alluvial channel: 


a water channel whose boundary is in 
direct contact with the flow consists of 
incoherent alluvium material. 


pressure conduit: 


any type of closed conduit which entirely 
confines and guides the movement of water 
under pressure. 


Venturi flume : 


a type of open flume, used for measuring 
flow, with a contracted throat that causes a 
drop in the hydraulic grade line. 


beheaded stream: 


a stream whose original headwater 
drainage area, separated from it by another 
stream which was more active and had 
greater erosive power, now drains into the 
other stream . 


uniform channel: 
a channel whose cross section does not 


change along its length, is straight in 
alignment and has a constant grade. 
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وثابت الانحدار . 


مَجری متفرع : 
مجری مائی یتفرع من محری رئیسی أومن نہر 
ا 


مَجری متوازن : 

اصطلاح 4خ علوم شکل الارض بستخدم 
للمجاری التى اكتسبت بوضوح ف جزء 
طویل منها حالة اتزان فعلی بین معدل نقل 
الرسوبيات وبين معدل إمداد الحرى ا . 


مجری مستقر : 
محری طبیعی أو صناعی تراب لا ینطمر ولا 
بنا اکل الال فرطو له 


مَجری غير مستقر : 
محری مائی طبیعی أو صنعی ترایی غیر مہطن 
يتعرض لتجمع الغرين والحت . 


مجری مفتوح : 
ی محری ر فيه المياه ويكون حر السطح . 


مجری هرم : 

یسمی النہر هرما عندما تنخفض الانحدارات 
وتتڪون درى الفيضان ببطء كنتيجة لقده 
احرى أو لقلة التدفق أو بطئه سحب المياه أو 
تخزينها فى الأحباس العليا . 


المحافظة على المياه : 
امحافظة بكفأة واقتصاد على الوارد المائة 


1۵ 


éemissaire n.m. : 


cours d’ eau sortant dun lac ou branche 
sortant dun cours d’eau plus important. 


rivière au stade d’équilibre /./. : 


riviêre qui d’un point de vue gêomorpholo- 


gique a atteint apparemment, après une 
longue êvolution, un stade d’équilibre pra- 
tique entre le taux de dépût de sediments et 
le taux d’enlèêvement des sediments. 


canal stabilisé /.m.: 


canal en terre sans revêtement protecteur et 
dans lequel aucune accumulation de sédi- 


ment ou érosion ne se produit pendant une 
période prolongêe. 


canal instable /.m.: 


canal sans revêtement dans lequel il se 
forme des dépots ou des affouillements sur 
une longue période. 


conduit ouvert l.m. : 


tout conduit dans lequel Peau qui coule 
posséde une surface libre. 


cours d’eau paresseux [.m. : 


cours d’eau dont la pente est faible et dont 
les crues atteignent leur maximum lente- 
ment, soit par traitement du cours d eau ou 
de la réduction ou de la diminution du 
débit par rétention ou stockage dans des 
biefs situês en amont. 


conservation des eaux [./.: 


protection efficace et économique, mise en 


المحافظة على الياه 


effluent : 


an out-flowing branch of a main stream Or 
lake. 


graded stream : 


a geomorphological term used for streams 
that have apparently achieved throughout 
long reaches a state of practical equilibrium 
between the rate of sediment transport and 
the rate of sediment supply . 


stable channel : 


a natural or artificial unlined earth channel 
which neither silts nor scours Over 4 
prolonged period . 


unstable channel: 


an unlined channel which either silts or 
scours over a prolonged period . 


open conduit : 


any conduit in which water flows with a free 
surface. 


sluggish stream : 


a stream is termed sluggish where the 
slopes decrease and the flood peaks form 
more slowly, as the result of the ageing of 
the stream or reduction or slowing down of 
flow by withdrawal or storage in the 
upstream reaches . 


water conservation : 


efficient and economical preservation, 
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محراٹ سرداای 


(السطحية والحوفية ) وتنميتا واستخدامها 


محراث سردای : 

محراث يعمل بواسطة كرة حديدية جر خلفها 
حديدة مسننة للإئشاء قناة تحت السطح تتخذ 
مصرفا وتتطابق مع حط المحراث . 


محرار : 


محصول مقاوم للملوحة : 
معصول لا بتأثر فی نموه بتواجد الأملاح فی 
الربة. 


مبنى به أجهزة الضخ لشبكات الرى 
والصرف أو لغيرهما . 


مَحَطة المسح 
أى نقطة تسند إلا الملاحظات القياسية عند 


إجراء المسح . 


حور قاع احری : 
الخط الوص بين اثر النتقاط اعفاضا على 
طول احری ف المقاطع العرضية المحتالبة . 


محور المَجرّى : 
الخط الذى بصل بين النقاط المنصفة 


11٦ 


valeur et exploitation rationnelle des res 
Sources en eaux de surface et souterraines. 


charrue-taupe n. : 


charrue portant un étançon tranchant û la 
base duquel est fixé un outil d’acier en 


forme d’ obus et creusant une galerie sembl- 
able ã celle d’une taupe pour servir de 
drain. 


thermomêètre n.m. : 


instrument de mesure de la température. 


plante tolerante au sel Eft 


plante qui n’est pas affectée dans sa croi- 
Ssance par la présence de sels dans le sol. 


statdon de pompage /./:: 


bãtiment dans lequel! sont établies et mises 
en oeuvre les pompes d’un 
d’irrigation ou de drainage. 


systême 


station de contrûle et d’observation 
lf. 
tout point ã partir duquel il est procédé ã 
des observations de controle. 


axe du lit du cours d’eau [m. 


lıgne joignant les points les plus bas du lit 


d'un cours d’eau aux différents change- 
ments de direction. 


axe du cours d'eau /m.: 


ligne joignant les points situés au centre de 
la surface du cours d’eau ù chaque change- 
ment de direction. 


, devlopment and wise utilization of surface 
and ground-water resources . 


mole plough, 
mole plow: 


a plough by which a steel ball following a 
pointed-iron shoe makes an underground 


channel, resembling the track of a mole to 
serve as a drain. 


thermometer : 


an instrument for measuring temperature . 


salt tolerant crop: 


a crop which is not affected in its growth by 
the presence of salts in the soil 


pump house: 


a building in which are located and 
operated the pumps of a system of 
irrigation drainage or the like. 


survey station: 


any point from which survey observations 
are made. 


axis of stream bed: 


the line joining lowest points of stream bed 
at successive cross-sections . 


axis of the stream: 


the line joining the mid points of the surface 
of the stream at successive cross-sections . 
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محول التدفق : 

قطعة _ 0 لوح معدل _ على شکل مقطع 
ا مجری » یوضع ی امحری العنقی عحیث ہرز 
جزء منه فو سطح الماء فيستقبل المياه وحوها 
محرح : 

فتحة تتصرف من خلاها المياه من القناة إلى 
مسار مان . 


مخروط الانخفاض المتوازن : 
مخروط اليوط النبائى الثابت معدل ضخ 


. E ON روط ا‎ 


منخفض مخروط الشكل حدث على سط 


مخٰطاط الحرارة : 
جهاز يسجل درجة القرارة قايا 


مخطاط الحرارة والرطوبة : 
جهاز لياس رطوبة وحرارة الهواء فى رسم 
بای . 


بخطاط الرطوبة - مرمة الرطوبة النسبية : 
جهاز لقياس الرطوبة النسبية فى الحو . 


déflecteur 1.m. : 
vannette en tole /./. : 


feuille de métal ajustable faisant saillie dans 
le courant d’eau d’une rigole et permettant 
de l'intercepter et de la dêvier dans le sillon. 


exutolre H.N. 


ouverture ã travers laquelle un canal peut 
se dêverser librement dans un cours dٌ’eau. 


cêne d’appel d’equilibre de depre- 
ssion /.m.: 


cêne définitif et constant d’appel pour un 
coefficient stable de pompage dun puits. 


cûne de dépression /.m.: 


dépression de forme grossiereêment conique 
produite sur un niveau hydrographique par 
l'extraction d’ eau dun puits. 


thermomêètre enregistreur /.m. : 


thermomêètre comportant un dispositif 
d’enregistrerhent graphique des tempêra- 
tures. 


hygrothermographe 1.mn. : 


instrument pour mesurer simiultanêment 
!humidité et la température dê Tair par 
enregistrement. 


hydrographe n.m. : 


instrument de meşure de [humidité relative 
de Jair. 


مخطاط الرطوبة 


mouse trap : 


an adjustable metal sheet protruding Into 
the water stream in the flume, which 
intercepts and deflects water into the 
furrow . 


outlet : 


an opening through which water can be 
freely discharged from a canal into a water 
cOuUISE . 


equilibrium cone of depression : 


the ultimate, constant cone of depression 
for a steady rate of pumped discharge. 


cone of depression : 
depression, roughly conical in shape 


produced on a water table by extraction of 
water from a well. 


thermograph : 


a self-recording thermometer . 


hygrothermograph : 
an instrument for measuring both, the 


humidity and temperature of the air by 
plotting . 


hydrograph: 


an instrument for measuring the relative 
humidity in the air . 
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مخطاط المناسب 


مخطاط المناسيب : 
جھاز یرس داتیا مناسیب سطح المياه بالنسبة 
لزمن معین . 


ا 


رسم تخطيطى يوضح الترتيبات العامه 
للمنشات الصناعبة أو المبانى . 


مدخل ۱ اتو e‏ 
أی منشأة فى قناة أو سد أو نہر عكن سحب 
المياه من خحلاما ای قنأة صنعبة . 


مراوحة سطح المياه الخوفية : 
تغر متعاقف ف ااه حرکة سح الاه 
الحوفية إلى أعلى وإلى أسفل . 


مربة المَجرى : 

نظام لرقےم امحاری المائية كجزء من شہكة 
الصرف محيث يسمى الرافد الأساسى المرتبة 
الأو » وسلمی المحری الائی الذى يصب 
فيه الرافد بالمرتبة الثانية وهكذا . 


مركز السد : 


نقطة التقاء الواجهة سافلة السد مع سطح 
الأرض . 


مرجع > « حط الإسناد» : 


نقطة معلومة الموقع 9 الارتفاع يفرض أن 
تکون يته ( تستحدم لتحدید موقع ا 
ارتفاع عحطة مساحة . 


۱1۸ 


limnigraphe n.m.: 


dispositif d’enregistrement graphique des 
variations du niveau de l'eau en fonction 
du temps. 


plan n.m.: 


reprêsentation graphique montrant la dis- 
position gênêrale d’une plantation ou 
d’une construction projetées. 


admission ”1./: : 


toute structure d'un canal, d'un barrage ou 
dune riviêre ã travers de laquelle l'eau peut 
être conduite jusqu' un aqueduc. 


fluctuations de la nappe phréatique 
f.p.: 


mouvements alternatifs vers le haut et vers 
le bas de la nappe phréatique. 


numéêrotage d’ordre des canaux 
l.m. 


mêthode de numérotage des canaux dun 
rêseau de drainage le plus pe tit canal sur 


lequel rien n’est branché est appelê de 
premier ordre, celui qui le reçoit, de second 


ordre et ainsi de suite. 


pied d’un barrage /.m.: 


jonction entre la face inférieure d’un bar- 
rage et la surface du sol. 


point de référence /.m. : 


point dont la position ou 1’altitude sont 
connus avec précision, utilisé comme ré- 


ference pour situer la position ou l’altitude 
d’une station d’observation. 


water-stage recorder, 
water level recorder : 


an Instrument that produces a graphic 
representation of the rise and fall of water 
surface with respect to time. 


layout: 
a drawing showing the general 
arrangement of plant or proposed 
building. 
intake: 


any structure in a canal, dam or river 
through which water can be drawn to an 
aqueduct . 


phreatic fluctuation, 
fluctuation of water table: 


the alternate upward movement of the 
water table. 


stream order: 


a method of numbering streams as part of a 
drainage network; the smallest unbranched 
tributary is called first order; the stream 
receiving the tributary is called second 
order and so on. 


toe of dam: 


the junction of the downstream face of a 
dam with the ground surface. 


datum: 


a point of known position or/and level 
assumed fixed, used to check the location 
or/and level of survey station . 
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سے ا 


مد مشق : 
هو الط الذى يلت عنده انجاهين للحرث 
ف الحقل وتتباعد عنده الشرائح بعضها عن 


رة الرطوبة النسبية : 
انظر : مخطاط الرطوية . 


شريط من لواد الجبيبية المتدرجة 
الطبقات › يوضع ف ری اصرف بغْرض 
سهیل النزيز دون أن يؤثر على ارتحال المواد 
لملاصقة للمرشحة . 


رطاب - مقياس الرطوبة : 
رار دو بصيلتين جافة ورطبة » يستخدم 
قياس الرطوبة . 


رفاع قنطری متحرك : 
رفاع يحمل على إطار قنطری يستخدم فى 
فع ونقل المعدات الثقلة . 


ركز الكئلة : 
رکز ثقل منحنی التراكم الکى , 


واء : 
ظر : مقياس الرى . 


ا 


29 متأرجح ۴ 
وض من الخشب أو ا معدن مرتكز على أحد 
اوره محیث کن أن يتأرجح E‏ 


۱1 


déêrayure n,/.: 


ligne d’un champ où se rencontrent deux 
directions de labour et où les terres tran- 
chêes par le soc sont rejetées de part e1 
d’autre. 


hydrographe n.m.: 


filtre de drainage /.m.: 


bande de matériel granulaire incorporê 
dans une tranchée de drainage et dont le 
calibre permet écoulement de l'eau au 
travers de la zone filtrante sans provoquer 
la migration de matériaux de la zone adjac- 
ente en direction du filtre. 


psychromêtre 1.m. : 


thermomètre ù bulbe humide et sec utilisê 
pour mesurer Hêvaporation. 


grue ã portique /./.: 


grue fixée ou de déplaçant sur un portique 
et destinée ã la manutention d'équipement 
lourd. 


centre de gravitê /.m.: 


centre de gravité de la courbe des valeurs 


cumulées. 


irrigamètre 7.m.(néd.): 


auge basculante /./.: 


bassin de bois ou de métal qui oscille sur 
l'un de ses axes et qui est utilisê pour êlever 


مزؤد متأرجح 


dead furrow, 
dead finish: 


the line in a field where two directions of 
ploughing meet, and the slices are turned 
away from each other . 


hydrograph : 


drainage filter: 


a band of granular material which is 
incorporated in a drain trench and is 
graded to allow seepage to flow across the 
filter zone without causing the migration of 
the material from zones adjacent to the 
filter , 


psychrometer : 


wet and dry bulb thermometer, used for 
measuring evaporation . 


gantry crane: 


afixed or travelling portal-framed crane for 
handling heavy equipment . 


mass centre : 


the centre of gravity of the mass curve. 


irrigation meter: 


doon: 


a wooden or metal basin through which 
oscillates on one of its axes and used to 
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اليساحة المروية بالرفع 


احور » ويستعمل لتقل الماء من الحرى إلى 


المساحة المروية بالرفع : 

مساحات تتخلل المساحة الإجالية المروية 
بالراحة » ولا تسمح ا ا 
من المصدر المائى بالراحة »> ويمكن رعا 
اقتصاديا برف المياه إلا بالمضخات أو بغيرها 
من وسائل الرفع الأخرى . 


المساحة المروية المنزرعة : 
المساحة الإجالية المروية > مطروحا ما 
ما يتخللها من الأراضى غير الزروعة 


ا 
سمح بتصر يف مياه الأمطار . 


مسار الى 
هو الاتجاه الطولى للحقل . 


المسامية الفعالة : 
السبة بين حجم المیاه الذى يکن فى ظروف 
مائبة معلومة أن تعطيه مادة منفذة تشبعت 


بالياه وس الحجم الكلى للادة المنفذة , 


بار الصدّى 
جهاز يستخدم لتقدير عمق المياه فى احارى 
از ارات براسطة إطلاق إشارة صرت . 


N° 


eau ã l'aide de ces oscillations. 


zone irriguée par relevage /./:: 


zone Intermédiaire insérée entre Jes sur- 
faces d’irrigation par gravité et dont les 


niveaux sont trop élevés pour permettre 
irrigation par gravitê mais qui peut être 
Irriguêée économiquement par de l'eau re- 


montêe û l'aide de pompes ou d’ autres 
mcyens de relevage pour atteindre le ni- 
veau nêcessaire ã chaque point dun SyS- 
teme d’alimentation. 


terres irrigables cultivables /./.p.: 


surface irrigable générale diminuée des 
surfaces non cultivables ( villages, routes, 
parcelles isolées, terres incultes ). 


écoulement n.m. 


dans un champ irrigué, sillon ou voie d’eau 


naturelle qui draine les précipitations. 


direction d’irrigation /./ . 


direction lognitudinale d'un champ. 


porosité effective /./.: 


rapport entre le volume d'eau qu’ un terrain 
prêcêdemment saturéê d’eau permet de 
fournir dans des conditions hydrauliques 
données et le volume total! du terrain. 


sondeur ã échos /.m.: 


Instrument utilisé pour estimer la pro- 


fondeur de [eau dans une riviêre ou un 


raise the water by this oscillation . 


lift irrigated drea, 
lift area: 


area interspersed between gravity areas of 
which the levels are too high to permit 
irrigation by gravity flow from the source 
but which can be irrigated economically by 
water raised by pumps or other water 
lifting devices to the necessary level at some 
point in the supply system . 


culturable irrigable area: 


the gross irrigable area less the area not 
available for cultivation, e.g. village areas, 
roads and isolated patches of unculturable 
lands. 


run: 


furrow in an irrigated field or natural water 
ways that drain the rainfall. 


irrigation run: 


the longitudinal direction of the field. 


effective porosity : 


the ratio between the volume of water that 
a porous material previously saturated 
with water will yield in specified hydraulic 
conditions and the total volume of the 
material . 


echo sounder: 


an istrument for estimating the depth of the 
water in a stream or pondage by means of 


أرض ندية » لبنة إسفنجية » مغطاة بالمياه أو 
الأعشاب أو كليما . 


مستوى الماء الباطني الرئيسي : 


نظر : منسوب الياه الجوفية الرئيسى . 


مستوى الوياه الجوفية : 

السعلح العلوى للئطاق المشبع بالياه تحت 
سلح الأرض » حيث تكون كتلة المياه 
الجوفية غير حددة من أعلى بتكوينات غير 
منفذة للمياه »> وعندما توجد تكوينات 
حاجزة أعلى كتلة المياه الحوفية فإن الخران 
المجوی لا بکون له سطح للمیاه . 


ا 2 


راع : 
نظر : مقياس السرعة , 


طاح › ١‏ مسح » : 


الدرجة الأفقية بين قطاع الترعة والضفة . 


نة : 
اثظر : حوض . 


۲۱ 


bassin par êmission d’un signa) de sondage. 


marais 1.m™., 
marécage n.m. : 


sol humide et spongieux recouvert dune 
couche d'eau, de vêgétation ou des deux ã 
la fois. 


niveau piézométrique supérieur 
[.m.: 


surface d'une nappe souterraine li- 
bre /f.: 


surface supérieure dune zone de saturation 
lorsque la nappe souterraine n'est pas 
encaissée par une formation impermeable 
surjacente, I n'y a pas de surface libre dans 
un aquifêre confine comme on le trouve 
dans les terrains perméables, généralement 
au-dessus de la surface de la nappe souter- 
raine. 


surveillance r./., 
observation 7,/., etude nf. : 


action de vérifier et de controler les con- 
ditions dans lesquelles ş’opêère un phéno- 
mêne ou une opéêration. 


courantomêeêtre n.m. : 


berme r./.: 


marche horizontale entre la section dun 
canal et la rive. 


casier n.m. : 


generation of a sounding signal. 


swamp: 


wet spongy ground with sheet of water or 
vegetation or both. 


main water table: 


water table: 


the upper surface of a zone of saturation, 
where the body of ground water is not 
confined by an overlying impermeable 
formation; where an overlying confining 
formation exists, the aquifer in question has 
no water table, it is not the water surface 
which in permeable material, in general, is 
above the water table . 


surveying : 


the action of assessing the conditions or 
state. 


current meter : 


berm: 


a horizontal step between the canal section 
and the bank . 
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مطح القضان 


مطح الفنضان 
فىضانه . 


مسطح معصاری : 
مسطح تقدیری أو افتراضی يتقابل ف كل 
نقطة مح ضاغط ماه الطبقة الحاملة للمياه 


الحوفية . 


مسقاة : 

خنادق أو عار أو خطوط أنابيب تستمد 
مياهها من فتحة المياه : وتنقلها إلى المساق 
وقد تنقلها إلى الحقول . 


مقط : 
عری مال على أرض مائله , 


مسلسلة فيضانية : 
اة توضصح حدوث الفيضانات مرتبه على 
أساس حجمها خلال فترة زمنية معينة . 


مسلّمة «برنولى » - نظرية « برنولى» : 

قضية قدمها برنولى » وهى أن ضاغط الطاقة 
الكلى عند أى نقطة فى مجرى مالى هو مجحموع 
الضواغط وضاغط الكجون وضاغط السرعة 
الال . 


۲۲ 


niveau de crue [.m. : 


position occupêe par les eaux de surface 
dun cours d’eau pendanı sa crue. 


surface piézométrique /./. : 


surface imaginaire qui coîncide en tous 
points avec la pression dê l'eau dans un 
aquıifêre. 


conduite de distribution /./.: 


fossê, rigole ou conduite alimenté û partır 
d’une prise d'eau et transportant généerale- 
ment de l'eau û des rigoles secondaires et 
plus rarement direciemert ã des parcelles. 


chute n.f. : 


canal a pente relativement forte. 


casier n.mM. : 


sêries de crues /f.p.: 


liste des crues, classées généralement par 
ordre d’importance, qui se sont produites 
pendant une certaine période. 


théeorème de Bernoulli /m. : 


proposition avancée par Daniel Bernouli; 
selon laquelle Fênergie totale appliquée en 
un point d’un cours d’eau est la somme de 
la pression, du potentiel et de la vitesse du 
liquide en ce point. 


flood plane: 


the position occupied by the water surface 
of a stream during its flood. 


piezometric surface: 


an imaginary surface that everywhere 
coincides with the head of the water in an 
aquifer . 


water courses, miskas : 


ditches, fumes or pipelines deriving their 
supplies from the outlet or turnout and 
primarily conveving water to the sub- 
watercourses and only secondarily to the 
fields. 


chute: 


an inclined channel : 


check: 


flood series : 


a list of flood events usually arranged in 
order of magnitude, which occured during 
a specified period of time. 


Bernoulli’s theorem: 


advanced by Daniel 
Bernoulli that the total energy head at any 
point in a flowing stream is the sum of 
pressure head, potential head and velocity 
head of the liquid at that point. 


a proposition 
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یح سطحی : 
دلك الحزء من التصرف الائى الذى مجرى 
فوق سطح الأرض لأقرب محرى . 


مسیل ذو موجة مستقرة : 
مسي تتكون فيه موجة مائبة مستقّرة فى سافلة 
الاه المنحدرة فى احری المتشعب . 


جهاز يستخدم لقیاس تصرف لياه ف 
القنوات المكشوفة »> جزء منه فى شکل 
مخروط منطبق عند بدايته » والزء الآحر فى 
شكل مخروط متزايد الاتساع » ويفصل 


ینا عتبه هیاس . 


مشبرة - مصرف ت تجميع : 
مصر ف مکشوف حترنی يتل مياهه من 


مشروع متعدد الأغراض : 

مشروع مصمم ومشید ویجری تشغيله لندمة 
مصلحتين أو أكثر» مثلا : التحكم فى 
الفيضان والطاقة الكهربائية المائىة وا ملاحة 
والرى .. الخ . 


شبكة من خنادق ضحلة لإزالة المياه الزائدة 
من الأرض ذات التربة المنفذة للمياه فوق 
مناطق ممتدة مرتفعة . 


۱۲۳ 


ruissellement de surface /.m. : 


partie du ruissellement qui sٌ écoule a la 
surface du sol en direction du lit du cours 
d’eau le plus proche. 


canal jaugeur è ressaut /.m.: 


canal dans lequel se forme un ressaut sur le 
glacis aval dans le canal divergent. 


canal jaugeur Parshall: 


appareil de mesure du dêbit dans les ca- 
naux, comportant une section longue r€s- 


serrée et une section longue d’expansion 
sêparêes par une gorge. 


drain collecteur /.m. : 


drain ouvert ou souterrain qui reyoit eau 
des drains accessoires. 


projet ã fins multiples /.m. : 


projet conçu. rêalisê et mis en oeuvre pour 
répondre ã plusieurs besoins, en particulier 
maîtrise des crues, obtention d’ énergie elec- 
trique, navigation, irrigation, eC... 


saignées de drainage /./.P.: 


système de canaux superficiels en forme 
d’entailles de surface destinêes ã êvacuer le 
surplus d’eau de terres composêes de ma- 


tériaux imperméables dans leurs couches 
superficielles. 


مصارف ي خلدقة 


surface runoff : 


the part of the runoff which travels over the 
soil surface to the nearest stream channel. 


standing wave flume: 


a flume in which a standing wave forms on 
the downstream glacis in the diverging 
channel. 


Parshal flume : 


a device for measuring flow In open 
channels, it has contracting length and an 
expanding length separated by a throat at 
which there is a sıll. 


carrier drain: 


open or subsurface drain which receives the 
water from the relief drain. 


multi-purpose project : 


a project designed, constructed and 
operated to serve two or more Interests, 
namely flood control, hydro-electric power, 
navigation, irrigation, .... etC. 


sheep drains: 


a system of shallow ditches in the form of 
surface cuts to remove surplus water from 
lands composed of impervious materials on 
high lying sites. 
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ممارف سطية 


مصارف سطحة 

مصارف على السطح تستخدم لصرف میاه 
الرى الزائدة من الأجزاء المنخفضة من 
الحقل أو لصرف التدفق المفاجئ للعواصف 
المظرة . 


مصارف الشبكة التحترية - مَصارف 
خحطوط الأنابيب : 

مصارف تنشاً عند النقط المنخفضة فى شبكة 
الأنابيب المدفونة بنظام الرى بالرش . 


مصايد المواد العالقة : 

معدات وضوابط من دحول الطمى الخشن 
و الغرين الخشن ٠‏ وغيره من اواد إلى 
القنوات الفرعية|. 


آلة أو مَكَنة ترجع المياه بواسطة قوة متقطعة 
لمركتها المتدفقة بالحاذبية الأرضية من خلال 
أنبوبة »> وذلك لرفع جزء من الياه إلى 
مستوی أعلى من مستوی امدادها . 


ر 


١‏ _ الطرف العلوى محرى باطنى حصور عند 
تقاطعه مح سطح الأرض . 

۲ - ينبوع يشل مبدأ المورد الى رى ما . 

۳ المورد الأساسى » هو مكان النبع أو 
المصدر. 


۲% 


drains de surface [.m.p.: 


drains utilisês ã la surface du sol pour 
eliminer l’excés d’eau d’irrigation des par- 
ties les plus basses dun champ ou pour 
êvacuation des eaux de pluie. 


vidanges de canalisation Lf.D.: 


vidanges installées aux points bas de 
tuyaux enterrés d’un système d’irrigation 
Par aspersion. 


dispositifs de dêvasage /.m.p.: 


appareils et moyens employés pour em- 
pêcher l’entréُe des limons EgrOSSIET3 Cau. les 


canaux de prise d'eau. 


canal jaugeur Parshall : 


bélier hydraulique /.m. : 


dispositif ou machine d'éêlêvation de l'eau 
utilisant la force vive de l'eau qui s’ écoule 
Par gravitéê de manière intermittente dans 
une conduite pour élever une Partie de l'eau 
a un niveau supérieur a celui de sa SOurceê 
d’alimentation. 


source principale /./. : 


l. partie supérieure d’ un conduit 
d’aquifère captif, lû où il coupe la 
surface du sol. 

2. source qui est la source principale d’un 
cours d’eau. 

3. source primaire ou principale; endroit 


ou elle dêbouche du sol. 


surface drains : 


drains on the surface used for the removal 
of excess irrigation water from the lower 
parts of the field, or for the disposal of 
storm waters. 


line drains: 


drains installed at the lower points in the 
buried pipelines of a sprinkler irrigation 
system , 


silt excluding devices: 


devices and controls to exclude entry of 
coarse silt into the offtaking channels. 


Parshal flume : 


hydraulic ram: 


a device or machine for raisin E water by 
utilizing the momentum of water lowing 
by gravity intermittently through a pipe to 
lift a portion of the water to an elevation 
greater than that of the source of supply. 


fountain head, source: 


1. the upper end of a confined-aquifer 
conduit where it intersects the land 
surface. 

2. aspring which is the head of source of a 
stream . 

3. primary or principal source, place of 
origin or issue. 
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¥ ت 


رت + يستخدم لمنع تسرب الياه الحوفية 
المنحدرة من مصدر معين إلى أراض زراعية 


تعالی مشكلات فى الصرف . 


مصرف تجمیع 


أنظر + مشرة , 


مصرف تخفین : 
لتقليل المياه الزائدة الى تتخلل إليه من تربة 
مشبعة بالمياه ويسمى أيضا مصرف التسرب 
١‏ مصرف النزيز» . 


تصرف حصوی ‏ خندق معط : 
حندق صغير ضحل يملا بمادة خشنة مثل 
سارة الحجارة أو حبث الفحم أو نحو ذلك 
واء أ کان مزودا بأنابيب صرف أم بدونما . 


عرف حقلى فرعي : 
ط لتجميع المياه من التربة وحملها إلى 


سرف رئيس : 
سرف رئیسی حدم منطقة كاملة وتصب فيه 


drain d’inte rception /.m. : 


drain utilisé pour recueillir Peau souter- 
raine qui s’êcoule dans la pente d’un terrain 
posant des problèmes de drainage. 


drain collecteur [.n. : 


drain souterrain /.m. : 


conduit de drainage placê au-dessous de la 
surface du so!. 


drain d’infiltration /.m. : 


drain ouvert ou de subsurface POUT êli - 
miner du sol saturé l’excêès d'eau qui per- 


cole en provenance de ce sol da travers le 


drain. 


drain de blocaille /.m. . 


petite tranchêe peu profonde remplie de 
blocs grossiers, debris de ciment et matériel 
similaire avec ou sans drains. 


petit drain /.m. : 


branche dun reseau de drainage collectant 
eau du sol et la dêversant dans un canal 


latéral. 


drain principal l.m. : 


drain qui sert ã collecter tous les drains 
secondaires qui se dêversent en lui. 


بطرف راب 


interceptor drain : 


a drain used to cut off ground water which 
is moving downslope tO certain land with 
drainage problems . 


carrier drain: 


subsurface, (covered, buried, under) 
drain: 


a conduit below the surface of the ground . 


relief drain: 


open or subsurface drain, provided to 
relieve a saturated soil of its superfluous 
water which percolates from the soil into it; 
also called “seepage drain”. 


rubble drain : 


a small shallow trench filled with coarse 
rubble, clinker or similar material, with Or 
without field drain pipes . 


sub-lateral, branch: 


a line collecting the water from the soil and 
discharging it into a lateral. 


main drain: 


a principal drain which serves as an outlet 
to all subsidiary drains which discharge 
into It. 


125 


أنبوبة أو أسطوانة من نسیج سلکی شاش 
النحاس الرقيق أو أى مادة أخرى » » تنفذ 


من خلاها خوط المیاه دون قسمات الرمل أو 


التربة بالوسط الحيط » وفى الآبار توضع 
الصفاة عادة بالطرف السفلى للبئر وتصمم 
حیث تسمح بأقصی تدفق للمباه فى بطانة 
ااا 1 مک وائ ا کن ن 
نفود الرمل . 


مصيدة الرمال : 
منشأة بالحرى الائى لحجز واصطاد الرمال 
والطمى وغيرهما من المواد احمولة مع 


لياه > وتزود عاده بوسائل للا زاحه هده 


المواد من امحری 


41¥ 


آلة « مكنة » تستخدم لرفع السوائل أو 


الغازات . 


NY 


drain-taupe n.m. : 


drain cylindrique ã parois moulées par 
creusage souterrain ã l'aide dune charrue - 
taupe portant un outil d’acier en forme 


d’ obus. 


drain è section rectangulaire /.m ; 


type de drain comportant des cêtés ver- 
ticaux, un haut plat et un fond. 


file de tuyaux //.: 


ligne de tuyaux qui ne reçoit aucun 


branchement. 


filtre n.m.: 


tuyau ou cylindre perforé de grıllage três 
fin ou d’autre matiêre au travers duquel 
Peau peut passer mais qui arrête les par- 


ticules de sable oı de terre du milieu 
environnant. Dans un puits, il est gênêrale- 


ment placê ã la base et utilisê pour amé- 
lorer la résistance et éviter intrusion de 
sable. 


piége ã sable /m., 
dessableur n.m. : 


dispositif d'un canal Pour arrêter le sable, le 
limon, etc.. transportés par l'eau et in- 
cluant gênêralement des moyens d’éjection 
a Pextérieur du Systeme. 


pompe #./.: 


machine utilisèee pour élever ou mettre en 
mouvement des liquides ou des gaz. 


mole drain ; 


cylindrical drains formed in the subsoil by 
pulling a steel ball through it, 


box drain: 


a drain with upright sides, flat top and 
bottom. 


string of tile: 


a single line of tile that receives no 
branches. 


strainer ; 


a perforated pipe or cylinder of wire gauze, 
through which 
flaments of water, but not particles of sand 


or any other material, 


or soil of the surrounding medium can pass; 
in a well, it is usually located at the lower 
end and is designed to allow the maximum 
resistance and sand passages. 


sand trap: 
ã device in achannel for arresting lhe sand, 
SIlt, etc., carried by theë water, and g generally 


including means ol ejecting them from the 
SYSLEM. 


pump: 


a machine used for lifting liquids or gases. 
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مضخة بخارية : 


f TE 
: مضحة تَدفق مختلاط‎ 


مضخة حتوى على السات المميزة للمضخة 
التابذة والمضخة المروحبة . 


مضخة ترددرة : 

مک 1 دافعة › و بسحی السائل ی 
الاسطوانة عن طريق صام الدخول ب 
ويدفع إلى الخارج عن طريق صمام الخروج 
بالازاحة . 


مضخة جتزيرية : 

الة رفع مياه رفعا بيطا » تتكون من سلسلة 
حلقة ر« متصلة ) تنغمر فى الاه المطلوب 
رفعها وتجرى على أسطوانة أو عجلة تحركها » 
وق معظم الأنواع الشائعة تشمل السلسلة 
على مسافات عددة_ أقراصاً تناسب 
ا به الى يمر فا الحزء الصاعد والذى 
حمل المباه . 


£ اس‎ 
CT ۰ 


مضخة راسية : 

مضخة نابذة يكون فيها عمود الإدارة رأسا 
وش قاعه یوجد دفع مروحی بالمستوی 
الأفق > فإذا كان هذا الدفع مخمورا ميت 
« من النمط المغمور» وإطلاق المضخة ليس 
صروریا » وإذا کان غیر مغمور میت « من 
النمط الماص » . 


¥ 


pompe èã vapeur /./.: 


pompe actıionnée pa! un moteur a vapeur. 


pompe hêlico-centrifuge [./.: 


pompe incorporant certains des êeqUiIP€” 


ments des pompes centrifuges et des po- 
mpes ã hêlice. 


pompe alternative ef. 


type de pompe ã dêplacement consistant 


essentiellement en un cylindre fermê con- 
tenant un piston ou plongeur et un mêcan- 
isme forçant le liquide ã rentrer dans le 
cylindre par une valve d’admission et le 
forçant ã ressortir par une valve de dêbit. 


pompe ã chaîne /./.: 


dispositif de puisage de eau au moyen de 
petits êlévateurs, consistant en une chaîne 
sans fin plongeant dans I’eau ã puiser et 
tournant autour dun tambour ou dune 
roue qui anime ; habituellement la chaîne 
possède une sêrie de disques ou de godets 
qui s’ajustent au tube ã travers lequel passe 


la partie ascendante du dispositif et elêve 
eau. 


pompe verticale /./. : 


pompe centrifuge équipée dun arbre vert 


cal a lextremité inferieure duquel est fixée 
une roue dans un plan horizontal; si la roue 
est submergée la pompe est dit “ de type 
submergê ” et la pompe na Pas besoin 
d’amorçage. Si la roue n'est pas immergêe. 
elle est appelée “ de type aspirant ١ 


w4 3 
م‎ 


ےو راسبة 


steam pump: 


a pump operated by a steam engine. 


mixed flow pump: 


a pump embodying some of the features of 
both the centrifugal and impeller pump. 


reciprocating pump: 


a type of displacement pump consisting 
essentially of a closed cylinder containing a 
piston or plunger, as the displacıng 
mechanism, drawing liquid into the 
cylinder through an inlet valve, and forcing 
it out through an outlet valve. 


chain pump: 


a device for raising water through small 
lifts. consisting of an endless chain dipping 
below the water to bê raişed and running 
over a drum or wheel hy which it is moved, 
in the most common form the chain has at 
intervals discs or lifts which fit the tube 
through which the ascending part passes 
and which carries the water. 


vertical pump : 


a centrifugal pump in which the shaft is 
vertical, to the bottom of which an impeller 
's attached in a horizontal plane; if the 
impeller is submerged, it is called 
‘submerged type’ and priming of the pump 
is not necessary, if not submerged, it is 
called ‘suction type’. 
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مضخة رحوية « دورانية » : 

مضخة إزاحة لرفعم السائل باستخدام 
العناصر الدوارة بدلا من استخدام 
لكيس » وتشغل غالبا بأيه سرعة ولا تعتمد 
ى الرفع على قوة التتفيذ . 


مضخة نابذة فما تتحول طاقة سرعة المياه 
جزثيا مجرد مغادرتها للدفاع المروحى إلى 
طاقة ضغط بوساطة مراوح و أرياش » 
التوجيه الثابتة . 


مضخة قاذفة : 

السوائل باستعال الواء 
الضغوط فى الأنبوب الذى بحتوى على 
السائل . 


يضخة وليه تابن : 

نوع من اإضصخات التايذة پا دقع مروحی 
بل الم لزاب »قد يكن ادق جا 
مرکزیا أو مرکزیا وشعاعیا معا . 


مضخة محورية : 

مضخة | تحتوى إعلى عدة ريش « أرياش » 
مركبة على عمود الحرك بزوايا معينه حسب 
سرعة المضخة وفرق التوازن . 


ية مره : 
مضخة عحارية بنتشر فما البخار فى أسطوانتين 


او اکر 


۱۲۸ 


pompe rotative /./. : 


pompe ã déplacement pour 'élévation d'un 
liquide, par utilisation d'éléments rotatifs a 


la place d’un piston pouvant marcher ã 
n’importe quelle vitesse et ne dêpendant 


pas de la force centrifuge pour transporter 
l'eau. 


pompe a ailettes /./: 


pompe centifuge dans laquelle l’ênergie 
cinêtique de eau est partiellement con- 
vertie en pression par des ailettes fixes 


lorsqu’elle sort de la roue. 


pompe éjectrice /./ : 


pompe destine ã élever un fluide par 
injection d’air comprimê dans le conduit 
contenant le fluide. 


pompe centrifuge ã roue hélicoîdale 


E 


type de pompe centrifuge possédant une 
roue de type hêlioîdal et qui peut être de 
lype a lux axial ou de type combiné ã flux 
axial et radial. 


pompe axiale /./.: 


pompe ayant plusieurs aubes fixées sur 
arbre et inclinées selon des angles dê- 


pendant de la vitesse et des problêèmes 
d’êequilibrage. 


pompe composée /./., 
pompe compound /./.: 


pompe ã vapeur dans laquelle la vapeur a la 


possibilitê de se détendre dans deux ou 
plusieurs cylindres. 


rotary pump: 


a displacement pump for raising a liquid by 
the use of rotating elements instead of bya 
piston; it may operate at almost any speed, 
arid does not depend on centrifugal force to 
lift the water. 


turbine pump: 


a centrifugal pump where the velocity 
energy of the water is partially converted 
into pressure head as it leaves the impeller, 
by fixed guide vanes. 


ejector : 
a pump for raising fluid by injecting 


compressed air into the pipe containing the 
fluid. 


centrifugal screw pump !: 
a centrifugal type of pump having a screw 


type Impeller, may be axial flow or 
c<mbined axial and radial flow type. 


axial pump : 
a pump having several blades set on the 


shaft at angles determined according to 
Speed and head. 


compound pump : 


a steam pump in which the steam is allowed 
to expand in two or more cylinders. 


128 


مضخة وروحية : 
مضخة ذاث ريش « أرياش » منحنية ذات 
حركة دورانية , 


مضحة مساعدة : 
نوع من المضخات الركبة ذات الحركات 
البخارية » وقديتم تشغيلها يدويا , 


مضخة ترددية ذات مکبس ترددی مشکیف 
بإحكام داخل الأسطوانة . 


ر 

مضخة مكركية : 

ممه ترددية تعمل بواسطة مطرفة ولیس 
لديا مکہس . 


مضخة ابذة : 


مضخة تستخدم القوة النابدة لرفع المياه . 


مضخة نابذة أفقبة > مضخة طاردة 
أفقية : 


مضخة بون فيبا عمود إدارة الدفع المروحى 
ف وصح أف . 


ا 

كمية الأمطار الى لا تحدث أى انسياب › 
ى المناطق سبه القاحلة والقاحلة » وهى 
عبارة عن الأمطار الى تتساقط لأسابيم أو 
هور قبل حدوٹ السيح « المدد » الأول . 


۵ 


pompe ã roue /./. 


pompe équipée dune roue ù aubes ilı- 
cufvêes. 


pompe auxiliaire /./. : 


sorte de pompe combinêée êquiþêe duri 
moitleur mais pouvant être manoêuvrêe ã la 


main. 


pompe ã piston /./.: 


pompe alternative dans laquelle le cylindre 
est hermétiquement ajustê û uh piston 
faisant un mouvement de va et vient. 


pompe ã béller : 


pompe alteriante qui ne possède pas de 
piston mais un bélier. 


pompe centrifuge //. ‘ 


pompe utilisant la force centrifuge im- 
primée ã eau paf une roue tourhnant 
rapidement: elle fonctionne comfhe Ufie 
turbine ceêntripète inversêe, eau êtant 
admise au centre de la roue et refoulée û İa 
périphêériê. 


pompe centrifuge horizontale //. 


pompe centrifuge dans laquelle arbre de la 
roue est € position horizontale. 


pluie d’amorçage /./.: 


quantité de pluie qui ne produit pas de 
ruissellement. Dans les régions arfides Ou 
semi-arides, la pluie peut tomber des se- 
maines ou des mois avafit quil y alt un 


ruissellement. 


مر تاسیسی 


impeller pump + 


a pump with rotating curved blades. 


donkey pump: 


a kind of a combined pump and steam 
engine, it may also be hand operated. 


piston pump: 


a reciprocating putnp wherein the cylinder 
is tightly fitted with reciprocating piston. 


fam pump: 


teciprocating purnp which has io piston 
but a ram. 


cêntrifugal pump: 


pump using the centrifugal force to lift 
water impeller, it is essentially a reversed 
inwatd-flow turbine, the water being 
admitted to the centre of the impeller and 
discharged at its outer periphery. 


horizontal centrifugal punmip : 


a centrifugal pump in which the impeller 
shaft is in a horizontal position. 


priming rain: 


the amout of rain that does not produce 
runoff; in semi atid and arid zones the fain 
that falls fof weeks or for months before the 
first runoff. 
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مر منبق 


مَطر متبق : 

ذلك المطر اهاإطل فى نباية العاصفة والذى 
بقل معدل إهطوله عن معدل سعة 
الارتشاح . 


المعادلة المائية : 
المعادلة 


الداحل = التدفق الخارج + اعترن) › 
وهى تعبر عن القاعدة الأساسية خلال فترة 
زمنية معلومة | يكون فا إجالى التدفق 
الداحل لنطقة ما مساويا لإجاى التدفق 
الخارج مضافا| إليه صافى التغير فى حجم 
التخزين . ٠‏ 


معامل الاتساق : 

هو الحزء من القطر لحبة مّاتكون كبيرة محيث 
a E‏ 
من وزن مأدة هذه ا لحسات »> مقسوما على 
قطر حبة كبيرةا إلى حد ما حي تر بالضبط 
من منخل يسح بإمرار ٠١‏ ./ من مادة هذه 
ااا ا 


معامل الارتشاح : 
النسبة بين الارتشاح والتطال . 


معامل إمداد. لياه الك : 
انظر : عامل الامداد الكامل . 


معامل الانتقالية : 


کا اا ران جر ما اوا 
حاصل ضرب معامل التفادية الحقلىة ف 
TIT‏ | | 4 2 

مك لز ء مشیم تاماه من الوفاص . 


Ys 


pluie résiduelle /./: : 


pluie qui tombe vers la fin d’ une averse en 
quantités inférieures û sa capacité 
d’infiltration. 


equation hydrologique /./.: 


êquation de bilan d'eau (entrées = sortıes 
+ stockage ) qui exprime le principe de 
base selon lequel, pendant une période 
donnêe, les entrées totales dans une zone 
donnée doivent être égales aux sorties 
totales additionnées du solde net des 
changements survenus dans le stockage. 


coefficient duniformité /[.m. : 


quotient du diamètre d’une particule pas- 
sant juste au travers d’un tamis qui permet 
ã 6(0 du matériel en poids de passer par le 
diametre dun grain juste assez large pour 
passer par un tamis qui perzı,2t le passage 
de 10°, du matériel. 


coefficient d’infiltration /.m. : 


pourcentage d’eau de pluie qui s’infiltre 
dans le sol. 


tache du débit total /./:: 


coefficient de transmissibilité /.m. : 


produit du coefficient de perméabilité du 
champ par êpaisseur de la portion saturée 


de l’aquifêère. 


residual rain : 


that rain falling near the end of the storm at 
a rate less than the infiltration capacity. 


hydrologic equation : 


the water inventory equation (inflow = 
outflow + storage) which expresses the 
basic principle that during a given time 
interval the total inflow to an area must 
equal the total outflow plus the net change 
in storage. 


uniformity coefficient: 


the quotient of the diameter of a grain that 
is just too large to pass through a sieve that 
allows 60 per cent of the material by weight 
to pass through divided by the diameter of 
a grain that is just too large to pass through 
a sieve that allows 10 per cent of the 
material to pass through. 


infiltration coefficient ;: 


the ratio of infiltration to rainfall. 


fully supply foctor: 


coefficient of transmissibility : 


product of the field coefficient of 
permeability multiplied by the thickness of 
the saturated portion of the aquifer. 
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معامل اخرين : 
كمية المياه النامجة بالوحدات المكعبة باعتبار 
عمود رأسی من النزان الحو قاعدته وحدة 
المساحة عندما ينخفض منسوب المياه الحوفية 
وحدة واحدة » ومعامل التخزين لابد أن 
يساوى الناتج النوعى فى الخزانات الحوفية 
غير امحصورة « غير المقيدة » . 


معامل التخزين للخزانات الارتوازية : 
جزء لا قياسى بمثل حجم المياه المستخرجة 
من منشور رأسى للوفاض » تكون قاعدة 
هذا المنشور وحدة المساحة وارتفاعه مساويا 
لسمك الوفاض عندما ينخفض المستوى 
المعصارى وحدة ارتفاع واحدة . 


عامل الحوانب : 

عامل ف نظرية « بلنش » العامة للمجارى 
لخاصة ويعتمد على تأثير جوانب الحرى على 
تدفق » وهو يساوی مكعب السرعة 
توسطة للتدفق مقسوما على متوسط عرض 
لقطم العرضى لمساحة التدفق . 


عامل الحشونة : 

عامل يظهر ی صي ا کا 
ننج ) وغبرها سات السرعة المتوسطة 
ندفق الائ فى الحارى » ويعر عن أثر 
شونة المادة المحددة على كمية الطاقة 
مقودة للمباه الحارية 


امل السيح : 
سبة بين أقص معدل للمطر الحارى 


1 


coefficient de stockage /.m. : 


volume d’eau d’une unitê qui sٌ’écoule 
d'une colonne verticale dun aquifêre pour 
une unité de surface basale lorsque le 
niveau de l'eau diminue d’ une unitê de 
hauteur; dans un aquifère libre, le coef- 
ficient de stockage est êgal au rendement 


spêcifique. 


coefficient de stockage dune nappe 
captive /.m.: 


fraction non mesurable représentant le 
volume d'eau libéré par un prisme vertical 
d'un aquifère ayant pour base lunité de 
surface et pour hauteur lépaisseur de 
l'aquifère, lorsque le niveau piézomêtrique 
diminue dune unitê de hauteur. 


facteur de paroi /.m. : 


facteur de la théorie gênéralisêe du regime 
d'équilibre de Blench relatif ã effet de 
paroi d’un canal êgal au cube de la vitesse 
moyenne d’ écoulement divisê par la largeur 
moyenne de la section du courant. 


coefficient de rugositê [.m. : 


facteur des formules de Chezy, Darcy- 
Weibach, Hazen-Williams, Kutter, 
Manning et autres pour le calcul de la 
vitesse moyenne de eau dans un conduit 
ou canal qui présente les effets de la 
rugositéê du matériel de confinement et 


provoque des pertes d’énergie dans eau 
courante. 


coefficient de ruissellement /.m. : 


raport du taux maximum de ruissellement 


معامل اسح 


coefficient of storage: 


the amount of water in cubic units, 
discharged from each vertical column of 
aquifer with a basal unit area as the water 
level falls unit depth, in an unconfined 
aquifer the coefficient of storage is 
essentially equal to the specific yield. 


storage coefficient of an artesian 
aquifer: 


a dimensionless [raction reprzsenting the 
volume of water released from a vertical 
prism of the aquifer having a base of unıt 
area and a height equal to the thickness of 
the aquifer when the piezometric surface 
falls one unit of height. 


side factor: 


4 factor in the generalized regime theory by 

Blench related to the effect of the side of a 
channel and is equal to the cube of mean 
velocity of flow divided by mean width of 
the cross-section of area of flow. 


roughness coefficient, roughness 
factor: 


a factor in the Chezy, Darcy-Weibach, 
H azen-Williamns, Kutter, Manning and 
other formulas for computing the average 
velocity of water in a conduit or channel 
which represents the effect of roughness of 
the confining material upon the energy 
losses in the flowing water. 


runoff coefficient : 


the ratio of the maximum rate of runoff to 
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معامل المراف 


والمعدل امسق للمطر فى حجوض صرف ما + 


ى فترة مساوية أو تزيد عن الفترة المركزة الي 
ينتج فيبا هذا المعدل . 


معامل الصرف : 

التدفق السطجحى من منطقة حوض الصرفب 
مورا اکر ادات عاق الاه العراحة من 
المنطقة في خلال ۲٤١‏ ساعة . 


معامل القاع : 

معامل في نظرية « بلنش » العامة للمجارى 
امترنة بعتمد على طبيعة حمل القاع » ويظل 
ابتا طالما بقيت العوامل المؤثرة فى حمل 
القاع ثابتة »> وهو يساوي مريع السرعة 
المتوسطة للتدفق مقسوما على العمق المقاس 


من سطح الاء إلى قاع مسطح , 


معامل الأروجة ’ 

معامل عددي يكون مقياسا للمقاومة الذاتية 

لبركة السائل » وكلا زادت المقاومة للحركة 
كلا زاد المعامل . 


معامل مخروط الاحفاض : 
الاعفاض » وبعتمد على الشكل اهندسی 
للبئر وحالة الميام الموفية بالنطة فقط . 


معامل النحومة 
نسبة الأجسام الصلبة العالقة فى السائل 
المكر » وهي قياس لمجم المواد الى تتمنبب 


Bi 


au taux uniforme de prêcipitation pendant 
une durêg êgale ou supérieure au temps de 
concentration qui produit ce taux de 
ruıssellement . 


cuefficient de drainage journalier 
lm. 


écoulement d’un district de drainage ex- 
primé en unités de hauteur d’eau retirée 
dune surface en 24 heures. 


facteur de fond /.m.: 


dans la théorie généralisée du régime 
d’êquilibre de Blench, facteur lié ù nature 
du charriage de fond et constant tant que 
les facteurs ayant un rapport avec ce char- 
riage sont constants, égal au carré de la 
vitesse d’ écoulement moyenne divisé par li 
hauteur du niveau de l'eau au-dessus du 
fond plat. 


coefficient de viscosité /.m. 


facteur numérique qui mesure la résistançe 
interne d’un fluide ã écoulement. 


coefficient de forme dun cûne 


d’appel /.m.,: 


paramêtre sans dimensions qui caraçtérise 
la forme dun cûne de dépression, lequel 
dêpend de la gêométrie du puits et de 


Fhydrogéologie du système aquifère, 


coefficient de finesse /.m.: 


pourcentage de particules solides par rap- 
port û la turbiditê de l'eau et mesure de la 


the uniform rate of rainfall with a duration 
equalling or exceeding the time of 
çoncentration which produces this rate of 
runoff, 


drainage coefficient: 


the runoff from a drainage district 
expressed ip depth units removed from the 
area In 24 hours. 


bed factor : 


a factor in generalized regime theory by 
Blench related to the nature of the bed load 
and constant as long as the factors relevant 
to be loaded are constant; it is equal to 
square of mean velocity of flow divided by 
depth from water level to flat bed. 


coefficient of viscosity ! 


a numerical factor which is a measure of the 
internal resistance of a fluid to flow. 


discharge number : 


a dimensioness parameter, charaçterizing 
the shape of the çone of depression, which 
depends only on the geometry of the well 
and the hydrology of the ground-water 
system. 


coefficient of fineness: 


the ratio of suspended solids to the 
turbidity and is a measure of the size of 
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فى التعكر . 


معامل الفاذية › ابت الانتقال : 

معدل التدفی اسائل ما حلال وحدة مادة 
منفذة تحت تأثير وحدة الاحدار الما عند 
درجة حرارة معينة » وتسمى أحيانا « وحدة 
التفاذية » أو « معامل الانتقال» . 


معامل الوعاء : 
نسبة التبخر من جسى مائ كبر إلى التبخر من 


وعاء . 


معاییر المياه : 

تحديد لنوعية المياه يوضح فى الأساس لضبط 
الأشكال الحتلفة للارتفاق بالمياه » ويتخذ 
ساسا لضبط استخدامها وتوظيفه فى 
الأغراض الحتلفة . 

عبر : 

جسر على طريق أو سكة حديد يران فوق 
الوادی 

معبرمائي : 

جری مانی صنعی لنقل الماء عبر أى محري 
مان آخر صنعی أو طبیعی . 


معدّات د ضبط التدفق 
أجهزة ¢ ا معدات _ مزوده بوابات 6 ۴ 


Ey 


taille des particules provoquant cette tUr- 
hiditê. 


coefficient de perméabilitê [.m. : 


proportion du flux ou du fluide qui s’êcoule 
au travers d'une unité de surface (coupe 
transversale ) dune masse poreuse pour 
une unité de gradient hydraulique et ã une 
température donnée appelte également 
“ynité de perméabilité’”, “constante de 
perméabilite” ou “coefficient de per- 
mêéabılitê. 


coefficient de conversion d’un bac 
évaporatoire /.m.: 


rapport entre entre évaporation dune 


grande surface d’eau et celle dun bac 
êevaporatoire. 
1 


normes de Peau /./.p.: 


dêfinition de la qualité de l'eau comme base 
de contröle pour différentes çlassifications 


d’ usages de eau. 


viaduçc n.n. : 


pont routier ou de chemin de fer fran- 
chissant une vallee. 


aqueduc n.m. : 


canal artificiel çonstruit pour mener l'eau 
et lui faire conserver un certain niveau au - 


dessus du sol en franchissant Jes divers 
accidents de terrain. 


dispositifs de derivation /.m.p.: 


dispositifs installês sur les principaux 


مات مط افق 


particles causing turbidity. 


coefficient of permeability : 


the rate of flow of a fluid through a unit 
cross section of a porous mass under a unit 
hydraulic gradient, at a specified 
temperature, also sometimes called : “unit 
of permeability” “transmission constant” 
or coefficient of transmission, 


pan coefficient : 


the ratio of evaporation from a large body 
of water to that from a pan. 


water standards : 
definitions of water quality established as a 


basis of control for various water-Use 
classifications, 


viaduct : 


a road or railway bridge over a valley. 


aqueduct : 


an artificial channel for conveying water 
over any other or artificial water channel. 


control boxes: 


devices installed on a main supply pipe-line 
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بل ا تعاس الدب 
نے کڪ و 


صامات لضبط التدفق ‏ توضم فى خحطوط 
الأنايب | الرتيسبة عندما تكون ممصاة 


أنابيب فرعية ها . 


معدل ارتشاح التربة - معدل تشرب 
التربة : 


أقصى معدل تستطيع به التربة امتصاص 
مياه » تحت ظروف معينة وق وقت معين . 


ميل خحطا الطاقة|, 


معدل مرب الرية : 


معدل الأضوب السنوى 
المتوسط السنوى لكية المياه الى تسحب من 
خزان جوفی محیٹ تؤدی إلى نضوبه فی عدد 


من اللتتوات , 


ميض : 
مر ر اة لصرف الاه الرائدة ب 


مفیض جرس : 
مر رأسى جزؤه الأعلى على شكل الجرس 


تعدفق فوقه مياه الفيضان . 


فيض رشاف : 
مفيض يحتوى على ممص أو أكثر يستخدم 
للتحكم الآلى لنسوب سطح الماء . 


TE 


tuyaux d’alimentation aux endroits des 
branchements qui s’en écartent et êequipês 
de portes ou de robinets pour commander 


la rêpartition de eau. 


taux maximum d’infiltration dans 
le sol /m.: 


taux maximum auquel un sol peut dans des 
conditions données et ã un moment donné 
absorber de eau. On Pappelle aussi taux 


de stockage dun sol. 


pente de la ligne de charge /./.: 


pente dune ligne de charge. 


taux maximum d infiltration dans 
le sol /m.: 


taux annuel de pompage /.m.: 


taux annuel noyen de pompage qui est 
extrait dun rêservoir d’eau sur un certain 


nombre d’annêes. 


déêversoir n.m. : 


passage ou structure, destine ã dêverser le 
surplus dٌ’eau. 


deversoir en trompette /.m. : 


puits vertical dont la partie supérieure 
ebrasêe se termine par un barrage circulaire 


horizontal par dessus lequel s’êcoule le trop 


plein d’eau. 


evacuateur ã siphon /.m.: 


éevacuateur comportant un ou plusieurs 
siphons utilisées pour régulariser automa- 
tiquement le niveau de surface de l’eau. 


when branch lines take off from it, these 
devices are equipped with gates or valves to 
control the flow. 


intake rate of soil, infiltration rate 
of soil, soakage rate of soil: 


the maximum rate at which a soil, in a given 
condition at a given time, can absorb water, 
sometimes called “soakage rate of soil”. 


energy gradient : 


the slope of the energy line. 


intake rate of soil, 
infiltration rate of soil, 
soakage rate of soil: 


annual depletion rate: 


the average annual rate of withdrawals 
which deplete the storage in a ground- 
water reservoir Over a period of years. 


spillway : 

a passage or structure for spilling surplus 
water; a wasteway. 

bellmouth spillway: 


a vertical shaft with its upper part splayed 
out and terminates in circular horizontal] 
weir over which flood-water flows. 


siphon spillway : 


a spillway with one or more siphons used 
for providing automatic surface water level 
regulation. 
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مفيض الطوارئ : 
مفیض ثانوی يستخدم لتصريف الياه فى 
حالة حدوث الفيضانات العالبة جدا . 


مفیض مساعد : 
مفيض انوی پستخدم اوت 
الفيضانات العالية . 


مقاطعة المياه الخوفية : 

منطقة نتمیز بتشابه عام فى محال حدوث أو 
تجحمع المياه الحوفية با . 

مقاومة مائية > ١‏ مقاومة هيدرولية » : 
لمقاومة للتدفق النانجة من اللنشونة أو العرقلة 
ى أنبوبة أو محرى . 


امقطع الأ كر كفاءة : 
قطع عرضى للمجرى قق كفاءة قصوى 
تدفی ج ودللك لاحدار سطحی معن 


ا 


طم الانكاش : 

نطاع المائى الأ كثر ضيقا باحرى أو نافورة 
بطبقة المياه فى سافلة فتحة أو ثغرة مر 
4 


ع اف 

لع ما (آو حاصر ما) فی محری مانی 
وح حيبت نتوافر ظروف معينة » ويتخذ 
مولب ا اء 1 دللا اتا اک 


déversoir de secours /./. : 
évacuateur de crues /.m.: 


déversoir secondaire destinê ã ne servir que 
pendant les pêriodes de crues exception- 
nelles. 


déversoir auxiliaire /.M. : 


déversoir secondaire construit pour être 


utilisé uniquement pendant les pêriodes de 
cures exceptionnelles. 


bassin bydrologique /.m. : 


zone caractérisée par la similaritê des con- 


ditions d apparition des eaux du sol. 


frottement hydraulique /.m. : 


résistance au courant provoquée par la 
rugositéê ou obstruction dune conduite ou 
dun canal. 


section la plus efficace /./.: 


section qui pour une pênte du sol et une 


surface données a le maximum de capacitê 
d’ écoulement. 


section contractée /./. : 


section la plus contractêe d un COurs d’eau, 
dun jet ou dune lame d eau en aval d un 


orifice ou dune échancrure dont elle sort. 


section de controle /./. : 


section ou bief d’un conduit ã air libre ou 
d'un ruisseau canalisê dans lequel le niveau 
d’eau est maintenu dans des conditions 
naturelles et arlificielles, au-dessus dun 


certain index stable de dêversemenit. 


emergency spillway : 


a secondary spillway designed to operate 
only during exceptionally high floods. 


auxiliary spillway : 


a secondary spillway designed to operate 
only during exceptionally large floods, 


ground-water province: 


an area characterized by a general 
similarity in the mode of occurrence of 
ground-water. 


hydraulic friction: 


the resistance of flow caused by roughness 
or obstruction in a pipe or channel. 


most efficient section : 


cross section which, with a given surface 
slope and area, has the maximum capacity. 


vena contracta : 


the most contracted section of a stream jet 
or nappe beyond the place of the orifice Or 
notch through which it issues. 


control section : 


a section or reach of an open conduit or 
stream channel where artificial or natural 
conditions exist, that make water level 
above it a stable index of the discharge. 
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التقطع الرلى 


المقطع الور“ ۱ 
مقطع رأسى على امتداد احور المركزى . 


مقطع الفبّضان ‏ قطاع الفبضان الرأسى : 
عخطط بیانی نوب سطح-الماء لنهر ما آثناء 
فاته على آمغداد غور الېر. 


قطاع بانحدار معين ومساحة معينة يكون لديه 
السعة القصرى » مقطع معزض فى ميل 


مان ۽ رقعة معينة تكون ذات سعهة 


ےا 


2 


قصوى . 

مقطع مائی : 

شکل امحری الناقل للتدفق > فبقال : 
محری » ( مستطیل › أو شبه منحرف »› أو 
تصطب 3ای٠‏ او کاتری) : 

مقع مستوى الاء ال جوف : 

مقلع رأسى لمستوى الماء الحوق . 


المقنّن الالى الإجالى : 
المقنن الائى مقاسا أو محسوبا عند المصدر 
الى للمنطقة . 


المقتن الال : 


كمية المياه المحصصة لرى وحدة مساحة . 


المد الالى الاقتصادى › « المقّن الالى 


التصميمى » : 
لمقنن المائى المستخدم فى مشروع ما لتصمم 


۳۹ 


profîl en long /m.: 


section verticale d’ un canal le long de son 


aXe. 


profll de crue /.m. : 
graphique représentant la hauteur de la 


surface de l'eau dune riviêre en crue le long 
de "axe du lit. 


section efficace /./: : 
coupe transversale qui, pour une pente et 


une surface données, a le meilleur rende- 
merit. 


profil hydraulique /.m. : 
forme de la section d’un conduit de trans- 


port de fluide ( rectangulaire, trapêzoîdale, 
semi-circulaire. circulaire, etc... ). 


profil de nappe phréatique /.m.: 


coupe verticale d’ une rnappe phréatique. 
redevance sur le total de Peau dé- 
livrée /.f.: 


redevance d’eau calculée ou mesurée ã la 
source de prélèvement de l'eau d'irrj gation. 


ration d’eau /.f.: 


eau attribute pour Il’ irrigation dune unité 
de surface. 


volume eau planifié [m.: 


quantitéê d'eau retenue pour être utilisée 
dans un projet d’irrigation en vue de con- 


longitudinal section : 


a vertical section along the centre line. 


flood profile: 


a graph of elevation of the water surface of a 
river in flood along the axis of the channel. 


efficient section, 
economic section : 


cross-sectlofl, which, with a given slope and 
area, has the maximum capacity. 


hydraulic shape: 
shape of conveyance conduit, e.g. 
rectangular, trapezoidal, semi-circular, 


circular. 


profile of water table: 


a vertical section of the water table, 


gross water duty, 
diversion duty: 


water duty reckoned or measured at the 
source of diversion of irrigation supplies, 


water duty : 


water allocated for irrigation of orie unit of 
area. 


designed duty of water: 


water duty assumed in an irrigation project 
for designing capacities of channels. 
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مقن المزرعة : 
المقنن اللاي سوبا أو مماسا فى المزرغة . 


مقياس الاعتراض : 

جهاز يوضع تحت شجرة أو وسط المحاصيل 
لشجميع مياه الأمطار » ويستخدم بغرض 
تحديد كمية الأمطار المفقودة نتيجة 
لاعتراض الحاصيل والأشجار . 


جهاز لقاس الضغط الأزموزى . 


مقياس الرطوبة : 

انظر : مرطاب . 

مقباس الری ‏ فرواء : 

جهاز لقياس كمية مياه الرى الداخلة إلى 


الحقل . 


مقياس السرعة ‏ مسراع - « مقياس سرعة 


مياه » : 
الله المستخدمة فى قياس سرعة المياه 
الحارية . 


مقیاس الضغط ا 
جهاز لقياس ضغط السوائل . 


مقیاس عام ¢ مقیاس العامة : 
عوامة من الخشب أو الفلين أو من الزنك أو 


۳¥ 


cêvoir les capacitês des canaux en con- 
sêquenıce. 


redevance d’eau [./.: 


redevance d’eau calculée ou mesurée a la 
ferme. 


interceptomêtre 1.m. 


appareil de collecte dê la pluie placé sous un 
arbte ou uiie plante cultivée de taille moye- 
nne efi vue de déterminer la quantité de 
pluie perdue du fait de interception de 
eau par le feuillage. 


osmomêtre H.N. : 


1 


appareill servant ã mesuref la pression 
osmotiquUe: 


psychromêtre n.in. : 


irrigamêètrê n.m. : 


instrument utilisé pour mesurer la quantitê 


d’eau d’irrigation penétrant dans un 
champ. 


courantomêtre 1.mM. : 


instrument utilisé pour mesurer la vitesse 
du courant. 


jauge de pression /./.: 


instrument servant ù mesurer la pression 
dun fluide. 


jauge de niveau flottante /./. : 


dispositif consistant essentiellement en un 


قياس عانم 


farm duty : 


duty of watef reckoned or measured at the 
farm. 


interceptometer : 


a rain collecting device placed under a tree 
of a mid crops in order to determine the 
amount of rainfall loss by interception, 


osmiometer : 


afl apparatus fof rieasuriig Osmotic 
pressüre. 


psychrometêr : 


irrigation meter ؛‎ 


an instrument used for measuring the 
irrigation water entering the field. 


current meter : 


thie instrument used for measuring the 
velocity of Howing water. 


pressure gauge: 


an instrument for measuring fluid pressure. 


float gauge : 


consists essentially of a float of wood, cork, 


7و1 


مقباس ١‏ فتوری ۰ 


النحاس اللأجوف تعوم فوق سطح اء وتعلو 
وتہبط بارتفاعه وانخفاضه »› وتسجل حرکما 
على مفياس مدرج . 


مقیاس « فنتوری » : 
جهاز دقيق يوضع داخل الأنابيب لقياس 
تدفقها . 


مقياس يسجل اليا منسوب میاه النهر أو 


الح.ة أو القناة أو هطول الأمطار. 


مقياس المَطر : 
جهاز تتجمع داخله مياه الأمطار ويستخدم 
لقیاس كمیما . 


مقیاس معصاری - معصار- « مقیاس 
ضغط الماه -( بيزومتر) ١‏ : 

أنبوبة مفتوحة عند طرفها العالى تستعمل 
لقياس الضغط المعتدل . 


جهاز معملى يستخدم لقياس معامل النفاذية 
فى عينة من التربة . 


مكافحة ملوحة التربة : 

حفض أو منع ملوحة المياه » لتب صالة 
للأغراض الزراعية والصناعية أو للبلديات › 
أو تقليل الأملاح القلوية ومنع تدهور التربة 
الزراعية . 


۳۸ 


flotteur de bois, de lêge ou plus communé- 
ment de zinc ou de cuivre creux placéê ã la 
surface de eau, monte et descend avec elle 
et dont le mouvement peut être mesuré sur 
une êchelle graduée. 


débitmètre Venturi l.m.: 


petit appareil disposé ã Pintérieur de 
tuyaux pour mesurer leur débit. 


jauge d’enregistrement I 


Jauge éequipée d'un dispositif 
d’enregistrement automatique du niveau 
de J’eau dans un cours d’eau, un lac, un 
canal ou une chute d'eau. 


Ppluviomètre x.m.: 


instrument de collecte de la pluie et qui 
permet d'en mesurer la quantité. 


piézomètre n.m. ; 


tube ouvert en sommet utilisé pour mesurer 
des pressions modérées. 


perméamêètre n.m. : 


Instrument de Jaboratoire servant ã me- 
surer le coefficient de perméabilité dun 
éechantillon de sol. 


contrêle de la salinité [m.: 


diminution ou protection contre la pol- 
lution des approvisionnements en eaux 
agricoles, industrielles et municipales ou 
reduction des sejs alcalins et prêvention de 
la dégradation des terres cultivables. 


or usually hollow zinc or copper which 


rides on the liquid surface and rises or falls 
with it, its movement being indicated on a 


scaje. 


Venturi meter : 


a small device inserted in pipes to measure 
its flow, 


recording gauge: 


a gauge which records automatically the 
level of the water in a stream, lake, canal or 
rainfall, 


rain gauge: 


an instrument which collects the rain which 
falls on it and can thus indicate the amount 
of rainfall. 


piezometer: 


an open. topped tube for measuring 
moderate pressure. 


permeameter: 


a laboratory instrument for measuring the 
coefficient of permeability of a soil sainple. 


salinity control: 


abatement or prevention of salt water 
contamination of agricultural, industrial 
and municipal water supplies, or reducing 
alkaline salts and preventing deterioration 
of cultivable lands. 
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ملتقی › مقن : 


ا ر 
موضع التقاء نهرين أو أكثر. 


ملوحة المياه : 
الركيز النسى للأملاح فى المياه (عادة أملاح 
كلوريد الصوديوم > ویعبر عا كعدد 


ممال المخرج »> «درجة اليل عند 

المخرح : 

- ميل جريان الماء للمجارى المرثقة عند 
نهاية مثزر أصم أو عند دخول بر . 

- درجة اليل الميدرولى اطوط انسياب 
المياه عند نهاية فرش واق . 


مَمرّ الفيضان : 


ناطق رطب : 
تصتیف مناخحی للمناطقی ذات الدليل 
الرطویی الذى يزيد على ۸۰./ . 


المتاؤبات : 


ا .ا م 
تنطي وتوزيع المياه على القنوات بالتناوب . 


منْحلى تصرف المسوب : 
رسم بیالی يوضح العلاقة بين منسوب المياه 
وكمية المياه الجارية فى قطاع معين . 


۳۹ 


confluence /,/.: 


fait pour deux ou plusieurs riviêtres de se 
rejoindre. 


salinitê n./.: 


concentration relative en sels, habıituelle- 
ment en chlorure de sodium, dans une eau 
donnée, exprimêe gênêralement en nombre 
de parts de chlore par million de parts 
d'eau. 


gradient de sortie /.m. : 
gradient hydraulique de eau qui jaillit ã 


l'extrimitê dune avancêe impermeable 
dune structure ou dans un puts. 


chenal de crue /.m.: 


canal naturel ou artificiel destinê êd 
1'évacuation des eaux de crue. 


zones humides /./.p.: 


classification climatique des régions dont 
indice d’humiditê est supérieur ã 8Û %. 


rotation 1.f. : 


système qui fournit de eau aux canalx a 
tour de rêle. 


courbe des débits jaugês /./.: 


graphique montrant la relation entre la 
hauteur dune jauge et la quantitê d’eau 
s’écoulant dans une section de cours d’eau. 


حى تصرف الوب 


confluence : 


the joining of two or more rivers. 


salinity : 


the relative concentration of salts, usually 
sodium chloride, in a given water; it 1S 
usually expressed in terms of the number of 
parts per million of chlorine. 


exit gradient : 


the hydraulic gradient of the emerging 
stream lines at the end of an impervious 
apron of structure or Into a well. 


floodway : 


a natural or artificial channel designed to 
pass flood flow. 


humid areas: 


a climatic classification for areas wıth morê 
than 80 per cent moisture index. 


rotation : 


a system for alternating supply of water to 
the canals. 


stage-discharge curve : 
a graph showing the relation between the 


gauge height and the amount of flowing 
water in a certain section. 
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منحى الرعة الرأى 


منحنى السرعة الرأسى : 
على انط الرس عند مقطع معین محری مائى 
مکشوف . 


منحنى السرعة المتوسطة : 
امنحنى الذى بوضح العلاقة بين السرعة 
امحرى المانى . 


منحنی الضغط : 

هو خط تقاطم المستوی الرأسى المار عحور بئر 
ارتوازی مع الستوى المعصارى 
« البیزومتری » . 

ملْحَنى الط المُتوازن بالبئر : 

منحنى الضغط الباى معدل ضخ ثابت من 


بر ارتوازيه . 


منحی الكنلة : 

منحنی ی رسم بیانی یوضح العلاقة بين الزمن 
وكميات المطر التراكمية › أو التدفق 
السطحی 


منحنی الماء الراجع ا 

لمقطع الطول لسطح الماء فی محری مكشوف 
فى حالة ارتفاع المنسوب نتيجة وجود 
ما عرض الاء . 


منحنى مدة الفيضان : 
منحنى التواتر المتراكم الذى يوضح النسبة 


6 ٠ 


courbe de rêpartition des vitesses ã 
la verticale f. : 


courbe reprêsentant la relation entre la 
profondeur et la vitesse Je long d’ une 
verticale dans une section donnée d’un 


canal ouvert ou dune conduite. 


courbe de vitesse moyenne-bauteur 


ot : 


courbe montrant la relation entre la vitesse 
moyenne et les hauteurs d’ eau en une 
section donnée d’un canal ouvert. 


courbe de pression /./.: 


ligne d’intersection entre un plan vertical 
passant par axe d’un puits artésizn et la 
surface piétzométrique. 


mêéridienne du cûne d’appel 
d’équilibre /./. (nappe captive ): 


mêridienne du cöne d’appel final pour un 


dêbit stable de pompage dans un puits 
artêsien. 


courbe des valeurs cumulées lf.: 
courbe dans laquelle les valeurs cumu- 


latives des précipitations sont notées en 
fonction du temps. 


courbe de retenue d’eau e 
profil longitudinal de la surface de I'eau 


dans un canal ouvert où la profondeur de 
eau est augmentée par un obstacle, 


courbe de durée d’une crue /./: 


cour be des fréêquences cumulées montrant 


vertical velocity curve: 


a curve showing the relation between depth 
and velocity along a vertical line at a given 
section of an open channel or conduit. 


mean velocity curve: 
a curve showing the relation between mean 


velocity and gauge heights at a given 
section of an open channel. 


pressure curve: 
the line of intersection between a vertical 


plane passing through the axis of an 
artesian well and the piezometric surface. 


equilibrium pressure curve: 


the ultimate pressure curve for a steady rate 
ofl pumped discharge from an artesian well. 


mass Curve: 


a curve In which values of cumulative 
rainfall or runoff are plotted against time. 


backwater curve: 
the longitudinal profile of the water surface 


in an open channel where the depth of flow 
is increased by an obstruction. 


flood duration curve: 


a cumulative frequency that shows the 


140 


المثوبة من الزمن الذی تتساوی فيه تصرفات 
مياه أو تزيد عا . 


منحنى المساحة/السعة : 
رسم بیای بوصح العلاقة بين مساحة سطح 
التخزين وسعته . 


منحنى هبوط مياه البئر : 
حط تقاعطع سطح المياه فى مخروط الانخفاض 
عع المتتوي الراسي لار إعخور بار غر 


ارتوازية , 


ماسوب الامداد الأقصى - المسوب 
المعيارى الأقصى : 

منسوب الياه ى القناة فى حالة التصريف 
لأقص . 


سوب المياه الذى تحدث عنه وصوله أضرار 
مضايقات » ويكون هذا المنسوب عادة 
ن أو أقل من منسوب التخزين أو منسوب 
و القناة وهی ملثة 


وب دینمی للبثر: 
وب سح الياه ف البثر الذى يتوافق مع 
ريف المتوازن أو انخماض منسوب الياه 


زنة , 


le temps pendant lequel un débit donnê est 
atteint ou dépassê. 


courbe de surface-capacitê I. : 


courbe montrant la relation entre la surface 
occupée par eau d'un réservoir et le 
volume correspondant. 


méridienne du profil du cöne 
d’appel l.m. : 


ligne d’intersection de la surface de eau 
dans un cêne d’appel avec le plan vertical 


passant par le centre d’un puits non ar” 
têsien. 


niveau maximum normal /.m.: 


niveau d eau dans un canal s’écoulant ã 
pleine charge d’alimentation. 


niveau permanent dun puits [Lm., 
niveau courant d'un puits /.™.: 


niveau de eau dans un puits qui ne 
s’écoule ni ne dêborde. 


niveau d’alerte /.m. : 


niveau de eau auquel.des dommages Ou 


des inconvénients commencent 4 Se PfO- 
duire localement et qui peut se situer al - 
dessous ou au-dessus dn niveau de dê- 


bordement ou de stockage de crue. 


niveau dynamique /.m. : 


niveau d’eau dun puits çorrespondant û 
'ecoulement d’équilibre ou ã un puisage 
équilibrê. 


موب ديم للبار 


percentage of time that specified discharge 
are equaled or exceeded. 


area/capacity curve : 


a graph showing the relation between the 
surface area of the water in the reservOIr 
and the corresponding volume. 


drawdown curve, profile of cone of 
depression : 


the line of intersection of the surface of the 
water in the water in the cone of depression 
with a vertical plane through the centre of 
non-artesian well. 


@ 


full supply level: 


water level in a canal running with full 
supply discharge. 


standing level (in a well): 


the water in a non-dischar ge well. 


warning stage: 


the stage at which damage or inconviences 
begin locally, it may be either above Or 
below bankful or flood storage. 


dynamic level: 
water level in a well corresponding tO 


equilibrium discharge OF equilibrium 
drawdown. 
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الملوب الاكن للبار 


المسوب السّاكن للبئر: 
هو المنسوب الطبيعى لسطح الاه اجوفية 
یدول ا0 الضصح 


منوب العالية : 
منسوب المياه فى عالية المنشأة أو فى عالية أى 


سرن لر 


ملوب المياه الجوفية الرئيسى - مُستوى الماء 
الباطنى الرئيسى : 

الحد الأقصى العلوى لنطقة التشبع فوق 
التكوينات الأولى غير المنفذة أو الشبيمة بغير 
المنفذة للمياه . 


منشات التحكم 

بتیّات تبن فى القنوات لتحقيق تحكم معين 
وقياس المياه خلال نقلها إلى مواقح 
الاستخدام أو للتخلص منا. 


منشات التدفق الفائق : 

أنابيب قصيرة قانمة على خحطوط الأنابيب فى 
طرق الرى السطحى » لضبط الضاغط ف 
الأنابيب » وهى تسمح لفائض المياه 
ا وکاک انی ر ال نا ہت ا اوک فت 
الناية عند إلقاع . 


منشأة مائية تبنى كمساقط بغرض التحكم فى 
ميل امحرى وللحفاظ على سلامة الضفاف 
المعرضة للتاكل من سرعة المياه الجارية . 


AY 


niveau naturel /m. : 


niveau naturel de l'eau souterraine sans 
influence du pompage. 


niveau amont /.m. : 


niveau de l'eau avant son passage dans un 
ouvrage hydraulique ou par n’ importe quel 
point de référence par exemple une section 


transversale donnée. 


niveau 
l.m.: 


piéezomêétrique supérieur 


limite supérieure de la zone de saturation, 
au-dessus de la première formation im- 


permêéêable ou presque imperméable. 


dispositifs de contrûle /.m.p.: 


structures bûties dans des canaux pour 


permettre des mesures et des contrûêjes 
spêcifiques de eau pendant son transport 


jusqu’ aux lieux dF utilisation ou 


d’êvacualion. 


cheminêes de réêgulation de pression 


lf.p.: 


tuyaux verticaux prenant naissance ã partir 


d'un systême d’alimentation d eau dans 
une technique d’irrigation en surface pour 


maitriser la pression dans le système; ces 
tuyaux permettent û excès d'eau de re- 


lourner dans le systeme et éventuellemenl 


de s'êcouler û la base du tuyau. 


structure de contrûle de pente /.f:: 


structure hydraulique comme une chute 


construite pour maîtriser la pente et pour 
protéêger les rives des effets érosifs dus û la 


vitesse du courant. 


static level: 


It is the natural ground water level without 
the influence of pumping. 


upstream level: 


the level of water before it passes through 
the hydraulic structure or any specific cross 
section. 


main water-table ; 


lhe upper limit of the zone of saturation 
above the first impermeable or almost 
impermeable formation. 


control structures, : 


structures built in canals to provide specific 
control and measurement of water during 
conveyance to a location of usage or 
disposal, 


overflow stands; 


pipes rising from a pipeline supplying water 
in surface method of irrigation to control 
pipe-line pressure heads, they permit excess 
water to spill back into the pipe-line and 
eventually be discharged at the bottom of 
the pipe. 


grade control structure : 


a hydraulic structure built such as drops to 
control grade and linings and to protect the 
banks from the erosive velocity of running 
stream. 
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مَظم الانحدار 
+ اص ر as‏ 
منطقة التاذر المتو از ه للب . equilibrium area of influence zone d’appe q’êéquilibrê lf.‏ 
منطمة التأثر الہائية انارت گند ن تا قب ıhe ultimat®: constant area oO ınfluence {or zone d’appel finale constant® pour Un debit‏ 
a steady Taê of pumped dischaTE® stable de pompaE# dun punts. U‏ 
ER‏ 
5 اا 2 ۳ 
منطفة الجذو . rhizosphere rhizosphere n.f.‏ 
المنطفة اڪاو ره ماسر ه 6 جدو ر the immediate neighbourhood of root partie du sol situêee aU voisinaf du systême‏ 
الات ۴ yystem of plants. racinaiTê des planes.‏ 
ص 
منطقة السحب . drawdown Zonê zone Û abaissement‏ . 
دزلك اء ن ضصفة الز ان المقابل حال the banks of a reservOoIr partie de 1a borê ou de 18 rive Û Ur‏ 
reservoir correspon da" a rintervalle de 1‏ 


correspOndPE to the ûf 
variation. 
active ZOnê of well zone active d’un puis 1f. 
[ طف الى تغدی المثر لاد‎ 
rhe zone TO™ where the well is fed zone ã Par" de laquelle est alimertê un 
pults. 
impervious ZO zone impermêéable f . كتيمة‎ 
gq zone Ooڑ‎ material of low permeabiltty sol dont les matêrialX ont une raible Per تتکو من مو اد ولل النفاذية لا‎ 
méabilitê- 
regulator ۂ‎ regulateur n.m.’ 
„qete BW gon canals suitable points structure construite ST un canal مام عل القنو ات ف مط مناسية 5ل ے‎ 
10 CO trol and f ulate wate! çupplies a" oints convenables our commander el ۰ . 3 
¢ CON cE supPP | إمدادات اماه وکذللن‎ 
a head of canals O control, rcgulate and rÊêgİ®! je debtt de Yeau maiîtriser la 
admit supplies fFO™ the parent canal of puissance a dèbut ES canaux, ÊRÊ" et وات ضط ود الامداد الال‎ 
river organiser {admission 7 ù part du 2 E. ار‎ 
canal-merê ou de la riviêr€: E 
drop (dite: chute 2° . دار‎ 
a arm str UCLUFÊ built tO absorb (he EXC structure edifiêe pour absorber [exces de ; ق اخنادق اسقلرة‎ 8 
of the grade, when he slope of (he land oP denivellation {lorsque 1A pentê du terrain زا ار ایل نلا بک ا‎ 
heline of the ditch is great" han the gaê SV 1e tracê dunê rigole est supérieure Û : ۲ خط الښره‎ 
which ma} be Used ın the ditch „ithout celle qui peut être rolêrêe da15 ja rigole san5 ی دن ن‎ 
»xÇESSIVE velocity : : ۰ د ت‎ 
رذ‎ produire une vitesse EXCESS de eal س ار م زيادة ال رعة‎ 
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منظم ری 

منظم رئیسی : 

منظم عند مأخذ القناة الرئيسية لتحويل 
وضبط الياه الحارية فى القناة . 


منم السقوط : 
منشأة عسقط مائ مشيدة على عرض مالى 


للتحکم فى مناسيب لياه . 


منظم معترض : 

اة مشا عبر العرعة ار تيسية اناقل 
الترعة المتفرعة »> بغرض رفع منسوب الماء 
لتتمكن الترعة المتفرعة من سحب المياه 
المطلوبة . 


منوال الى : 
كمية المياه المحسوبة أو المستخدمة لرى وحدة 
مساحة الأرض الزراعية . 


المرازنة الائية بفتح البوابات : 
انظر : تنظم التدفى المفتوح . 


الموازنة المائية بالفتح الجزئى للبوابات : 
جزئیا کا بحدث ى القناطر المزودة بمصايد 


ررم البرایات ,رز ییوت 
النفى » وتتدفی اماه الحلة بالرسابات من 


الفتحات السفقلية ٤‏ وحسب القنوات 
الفرعية مياهها صافية نسبيا - من طبقات 
اماه العايا , 

££ 


répartiteur principal /.m. : 


structure situêe sur la prise d’eau dun 


canal principal pour rêpartir et réguler 
I'arrivêe d’eau dans un canal. 


regulateur de chute /.m. : 


structure avec chute d’eau construite dans 
un canal pour commander le niveau de 


eau. 


réegulateur en croix /.m. : 


structure hydraulique construite dans un 
canal prıncipal en aval d’ une prise d’eau 
afin de remonter le niveau de l’eau et de 
permettre la fourniture de la quantité dé- 
sirêe. 


module d’irrigation /.m. : 


dêbit d'eau prêvu ou utilisê pour irriguer 
une unitée de surface de terrain 


regulations ã passes de chasse 


ouvertes /./. . 


réegulation ã débit semi-ouvert /./. : 


meêthode de régulation dun dêbit d’eau 
dans laquelle les vannes situées sous la 
surface de eau sont partiellement ouvertes 
comme dans le cas de prises d’eau équipées 
de piêges ã limon : les vannes sont relevées 
au-dessus du niveau du tunnel, de sorte que 
eau çhargéêe de limon s’écoule au travers 
du fond et que les canaux transportant 
l'eau de la couche supérieure relativement 
beaucoup moins chargée en sédiments que 
celle de la couche profonde. 


head regulator: 


a struçture at an Intake of a main canal to 
divert and to regulate water supplies in the 
canal. 


fall regulator: 


a structure with a waterfall constructed 
across a channel to control water level. 


cross regulator: 


a water structure built in the main channel 
downstream of an off-take channel to head 
up the water; thus enabling it to draw the 
requisite supply. 


irrigation module: 


low of water designed for or used in 
ırrıgating a unit area of land. 


open flow regulation, 
continuous scour regulation : 


semi-still pond regulation, semi- 
open flow regulation : 


method of regulation in which under- 
sluıces are partly open, as in the case of 
headworks provided with silt excluders; in 
this the gates are raised up to the level of the 
tunnel so that the silt-laden water is 
discharyed through the bottom openings of 
the under- sluices and the canals draw 
comparatively clear water from upper layer 
of water depth. 
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رانم لَص للوضًخات : 
موائم محف لا مرکزی یسمح باستخدام 
وبڈ مض اکر من الماد ای مضخات 
ةة ار . 


موجة الاننقال : 

عندما يراد الانتقال إلى نظام أو ظروف 
جديدة للتدفق أو لمناسيب المياه فى شبكة 
القنوات » فإن ذلك بسلتزم فترة انتقالية 
تستقر فما التغيرات فى الظروف افميدرولية 
تفسها بوساطة موجات مننقلة للمياه تسمى 
« موجات التغيير) . 


موجة فيضائية : 

ارتفاع ملحوظ ى منسوب المياه مؤديا إلى 
ذروة الفيضان م يعقبه انخفاض إلى مناسيب 
أكثر اغفاضا . 


موجة مخرقة : 

موجة مائية مقدمتها رأسية تقريبا » وتتحرك 
فى عكس انجاه التيار نتيجة للمد المرتفع عند 
مصب نېر ی محر أو خليج أو وها . 


منشأًةَ مقامة ى بداية محرى ماي »> بغرض 
التحكم وإدخال المياه فييا من القناة 


الرئيسية . 


جزء الفرش الممتد فوق منشأة مائية ياتا . 


ti 


adaptateur d’aspiration /./.: 


adaptateur excentrique qui permet 
Putilisation dun tuyau d’aspiration plus 


large que la normale. 


ondes de translation /.f.p.: 


ondes qui s’établissent durant une période 
de transition dans un système dirrigation 
lorsqu’ on passe a de nouvelles conditions 
de dêbit et de niveau. 


onde de crue /./.: 


pointe distincte d’ un stade culminant en 
crête suivie dune baisse ã des stades in- 
ferleurs. 


mascaret n.m. : 


vague ã front presque vertical remontant le 
cours des fleuves et résultant des hautes 


marées dans les estuaires de certains 


feu ves. 


prise deau /.f.: 


ouvrage construit en tête dun canal pour 


régler le débit, le laisser rentrer dans le 
canal ã partir du canal d’alimentation. 


système de distribution /.m. : 


tablier n.m., 
couvercle n.m. : 


dispositif de protection placê au-dessus 


suction adaptor : 


an eccentric adaptor which allows the use 
of a suction pipe larger than normal. 


travelling surge : 


when in an irrigation system it is required 
to change to a new set of condition of flows 
and levels, there will be a transition period 
during which the changes in hydraulic 
conditions will establish themselves DY 
means of moving waves known as 
‘travelling surges’. 


flood wave: 


a distinct rise in stage culminating in a crest 
and followed by recession to lower stages. 


bore: 


a wave of water having a nearly vertical 
front, such as a tidal wave, advancing 
upstream as the result of high tides ın 
certain estuafles. 


turnout : 


a structure built at the head of a channel to 
control and admit water into it from the 
parent canal. 


division box: 


apron: 


a covering over the floor of hydraulic 


145 


مياه تحتريية 


مياه تَحثربية - المياه التحتية - المياه 
الحوفية : 
اماه السطحبة والمياه الحوفية معا » يستخدم 


هذا المصطلح مرادفا أحيانا للمياه ا لحوفية › 
وأحيانا للمياه تحت السطحية . 


مياه فة : 
الياه داحل الأرض المستقرة فى منطقة 
التشبم والتى تتزود منها الآبار والينابيع . 


مياه زائدة : 

مياه النصرفة فوق المفيضات » أو الفائضة 
عن ازارات سب ی مدا دالا رای 
ا 


مياه مائلة للملوحة : 
مياه مما نسبة تركيز معتدلة من الأملاح الكلية 
المذاية . 


میاه مرتدة : 
مياه متجمعة أو مرتدة إلى الخلف نتيجة 


مياه معدنية : 

مياه تحتوى على كمية كبيرة من الأملاح 
المعدنية الى تکون غالبا ذات صفات خاصة 
ا 


۱٤ 


d'une structure hydraulique. 


eau souterraine /./.: 


eau situêe en-dessous de la surface du sol ã 
plus ou moins grande profondeur, 


eau du sol //.: 


eau qui se trouve dans une zone de satu- 
ration du sol et partir de laquelle les 
Sources et les puits sont alimentés. 


débit échappé /.m.: 


eau qui s’écoule ã travers un déversoir ou 
sٌُ’écoule d’un systême d’ irrigation aprês y 


avoir été introduite. 


eau saumêtre /./:: 


eau qui contient une concentration mo- 
dérée en sels dissous. 


retenue n.f. : 


eau bloquée ou maintenue sur place par un 
obstacle comme un barrage ou un ré- 


gulateur de crue. 


eau minérale //.: 


eau qui contient une grande quantité de sels 
minéraux généralement peu courants. 


Structure for its protection. 


underground water, 
subterranean water: 


these terms are sometimes used 
Synonymous with ground water and 
sometimes as Synonymous with subsurface 
water. 


ground water: 


water in the ground that is in the zone of 
saturation, from which wells and springs 
are supplied. 


escapage : 


the water discharged through spillways or 
otherwise discarded from an irrigation 
system after having been diverted into it. 


saline water : 


water which contains moderate 


cOncentration of total dissolved salts. 


backwater: 
water held or forced back in consequence of 


some obstruction, such as a dam or 
regulator. 


mineral water: 


water that contains a high quantity of 
mineral salts, usually being uncommon. 


146 


ميزان سوي : 

أداة مزودة عنظار مکر مسواة بفقاعة عكن 
امساح من رصد مستوى المواقع على مسافات 
كبيرة . 


ميل الاحتكالك : 
فقد الضاغط أو الفقد فى الطاقة لكل وحدة 


ميل الجانب - الميول الجانبية : 
هو اميل الذى تصنعه جوانب ا محری ا 
جوانب سد مع المستوى الأفق . 


الاحتكاك . 


ميل المتدفق المالى الحَرج - انجدار الخروج 
افيدروى احرج « للبثر» : 

درجة انحدار التدفق ال الى » الذى تؤدى 
زيادته إلى أن تسحب المياه معها حبيبات 
الرمل إلى البثر. 


(۷ 


niveau #1.m. : 


instrument topographique équipée d’ une 
lunette et dun tube ã bulle, qui permet ã un 


technicien de prendre des visêes de niveaux 
ã grande distance, de fiiçon a calculer des 


élêvations. 


pente de frottement /./.: 


pertes de puissance par unitê de longueur 


d'un conduit, due au frottement de eau 
contre les parois. 


pente de talus /./.: 


inclinaison d'un bord de canal ou d'une 
rive par rapport û T horizonlale. 


pente virtuelle /./. : 


perte en pression par unitê de longueur due 


a la friction. 


gradient critique d’émergence /.m. : 


valeur du gradient d'emergence imêdiate- 


ment inférieure ã la vitesse d’entrainement 
par eau de grains de sable dans le puits. 


ميل المتدفق الالى الخرج 


level: 


an instrument with a telescope and bubble 
tube which enables the surveyor to take 
level sights over considerable distance so as 
to determine elevations. 


friction slope: 


loss of head per unit length of conduit, due 
to friction of the owing. 


side slope : 


the slope that the side of a canal or 
embankment makes with the horizontal. 


virtual slope : 


the loss in pressure per unit length due to 
friction. 


critical exit gradient : 
value of exit gradient which, if exceeded, 


would enable the water to draw sand grains 
into the well. 
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ناظم الرى 


ناظم الرى : 
| ے شک 'الڑی :د 
۲ _ كمية الياه الحسوبة أو المستخدمة لرى 
وخدة من مساحة الأرض . 


نخر انجراف 

تاکل قاع أو ضفة الحارى المائية أو إزالة 
التربة السطحية للأراضى بفعل الياه 
الحارية . 


تزیز » تسرب ؛ 
غلل کمیات قلہله من الباه من خلال 
العربة . 


نسبة الرعة العرجة : 

النسبه بين السرعة الحقيقية فى امحرى وبين 

الس عه الل حة الڪسوبة بواسطة معادلة 
کشلی . 

0 ° 

نسبة السيح : 

حجم المدد الهرى معبرأ عنه بنسبة مثوية من 

إجالى الطر المتساقط على حوض صرف ما . 


فسبة القراغات البينيّة »> نسبة الفرجات : 
ت جه الفراغات البينية لحجم المواد 


الصلبة ق ينه ن التربه . 


TEA 


ل 


norme irrigation /./ + 


f. hauteur de Pirrigation 


2. quantité d’eau nécessaire pour être util- 


isêe en irrigation dans une unité de 
surface de terrain. 


erosion n.f., 
abrasion ”./. : 


enlêvement du lit ou de la rive d’un canal 
ou de la surface du soj par Faction de eau 
en mouvement. 


infiltration n. : 


percolation de petites quantités d’ eau au 
travers du sol. 


coefficient de vitesse critique /m.: 


rapport de la vitesse critique constatée dans 
ün Canal è la vitesse critique calculée selon 


Féquation de Kennedy. 


coefficient d écoulement /m, : 


quantitê dé ruiisselfement exprimé en pour- 
centage du total des précipitations sur une 
surface donnée. 


indice des vides /m, 


rapport entre le volume des vides et le 


volume des particùles solides dans un 
echantillon de sol. 


fort of irrigation: 
!. depth of irrigation. 


2. quantity of water designed for or used 
in irrigating a unit area of land. 


SCOur : 


removal of the bed and bank of water 
channel or land surface by the action of 
moving water. 


seepage : 


percolation of small quantities of water 
through the soil. 


critical velocity ratio (evr): 


critical velocity ratio of the actual velocity 
n a charimel to the critical velocity 


caluclated according to Kennedy's 
equallon. 
percentage runoff: 


the amount of funioff expressed as a 
Percentage of total rainfall or a given area, 


void ratio: 


the ratio of the volume of voids to the 
volume of solids ini a sample of soil. 
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نصف قطر التأثر الموازن ليش : 


هو نصف قطر داثرة التأثرساللتزنة ا 


نصف القطر الاؤ“ : 
ناتج قسمة سطح المقطع العرضى للماء 
امدق على الحيط المبال . 


نظام أنابيب اش الفرعية المخحركة : 
نظام للری بالرش يکون تھ اش اطا 
للرشاش محمولا على عجلة » وتعمل الأنبوبة 
2 منتظمة 4 


نظام التحكم المتدرج : 

يقة تنظ المنشات الرئيسية على قنوات 
التحويل » وفيا تزاد بالتدریج فتحات 
البوابات بالتتابم من طرف المنشأة تجاه 


الوزر: 


نظام التخزين الل ری : 

شبكة الرى الملصممة لرى الأرض أثناء اليوم 
فقط ( ۱۲ ساعة ) فى حين يستمر تدفق المياه 
ف القنوات ليل نهار» ويم محزين المياه 
المتدفقة فى القنوات ليلا فى الأحباس الحتلفة 


نظام التوزيع : 
شہکة القنوات داحل ا لحمل المروى . 


نظام الرش الدرار : 
نظام للری بالرش يستخدم فيه الرشاشات 


v۹ 


rayon d’appel d’équilibre /.. : 


rayon de la circonférence d’appel 


d’éêquilibre. 


rayon hydraulique /.m. : 


quotient de la surface de section transver” 
sale d’un courant d’eau par la pêrimêtre 
mouilê. 


système d’arrosage portê sur roues 
[.m.: 


systtme dans lequel unc canalisallon 


d’arrosage est portée SUr rOUES, le tuyau 


jouant le röle d’axe le long duquel les roues 
sont placées ã intervalles êegaux. 


système de régulation en V des 
vannes /.m. : 


méthode de régulation des ouvrages de 
canaux de dérivation : quand une riviêre est 


en crue, les vannes sont progressivement 
ouvertes ã partir des bords vers le centre. 


systême d’ irrigation a stockage 
nocturne /.. : 


systèême de rêseau d’ irrigation utilise pour 
irrigation de Jour seulement alors que 
eau parvient dans le canal d’amenêe de 
jour et de nuit, ce qui conduit ã stocker 


Peau de nuit dans le canal ã l'aide de 
déversoirs spêclaux. 


système de distribution /.™. : 


réseau de canaux implantê dans une terre 


irriguêe. 


systéme d’arrosage rotatif /.m. : 


systême d'arrosage quı distribue eau par 


نظام الرش الدوار 


equilibrium radius of influence : 


the radius of the equilibrium circle of 
influence. 


hydraulic radius : 


the cross-sectional area of the flowing 
water divided by the wetted perimeter. 


roll-move sprinkler lateral system : 


a system in which a sprinkler lateral is 
supported on wheels, with the pipe serving 
as an axle along which the wheels arc 
placed at uniform interval. 


wedge system of regulation : 


method of regulation on headworks of 
diversion canals, on û rising rivet the gate 
openings successively increase from tht 
lanks towards the centre. 


night-storage irrigation system: 


irrigation net work system designed for day 
irrigation only while the flow in the canal 
continues day and night, the high flow 1s 
being stored in the canals reaches by special 
wE1rs. 


distribution system : 


the network of canals ın an irrigated field 


rotating sprinkler system: 


a sprinkler system which discharges thc 
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نظام الرى 
ار 


نظام الرى : 
نظام يم بمقتضاه توفير المياه لارى » وتشتمل 
على أعال تحويل المياه ومنشات التحكم 
والقنوات والمصارف .. الح 


ا 


نظام الى بحسب الطلب : 
نظام لتوزيع مياه الرى على المزارعين محسب 
ع 
نظام الری بالماء التحتربی - نظام الى بالمياه 
الباطنية : 
نطام للرى يعتمد على المياه التحتربة بوساطة 
آبار ضحلة ترفع منها المياه بطرق عتلفة ( ا5 
بواسطة آبار أنبوبية أو بطرق أخرى مشاة . 


نظام الى المتتابع : 
أسلوب أو طريقة لتوزيع المياه توزيعا عادلا 


مياه > وفيا توزع ساعات الدورة (أسبوع 
عادة ) بين المناوبين حسب المساحة » وحيًا 


ا ار س ی د ا 
للذى يليه على الحدول ... وهكذا. 


نظام الى المبت : 

نظام محقق التوزيع العادل للمياه بين 
المناوبين على فتحة رى أو مأخحذ مياه » وفيه 
بأحذ كل مناوب الياه بصفة دورية كل 


أسبوع حسب مساحهة ارضه ¢ وتقدر مده 


le moyen d’arroseurs rotatifs. 


systême d’irrigation /.m. : 


systèême dans lequel de eau est mise ã la 


disposition de I’ irrigation et incluant des 
travaux de dérivation des structures de 


répartition et de régulation, des canaux, 


des drains, etc.... 


fourniture d’eau ã la demande /./. : 


systême dans Jequel eau d’ irrigation est 
fournie aux agriculteurs sur leur demande. 


systèême dٌirrigation par les eaux 
souterraines /./.D. : 


système d'’irrigation dans lequel les eaux 
fournies sont obtenues èd partir de [eau 
souterraine par l’interméediaire de puits peu 


profonds ou de puits tubes et remontées ã 
Taide de dispositifs divers. 


systême Ûd’ irrigation par tours d’eau 
successifs /.m. : 


procéêdure de répartition êquitable de l'eau 
entre lesbênéficiaires ù une prise dٌ eau dans 


laquelle un certain nombre d’ heures 


d’écoulement par unité de surface; 
lorsqu’ un bénéficiaire a fini d’irriguer, il 
passe au tour du suivant sur la liste et ainsi 


de suite. 


systêeme d’ irrigation fixê /.m. : 


procêdure utilisée pour une distribution 
équitable de I'eau entre des cobéênéficiaires 


sur une vanne ou sur une prise d eau 
d’après laquelle chaque bénéficiaire prend 


eau pendant un temps dêterminéê en fonc 
tion de la surface de sa terre, de façon que 


chaque tour revienne chaque semaine le 
même jour ã la même heure, les tours êétant 


water through rotating sprinklers. 


irrigation system : 


a system by which water is made available 
for irrigation; it includes diversion works, 
regulating structures, canals and 
drains..etC. 


demand system : 


a system of delivery of irrigation water to 
irrigators on their demand. 


subsoil-water irrigation system : 


system of irrigation in which water supplies 
are obtained from the subsurface water 
through shallow wells (water being lifted by 
some devices), tubewells. 


follow on irrigation system : 


a procedure for equitable distribution of 
water between co-sharers on an outlet or 
turnout, in which the turn of each co-sharer 
is calculated on the basis of so many hours 
use of discharge per unit area, when one co- 
sharer has finished, he hands over to the 
next one in the roster and so on. 


fixed irrigation system : 


a procedure for equitable distribution of 
water between co-sharers on an outlet or 
turnout, in which individual co-sharer 
takes water for a definite period according 
to the size of his holding, so that each 
individual turn occurs once a week on the 
same day at the same time, the turns are sO 
calculated that the period of turns 
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الدورة بأسبوع عادة وتوزع بالساعات بين 
المناويين 


نظام الركزكة ‏ نظام الحَط المنكسر 
المتعرج ١‏ : 

بكة من المصارف تكون فما الرئيسيات 
رالحقليات منشاة على هيئة حط منكسر 
تقليل السرعات العالية . 


ام الصرف : 
مكة المصارف داخل الحقل . 


لام الصرف الشبكى 
بكة تكون فما المصارف اللحقلية أو الفرعة 
توازنة تتصل بالمصرف الفرعى أو الرئيسى 


: ناحیة وأحلدة‎ ٤ 


ام صرف قاع : 

ام للصرف السطحى للأرض الحرولة 
ون فيا الأخاديد موازية ليلان الأرض 
باتك , 


م المّرف المجتمع : 
كة صرف تشبه الشبكة الطبيعية » إلا أن 
حموعة من الفروع القصيرة قليلة العدد 
د بها من المناطتق المشبعة بالياه أو البراه 
طول الشبكة . 


م المشبرة المزدوجة ٠‏ 

كة من المصارف تنشا فى المناطق الى بظهر 
التزيز على جانى منطقة واسعة 
توية » وأیضا حیث يوجد ری ماف 


calculés pour que la somme des périodes 
des tours corresponde ã la semaine. 


systêème en zig-zag (.m.: 


système dans lequel les drains, ainsi que İes 


collecteurs sont disposés en zig-zag en vue 
de réduire la vitesse de l'eau. 


systême de drainage /.m.: 


réseau de drains ã l'intérieur dune terre 
agricole. 


systême ea forme de gril (.m.: 


syslême dans lequel des drains parailêles 
déhouchent dans un collecteur secondaire 
ou principal d’un cötê seulement. 


système de drainage de fond /.m.: 


méthode de drainage de surface d'un sol 
labouré dans lequel les sillons morts COU- 
rent parallêment ã la ligne de pente domin- 


ante. 


système de drainage groupéê /.m. : 


systêème de drainage semblable au systeme 
naturel de drainage, si ce n’ est que de petits 
drains latéraux peuvent être prêvus dans les 
zones mouillées ou les eaux stagnantes tout 


le long du systêeme. 


système ã double collecteur l.m. 


systêtme de drainage utilise lorsque des 


suintements apparaissent sur les deux cêtês 
d'une large surface plate ou lorsqu’ un 


نظام السثشرة المزدوجة 


aggregates to one week. 


zigzag system : 


xystem in which field drains as well as mains 
are construcled zigzag to reduce high 
velocities. 


drainage system: 


a network of drains inside an agricultural 
lield. 


grid iron system: 


a system in which parailel laterals enter 
into the branch or main drain only from 
one side. 


bedding drainage system : 


a method of surface drainage of ploughed 
land in which the dead furrows run parallel 
to the prevailing land slope. 


drainage grouping system: 


a drainage system similar to the natural 
drainage system, except that a few short 
laterals may be provided in wet areas OT 
ponds along the system. 


double-main system: 


a system of drains used where seeps appear 
on both sides of a broad flat, also where a 
slream separates an open flat into two 
parts. 
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نفاذية عائبة 
يفصل منطقلة مستوية إلى جزه ين . 


قاذية مائية « هيدرولية » : 
قدرة التربة على نقل لياه المنسابة حت 


قق َلبق ادف : 

أنفاق تحمل المياه »> وتكون شبه ملو ة › 
وشروط حركة المياه مها مشابة لحركة ا مياه فى 
القنوات المفتوحة . 


نقرة اسنكشافية : 
بثر تستعمل لتحديد حصيلة المياه امجوفية 


ومنسوا . 


نقرة الرويد : 
الحفرة الى تستخدم منها مواد اللازمة لتشييد 
الضفاف . 


قط القوزيع ۱ لمتنقلة 


نقط توریح للمياه توضع فى فة صام ی 
إکاء لتو حه التدفی فى ااه یدد او للاح 


نقط القياس : 
حموعة من النقط على مسافات محددة على 
طول حط مقط التصر بف بح عند ها قياس 


. 

ت ا 
ا أ 
اطبا الماد و س یا . 

5 ۴ ات 


1e۲ 


cours d’ eau partage une zone plate en deux 
parties. 


perméabilité hydraulique d'un sol 


e: 


capacitéê d’un sol ã absorber et ã transmelt- 
tre de Peau sous pression. 


tunnel ã écoulement libre [m.: 


tunne! conduisant de T'eau sans en être 
rempli, dans des conditions analogues ã 
celfes des canaux èã ciel ouvert. 


sondage exploratoire /.m.: 


Puits creusé pour déterminer le niveau de 
eau contenu dans le sol ainsi que la 
production. 


carriêre d’emprunt /./:: 


carriêre ã partir de laquelle est extrait le 
matêrie! dun remblai. 


prises d’eau portables ID. 


prises d’eau installées sur le sommet de 
valves pour diriger le débit dans une direc- 
tion déêfinie ou pour permettre la con- 
nexron avec de petits tuyaux portables. 


points d’observation Im.p.: 


Poınts retenus ã intervalles définis je long 
de canaux ou conduites d’ irrigation où les 
vıtesses et les profondeurs du courant sonl 
mesurées. 


hydraulic permeability : 


of a soil with respect to water is its capacity 
for transmitting waler under pressure. 


free-flow tunnels: 


tunnels carrying water partially full; their 
flow conditions are similar to those in open 
channels, 


exploratory hole: 


a well used for Jetermining the ground 
water yield and level. 


borrow pit: 


the pit from which material for an 
embankment is excavated. 


portable hydrants: 


hydrants installed on the top of alfalfa 
valves to direct flow in a definite direction 
Or to permit connection of smal] portable 


pipes. 


observation points : 


the points at segmented intervals along a 
which the 
velocities and depths are measured 


discharge section line at 


حمل القاع اللوعی | 
ن الكية الحافة من المواد المنقولة من حمل 
ع لوحدة عرض القاع ف القانة ! 


از الصرف : 


E a |‏ 
ES.‏ أ ر | ك 
نے ےا اض ا 8 ای ےا 
ا = 


ل الصرف الشعاعى : 
جلة » حيث بجرى المصارف على هيئة 
ة إما للخارج أو للداحل فى انجاه حوض 


ى غزيرالماء يتدفق نحو البحر أو البحيرة أو 


اة 


متشابلك : 
تمر بانقسامات متتالة وأعادة جمیع 
نقات ما يصحبه تکوین جزر . 


مدي : 
كون فيه التدفق وانحدارات المياه متأثرة 
والحرر. 


قصوص › ١‏ نرمتعمق ١‏ : 
حت عراه حلال قاع أرضية واد ما » 


charriage de fond spécifique /.m. : 
poids de matiêre sèche de la charge de lit 


transporté par unitê de largeur de lit par 
seconde. 


trace de drainage /.m. : 


forme dun système de drainage naturel ou 


artificilel. 


modêèle de drainage radial (ım. : 


modêle de drainage aux rayons dune roue 
et dans lequel les canaux de drainage 
s'écçoulent radialement soit vers Pextêrleur 
depuis un centre suréêelevê soit vers le centre 
en direction dun bassin. 


riviêre n1./.: 


cours d’eau abondant coulant dans un lil 
jusqu’ê la mer, un lac, un maréêcage. 


riviêre jeune /./.: 


en terme de géologie, rivière dont le lit fait 
objet dune érosion active. 


rivière a bras multiples /./. : 


riviêre comportant des bras qui se divısent 
et se rejoignent pour former des iles. 


rivière è marées /./.: 


riviêre dans laquelle le débit et le niveau de 
la surface sont soumis aux marêes. 


rivière encaissêe /./.: 


riviêre ayant taillê son lit ã travers le lit du 


نهر مقطرص 


specific bed load transport: 


the weight of the dry transported quantity 
of bed load per unit width of bed per 
second. 


drainage pattern: 


the shape of the natural or artificial 
drainage system. 


radial drainage pattern: 


drainage pattern resembling the spokes ofa 
wheel in which drainage channels [How 
radially either outward from a peak or 
inward towards a basin. 


river: 


copious stream of water flowing in channel 
to sea or lake or marsh. 


young river : 


a geological term applied to a river when ıt 
is actively eroding its channel. 


braided river: 

a river with successive division and 
rejoining of flows and with accompanying 
islands. . 

tidal river: 


a river in which flow and water surface 
slope are affected by tides. 


incised river ; 


a river which has cut its channel through 
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ور ناج 
بعکس النہر الذی ری ی سھل فیصی 


نهر ناج : 
تكون فيه سرعة ا مياه كافية بالقدر الى كنا 
من حمل الىتات الواردة من الروافد . 


ef 


‘ond de vallée par Opposition ã une rivière 
coulant dans une plaine d’inondation. 


rivière en équilibre /: : 


cours d'eau dont la pente êšt réduite de telle 
façon que la vitesse de Peau suffit juste û 
êvacuer kes sédiments apporlês par les 
affluents. 


the bed of the valley floor, as Opposed tod 
one flowing on a flood plain. 


mature river : 


a stream whose slope is so reduced that 
water velocity is just sufficient to carry the 
detritus delivered by the tributaries, 
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هدار سکر : 
منشاة تقام عبر حری مائی بغرض مويل أو 
التحكم أو قياس تدفق الياه . 


i‏ 8 ۴ س 
سے | شاےارہ فح ملد نكي تة عة ١ه‏ 
ر اا u‏ 


الساقطة حلفه مباشرة ظاهرة بوصوح 


س ب ا 

هدار «سکر» حقلی : 
ا٣‏ 1 . 1 . 1 iN | [e‏ 

هر | هدار صمط ہے , لے سو لب آلا چ 


الخنادق الفلة ‏ 


ونكقصة و 


سے 


منشاة عريضة القمة تبى على عرض الحرى 
بغرض قياس التدفق . 


هَدارقیاس -سیکرقیاس : 
جهاز أو منشأة لقياس تصرفات المياه وعادة 


مستطيل الشكل أو مثلث الشكل . 
هدار متقلص - سکر متقلص : 


هدار لقياس للياه تكون فتحته ملامسة 


> 


۳ 


déversoir n.m. : 


structure agissant corırnce une barriêre €n 
travers dun cours d êau ou dun canal pour 
la dérivation, la commande ou la mesure 
du débit d’ eau. 


déversoir en mince paroi (.M. : 


barrage êequipê ã son sommet dune plaque 
verticale mince de telle façon que Peau qui 
déborde de cette plaque coule limpide. 


vannes régulatrices d’arrosağe 


J.D. 


vannes réglables construites pour régler le 
niveau de l'eau et le débit dans les rigoles et 
fossés des champs. 


déversion ã seuil épais /.m.: 


structure ù sommet large construite dun 
cêté ã autre dun cours d’eau pour me” 
surer le débit et le courant. 


déversoir de mesure /.m. 


dispositif ou structure de mesure du dêbıil 


consistant géenêralement en un déversoir ã 
crête de forme rectangulaire ou tri- 


angulaire. 


0 ê sans contraction latérale 
.mM.: 


déversoir de mesure en paroi mince avec 


هدار ماص 


weir : 


a structure acting as a barrier across & 
stream or canal for diverting, for control or 
for measuring the flow of water. 


sharp-erested weir, 
sharp-edged weir, 
thin plate weir: 


a weir constructed with a crest of vertical 
thin plate shaped in such a manner that the 
nappe springs clear from the crest. 


field weirs: 


adjustable weirs built to regulate the water 
level and the flow of water in the field 
ditches. 


broad-crested weir : 


a structure with a wide top built across 4 
stream for the purpose of measuring the 
flow. 


measuring weir, gauging weir: 
a» device or structure for measuring flow of 


water; it generally consists of broad crested 
weir rectangular or triangular weir. 


suppressed weir: 


a sharp-crested measuring notch whose 
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une êchancrure dont les cûotes sont dans le 
même plan que le canal eliminant la con- 


يوانب المحرى قنع الانعسار العرضى للمياه 
وقد يكون المدار عبر 


traction latérale de la lame déversante. Ce 
déversoir peut être Sans contraction la- 
terale d'un Cûlê, des deux, sans contraction ا‎ 
verticale ou comporter une combinaison de ۰ 
es Caracteristiques, 


barrage fixe / : 
barrage bas non contrÖlê en travers d'une 


riviêre ou dun canal et destinéê û rehausser 
le niveau de Teau en amont. : 1 2 


dêversoir triangulaire /n. : 


dêversoir de mesure en Paro! mince avec 

م 1 : Contraction latérale portant une échan- TET‏ 
e‏ شای ست ك ا کات کی ا 

Crure Cont les cötés forment un angle en ak, . 

۳ اا انه شکا ال ed‏ 

lorme de V avec |e sommet dirigê vers le عماس اه بامة ہ جوانه سمجل ارت‎ 


bas 


dêversoir noyé /.m.: 


dêversoir dans lequel le niveau de l'eau du 
Cûtê aval est ã ûnê hauteur êgale ou supê - 
rıeure û celle de la çrête du dêversoir et donl 
le taux d' écoulement CSL alfectê par l'eau de 


TENTOTIêC, 


هزاز اشاش : ./ balancier d’arroseur‏ 
. اس ت | دا ا 
جهاز سبب رکه ا مياه ا الرشاش او dispositif provoquant le mouvement de‏ 


eau qui fait pivoter un arroseur ou unc TT a 
8 ۴ 8 ¢ ره ا سحا : | سے‎ 
Trampe de buse d'un cûté ù ] autre. Al Fe I O 


butte de la nappe phréatique /./:: : ة المياه الخو فة‎ 2 


۰ SS ei el ا‎ E E 
Surêlêvation en forme de butle ou de crête أضافه ماه ی كتل اماه حوفيه تا لحد شکل‎ 
de la nappe phréêatique, due ã une in- 1 ٠ EEN © 

احرص و ڪل س ت E‏ 
FE‏ و متعرع ۰ filtration affluent.‏ 


e 


sides are flush with the Channel, thus 
climinatinp [SUppressing) end contraction 
Ol thê overflowing water. the weir may be 
SUppressed on one end, two'ends, bottom, 


ûr any combination of therm 


fixed crest weir: 


an Uncontrolled low dam across a stream 
OT canal to raise the upstream water level. 


triangular weir, 
v-notch weir: 


d COntracted sharp-crested measuring weıı 
notch with sides that form an angle with its 
apex down ward in the form of the letter V. 


submerged weir, 
drowned weir: 


aA WEI WEN Mi USE is the walî lêvêl on the 
downstream sidê at an “ICvalıon equal lo, 
of higher than the weir CrESl, lhe rate of 


dıischargê îs affected bı ihe til walter, 


sprinkler oscillator: 


1 
d4 device causing water motion which turns 
a Sprinkler or nozzle line from side to side. 


ground water mound: 
a mound-shaped or rıdge-shaped addition 


!o the ground-water body built up by 
influent seepage. 
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ecluse n.f. : 


bassin commandé par des portes .dans 
lequel le niveau de eau peut être abaissê ou 
relevê de façon û permettre ã des biteaux 
de passer dune section d'une rfiviêre ou 
d'un canal ã une autre section de niveau 


diffêrent. 


a gate controlled chamber in which the 
water level can be raised or lowered to 
enable boats to pass from one part of a river 
or canal to another part at a different level. 
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وابل 


وابل ۰ 
سیل فن ااطر ايمر : 


رحدة الخط البياى الماى : 

رسے بیانی الانسیاب المباشر للیمتر من هذا 

الانسياب موزع بانتظام على حوض الصرف 
فترة محددة بالنسبة لزمن الانسياب . 


ي 


وصلة : 
هى المسافة بين نقطى نوزیع حقاية . 


وَصلة مخنزلة القطر : 
أنبوبة توصيل مختلفة القطر عند نهاينا . 


الوفاض : 

التكوينات الى تحتوى كمية مناسبة من المياه 
الحوفية » ويطلتق عادة على التكوينات الى 
تستخرج منہا الياه بالضخ . 


eA 


averse torrentielle /./.: 


prêcipitation en forme d’averse de plüie 
torrentielle. 


hydrogramime uritaire /m. 


hydrogramme dur fcouiement direct 
d'une pluie d'un mifiimêtre distribuée ré- 
guliêrement sur la surface du bassin ã un 
taux uniforme, durant une période dé- 
termninée. 


intervalle n.m. :, 
lead n.m.: 


dista nce entre deux prises d'eau d’arrosage. 


rêeducteur 2.m. » 


tuyau de connexion permettant de bran- 
cher sur un tuyau quelconque un tuyau de 
plus faible diamêètre. 


formation aquifère /.f, 
strate aquifêre f. : 


lormation gêologique contenant une nappe 
d’eau souterraine importante et dont l'eau 
peut être extraite par divers moyens : pom- 
page, drainage, etc.... 


cloudburst : 


a torrential downporır of rain. 


unit hydrograph : 


a hydrograph caused by direct runoff of one 
millimetre of cffective runoff distributed 
uniformly over the basin area at a uniform 
rate during a speciffied time, 


lead: 


distance between two field delivery points. 


reducer ;: 


a connecting pipe having ends of differeni 
diameter. 


water-bearing formation, 
water-bearing media, 
water-bearing strata : 


a tern, more or less relative, used to 
thal contains 
considerable ground water, it is usually 
applied to formations from which the 
ground water may be extracted by 
pumping, drainage, ect,. 


designate a formation 
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وفاية الى : 

ا وااو تةي الرطرنة افا 
ومعامل سعة التخزين الرطوى لتحديد كفاية 
الرى لاحتماجات النبات . 


suffisance de Pirrigation /./.: 


comparaison du facteur de répartition 
d’humidité dans le sol et de la capacitéê de 
stockage d’eau dans le but de déterminer la 


capacité de Iirrigatdn ã satisfaire les be- 
soins des cultures. 


وفاية الرى 


irrigation adequacy : 


a combination of field’ moisture 
distribution factor and moisture storage 
capacity with a view to determining the 


adequacy of irrigation to meet crop needs. 
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tubage monté 


ضام لال ا 

حدول المناوبة ۴۳٦‏ 

عامل الامداد الكامل - معامل إمداد الياه ۸۸ 
الكلى 

ضفة حاجزة AY‏ 


تلمة » ,خط الوادى ) حور الوادی ۳١ ٩‏ 


معدل الوب السوى ۳4 
معدل ارتشاح التربة - معدل تشرب ٠١١‏ 
التربة 
ضرية الاه ۸۱ 
أتاوة ای ۱ 
عَاصفة A4‏ 
زمن الرکيز ۹۱ 
زس اترازن 1۱ 
زم الاستجابة ۹1 
زمن الاعر 1 
تور سفلحی ۳ 
اليساحة المروية المنزرعة 1۲۰ 
ايار بالنازح ۴ 
اعجار اسيرداد البثر 
e 1ِ‏ 
راس الرشاش الدوار o۲‏ 
ملمة پرنولى » - لظرية ١‏ برنولى ۲ ۱۲۲ 
مخرار ۱۱۹ 
مبلطاط الحرارة 1۷ 
سیل VY‏ 
برج لمات ۱۲ 
مط الصرف or‏ 
حرط الانبياب ۹ 
حدق صرف 4۷ 
تعابر الاير »۳ 
a‏ ۹ 
يقال الرسابة 4 
یں اتف ۷ 
بلس الاأعلى 4 
ان اللر ۹۳ 
لص سام 2 


T è vanne /m. 77 
tableau n.m., rêle n.m. 36 
88 


tãche du débit total 1f 


talus n.m, 82 
levée n.f 
talweg n.m. 31 


taux annuel de pompage /.m. 134 
faux maximum d’ infiltration 134 


dans le sol /.m 
taxe d'eau d’irrigation .ل‎ 81 


taxe pour eau d’irrigation f 1 


tempête n. 88 
temps: 
- de concentration /.m. 61 
- @êquilibre / ım. 61 
- de réponse /m. 61 
- de retard /m. 61 
tension superficielle f 33 


terres irrigables cultivables 
IP. 120 
test: 
- de productibilité /.. 3 
- de production /.m. 3 
tête d’arroseur rotatlf f 52 
théorême de Bernoulll / 122 
thermomêéêtre ۸.7; 116 


thermomêtre enregistreur 117 


(.m. 
torrent n.m 72 
tour ã robinets /./: 12 
tracéê de drainage /.m. 153 


trajet des particules /m.. 46 
trace des partlicules 
tranchée de drainage 2 47 
transition ny 30 
transition entre deux courbes 30 
82 
transmissivité ı1. 9 
transport de sédiments / pm. 9 
travaux d’adductlon l.m.p. 7 
tronçon de tête /. mn. 40 
tubage n.m. 93 
tubage monté /.m. 102 


33 


طح حر 


وى المياه الحوفية 


سَطح الياه الموفية - سَطّح بَاطى 
مطح معصاری 
تطح الضغط النافضيب 


سَطْح الفغط الاب 
سَطح الشغط الموجب 
تع یږ 

الضخ المفرط 

مح 


نظام انيب الرش الفرعية ' الححركة 
نظام ارش الدوار 

نظام الوزيع 

نظام المَثبرة المزدوجة 

نظام الصركف 

كه مرف إلكنجتون ‏ شبكة الصرف 
لبالوعية 

نظام اف قاعی 

نظام المرف المجنمع 

طربقة اشاش الذا 

نظام الرى 

اظام ای باماء ار - نفام الری بالباه 
الاطة 


طريقة رامول للرى 
نظام الرى المبت 


نظام الخزين الي للرى 


طريفة اش بأنايب عديدة الفوهات 

شبكة صرف ربرول 

نظام الركز5ة _ نظام الخط 
الا الج 1 


44 
£۹ 
aA 


£4 


1۵1 
81 


LD 


Af 


8۰ 


44 


18۰ 


Af 


surface libre 


- libre /.f 68 

- d'une nappe Souterraine 12] 
libre //. 

- phréatique /./ 69 

¬ piéezométrique /./ 122 


- piézométrique d’une na- 68 
PpPe captive surexploitée f. 
- de pression négative //: 68 


- de pression positive f. 68 


- de suintement f. 69 
Surpompage n.m. 81 
survêillance ıı. /:, 121 


observation ^./:. étude nj. 
Systême : 
- d’arrosage porté sur roues 149 
- d’arrosage rotatif /.m. 149 
- de décharge / mm. 73 
- de distributions / ıı 149 
- ã double collecteur / 151 
- de drainege /.m. 151 
- de drainage Elkington 
fm. 73 
-- de drainage de fond .m. 151 
- de drainage groupéê /.m. 151 
- flxe d’arrosage /m. 84 
- en forme de gril / om. 151 
= dirrigatlon / om. 150 
- d’irrigation par les eaux 
Souterralnes //.p. 150 
= d'lrrigatlon combiné lm. 
méthode Ramspol .ل‎ 84 
- d'irrigatlon fixé /m, 150 
- d’irrigation stockage 
uu. arme /m 149 
- d’irrigation par tours 
d'eau successlfs /. pm. 150 
- û rampe d’arrosage û bus- 
ettes 84 


- de régulation en V des 


vannes / pm. 149 
- Rerolle / ım. 73 
- en zig-zag /.m. 151 


réservoir d’eau souterraine surface éequibotentielle 


- d'eau souterraine /.m. 44 ٤ خزان المياه الحوفية‎ - la plus efficace /f. 135 ۳ العقطع 9 کر کفاءة‎ 
ressaut hydraulique /.m. 102 رة مائية ب‎ sêdiment n,m 53 o۴ ُسویات|‎ 
restrictions nJ.p. 105 E قود الى‎ sêdiment du lit /.m. 52 a رسابة الها‎ 
rêtention 1f. 2 ۳ » احتجاز‎ ١ > احتباس‎ sédimentation n.f. 27 ۷ ترسیب‎ 
eH 2 ۲ احتباس نعي‎ séries de crues /f.p. 122 ۱۲۲ مسلسلة فّضانية‎ 
retenue 1, 146 ۱٤٦ میاه مرتدة‎ sillons d’irrigation /.m.p. 31 ۳١ 6 
revanche n.f. 4 ٤ ارتفاع طلق - ارقاع حر‎ siphon n.m. 63 ٦۳ رشافة‎ E: سار‎ 
revanche d’exploitation nor- 4 ٤ ارتفاع الشغيل الحر‎ siphon inversê /.m. 112 ۱1۲ ماب مقلوب _ سَحارة مقلوبة‎ 

male //: sol a ondulations /.m. 5 ۵ رض متموجة‎ 
revêtement n.m. : 49 ۹ د ك‎ sondage H.m. 62 ۹۲ س‎ 

- asphaltique /.m. 20 ۷۰ تلطین قاری‎ sondage exploratoire /./m. 152 10۲ رة استكشافية‎ 

- de canal /.m. 12 ۲ بطانة اة‎ sondages 1.m.p. 62 1۲ سبر‎ 

 dêpzorec io 54 4 8 sondeur èã échos /.m. 120 ۱۰ مسار الصدى‎ 
rhizosphère n.f: 143 4۳ ملْطَة الجذور‎ source ,f. : 160 ۱۹۰ ب‎ 
rigoles de champ L/p. 46 f" اق حقَلة‎ lae یبرع صلع و‎ 
rive nf 82 AY فة > شط‎ - gravitaire (J. 160 ۱1۰ نوع قال‎ 
riverain adj. 73 ۷W شاط‎ - principale /.f: 124 ۱۲۶ مصدر رئسی‎ 
rivière nı : 153 ۲ هر‎ - de seuil 1f. 160 ۱۰ ينبوع الحاجز‎ 

- ù bras multiples // 153 10۳ تهر ااك‎ Ee 161 ١ يوع الوادى‎ 

- encalssée /,f 153 1er ۲ نهر مقصوص › « نہر عمق‎ Op slo 82 AY ضصطط راع‎ 

- en équllibre f 154 1e4 تهر تاح‎ stabllité de pente /,/. 34 ۳4 ثبات الميل‎ 

- jeune (f. 153 ۳ فی‎ 2 station de controle et 116 11٩ مَحطة المسح‎ 

- ã marées lf. 153 Ha نهر می‎ d’observatlon //. : : 

stockage n.m. : 21 ۳۱ زین‎ 
robinet n.m., valve nf. 76 ۷ ومام‎ - anpuel /.m. 21 ۴۹ لطزین سی‎ 
- d'un canal /.m. 22 N 
- de réglage /.m. 77 W باجری ۳ بام ادش‎ ٣ 
- dans les dépresailons / ım. 22 ۳۲ أخرين لى الماد‎ 
- $ de contrûle /.m.p.. 78 VA صامات الاحية‎ 3 
follalre Initial /.m. 22 الفطاء ال ة‎ [ 
vannes de contrûle / f. p. ۲۲  » اران مېد للورینی ؛ الغطاء الور‎ : 
rotatlon nf: 139 ۱۳4 المتاربات‎ RF j ۲۱ زین خایل  زین غیر فعال - خزین‎ 
ا رة‎ 
roue û eau perfectionnée /./. 89 عجلة مالية محسلة‎ : 
peî 1 9 ٠ 1 - de rétention /.m. 22 ۲۲ لخزین مؤقت‎ 
ruisseau n.m. 93 ۹۳ » تخرین ففاد“ ۹ غدیر » « جدول‎ 
ruissellement 1.m. : 71 ۷1 الح‎ LU 2 وی ام‎ 
r E 
- de surface l.m. 123 ۳ سبح سطحی‎ Hr تحزين عا ا‎ 
Ta - total /m. 22 ۲۲ تخرین مجمل‎ 
» de surface /.m. 71 ۷1 سیح سطحی‎ 1 
structure de contröle de pente 142 ۱4۲ منشاة تحکم ملرجة‎ 
f 
subaride adj. 74 v4 شه آ4‎ 
% submersion n, 94 44 “ القمْر اللطم‎ 
suffisance de Pirrigation /./: 159 ۱84 وفاية الى‎ 
suintement 1.M. 161 ۱۹۱ ١ رع ازير › يوع اسرب‎ 
h 1 20 Ye » عة | الطارئ‎ 
saignées de drainage Ip. 123 ۱۴ ا 4۳ 43 اما مصارف دة‎ ۶ 8 
salinité rı. 139 ۱۴ مارحة الباه‎ KAL ر‎ 
Sir - de crue Jf. 1 ۱ القال اليغهان‎ 
- contractée // 135 ۳0 مقع الانکاش‎ E KN : 
de contrêle f 135 7 نع اکم‎ EE 1 ر کر‎ 
 effleace If 13 ۴ ا کی‎ 1 ipa طح ارق الكثون سح بار ا‎ 
2 » الحهد‎ 


2 


rêservoir 


عامل الح A4‏ 

القن المالى ۳۹ 
ادود ۳ 
نصف فطر التأثر المُتوازن ( للبثر)  ٠١١۹‏ 
نمف القطر المائى 4۹ 
إشعاع ۹ 
إمداد الحَزان الجوفي ۸ 
ردم o۲‏ 
تزويد الوفاض ۲۸ 
بثر تزوید 10 
آزوید مُحرض ۸ 
استجام مياه البثر ° 
مقن المررعة ۷ 

ے2 

وَصْلَةَ مُخترلة القطر 0۸ 
تسرية بقية ۸ 
رة افيش ۲٤‏ 
ب 4۴۳ 
مظم السقوط 44 
طم معزرض 4٤‏ 
مأ تک ۱۱۱ 
۳۲ 
مَبْط الإطوبة ۸1 


الموازنة المائية بالفنح الجزلى للبوابات ٠٤٤‏ 


نليم بطريقة البركة ۳ 
تسم التدفق الوح - الموازنة الالية بفتح ۴۲ 
البوابات 
رذية e۲‏ 
اکل ۱۹ 
كفاءة اى الحقلية 1% 
إبراد حَوْض الصرف ۱۰ 
سَعَةَ ارفاق ۹۹ 
الايراد الوعى ۰ 
الإنتاج اټوعی الرأسی لر ۸ 
صندوق وزع ۷۸ 
منظّم رلیسی 44 
علامة المشوب ۹۰ 
خان 44 
صندوق اوزيع - مزع الياه ۷۸ 


rapport transpiration §9 


consommation /.m. 

ration d'eau /./: 13%6 
ravin rı.m. 3 
rayon d’appel d’équilibre /.m. 149 
rayon hydraulique /.m. 149 
rayonnement 7.m, 6 
réapprovisionnement en eaux 7 


souterraines / pm 


rebouchage n.m. 52 
recharge: 
- dun aquifêre /./ 28 
- artificielle //: 20 
- de puits / J 15 
- provoquée /./: 28 
reconstition n, 5 
redevance d’eau /f: 137 


redevance sur le total de eau 13%6 


délivrée //: 


rêducteur n.m. 158 
régalage n.m. 28 
regard n.m. 34 
réêgulateur n.m, : 143 
- de chute /.nm 144 
- en croix /m. 144 
¬ de prise d’eau /.m. 111 
régulation n. : 32 


- de eau / f, maitrise de 81 
Peau 

- a débit semi-ouvert //; 144 

- par écluses fermées //. 32 


- ã passes de chasse ouve- 32 


rtes //: 
remblai n.m. 52 
renard n.m. 19 
rendement : 


- de Papport de Peau au 107 


champ /f. 
- dun bassin versant /m. 10 
- de Peau utilisée /m. 09 
- spécifique /.m. 10 


- vertical spécifique /.m. 8 
rêépartiteur n.m. 78 
répartiteur principal /.m. 144 
repêre de nivellement /.m. 90 
réservoir n.m. : 44 
78 


- de distribution /.m. 


القوى الكهربائة الائية . 
J‏ القوي الكهرمائية ıi‏ 


4 


ر 
بر ماصة 
بار صرف ماصة 


ر انبوية منقبة الاية 
بر رسوبية - بئر طمية 
يوع ارتوازی 


بتر به ارتواز به 


ر ارتوازية دالمة 
ر مكشوفة 
بر : = 


بر 


A 

ار صرف 

بفر اختار 

ر مفنوحة القاع 

بر الفتيش 

بر المياه - بار العديسة الحصور 
آلر غير الرسوبة _ الار غير الطميبة 
ر نة 


بئر اقخلخل › ١‏ بثر الخلل » 
بر شعاعية 


بر انول 
نر اجيف الأبوية 


جودة المباه 


انخفاض متوى المياه الحوفية 
أبوبة الوضل افلالية 


4 


۰ 


104 


14 
17 


puits 


- bydro-electrique /J 


puits 7.0m. 


- absorbant /m. 


- absorbant de drainage 16 


15 
16 


160 


fm. 
- abyvssinien / mm 


- alluvial / mn. 


- artêsien / mm. 


- artêsien non jaillissanı 16 


14 
18 
17 
17 
15 
18 
16 
14 
16 
18 
15 
18 
17 
18 


18 


15 


17 


16 
14 
15 


10 


im. 
- artéêsien permanent / pm 
- ã ciel ouvert /.m. 
- complexe /.m. 
- débordant /.m. 
- de décharge /.m. 
- ã diamètre variable /m, 
- de drainage /.m. 
- d’ essai /m. 
- foncé /.m. 
- û fond ouvert /.J: 
- d’inspection /.m. 
- de nappe suspendue /.. 


- non alluvial / mm. 


- A parois engravelées / m. 


- ã pénétration incomplète 


l.m. 
- de percolation /.m 
- profond /m. 


- radial /m. 
- tubulaire / mı, 


- tubulaire ù poulie /.. 


qualité de eau /./ 


rabattement #.m. 


reccord en Té / pm. 


puissance 


بوابة دوارة ۳ 
عم مجاری اليا . ٫علم‏ الأہار» ٩۱‏ 
2 5 1 
علامة الانحدار 4 
اتبخرية ۱۹ 
سقط 2 تساقط 1 y‏ 
سقط فال ¥ 
سقط سابق ۷ 
سقیط غلالی ۷۰ 
حجز ٤‏ 
ضاغط . ر طاقة الفغط ١‏ 4 
ضغط الرشاش ۸۲ 
ضغط ارتوازی ۸1 
الفغط الارتوازى القابل للمسوب  ۸١‏ 
ضاغط حرج ( للثر) ۷۹ 
ضاغط الترويد_ ضاغط الدع ۷۹ 
ضغط مائی ساكکن. ۸۲ 
١‏ ضغط هیدروستاتیکی 1 

ضغط مسامی AY‏ 

الفغط الارتوازى الموجب ۸۱ 

ضط ترا ۸1 
تع موجة الفيضان ۲۰ 

ماسورة قائ ۱11 
مزع 140 
َة ۳٤‏ 
اون الام ۱۱۱ 
نط الوزيع المتنغلة ۱0۲ 
احتمالة الفيضان ۲ 


مقطع الفيّضان - قطاع الفيضان الرأس ٠۴١‏ 


مقطع ماز ۱۳۹ 


المقطع الطولى ۱۳۹ 
بطع مستوى الماء الحوق ۱۳۹ 
عمق حرج ۹۱ 
مق غادی 4۲ 
لمق المَصرف المغطى ۹۲ 
فز . وٹوب ۱۰١‏ 
شروع متعدد الأغراض ۱۳۴۳ 
شه ۹۹ 
إطاب - مقياس الرطوبة ۱1۱۹ 


لوعة الوزیع ‏ تنظ الرى بالأاديد ٠١‏ 


قمدرة الائية الارتوازية ۱۹۹ 


porte è rouleau /./. 13 
potamologie #./. 91 
poteau gradué /.m. 90 


pouvoir d’évaporation l.m 19 


précipitation nf. 70 
- effective lf. 70 
précipitations antêrieures 70 

fp. 
précipitations en couches 70 

1p 
prêlèvement #ı.m 40 
pression #.f.: 79 
- d’arrosage f. 82 


- artésienne négative //. 81 


- artésienne normale / f. 81 


- critique f. 79 
- dêlivrêée f. 79 
- hydrostatique /. 82 
- interstitielle /./. 82 
- positive artésienne /./. 81 
- statique Lf. 80 
- de la terre lf. 82 
prévision de crue /./. 20 
prise nf. : 111 
- d’eau / J. 145 
- d’eau iJ. 34 
- de sortie lf. 111 
prises d’eau portables /./.p 152 
probabilité de crue //. 2 
profil: 
- de crue /.m. 186 
- hydraulique /.m 136 
- en long /.m. 13%6 
- de nappe phréatique /.. 136 
profondeur : 
- critique lf. 91 
- normale /.f. 92 
- d’un tuyau de drainage 92 
projections n/.p. 101 
projet è fins multiples /.m. 123 
protection 1. 96 
psychromêètre #.m. 119 


puisards de distribution /.. 11 
puissance : 
- d'une artésienne /./. 101 


فواقد الامتصاص 

فواقد اشرب الأولية 

فواقد المزرعة 

فاقد التوصيل . الضائع بالانقال 


الذروة 


ارجوحة رفع الياه 
نکر الد 
مصيدة الرمال 


شیاس مسار معصبار ‏ 


دعامة 


مُطْر بق 

ېطال JC‏ كمية المطر « 
مقياس المطر 

علامة إساد 

مرجع ٠‏ خط الإسناد ١‏ 
نفط القياس 

هذ 4“ 

مضحة مكوكية 


مخضخة نايذة 


مضخة لولبَة نايدة 
مضخة جنزبرية 


4 وض لے 


مضخة قاذوة 
ر 1= تدفق اما 


مضخة رحوية ١‏ دورانية ٠‏ 


مضخة رأسية 


المسامية الفعالة 
بوابة شعاعية 


30 


3 خط اا ا 
ا فاص صف امياد زوفي , 


TA 


۸ 
۱1۸ 
۱۲ 
۳۹ 
۱۱٩ 
۱۴۹ 
۳۰ 
۳۲ 
۱۳۸ 
۹۰ 
۱1۸ 
10۲ 
۱۲۹ 
۱۹ 
۱۸ 
۱۷ 
۱۴ 
۱۸ 
۱۳۹ 


مضخة نابدة أفقية . مضخة طاردة أفشة۹١٠‏ 


۸ 


¥ 
۱۸ 


۱۸ 
۱1¥ 
۱۹ 
۱۸ 
۱۳۹4 
۱¥ 
¥ 
۱۳۰ 

۳ 


pertes 
pertes : 
- par absorption /.f.P. 97 
- d’amorçage //./. 97 
- sur exploitation / J.D. 97 
- de transport /.f.p 95 
pic n.m., crête n.f: pointe n.f .. S1 
sommet 2,m. 
picotah n.m 4 
pied d’un barrage /.n 118 
piège ã sable /.m., 126 
dessableur #.. 
piézomêtre n.m, 138 
pile nf. 48 
plan n.m. 118 
plan d’eau /.m 12 


planche d’exhaussement( .ل‎ 39 


plante tolerante au sel // 116 


pluie d’amorçage /./ 129 
pluie résiduelle /./ 130 
pluviométrie r. 32 
pluviomêètre n.m. 138 
point de référence /.m. 90 
point de référence /.m. 118 


points d’observation /.m.p. 152 


pompe 1./.: 126 
- Aã béêlier 129 
- è ailettes Jf. 128 
- alternative /J. 127 
- auxiliaire //. 129 
- axiale J. 128 
- centrifuge I. 129 


- centrifuge horizontale /./. 129 
- centrifuge ã roue héli- 


coîdale //. 128 

- ã chaîne iJ. 127 

- composée /./.. 128 

- compound /./. 

- éjectrice (J. 128 

- hélico-centrifuge J. 127 

° - û piston lf. 129 
- rotative (f. 128 

- ã roue lf. 129 

- ã vapeur IJ. 127 

- verticale /f. 127 
porosité effective //. 120 
porte radiale f. 13 


méthode perte de charge 


- d’ irrigation par sillons de 84 Af طرر بقة الى بالأخاديد الطويلة‎ noyau de sable /.m 109 4 فب الرملى‎ 
grande longueur //: numérotage d’ordre des ca- 
d'irrigation par tuyau po- 59 ۵4 ری بالریز‎ naux /m. 118 1۸ مَتَة المجرى‎ 
reux J. 
- d’irrigation dv 86 ۸7 طربقة « فالپوف » للرى‎ 
Vallenhove O 
- de résistivité /.J 86 ۸٩ طريقة المقاومية‎ 


- de resistivitéê électrique 86 ۸٩ طريقة المقاومة الكهربائية‎ 


if 0 
2 obus 7.7m. 1۳ نلك - 5ة ڪ‎ 
- sismique / J: 85 A الطريقة الزلرالية‎ 0 1 1 
- des tuyaux perforés f. 84 A4 اة الأناس اللْة‎ onde de crue [ 145 4 موجة فيضانة‎ 
iE 3 ondes de translation fp. 145 1f موجة الانغال‎ 
modêle de drainage radial 153 \or مط المرف الشعاعى‎ : 
3 osmomètre 7.m. 137 ۳۴۷ قياس الناضح‎ 
modification climatique //. 30 ۳٠ ديل الطف‎ Ouverture des drains /,/. 95 40 فاصل المَصّرف المغعطى‎ 
u d الوضة 2 أ‎ ٠ 1 
module d’irrigation /.m. 2 0 متزال اى‎ ouvrage de croisement de ۷ ايل اقصريف العرضية‎ 
moyenne mensuelle du niveau 112 ۱1۲ ىونسلا١ موسط الست‎ cours d'eau 
de Peau // 
mur en aile / n? 39 ۴۹ الط جناحی‎ 
mur d’étanchéité /.m. 39 ۳۹ حاط ت حالط جوف حالط ص‎ P 
الخلل‎ 
N panier basculant /.m. 71 ۷1 سا متأرجححة‎ 
parapet n.m., 107 ey كاف ابر‎ 
margelle n. 
partiteur fixe en Y /m. 100 5۰ قم المياه المتشب‎ 
nappe n,/ 92 ۹۲ عى الميض‎ pédosphêère n, 93 r غلا تراي‎ 
nappe  phréatique sur- pelle mécanique // 100 ۰۰ قاذوس السشحب‎ 
explaitée /./ 69 14 مطح معصاری ناضب‎ pente r,f 9 ۹ انحدار۔ ميل‎ 
neige n.f 35 "o لج‎ - de frottement /,/: 147 £۷ ميل الاحتكاك‎ 
aiveau n.m. : 147 ۱4۷ ميزان سوية‎ - de la ligne de charge //: 134 معدل انجدار خط الطاقة ا‎ 
2 ۱ ا‎ 0 
- d’alerte /.m. 141 ۱4١ CEs - de talus 1 147 0 مَل المانب - الميول الجانية‎ 
- amont /.m. 142 4۲ منوب العالية‎ - virtuelle / f 147 ۱4۷ مَل خیالی‎ 
- de crue /.m. 122 ۱۲ مطح امان‎ perche ã sonder /./ 101 ۱۰۱ فب السبر‎ 
- dynamique /.m. 141 ۱٤١ a ر دي‎ percolation profonde 1 22 ۲۲ اتال العميق ؛‎ ٠١ قلخل العبق‎ 
- maximum normal /m. 141 ا٤١١ ملوب الإمداد الأقعى - اللوب‎ période : 
المعيارى الأقصى‎ - de base J: 96 ۹۹ رة الأساس‎ 
- naturel /.m. 142 ۱4۲ الموب السّاكن للبثر‎ - d’êépuisement /./: 9% ۹٦ رة الأضوب‎ 
- permanent d’un puits /.m., 141 ۱4١ الوب اقابت ر للبثر)‎ - d’irrlgation en irrigation 96 ۹۹ ) رة اتی ر الری بالرش‎ 
- courant d’un puits /.m. par aspersion /.f. 
- phréatique inférieur /m. 4 ٤ اذى سوب للمياه الجوفية‎ - of récupération d’un puits 96 ۹۹ الفترة الاستردادية للبار‎ 
: piézométrique supérieur 142 ۱٤١ ملسو ب المياه الو فية الرئيسى - مُستوی‎ perméabilité hydraulique 152 1e۲ ٠ هيلرولية‎ ١ نفاذية مائية‎ 
الاء الباطنى الرئيسى‎ d’un sol / Jf 
mivelage du sol /.m. 28 ۸ 2 perméamétre 7.n. 138 ۱۴۸ مقياس التفاذية‎ 
sombre de Froude /.m. 55 فرود ؛ م‎ ١ رقم‎ perte n.f. 28 ۲۸ تسرب ا‎ 
normes de Peau //.p. 133 ۳ معاير اليا‎ perte de charge /./: 05 قاقد الضاغط . رفقد الطاقة . العلروه‎ 
norme d’lrrigation //: 148 ۱8۸ المقود) تاظم الری‎ 
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منطقة تنبثق منها المياه تلقائيا (من 
أو التربة ) إلى سطح الأرض أو إلى 
۳ يكون مرج المياه على السطح 


الأخرى بالسطح الحاصر الذى 
ص . 


ل : 
تدفق مياهه - بتأثير الحاذبية 
من خلال وسط انود للمباه > أو 


E E 


اجو : 
أ نتيجة لارتقاع سطح الحاحر ف 
صر حبت بؤدی دلك إلى دفع اماه 


١‏ لح ل 
e‏ إی سطح ا 


a 
. اه الحوفية 2 سطح الصدع‎ 


ی 


source 1./.: 


surface dune taille relativement limitée oû, 
sans l intervention de homme, eau Jaillit 
ou sort de la roche ou du sol, sur la terre ou 
dans une masse d’ eau. 


puits artésien /.m. : 


jaillissement d’eau ã la surface du sol sous 


l’effet de la pression artéêsienne lorsque le 
niveau de }aquifêre est supêrieur a celu1 du 


pulits. 


source gravitaire /./. : 


source dont eau s’écoule de la couche 
perméable ou des ouvertures de la roche 


entitrement sous action de son poids. 


source de seuil /./. : 


source qui se produit lorsqu’ un relêvement 
du lit de la nappe force J eau du sol da 


remonter da la surface du sol. 


source de falaise /./. : 


source qui apparaît ã la base dun escarpe- 
ment lorsque la nappe d’eau est coupêe par 


la face de l’escarpement. 


spring : 


a surface where, without the agency of man, 
water issues [rom a rock or soll on to the 
land or into a body of water, the place of 
issuance being relatively restricted in size. 


artesian spring : 


a spring whose water Issues by artesian 
pressure, generally through some or other 
opening in the confining bed that overlies 
the aquifer. 


gravity spring: 


a spring whose water flows from permeable 


material, or from openings in rock 
formation entirely under the action of 


gravity. 


barrier spring: 


a spring which occurs when a raising of the 
confining bed forces the ground water (O 
rise to ground surface. 


cliff spring: 


a spring occurring at the base of a cliff, 
where the water table is intersected by the 
face of the cliff. 
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وفاية الى : 


الحمع بين معامل توزيع الرطوبة الحقلية 
زفغاطل| سغة العخر ين الرطونن التحديد كفاة 
الى لاحتياجات الات 


١ن۹‎ 


suffisance de Pirrigation [./.: 


comparaison du facteur de rêpartition 
d'humiditê dans le sol et de la capacitê de 
stockage d'eau dans le but de dêterminer la 
capacitéê de J’irrigatën ã satisfaire les be- 
soins des cultures. 


وفاية الرى 


irrigation adequacy : 


a combmation of field moisture 
distribution factor and moisture storage 
capacity with a view to determining the 
adequacy of irrigation to meet crop needs. 
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ينبوع اريز ١‏ يبوع السب ١»‏ : 

ينبوع ده مياه متخالة من فتحات صغيرة 
تكثر فى طبقة منفذة للمياه التصل إلى 
السطح . 


ينبوع الوادى : 


ينبوع ينشأً من التغيير المغاجئ للانحدار على 


سح واد تا . 


۱٦۱ 


suintement 2.m™. : 


source dont eau provient dune percol- 


ation au travers des nombreux pores ouve- 
rts dans le matériau perméable. 


source de vallée /./.: 


source due ã un brusque changement de 
pente sur le versant d’une vallée dٌ’erosion. 


يبرع الوادى 


seepage spring, filtration spring : 


a spring whose water percolates from 
numerous small openings in permeable 
material. 


valley spring : 


a spring due to a sudden change of slope on 
\he side of an erosion valley. 
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الفهرس الإنکلیزى 
و 
الفهرس الفرنسى 
للمعجم الزراعى العربى 


zone humide:! 


ن المتدرج المخير 


بر 
ارف الشبكة التحتربية - 
مصارف خطوط الأنابيب 


لذ اصرف › ١‏ سرعة التصر يف ١‏ 


عة الفعَالة ( للمياه الحوفية ) 


س 
0 


AE 

¡ الإطلاق 

ئة المتوسطة 

¿ غير جارفة 

حرجة دنب 

قب _ باب إکاء 
الفيضان 


ن المالى الاقصادى » المق. 


لما الصميمى 8 


1 


اوا 
۱۲4 


AY 
۱۰4 


1٦ 
۷ 
“۸ 
1٦ 
1٦ 
1٦ 


1¥ 


1Y 
7 


1٦ 
1۷ 
1۷ 
1٦ 
۳ 
0 
۳۹ 


۳ 


4۳ 


110 


variation progressive dun 24 


courant / Jf. 
viaduc n.m 133 


vidanges de canalisation /./.p. 124 


vis d’Archimêède /./. 87 
viscosité cinématique /./. 109 
vitesse : 
- d’approche //. 66 
- autorisêe /.f. 67 
- corrigêe f. 68 
- critique /.f. 66 
- de départ f. 66 


- d’écoulement /./. 66 


- effective /./.. 1 67 
- vraie lJ. 
- laminaire //. 67 
- limite de chute //. 66 


- limite d’entraînement /./. 66 
- moyenne /.f. 67 


- non érosive j. 67 
- sous-critique J 66 


volet déversoir /.m. 13 
volume de la crue /.m. 40 


volume d’eau planifié /./m. 13%6 


volute n J. 43 


zone : 
- active d’un puits /,/ 143 
- d"abaissement /./. 143 
- d’appel d’équilibre /./. 143 


- d’alimentation d’un puits 11 


ا 
imperméable /./. 143‏ - 
inondable /J. 71‏ - 
inondable /,/. 100‏ - 


- irriguée par relevage /./. 120 
- s humides /f.p. 139 


غلاف مق 
أبوبة يیتو 
رشافات الأخاديد 
ی طبن ادف 
عكر المياه 
اضطراب الياه 
أبوبة الزويد 
مَاسورة المَص 
ابو بة الصرف المغطى 
مَاسورة بُوابية 
أنابيب قامة 


استخدام مضموم 


ضام المعص 
ام منظم 


ضام أکالی 


عام تخفیف افواء 


ُ 


بوابة عم 


بوابة فيضان 

برابة محفوفة - بوابة حوْضِية 
سدادة محولة مؤقة 

سدادة محقلة 


ضام بوابة التحكم 
بوّابة الضفة 

a 

بوابة أسطوانية 

بوابة بعجلات مثبتة 
هدار کر f‏ حقلی 


۹ 


tubage perforée 


tubage perforê /.m. 93 
tube de Pitot /.m. 8 
tubes-siphons /m.p. 53 
tunnel ã écoulement libre /.m. 152 
turbiditê n.f. 90 
turbulence n.f. 6 
tuyau: 
- d’alimentation /.m. 8 
- d’aspiration /.m. 111 
- de drainage /.m. 8 
- ã vanne ım. 111 


tuyaux de prise /.m.p. 8 


usage conjoint /.m. 5 


valve: 
- d’aspiration //. 1) 
- de rêgulation /f. 77 
valves: 
- pour irrigation des ver- 76 
gers et luzernes I f.p. 
- de sûretê pour 77 
Pévacuation de Pair //.P. 
vanne #H.f., 13 


barrière n... 


porte n.f. : 
- d’admission /./. 13 
- de diguette I./. 14 
- écran souple mobile //. 65 
- mobile /.f. 65 


- de porte de commande /./. 76 


- de prise sous cavalier /./. 13 


- ã secteur //f. 12 
- wagon if. 13 
vannes régulatrices 155 


d’arrosage //.P. 


tubage monté 


صم لای W‏ 

جدول المناوبة ۳٦‏ 

عامل الامداد الكامل - عامل إمداد اليا ۸۸ 
الكلى 

ضفة حاجزة AY‏ 


تلعة › ر حط الوادى › حور الوادى ٠‏ ۳۹ 


معدل التضوب السو ۳4 
معدل ارتشاح التربة - معدل تشرب ٠١١‏ 
التربة 
ضريبة المياه ۸۱ 
أتاوة الری ۱ 
عاصفة M‏ 
زمن الركيز ۹۱ 
زەن اقرازن 11 
من الاستجابة 1۱ 
من الار 1۱ 
تولر سطلحی ۳ 
المساحة المروثة المتزرعة ۲۰ 
ايار بالنازح 
اعبار اسرداد البثر ۳ 
ِ1 ا 
راس الزشاش الدرار oY‏ 
عة « برنولی » - نظرية + برنولی ۲ ٠١١ ٠‏ 
مجخرار ۱۱۹ 
ملطاط الحرارة ۱1۷ 
سبل | ۷۲ 
برج اعمات ۱۲ 
مط المرف 0r‏ 
حرط الانياب 1 
دق صرف 4۷ 
عابر البغاير »۴۳ 
اله 4 
انیغال اإسابة ۹ 
آمل اقل ۷ 
اجس الأعلى 4° 
يون اللر ۹۴ 
فيص فم ۲۴ 


T û vanne /m. 77 
tableau n.m. , röle n.m. 386 
88 


tache du débit total 1 


talus ı.m., 82 
levée n.f: 
talweg n.m. 31 


taux anntuel de pompage /.m. 134 
taux maximum d’infiltration 134 


dans le sol /.m. 
taxe d’eau d’irrigation ل‎ 81 


taxe pour eau dirrigation / 1 


tempête n. 88 
temps : 
- de concentration /.m. 61 
- Pêquilibre /m. 61 
~ de réponse /.m. 61 
- de retard /.ım. 61 
tension superficielle f 33 
terres irrigables cultivables 
fp. 120 
test : 
- de productibilité /.m. 3 
- de production /.m. 3 


tête d’arroseur rotatlf f 52 
théorème de Bernoulli l.m. 122 
thermomêétre n.n, 116 


thermomêètre enregistreur 117 


(.m. 
torrent n.m. 72 
tour ã robinets /./; 12 
tracéê de drainage /.m. 153 


trajet des particules /.m.. 4% 
trace des particules 
tranchée de drainage //: 47 
transition #.f: 30 
transition entre deux courbes 30 
J. 
transmissivité ıJ: 9 
transport de sédiments /m. 9 
travaux d’adductlon Im.p. 7 
tronçon de tête /.m, 40 
tubage n.m. 93 
tubage monté /m. 102 
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تطح 


مُستوى الماه الحوفية 


سطح الياه الجوفية - طح بَاطِى 
مطح معصاری 
سَطْح الط الناضب 


سَطْح الشعط الاب 
سَطح المُغط المرجب 
س فر 

الخ المفرط 

مسح 


زظام أنائيب ارش الفرعبة'التحركة 
نظام اش الدوار 

نظام الوزيع 

نظام المَرةَ المزدوجة 

نظام اصرف 

َة صرف إلكنجون - شّكة المرف 
عة 

نظام صرف قاع 

نظام المّرف المجتمع 

طر! بقة الرشاش الدانم 

نظام الصرف الشبكى 

نظام الرى 

بظام اژری بالاء اتر ۔ نظام الری بالباه 
الباطنية 


طريقة رامسبول لارى 
نظام الى المبت 


نام المخزين الي رى 
نظام الرى العابع 


طربقة الؤش بانايب عديدة الفوهات 
شبکة صرف ریرول 
المكسر د المعرج ٠‏ 


18۰ 


surface libre 


- libre /.f 68 

- dune nappe souterraine 123 
libre /J 

- phrêatique /J 69 

- piézométrique / £ 122 


- piézométrique dune na- 68 
Ppe captive surexploitée f 

- de pression négative f. 68 

- de pression positive f. 68 

- de suintement f 69 

Surpompage n.m. 81 


survêillance "J: 121 


observation ^./:, étude nj. 
Systéme : 
~d’arrosage porté sur roues 149 
- d’arrosage rotatif / ym. 149 
- de décharge /m. 73 
¬ de distributions /. 149 
- A double collecteur /. ım. 151 
- de drainege /.m. 151 
- de drainage Elkington 
ım 73 
-- de drainage de fond /m 151 
- de drainage groupéê /.m. 151 
= fIlxe d’arrosage /.m. 84 
- en forme de gril /.m, 151 
- d’Irrigation /.m. 1%0 
= d'lrrlgation par les eaux 
Souterraines //:p. 150 
= d'irrigation combiné /.m.. 
ınéthode Ramspol .گا‎ 84 
- d’irrigatlon fixé /.m. 150 
- d'irrigation stockage 
au dUIDBE /.m, 149 
- d’irrigation par (tours 
d’eau successifs /m. 150 
- û rampe d'arrosage û bus- 


ettes 84 


- de régulation en V des 


vannes /m. 149 
- Rerolle /.m. 73 
- en zig-zag /.m. 151 


surface équibotentielle 


القطع ال كار كفاءة o‏ 
رسوبیات or‏ 
رسابة القاع o۲‏ 
آرسیب ا 
مساسلة فضاية ۲۲ 
تلم ۳ 
ملعب تلوب سحارة مقلوبة ۱1۲ 
ارض نمرج ê‏ 
سبر 1۲ 
فرق استكشافة 10۲ 
س 1۲ 
مار الضدى ۱۲۰ 
برغ ۱۹۰ 
برع صدعی ۱۹۰ 
يوع ثقالة ۱1۰ 
مصار رلیسی 64 
بغ الاح ۱1۰ 
شرع الوادى ۹1 
ضغط رافع ۸۲ 
ثبات المبل ۳4 
محَطة المح ۱۱۹ 
مَحَطة الخ ۱۱۹ 
رین 8 
رین سی ۳ 
رین باهری ۲۲ 
تخرين ن المخفضس ۲ 
رین مدل لوریت « الغطاء الور ٠‏ ۲۲ 
آخرین خامل - زین غر فعال - لخرین ۲١‏ 
مت 
زین مؤقت ۲۲ 
زین ضفافی ۳١‏ 
زین فال ۳ 
تٌخزین مجمل ۲۲ 
منشأة تحكم مدرجة ۱4۲ 
شيه اة V4‏ 
القَمّر اللطحي ۹4 
وفاية اى 10۹ 
يبرع الثرير » « يوع اسرب ٠‏ ۱۹۱ 
تيل › , سعة احمل الطارئ ؛ ۲۰ 
حمل زالد 4۳ 
آققال ايان ۱ 
رقعة محكرمة ۳ 


سح اوی الكُمُون » « سطح تساوی % 


الجهد؛ 


- la plus efficace //. 135 
sêdiment #ı.m. 53 
sêdiment du lit /.m. 52 
sédimentation n.f. 27 
séries de crues /.f.p. 122 
sillons d’irrigation /.m.p. 31 
siphon n.n. 63 
siphon inversé /.m. 112 
sol ãù ondulations /.m. 5 
sondage #.m. 62 


sondage exploratoire /m7, 152 


sondages H.mM.p. 62 
sondeur û échos /.m. 120 
source Af. : 160 
- de falaise (f 160 
- gravitaire f. 160 
- principale / J 124 
- de seull f. 160 
- de vallêe (f. 161 
sous-pression 1f. 82 
stabilité de pente / 34 
station de contrêle et 116 


d’observatlon /./. 
station de pompage /,/. 116 


stockage n.m. : 21 
- annuel /.m. 21 
- d'un canal /.m. 22 
- dans les dépresalons /m. 22 
- follaire Initial /.m. 22 
- mort l.m. 21 
- de rêétention /.m. 22 
- en rive lm. 21 
- vif [.m. 21 
- total f/m. 22 
structure de contrêle de pente 142 
f 
subaride adj. 74 
submersion nf. 94 
suffisance de Pirrigation //. 159 
sumintement 1.m. 161 
surcharge 1,/. 20 
surcharge #./ 43 
- de crue lf. 1 
surface: 
- commandée /.f. 55 
- équipotentielle /./ 68 
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خان الوياه الموفية 
رة مائية 

قود الى 

احتباس > ١‏ احتجاز » 
احتباس نوعی 

میاه مرتدة 

o‏ 2 . شس 
ارتفاع طلق - ارتفاع حر 
ارتفاع ا3 : الحر 


دک 

تبطین قاری 

بطانة قناة 

رة 

ملْطقة الجذور 

ضفَة »> ڈط 

شاطی 

نهر 

وجا و ي 


الماربات 

عَحَلة مائة هحَسة 
غدیر J‏ جدول i‏ 
السيح 

سح سی 


مصارف دة 
ملوحة لياه 


مقطع الانکاش 


ا 


۳ 


۲۴ 
۳۹ 


۱۳0 


1۳9 
۱۳۹ 


réservoir d’eau souterraine 


- d’eau souterraine /.m. 44 


ressaut hydraulique /.m. 102 


restrictions nf .p. 105 
retention n. 2 
rétention spécifique /./. 2 
retenue #,J. 146 
revanche n.f. 4 


revanche d’exploitation nor- 4 


male f. 
revêtement n.m. : 49 
- asphaltique /.m. 20 
- de canal lm. 12 
- de protection /.mM. 54 
rhizosphêre nf. 143 
rigoles de champ //.D. 46 
rive n J. 82 
riverain adj. 73 
riviêre n,f. . 153 
- ù bras multiples /./. 153 
- encaissêée lf. 153 
- en équillbre //. 154 
- jeune lJ. 153 
- ã marées lf. 153 


- au stade d'équilibre / f. 115 


robinet n.m., valve nf... 76 


- de rêglage /m. 77 
- 5 de contrûle /.m.p., 78 
vannes de contrûle /.f.p. 
rotatlon n.f. 139 
roue û eau perfectionnée //. 89 
rulsseau n.m. 93 
ruissellement n.m. : 71 
- de surface l.m. 123 
« de surface /.m. 71 


salgnées de drainage f. D. 123 


salinité n.f. 139 
section : 
- contractée / f 135 
- de contrûle /./ 135 
- efflcace (J. 186 


réservoir 


عامل الشتح ۸4 

المّن الائى ۳۹ 
ادود ۳ 
نصف فطر التألر الموازن ( للبثر) ٠٤١‏ 
نمف القطر الى ۱44 
إشعاع 1 
إمداد الحرّان الجوفى ۸ 
ردم o۲‏ 
تزويد الوفاض ۸ 
بثر تزوید 1٥‏ 
آزوید محرض ۲۸ 
اجام مياه البار ٥‏ 
مقن المزرعة ۷ 
المقن المالى الاجا ۱۳٩‏ 
وَصْلَة مخترلة القطر 0۸ 
توية بقعية ۲۸ 
رة افيش ٤‏ 
م 4۳ 
طم القرط 44 
منظم عرض 4٤‏ 
ماخ تح ۱۱۱ 
ت ۳۲ 
نط الإطوبة ۸1 


المُوازنة الالية بالفتح الجزنى للبوابات ٠٤٤‏ 


تفم بطريقة البركة ۴۲ 

تنم الندفق الوح - الموازنة الالية بفتح ۴۲ 
البوابات 

or رذية‎ 


اکل ۱۹ 


كفاءة الى الحقلية 1۹%۷ 
ايراد حَوْض الصرّف ۱۰ 
سعَة ارتفاق 4 
الابراد التوعى ۱۰ 
الاإنتاج اتوعی لای للبار ۸ 
صندوق وزع ۸ 
متم رلیسی 44 
علامة الوب ۹۰ 
خزان 44 
مُندوق الوزيع مزع الياه ۷۸ 


rapport transpiration 89 


consommation /.m. 

ration d’eau / J: 136 
ravin n.m. 3 
rayon d’appel d’équilibre / n. 149 
rayon hydraulique /m. 149 
rayonnement n.n. 6 
réapprovisionnement en eaux 7 


souterraines / mm. 


rebouchage n.m. 52 
recharge : 
- d'un aquifère / J 28 
- artificielle // 20 
- de puits /./: 15 
- provoquée //: 28 
recoustition /./ 5 
redevance d’eau f. 137 


redevance sur le total] de eau 136 


délivrée / J: 


rêducteur ر.m.‎ 158 
rêgalage n.m. 28 
regard n.m. 34 
rêgulateur n.m. ; 143 
~ de chute / n, 144 
- en croix (ım. 144 
- de prise d’eau / pm. 111 
rêgulation n.f : 32 


- de Peau /f., maitrise de 81 
Peau 

- a déêbit semi-ouvert .لأ‎ 144 

- par écluses fermées // 32 


- A passes de chasse ouve- 32 


rtes //: 
remblai n.n 52 
renard n.m. 19 
rendement : 


- de JPapport de eau au 107 
champ //. 


- dun bassin versant /.m. 10 


- de Peau uatilisée / rm. 69 
- spéciflque /.m. 10 


- vertical spécifique /.m. 8 
répartiteur n.m. 78 
répartiteur principal /.m. 144 
repêre de nivellement /.p, 90 
réservoir n.m. : 44 


- de distribution /.m. 78 


3] 


القوى الكهربائية الائية . 4 


, القوى الكهرمائة ‏ 

ژر ٤‏ 
بر ماضة ۷ 
بر صرف ماصة ۱١‏ 
بر انبوية منقبة الہاية 0 
بر رسوية - بر طّمية ۹ 
يښوغ ارتوازی 11۰ 
بر شه ارتوازية ۹ 
بر ارتوازية دامة ٤‏ 
بر مكشوفة ۱۸ 
بار مجنّمة ۷ 
بطر فندفقة ۱۷ 
بر فف 10 
بر مركبة ۱۸ 
بار مف ۱۹ 
بر اخیار ٤‏ 
بتر اللق ۱۹ 
بر مفتوحة القاع ۸ 
بطر الفتيش 10 
ر المياه - بار العديسة الحصور 1۸ 
ئر غير اسوب - البثر غر الطمية ١۷‏ 
بر مُحَصَاة ۱۸ 
بثر ناقصة 1۸ 


بثر اتخلخل › وا ررال خالل » 16 
بثر عميفة ۱۷ 
و ۱١‏ 
بثر انبوبية ۱٤4‏ 
بغر اجيف الأبوية 1 


جودَة المياه Fv‏ 


انخفاض مُحوى الياه الجوفية ۱۰ 
أبوبة الوصل الائية ۸ 


104 


14 
17 


puits 


- hydro-electrique f. 


puits n.m, 


- absorbant / om. 


- absorbant de drainage 16 


15 


16 
160 


im 
- abvssinien / ım 


- allovial /m. 


- artésien / pm. 


- artêsien non jaillissant 16 


14 
18 
17 
17 
15 
18 
16 
14 
16 
18 
15 
18 
17 
18 


15 


17 


16 
14 
15 


3 


[.m. 
- artêsien permanent /.m. 
- dã ciel ouvert /.m. 
- complexe /m, 
- débordant / ım, 
- de décharge /m. 
- èã diamêtre variable / mı 
- de drainage /.m. 
- d’essai /m. 
- foncé /m. 
- ã fond ouvert 7 
- d’inspection / mn. 
- de nappe suspendue /.yn. 
- non alluvial /.pn. 


- û parois engravelées / 


- û pénétration incomplète 


l.m. 
- de percolation /.m. 
- profond / pm, 


- radial /m. 
- tubulaire / mm. 


- tubulaire ã poulie / 


qualité de Peau (J 


rabattement ı.m. 


reccord en Té / ym. 


puissance 


بوابة دوازة " 
ع مجاری اليا . ٠‏ عام السار A)‏ 
علامة الانحدار ۹ 
البَخرية ۱۹ 
سقیط . تاقط ١‏ ¥ 
سقط فال 
حجز ٤‏ 
فاغط . ١‏ طاقة الفغط ١‏ 4 
ضفط اشاش € 
ضغط ارتوازی ا 
الضغط الارتوازى المقابل للمنسوب ۸۱ 
خا حر رال ۷4 
ضاغط الروید ضاغط الدفعم 4 
فغط مائی سَاكکن. ۸۲ 
١‏ خضفط هیدروستاتیکی 1 

سط سا ۸ 
اضغٰط الارتوازی المُوجَّب 
ساغط سکونی A٠‏ 
مغط تراب A۲‏ 
موجة الفغان 0 

اسورة قاشسة ۱11 
رزع ۱44 
ا f‏ 
غین القام ۱١‏ 
ظط التوزيع المعقلة 1a‏ 
فبمالية الفيضان ۴ 


عم الفيّضان _ قطاع الفيضان الرأسي ٠۳١‏ 


بطع مائی ۳۹ 
قطع الطولى ۱۳۹ 
طع مستوى الماء الحو ۱۳۹ 
۳ حرج ۹۱ 
ق عادی 4۹۲ 
ى المصرف المغطى 4۲ 
٠,‏ وثوب ١۱‏ 
روع متعدد الأغراض ۳ 
َة ۹٦‏ 
لاب - قباس الرطوبة ۱۱۹ 


عة الوزيع - طلم الى بالأغاديد ١١‏ 


رة الالية الارتوازية ۱۹۱ 


porte ã rouleau /./' 13 
potamologie 1J. 91 
poteau gradué /.m. 90 
pouvoir d’évaporation /.m. 19 
precipitation n.f. 70 
- effective IJ 70 
précipitations antérieures 70 

fp. 
précipitations en couches 70 

fp 
prélêvement ı.m. 40 
pression Nf. : 79 
- d’arrosage f. 82 


- artésienne négative / f. 81 


- artésienne normale /./. 81 


- critique f. 79 
- dêlivrée lf. 79 
- hydrostatique /. 82 
- interstitielle /./. 82 
- positive artésienne /./. 81 
- statique /.f. 80 
- de la terre lf. 82 
prévision de crue f. 20 
prise n.f. : 111 
- d'eau lf. 145 
- deaul/. 34 
- de sortie If. 111 
prises d’eau portables //.p. 152 
qrobabilité de crue //. 2 
profil: 
- de crue /.m. 16 
- hydraulique /.m. 136 
- en long /m. 1%64 
- de nappe phréatique /.m. 136 
profondeur : 
- critique If. 91 
- normale / f. 92 
- d’un tuyau de drainage 92 
projections n fp. 101 
projet ã fins multiples /.n. 123 
protection #,/. 96 
psycbromêtre n.m. 119 


puisards de distribution /.m. 11 
puissance : 
- d'une artésienne lf. 101 


30 


فواقا الامصاص ۹۷ 
فواقد التشرب الأولية ۹۷ 
فواقد المررعة ۹۷ 
فاقد التوصيل . الضائع بالانتقال ١ه‏ 
ارو 0 

ارجوحة رفع المياه ٤‏ 

مركز الس ۱۸ 
مصيدة الرمال ۱۲۹ 
مقیاس معصاری - معصار- ۳۴۸ 

«مقياس ضغط الياه - (بيزومش) » 

دعامة ۸ 
طاو ۱۸ 
برکة ۱۲ 

حاجز موقت ۳۹ 
محصول مقاوم للملوحة ۱1٩‏ 
مَطْر تاسیسی ۱4 
مطر بق ۴۰ 
تهطال . , كمية المطر» P۴۲‏ 
مقياس المطر ۱۴۸ 
علامة إسناد ۹۰ 

مرجع » « خط الإسناد » ۱1۸ 
نقط القاس 10۴ 
مفّة ۱۲۳۹ 
مضطة مكوكية ۱4 
مضخة عة ۱۲۸ 
مضخة ترددية ¥۷ 
مضخة مساعدة ۱۹ 
مضخة محورية ۱۲۸ 
مضخة نابذة 1۳4 


مضخة نابدة آفقية . مضخة طاردة أفقة۷۲۹٠‏ 


هضخة لولية نابدة ۱۸ 
هقضخة جثريرية ۷ 
هضخة مركبة ۱۸ 
مضخة فاذفة ۱۸ 
مضخة تَدفق مختلط ۱۷ 
مضخة مكسية ۱۹4 
مضخة رحرية , دورانية ١‏ ۱۸ 
مضخة مروحية ۱4 
مفضخة بخارية ۷ 
هضخة راسية ۱۷ 
المساهية الفعالة (Y0‏ 
بوابة شعاعية ۱۳ 


129 


pertes 


pertes : 
- par absorption //f.p. 
- d’amorçage J.P. 
- sur exploitation /J.D. 
- de transport /.f/.p. 
pic n,.m., crête n.f. pointe n.f. 
sommet H.M. 
picotah #.m 
pied d’un barrage /.m 
piège ã sable (m., 
dessableur r.m. 


piéezomètre n.m. 


pile n.f. 
plan rı.m. 
plan d’eau /.m 
planche d’exhaussement if. 
piante tolerante au sel //. 
pluie d’amorçage /./. 
pluie résiduelle /./ 
pluviométrie /,/. 
pluviomêètre n.n. 
point de référence /.m. 
point de référence /.m. 
points d’observation /.m.p. 
pompe r,f.: 

- ã bélier 

- è ailettes IJ. 

- alternative //. 

- auxiliaire (J. 

- axiale f. 

- centrifuge 1. 


- centrifuge horizontale lf. 
- centrifuge è roue héli- 


coîdale //. 
- ã chaine (J. 
- composêe lJf., 
- compound /./. 

- êjectrice (J. 

- hélico-centrifuge /. 
° - û piston lf. 

- rotatlve lJ. 

- A roue lf. 

- ã vapeur lf. 

- verticale /.f. 
porosité effective /./. 
porte radiale /.f. 


perte de charge 


فب ازمل 


مرتبة المجرى 


س متأرجحة 
کین ابر 


قم المياه المتشعب 
يلاف اراي 

قاذوس السَحب 
انجدار۔ ميل 

مل الاحتكاك 

معدل انحدار حط الطاقة 


مل اماب - الول الجانبية 


ةهيب الجر 


حل العَيق ١‏ الخلّل العمق ' 


فة الأساس 
رة اضرب 


رة ای ر الرى بالرش ) 


الفرة الاسنردادية للبار 
نفاذية مائية ١‏ هيدرولية ٠‏ 
مقياس الفاذية 

تسرب 


11۸4 


۹٦ 
1e 


۱8۸ 
Y۸ 


قاقد الشاغط . نقد الطاقة . العلرهه 


الهقود) 


noyau de sable / ım. 109 
numêéêrotage d’ordre des ca- 
naux /.m 118 
obus 7.7m. 103 
onde de crue / J 145 
ondes de translation fp. 145 
osmomètre n.m. 137 
Ouverture des drains // 95 


ouvrage de croisement de 7 


cours d'eau 


panier basculant /.m. 71 
parapet n.m., 107 


margelle n./. 


partiteur fixe en Y / pm. 100 
pédosphère n, 93 
pelle mécanique /./: 100 
pente n. 9 
- de frottement // 147 
- de la ligne de charge / £ 134 
~ de talus //. 147 
- virtuelle [f 147 
perche ã sonder /./. 101 
percolation profonde 82 22 
période : 
- de base /. f: 96 
- dépuisement /./ 4ل‎ 


- d’irrigation en irrigation 96 
par aspersion /./ 


- of récupération d’un puits 96 


perméablilité hydraulique 152 
d’un sol /./ 

perméamêètre n.m. 138 

perte n./. 28 

perte de charge //: 95 


طريقة الى بالأخاديد الطويلة ۸4 


ری بالریز ۵۹ 
طريقة , فالہرف للرى A7‏ 
طَريقة المقاومية ۸٦‏ 
طريقة المقاومة الكهربالة ۸٩‏ 
الربقة الرأرالية ۸0 
طريقة الأنايب المقبة A4‏ 
نط الصف الخعاعی 1er‏ 
ديل الطقس ۳۰ 
متوال الری 4٤‏ 
وط المناسب السنوى ۱1۲ 
حَائط جناحی ۳ 
حال ا - حاط حوفي حاط ملع ۳۹ 
التخلل 
عى الميض ۲ 
مم معصاری ناضب 14 
الج ۳o‏ 
ميزان سوي ۱4۷ 
شوب الخطر ۱٤١‏ 
ملوب العالية ۱4۲ 
مطح ايفان ۱۲۲ 
موب دی لر ٤١‏ 
ملوب الإمداد الأقعى - الوب ٠٤١١‏ 
المعيارى الأقصى 
المَنْوب السّاكن للبار ۱4۲ 
المنْسوب اقابت ‏ للبثر) ۱41 
اذى موب للمياه الموفية ٤‏ 
موب امياه افوفية الریسی -مستوى ٠٤١‏ 
اماء الباطنى الرئيسى 
ويه الأرض ۳۸ 
رقم د فرود » ê8‏ 
معاير اليا ۳۳ 


ام الری ۱6۸ 


méthode 


- d’ irrigation par sillons de 84 
grande longueur /./ 
d' irrigation par fuyau po- 59 
rex / J. 

- d’irrigation dc 86 
Vallenhove 


# 


- de résistivité f 86 

- de resistivité éêlectrique 86 
f. 

- sismique /f. 85 

- des tuyaux perforés f. 84 

modêle de drainage radial 153 
.m. 


modification climatique //. 30 


module d’irrigation /.m. 144 
moyenne mensuelle du niveau [172 
de I'eau / f. 
mur en aile / n; 39 
mur d’étanchéité /.m. 39 
nappe nf. 92 
nappe phréatique sur- 
exploitée /J. 69 
neige n f. 35 
niveau n.m, : 147 
- d’alerte /.m. 141 
- amont /.m. 142 
- de crue /.m. 122 
- dynamique /.m. 141 


- maximum normal /. n. 141 


- naturel /.m. 142 
- permanent dun puits /m., 141 
- courant dun puits /.m. 

- phréatique inférieur /m. 4 
- piézométrique supérieur 142 


mivelage du sol /m. 28 
nombre de Froude / pm, 55 
Bormes de Peau //p. 133 
norme d’irrigation /./ 148 


قا الصرف › د فاصل اصرف e۰ ١‏ 
قاسم المياه الموفية ۱۰۰ 


ey HS 
اول الم ۵ء‎ 
۸ مططاط المَناسب‎ 


عم البْحيّرات ۹۰ 


حابس موجپ ۸ 
زام ارج ٤۲‏ 
ا محدد اة ارح ۴۳ 
مَجری متمق ۱14 
طول الاء AY‏ 


ترا کم جلیدی M4‏ 
مصاع ۱۹ 
موجة مخرقة f‏ 
یات f‏ 
مى الفط المتوازن باليئر ۱4۰ 
الط المائى المتوازن لاير ٤٦‏ 
نحن بوط يياه البثر ۱4۱ 


عم المُتاخ ‏ عِلْم الأرصاد الجوية ٠‏ إ4 


طريقة الى باش فوق الأشجار ۸٠‏ 


رى بالرش السفلى 0۸ 
الريقة الرشاش اة 4 
ری بالرش اسن ر 0۸ 
طريقة الى اخفلى بالرش ۸ 
أريهة قياس السرعة المحكاملة ۸٦‏ 
ی تلمی مُنکسر- ری بأحادید فقار الرنكته 


- de partage de drainage /./. 100 


- de partage des eaux du sol 100 
1f. 

- de saturation /./. 45 
limnigraphe n.m. 118 
limnologie n./. 90 
lit: 


- de confinement positif 38 
[.m. 

- des mêandres /.m. 42 

- modérément sinueux /.m. 103 


- uniforme dun cours d’eau 114 


im. 
longueur de parcours /./. 87 
manteau nival /.m. 27 
marais #.M., 121 


marécage N.M. 
mascaret #1.m. 145 
matériaux alluvionaires 40 
[.m.p. 
mêéridienne : 
du  cûne d’appel 140 
d’êéquilibre /./. (nappe cap- 
tive ) 
_ dui cûne d’appel d’équilibrne 46 
1f. (nappe libre ) 
- du profil du cone d’appel 141 
[.m. 
météorologie nf. 91 
méthode : 
- d’arrosage par aspersion 85 
sur frondaison /f. 
- darrosil pa aspersion 58 
sous frondaison /./. 
- d’arrosage portable //. 84 
- d’arrosage semi - per- 58 
maneni 
- d’aspersion d’une surface 85 
indéterminée /f.p. 
- d’intégration pour la me- 86 
sure de la vitesse /.J. 
- d’irrigation par sillon en 56 


urête de poisson //. 


تساوى؛ الأعاق المعصارية 


مقباس مسجل 
مقیاس عام مقیاس العامة 
قباس الط 


قياس عومی 
قياس المجاری 
قياس بالخفيض › قياس بالخفِف 


ری اخذویی ٥ه‏ 
ری دفقی 0۸ 
رئ حه ۷ 
ری بای الثابت ٦‏ 
الرى مياه المجارى ۵۹ 
ری بالراحة 
ره خرفة 1 
رى حاف“ o۷‏ 
ری حوْضی متدرج o۷‏ 
اترو ية أولية (إرواء أولى) ۸ 
رى باقع ۸ 
ری بالصهاریج 0۹ 
القمر من الخنادق - الری بالناسیب "۹۳ 
E‏ 0۹ 
ری سیحی - ری بالانتشار 0۸ 
ری تلمی ۔ ری بالأخادید - ری بالخطوط ٦ہ‏ 
رى تلمي متدرج 0٦‏ 
ری تحتربی » « ری تحت سطحی  ٥٦١‏ 
ری سحي 
ری حوضی e‏ 
إسوية العمق البقصارى خط ١‏ 


۱۳۸ 
۱۷ 
۷ 


1۰8 
۰9 
i: 


۱۱ 
۱۱ 
۴A 
19 
1Y 


٤۵ 
٤۵ 


e SE FES 8 


138 
137 


137 


105 
105 
104 


45 
45 


irrigation 


- par corrugation /.f 

- de crue iJ. 

- par cuvettes /./. 

- ã dêbit constant /f. 

- a Peau d’épandage /./. 

- par gravitê //. 

- lêgêre lJ. 

- en planches / Jf. 

- par planches d’arrosage 

- de préparation /./. 

- par relevage /f. 

- par réservoir /.f. 

- par rigoles /f. 

- par rigoles de combles de 
niveau / f 

- par ruissellement //. 

- par sillons If. 

- par sillons nivelés //. 

- souterraine /./ 

- de surface f. 

- par sabmersjon /./. 


isobathe de la surface 


piézométrique /.f. 


jauge : 
- d’enregistrement /./. 
- de niveau flottante /./. 
- de pression if. 
jaugage : 
- aux flotteurs /.m. 
- Jun cours d’eau /.m. 


- par dilution /.m. 


lac n.m. 


lac artificiel /.m. 
levée nf. 


ligne de sondage /./. 
ligne: 

- de courant iJ. 

- d’écoulement /./. 


irrigation 

رطوبة سابقة of‏ 
رطوية ال جو of‏ 
رطوبة مث o٤‏ 
الائات ۱1۲ 
إسوى الأعيق الائية ٦‏ 
عم جيولوجية الياه ۹۱ 
ان مالی ٤‏ 
وة الط البياني المائى 10۸ 
ملطاط الرطوبة - مرسمة الرطوبة اللسية١١١‏ 
عم المياه > ١‏ المياهيات ١‏ ۹۱ 
عم مناخ المياه . ١‏ الأرصاد الحوية 
المالية ٠‏ ۹۱ 
تان الأمطار ٤‏ 
قياس الرطوبة 16 
مخطاط الحَرارة والرطوبة 1۷ 
دلبل الدانة ۹ 
دلبل الملوحة 4 
ليل الارتشاح 4۹ 
نة القراغات الْييةَ > نسبة الفرجات ٠١۸‏ 
اریز » تسرب 6۸ 
مان عريض الذروة ۹۸ 


فيان ومضي » فضان خاطف ۹۹ 


أجهزة الضخ 

شد ارش V4 ٠‏ 
دة تصريف الزسوبيات « الرسَابات » ۷١‏ 
اعذراض المطر 1 
مفياس الاعتراض Iv‏ 
دال الآبار ۲ 
قراغ »> « فرجات » ۹۹ 
صله ۱6۸ 
َاصل الريات ۳ 
مال التب . رمد الب ٠ء ۱١۳‏ 
مقیاس الری ‏ مرواء Vv‏ 
ريه 04 
ری بالہوية 0۷ 
رى باشأق المراصل ٦‏ 


humiditê : 
- antérieure /. f 54 
- de Pair // 
- optimale // 
hydraulique n: 112 
hydro-isobathes nf.p. 6 
hydrogéologie nf. 91 
hydrogramme n.m, 14 


hydrogramme unitaire /. n 158 


hydrographe n.m. 117 
hydrologie n. 91 
hydrométéorologie nf. 91 
hyétogramme n.m. 14 
hygrométrie nf. 105 


hydrothermographe 1.7. 117 


index : 


- de plasticité /m. 49 

- de salinité /m, 49 
indice : 

- d’infiltration /.m. 49 

- des vides / pm. 148 
infiltration nf. 148 
inondation û crête aplatie // 98 
inondation subite /, 99 

crue éclair / Jf 
installation de pompage /J: 1 
intensité: 

- d’arrosage f. 74 

- de débit de sédiment f. 74 
interception des pré- 6 

cipitations /./: 
interceptomètre n.m. 137 
interférence des puits //. 22 
interstice n.m. 96 
intervalle n.m. : 158 

- d’irrigatlon /./: 95 

~- de variation /.m. 113 
irrigamètre n. 137 
irrigation #./. 59 
- aêrée / f 57 
- A Alimentation continue 

ly 56 
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سيان الرسوييات ١‏ الزسابات » 
حار بالق 


دأ ار 

دال الأسوبيات 
فة الجر الحرجة 
وة الجر 

مقاب 


ر 


الوفاض 


و یلق ارتشاح 
حادق مزدوجة الهداف 


آواتر الرى 
جبهة مياه الرى 
مقاومة مائة . «مقاومة هلرولية ١‏ 


الأسر البرى 
جمودية ر ملجة 8 


الفرهات الكبرة 


ميل المدفقق الالى الحرح - 


حط الانجدار المالى 
مال المخرح › ١‏ درحة اليل 
عند المَحرج ؛ 


برد 


مرفاع قنعطری محر 
آنایب الإرشاد 


انجدار اروج الميدرولى الحرج « للبار 


E: 
i: 
1۳ 


10۸ 


¥ 
٤٦ 


LD 


flux de sédiments 


| 
ux de sédiments /m. 68 
fonceuse ã percussion 1 42 
fonction: 
- de courant /.f: 48 
- sêdimentaire / J 48 
force de courant critique /./. 104 
force tractive 2 104 
foreuse n /: 113 
formation aquifère 8 158 


strate aquifère /./ 
fossé d’infiltration /. 47 


fossés ã double fonction 46 
i.m.p 


fourniture d’eau ã la demande 150 
را‎ 

frange capillaire 0 83 

fréquence de crue f. 27 

fréquence d’irrigation 1 31 


front d’eau /.m. 36 
frottement hydraulique /.m. 135 


gestion de bassin //: 5 
glacier n.m. 36 
goutteurs n.m.p., 97 


gradient; 
- critique d’émergence / n. 147 


- hydraulique /m. t4 
- de sortle /m. 139 
grêlons n.m.p., 12 
grêle ı./: 
grue ã portique //: 119 
guide-pipes 8 
hautes eaux nf.p. 88 
hautes terres fp. 4 


hauteur : 


- d’aspiration / Jf 
- de drainage //: 


- découlement /f. 
- d’élévation /./. 


KS S85 


flax concentré‏ اا 


- volumétrique /./. 69 ۹4 نع حجيية‎ 
-emissaire n.m. 115 ۱18 مجری مخرع‎ 
élimintation des sédiments //, 5 0 استبعاد الإسابة‎ 
SS . 1 enduction n.f. jointage n.m. 31 ۳١ تايط باقن‎ 
ار توازی 1 9 ج‎ énergie cinétique 1f. 42 4 رک‎ 
ماء تی ا 110 و ر‎ enregistrements des données 62 1۲ جل البار‎ 
gee, 2 0 gz relatives ãù un puits /.m.p. أ‎ 
e 7 1 1 FH epi n.m. 109 ۱4 » لسان » :مسد المج‎ 
- saumêtre f. 110 ۱1۰ ) ماه موص ر آجاج‎ TT 109 ۱۰4 اسان‎ 
- saumûtre f 146 ۱4٦ مياه مائلة اللملوحة‎ épuisement n.m. 31 ۴١ تافب‎ 
و‎ 5 e میاه ا جوفية‎ équation hydrologique /./. 130 7 المعادلة الماية‎ 
OEE H0 0 ا‎ équilibre n.m. 32 ۴۲ توازن المَجری الاي‎ 
- souterraine 1f. ¬ a TH E OGL میاه‎ erosion 1./.. 148 ۱4۸ نر انجراف‎ 
éceluse n.f 95 4e ) م فحة . , فحة تهر يف‎ 
abrasion 1. 
(écluse ) n./. 157 10¥ هویس‎ 
écoulement n.m. 120 ۱۰ مار‎ érosion pluviale /./. 9 جرف المطّره ۽‎ ٫ › انجراك مطرى‎ 
- critique /.m. 29 ۴ للباره‎ ١ تصرف حرج‎ évacuateur ã siphon /.n. 134 ۳٤ ميض رف‎ 
۷۲ سح المطر الجوفي - انسياب جوف‎ évaporation n.f. : 19 ۹4 ټطر‎ 
- de charge en saltation 30 ۳٠ تمريف حمل القفز » «تصريف‎ - en bac IJ. 19 ۱۹ خر وعالی‎ 
حمل الوب»‎ évaporomêtre ( n.m. 41 ۹ حوض بطر‎ 
- direct /.m. 712 ۲ سح المَطر المباشر‎ excavage 1.. 20 ۲٠ تجوف‎ 
- en canal lisse /.m 25 Ye ادق بالجارى المَْساء‎ excavateur mécanique /.m. 42 4۲ حفارة جرافة‎ 
- en charge l.m. 25 e دی فی مجری ماق‎ exploitation intégrée de ré- 
- d’exutoire /.m. 30 تصرف اج‎ servoirs //.p. 29 ۳ تشښهل متکامل للخزانات‎ 
- laminaire /.m. 23 ۳ دف مفی‎ exploitation de l’eau souter- 5 ۵ استخراج المياه اللوفية‎ 
- laminaire /.m. 24 4 فی ارج‎ aie j 
mey Sans he TE ۱۱۲ موسط الح السّوى‎ extrémité aval d'un canal /./: 62 1 سائلة:الاء‎ 
- non permanent /.m. 24 4 غير مطرد‎ exutoire ı1.m. 117 ۷ مج‎ 
- non wmiforme /.m. 24 4 دی غبر مسق‎ 
- moyê l.m. 27 ۷ دق مَفْمور‎ 
- de prise d'eau /.m. 30 قصريف داخل‎ 
- rampanl /nı 23 ۳ دی زاجف‎ 
de sédiment /.m. 30 ۳٠ تصريف الرسويبات‎ 
- stable /.m. 26 ۳ دف مُطرد‎ 
- stable non uniforme 26 ۲٢ فی مطرد غير مسق‎ aE 
- statique sabliminaire 29 4 قصريف بده الحركة السكوز"‎ - de fond 1.m. 3 2 معامل القاع‎ 
- û surface bre Lm. 25 0 دق المَجْرى الفتوح‎ - de paroi l.m. 131 عامل الإوانب‎ 
- de tige l.m. 23 ۳ دی السقان‎ fermeture annuelle /,/: 7 ۷ اغلاق سی‎ 
- turbulent /.m. 23 دی ین اوا‎ fertilisation-irrigation n. 59 ۵4 ری مد‎ 
- turbulent /.m. 26 ۳٦ دی مفطرب‎ file de tuyaux /./. 126 ۱۴۹ مصرف وآری‎ 
E 25 ۲ دق سق‎ film laminaire /.m. 93 غشاوة صفيحية اا‎ 
- varié non permanent 24 Y4 دی غير مرد وغر ت‎ filire rim. 126 ۹ وا‎ 
E 21 ۳ تحوبل سط‎ filtre de drainage /.m. 119 ۱1۹ مرثحة اقصرف‎ 
efficacité : flottabllité rf 87 A“ › دفع الاثم‎ ١  ةبوفط‎ 
- d'un canal { ou d'un aque- 107 ۱۰4¥ كفاءة المَجرى‎ fluctuations de la aappe pi 
duc /./.) réatique /f.p. 118 ۱۸ راو سلح المياه اللوفية‎ 
- hydraakique /./. 107 ٠١١ » الكفاعة الالية › « الكفاءة اليدرولية‎ flux concentréê /.m. 26 ۳ دی مرکر‎ 
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dureté de l'eau 


الشْجل الكهربائى 1۳ 
القطر المُكافي ۱۰۱ 
سدید ۳ 
جدار الفيضان ۳ 
السد الواقى 1 
حَالط توجيه ۳۹ 
صم ترای 
حافة ۴ 
ديل الضفة 4 
مار الى ۱۲۰ 
شات اتحكم 14۲ 
مات ضط ادف و 
مصايد المراد العالهة ۱4 
مدد الطاقة ۱1۲ 
باع الربح ۱۱ 
العد الرجج ۱۲ 
الحفر كت الاء ٤‏ 
رَشافة « كراءة » o٤‏ 
صرف حصوی - حلق معَطی 6 
مَبرة - مصرف ج ۳ 
سرب _ مَصرف حقلی 1 
مرف تخفیف o‏ 
مرف اعتراضی 40 
صرف رئیسی 10 
صرف صندوقی ۱۲۹ 
مرف تحر 1o‏ 
مرف مردای ۱۲۹ 
صرف Yo‏ 
صرف شریانی ۷ 
صرف سردابی ۷ 
صف طبعى ۷ 
صف حدقي ۷ 
صرف عاحر 4ا 
مف ري . , صرف تخت السطحى ۷١١‏ 
رف طحي ٨‏ 
صَرْف رأمي . « البثر المكسية» ۷١‏ 
ایق مفتوحة ٤٦‏ 
مصارف سطحية 1 
حق الاء ٢‏ 
کیب ۱۹ 
عر الماء ۸4 


diagraphie électrique //. 63 


diamètre de sediment /.m. 101 


digue n... : 65 
- anti-inondation /J: 36 
- de fond /J. 65 
- longitudinale /./ 39 
diguette 1./: 88 
diguette f. 39 


bourrelet n.n. 
diguette sur cavalier i. 49 


direction d’irrigation f 120 


dispositifs : 
- de contrêle /.m.p. 142 
- de dérivation l.m.p. 133 
- de dévasage l.m.p. 124 
dissipateur dênergie /.m. 112 


distance d’action du vent f 11 


distance réduite // 12 
dragage n.m. 42 
drague 1. 54 
drain: 
- de blocaille / m. 125 
- collecteur / m. 123 
- collecteur / mı 65 
- d’infiltration /m. 125 
- d’interception /.m. 125 
- principal /m. 125 


- a section rectangulaire 126 


{.m. 
- souterrain /.m. 125 
- -taupe n.m. 126 
drainage n.m. : 75 
- artériel /ım. 76 


- A la charrue-taupe /m. 76 
- naturel /m. 76 


- par canaux transversaux 75 


- souterrain /.m. 76 
- Souterrain /.m. 75 
- de surface /m. 76 
- vertical /.m., 75 


puits absorbant /. 46 
drains ouverts /m.p.. 

fossés ouverts /.m.p 
drains de surface /.m.p. 124 
droit d’eau /m. 42 
dune n./: 106 
duretéê de Veau // 89 


ذَؤرة المراوحة للسطح المعصارى 


دورة الاستجم 


ریف 

ماه زافدة 

تضريف اواز لبر 

افق المادى الأقصی 

السحب 

دقق مرح 

ماف افق المرتد . ١‏ صاف 
ادق الراجع ٠‏ 

مقیاس » فتوری » 

َة التصريف الدّمى 


اق 


هدار قياس - سکر قباس 

هدار حاد اة - سيكر حاد القمة 
هَدّار مَطْمُور- سکر مخمور 

هدار مخلص - کر مقلص 
ميض الوارئ 


هدار مثلوم - کر مثلوم . 
هدار مثلی - کر می 
مض جرسی 


٤۹ 


۳۸ 


10۹ 


۳€ 


ûrtstein 

ortstein 7.m, 83 
euvelagê n.m. 111 
cycle: 


- de fluctuation du niveau 50 
piézométrique /.m. 


- de reconstitution /.m 49 
dêbit n.m. 29 
- échappé /.m. 146 
- @equilibre d’un puits /m. 29 
- irrégulier /m. 24 
- normal maximum /.m 23 
- de prélêèvement 63 
- de récupération /.m. 26 
- net rêcupéré / ım. 75 
dêbitmêtre Venturi / 138 


débits de maintien en écoule- 89 


ment des sédiments / nı 


déêflecteur /; N1. J17 


vannette en tûle /./. 


densité: 
- apparente //: 106 
- de drainage (J 106 
dérayyre ı./: 119 


détermination graviméltrique 20 
de teneur en eau /./ 
dêvasage ıı. 5 


déêversement ıı. 86 


déêversion è seul] épais /m. 155 


dêversoir ım. 134 
dêversoir n.m. 155 
- auxiliaire /m. 135 
- de mesure / pm, 155 
- en mince paroi /.m. 155 
-noyê /m. 156 


¬ Sans contraction-latérale 155 
- de secours /m1 | 135 


- êvacuateur de crues im. 


- triangulaire / n. 156 


- en trompette /m. 134 


cuirasse 


ثابت الجذر 


الالكش القمّى - الانجار الزأسى 


انش جانبی 
محافحة ملوحة النزبة 


تشذيب اهر 


طْقَة حاصرة » « طبفة مقيدة ٠‏ 
بطانة لاط القن 
طقة ماخمة 


کن صي ۱ 
کوع تحویل › « مرفق تحویل » 
تی المَجرّى 
کدی حر 
مقياس السرعة - مراع «مقياس 
سرغة لياه » 


مى تصرف النسوب 
منعنى مدة الفيضان 
محنى الفط 
ا 


می الاء الراجع 
مى المساحة / اسع 
مح الكلة 


نحن السرعة الموسطة 
تار مائی 

مَجُری مَامور 

مَجُری رافد 

مجری هرم 

مجری تحتری 

مزر افرش الواق 
ذروة الَيّضان 

جر المياه الموفية 


الفضان فى ( س ) سنة 


صردبّت -علم الصرد - عل الجليد 


۱8۸ 


137 


139 


constante racinaire /./. 
contraction : 

- de fond /,. 

- latérale J. 


contrûle de la salinitê /.m. 


correction de rivière /f. 
couche: 

- encaissante f. 

- d’enduit /./. 

- limite IJ. 
coude : 

- Aã vanne l.m. 

- réversible /.m. 
courant 7f.m. 

- d’eau l.m. 


- libre mı. 


courantometre 71.m. 


courbe ;: 


- des dêbits jaugés Jf. 


- de durée dune crue //. 140 


140 


- de pression if. 


- de répartition des vitesses 140 


140 
141 


A la verticale /./. 


- de retenue d’eau / J. 


- de surface-capacitê /.f. 


- des valeurs cumulées /./. 140 


140 


- de vitesse moyenne - hau- 


teur /.f. 
cours: 
- Dean im. 
- d’eau capturê /.m. 
- d’eau émissif /.m. 
- d'eau paresseux /.m. 
- d’eau souterrain (.m. 
tablier /1.n1., 
couvercle n.m. 
crête: 


- de crue f. 


- de la nappe phréatique /./. 


crue nf. : 
- minimale annuelle /./. 
- prise en compte /./. 
- de référence lf. 
- (trentenaire ) /,/. 


cryologie n.f. 


cuirasse n.f/.,hardpan n.m.. 
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دائرة الأثر الموازنة ر لبر 


مم عقبی ١‏ صیام اص 
صامات بَعوامة 


معامل الوعاء 
معامل الضرف 
عامل الزمن 

كفاءة اسخدام الياه 


معامل اللعومة 
معامل مخروط الاغفاض 


معامل لار تشاح 


معامل افاذية . ثابت الانتقال 


معامل الحُونة 
عامل اسح 
معامل اخزين 
کفاءة آخرین اميا 


معامل التخرين للخزانات الارتوازية 


عامل سعَة توزيع الرطوبة 
معامل الانتقالة 

معامل الاتساق 

نسبة السرعة الحرجة 
معامل الأروجة 

فرعی - لانوی 

ساب آوزع اليا 
ركیز الزسوبيات 


توصيلية كهربائية » الموصاية الكهربائية 


مخروط الانخفاض المتوازن 


رد اشحف 
می مقرن 


المحافظة على الياه 


۸ 


3 3 


۴۳ 


۲ 
1 


30 
11۵ 


Al: 
۱۱ 


۱۹۷ 


۱1۷ 
۱۴۹ 


112 


circonféreace d’appel d’équilibre 

circonférence d’appel 48 
d’équilibre /f. 

clapet de pied /.m. 77 

clapets ã flotteurs /m.p. 77 

coefficient : 


- de conversion dun bac 133 
évaporatoire /.m 


- de drainage journalier 


l.m. 132 

- de duree d’ utilisation /ım. 88 

- dJ’êcoulement /.m. 148 

- d’efficaciteê dٌ utilisation 106 
de Peau /m 

- de finesse /.m. 132 

- de formé dun cûne 132 
d’appel /.nı: 

- dinfiltration /.m. 130 


- de perméabilitê /.m. 133 


- de rugositêé l.m. 131 
- de ruissellement /.m. 131 
- de stockage /m. 131 


- de stockage de Peau /m. 106 

- de stockage d’une nappe 131 
captive /.m. 

- de teneur utile en eau / ım. 88 

- de transmissibilitê / 7. 130 


- duniformité /.m. 10 
- de vitesse critique / ım. 148 
- de viscositê /.m. 132 
collecteur secondaire /.m, 97 
comptage des eaux /.m. 42 


concentration de sédiment /./: 28 
conductivitéê électrique de 31I 


Peau J. 
conduit : 
- de distribution //. 122 
- forcée lf. 45 
- lisse /.m. 40 
- ouvert /.m. 115 
- de pression /.m. 114 
- en siphon /./. 11 
cûöne : 


- d’appel d’equilibre de de- 117 
pression /.m. 


- de dêpression /.m. 117 
confluence nj. 139 


conservation des eaux / f. 115 


مَجری فتوری العنق 
رشاش فرعي 

خط تقل 

الط الزئى 


مجاری اتصريف 

اتات الملاحية 

قتوات رابعية - قتوات الرابع 

ترات الفريع الصّغرى › «ترع 
الدرجة الرابعة ١‏ 

طم رای 

سعة اقل 

قَوْصة انبر ٠‏ أسر رى 

نقرة الزويد 

خخربصلة طبوغرافية 

وض -صلكبة - مسطبة 

کر الکملة 


ضاغط لاء 1 الركوب i‏ 


ماعط السرعة 

حمل الغسل > حمولة الاجتراف ٠‏ 
جمل القفز 

ماعط افدار- ضَاغط اليكر 


حمل القاع 
تقر حمل القاع الوعى 
محرات سرداای 


ہے ای لاہ 


مات التدفق الفاق 
مَمَرَ الفيضان 
مم الانحدار 


مقط 
شلال جوفی 


114 


۳۲ 


4۲ 
۱۳4 
4۳ 
Y۲ 

V4 


~ Venturi /.m. 114 
canalisation n.f; : 74 

- d’arrosage /./ 53 

- d’arrosage volante 46 

- principale 88 45 
canaux: 

- de décharge l.m.p. 113 

- devacuation /m.p.. 47 


- fossés d’évacuation .m.p 


- de navigation l.m.p. 104 

- quaternaires lm.p. 104 
canevas altimétrique /.m. 32 
capacité : 


- dun puits absorbant .ل‎ 69 


- de transport /. J 70 
capture de rivière /./ 101 
carriêre d’emprunt .ل‎ 152 
carte topographique 1 44 
casier n.m. 43 
Centre de gravité / n. 119 


chambre d’équilibre ã4 sens 
unique /./, réservoir-tampon 
HINT. 78 
chapelet incliné /m. 48 
charge: 
- d’inflltration f 80 
- d'une prise d'eau f. 80 
- représentative de la vit- 


esse f. 79 
¬ de rulesellement A2 43 
= en saltadon /J: 43 
» Sur le déversolr f 81 
: en Suspension // 43 
- totale / f: 80 
charriage n.m. : 43 


- de fond spéciflque /m. 153 
charrue-taupe nf. 116 
chasse n.f 74 
chaussée 65 


cheminées de régulation de 


presslon /.f:p. 142 
chenal de crue / pn, 139 
chute n.f: 143 

122 


- de nappe phréatique //, 74 


طاح مطح ١‏ 


الاختياجات الائية للمحاصيل 
رصید ملعی 
تجدیر 


مرا 


حاحز ارتطام 


هة القذف بعدة المََى 
کا ٬‏ , الكف » 
هَضبة الياه الحوفية 


مَجْرى رسو - اة طميية 
ارعة مَسوية 

قناة جدرية 

مجری افیف 

قناة غمرية 

مَجری غیر مقر 

اة الى 

عى الفحكم 

اة القياس العقية 

ميل علق - مَصّب عن 
ميل ذو موجة مستقرة 
قناة وبل 

اة اة - جناية 
مجار صابة الحوانب 

قناة اة - جنّابية 
قرات الطاقة 

قناة فرعية 

قاة متموجة 

مَجْری مقر 

اة مسايرة الاغيدار 
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الاحتياجات المثل ص میاه الرى 


هة الثر- هة الرش الصغرى 


۱۲۱ 


۱1۴ 
15٩ 


berbe 


berme n.f: 121 
besoins 


- optimaux en irrigation 2Z 


l.m.p. 

- des plantes l.m.p. 2 
bief n.m. 40 
bilan des sels /. pm. 54 
billonnage ”.n. 20 
bloc dimpact / n. 38 
bonification nf. 5 
bord irrégulier /m,, 40 
bras f.m. 96 
brouillard n.m. 81 
buse : 

- A faible portée f 98 

- d grande portée lf 97 
butée n J 112 
butte de la nappe phréatique 156 

f. 
canal r.m.: 113 

- alluvial (ım. 114 

- de courbe de niveau l.m. 27 

- de crête /m. 102 

- de décharge / ın. 114 

- du fil de Peau /m. 102 

- instable / mn. 115 

- irrigation /.m. 102 

- jaugeur /m. 92 

- jaugeur /m. 103 

- jaugeur Parshall 123 

- jaugeur è ressaut [n 123 

- de jonction /m. 102 

- latéral 103 

- ã limites fixes /m. 113 

- parallêle (ım. 103 

- de puissance énergétique 104 

- secondaire /m. 103 

- sinueux / pm. 103 

- stabilisé / mn. 115 


- suivant la pente du terrain 103 


l.m. 


bélier bydraulique 


قزق السب 
انعودار سطح الياه الجوفية 


هراز الرشاش 


هدار « سكر» مت اة 
سد قل 

سد قلي موف 
ت 

د بی 

مانم الیوانات 

قاع المَصرف المُغطى 


حوض اقهدلة  ١‏ حوض التخميد › 


َاطَعَة المياه الوفة 
خران اتعطام 

حوفس الرسويبات 
حوض اريف 
حوض آبخر 

حوض الوق 
حوض نهر 


رین بالرك 


حوض التغذية › ا مستجمع ) 


حو اض اوزيع 
احواض موازنة 


18٦ 


۱4 


97 


قائمة الم طلعات الفرنسية 


baisse nj. 


- dela nappe phréatque lf. 9 


balancier : 
- d’arroseur /.m. 
- û ressort /m. 


barrage r.m. 


- de bois /.m. 

- cellulaire /.m. 

- è contreforts [.m. 
- d’ensellement /.n. 
- dêéversoir (.m. 

- fixe [.m. 

- polds n.m. 


- polds creux /.m. 


- de terre l.m. 
- voûte n.m. 
barriêre de protection // 
base dun tuyau If. 
bassin : 
- d’amortissement /.n1 
- hydrologique /.7: 
- de compensation /.m. 
- de décantation /.m. 
- de décharge /.m. 
- d’évaporation /.m. 
- de retardement /.m. 
- d’ume riviêre /.m. 
- de stockage l.m. 
- versant l.m. 
bassins : 
- de distribution /.m.p. 
- distributlon /.m.p. 
batardeau ri.m. 
batterie de. puits If 
bélier hydraulique /.m. 
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ارنکام ٤‏ 
١‏ کر قم ؛ ۷ 
وام لَص للمضخات 14 
مدل ے د مان ر ۸ 
قق ۱۹ 
رافد o۲‏ 
عم الثربة الزراعية 4۰ 
ايدو ۷ 
إطْماء _ اتراکم الفرتنی 1 
تراكم الياه الحوفية - تزابد المياة اللوفية 

۲۷ 

مال e8‏ 
ایس › « ضر » ۱۹ 
اتماص الفيضان ۷ 


عرض اشعرج . عرض اللحلف ۸۹ 


زاوية الاستقرار 4 
سة مائية ۷ 
أجهزة ارش ١‏ 
dl‏ صمدة ۳۹ 
عبر مالي ۳ 
حابس الاه ۴۸ 
راش or‏ 
رشاش زراعی or‏ 
رشاشة درارة or‏ 
رش وقانی من الصفیع or‏ 
جو ۷ 
مزود تأر جح ۱14 
سافلة ۲ 
وابل 10۸ 
رذم الَضرف الى 
محور المجرى ۱1۹ 
حور قاع الحری ۱1% 


accrétion 


accrétion n.f. 4 


acre-pied ( nglicisme ) n.m. 7 
adaptateur d’aspiration //. 145 
admission 1, 118 
advection nf. 19 


affluent n.m. 52 

agrologie n.f. 90 

albedo n.f. 

allavioonement 17.7. 

alimentation d ume nappe 
souterraine lJ. 27 


ق- ي 


amendement du so] /.m. 55 

amorcage 1... 19 

amortissement ume crue 7 
[.m. 

nmplitude d’un méandre //. 89 

angle de talus naturel ım. 61 


année hydrologique 1f 71 
appareil d’arrosage /.m. 1 
applicateur de fertilisant /.m. 39 
aqueduc n.m. 133 
aquiclude n.m. 38 
arroseur n.m. 53 
- A flèche (èã mat) /.m. 53 
- rotatif l.m. 53 
aspersion de protection con- 53 
tre le gel /./. 
atmosphêère n. 37 
auge basculante /./. 119 
aval n.m. 62 
averse torrentielle //. 158 
aveuglage n.m. (néol. ) 52 
axe: 
- du cours d'eau /.m. 116 


- du Hit du cours d’eau /.m. 116 


zoning Yalves 
18 ۸ بثر الياه  بار العَدَبة اهر‎ 
14 ۱4 بثر أنبوبية‎ 
39 ۳ حَائط جناحی‎ 
100 1۰۰ قاسم المياه الحشعب‎ 
10 ۱۰ | إيراد حَوْض الصرف‎ 
153 1e نہر فی‎ 
151 ۱۵۱ نظام الزكركة  نظام الخط‎ 
e اکر‎ 
143 4۴۳ | ملْطقة فال لبر‎ 
143 £۳ منطقة الشعّب أ‎ 
143 4۳ ٠ منطقة كنيمة‎ 
78 ۷۸ | صامات الناحية‎ 


tray - 


tube - 
wing wall 


y-divider 


yield of drainage basin 


young river 


Zigzag system 


zone: 
active - of well 
draw down - 
impervious - 

zoning Yalves 
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فاقد الباه 


جبهة ماه الرى 
رب 


ميل ذو موجة مستقرة 

ديل طقس 

نظام اشحكم المندرج 

هدار کر 

ضاغط افدار- ضاغط السكر 
هَدّار عريض اة 

هَدّار مَلْمور- کر مغمور 
هدار قياس - سیکر قياس 


هدار مغمور - سکر مخمور 
هدار مثلوم ‏ کر مثلوم 
هدار لی - سکر می 
هدار (سکر) قل 


پثر شبه ارتوازية 


بار اجار 


مياه تَحرية . اليا المحتية - المياه ا موفية ١٤‏ 


4 
۳٦ 
۹ 


۵ 
1۵٦ 


UC) 


1٦ 
1٦ 


1٩ 
10۵ 


-, 16 


155 


105 
110 


mle tam walar 


underground - 
subterranean - 
waste - 
waterfront 


watering 


wave: 
flood - 
standing ~ flume 
weather modification 
wedge system of regulation 
weir : 
- head 
broad-crested 
drowned ~ 


well: 
- interference 
Abyssinian - 
alluvial = 
combination - 
compound = 
cavity tube - 
deep - 
dralnage - 
driven - 
dumb - 
equilibrium - discharge 
flowing - 
gravel-wall ~ 
inspection - 
intake of - 
inverted - 


open - 
open-end ~ 
partially-penetrating ب‎ 
percolation - 

radial -, renney - 
recharge - 


rellef - 
sub-arteslan « 


test = 


waler Yer 


حجساب توزيع الياه 
الو قاض 


ضرية الياه 
المحافظة على الاه 
اة 

امن الائ 

بوابة نکم 

يم بوابة اقحكم 
درج الياه 

حى الاء 

مططاط المَناسيب 


معايير اليا 
کفاءة زین لياه 


مستوى المياه الموفية 
کفاءة اسيخدام الياه 

سعة ارتفاق 

سه هائية 

ماء ارتوازی 

القدرة الالية الارتواز ية 
مء موس أجاج) 

كفاءة الرى اليقلية 


يياه جوفية 

تضبة المياه الوفية 
ران الياه الموفية 
بر الياه الجوفية 


سوب الياه الجوفية الرليسى - مستوى 


ء الباطنى الرليسى 
هھ فعلنية 

م عستوی لاء الحو 
دة الياه 

۾ مائلة للملوحة 


وة رفم الياه 


م الرى بالاء التحترى _ 
إظام الرى بالياه الباطنية 


E 


تر 


٤ 
16A 


water: 

- account 42 
- bearing formation, 158 
- bearing media, 

- bearing strata 

- charge 81 
- conservation 115 
- COUrSeS 122 
- duty 13%6 
- gate 13 
- gale valve 76 
- ladder 48 
- right 42 
- stage recorder, 118 
- level recorder 

- standards 133 
- storage efficiency, 106 


- application efficiency 


- table 121 
- use efficiency / coeficient 106 


- utilization efficiency 69 
¬ year 71 
artesian - 110 
artesian - power 101 
brackish - 110 
field - application 107 
efficiency 
ground - 146 
ground - mound 156 
ground - reservoir کے‎ 
ground - ridge 36 
improved - wheel 89 
irrigation requirement - 2 
duty 
juvenile - 110 
main - table 142 
mineral - 146 
profile of - table 13%6 
quality of - 37 
saline - 146 
seesaw - lift 4 


subsoil - irrigation system 150 


subsurface - 110 
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سرعة صفيحية 
سرعة حرجة دنيا 
منحنى السرعة المنوسطة 
السرعة الحوسطة 
سرعة غير جارفة 
السرعة اللموح پا 
سرعة السقوط 

سرعة الإطلاق 
مقطع الانكاش 
مجری فتوری الع 
مقیاس فتوری ١‏ 


تنظ ری 

صرف راسي » ١‏ البثر المكية ٠‏ 
ا الرعة الرأمي 
الإتتاج النوعى الرأسى لبر 


مر 


معامل الأروجة 

أزوجة حركية 

کدی ازج 

غشاوة صفيحية 

فرغ يی ١‏ رجات 

سبة الفراغات البينية »> نسبة الفرجات 


سے ہہ ډ تے 


وٹ 


e 
حازون‎ 


حائط لی ۔ حائط جوف حائط 
مع التخلل 

ماع اسرب 

جدار الضضان 

بار محصاة 

حائط توجیه 

حائط جناحی 

شوب الخَطر 

حمل الغسل » ١‏ حمولة الاجتراف » 
فاقد المياه 


۷ 


1٦ 
۱4۰ 
۷ 
۷ 


1۷ 
1٦ 


۹٦ 
۱4۰ 
o 


۱14 
۱۳۸ 


۱4۸ 


۳۹ 


11 
۳۹ 
۱۸ 
۳۹ 
۳۹ 


3 
۳ 


۹ 


135 
114 


39 


141 


yena conlracla 


laminar - 
lower critical - 
mean - curve 
mean - 
mean-scouring ~ 
permissible - 
terminal -, fall - 
threshold - 
vertical - curve 
vena contracta 
Venturi flume 
Venturi meter 
vertical : 


- control 


- drainage, inverted well 


- pump 
- velocity curve 
special - yield 
viaduct 
virtual slope 
viscosity 
coefficient of - 
kinematic - 
viscous : 


- flow 
- sublayer 
vold : 


- ratio 


volumetric efficiency 


volute 


wall: 


corê - 


cut off - 
flood - 
gravel - well 
training - 
wing - 
warning stage 
wash load 


waste water 


velocity 


رى بارش السفلى 


مَجری تسق 
عامل الاتساق 
رَحْدة الحَط البيانى المائى 


نکی غبر مُطرد 

نکی غير مرد وغیر مشق 
نکی غبر تقر 

اراض مرتفعة 

رط رافم 


ملوب المالية 


هدار مثللی ۔ سکر می 
طريقة فالپوف ١‏ للرىی 
يبوع الوادى 

مام 

صم لای 

برج المامات 

مام ادفی 

ضام عق ( صمام سفلی ) 


بم نع 
ضام فف افواء 
مام المص 


صامات الَاحية 
صامات بعوامة 
مم اکال 

صهمات الناحية 


ضاغط السرعة 
سرعة الأقراب 
سرعة الابعاد 

سرعة مهدلة 

سرعة حَرجة 

يسبة السرعة الحرجة 
سرغة الصرف 


السرعة الفعالة ر للمياه الحوفية ) 


6۸ 


۱14 

۲0 
1 
10۸ 


under-tree sprinkler method 58 


I14 


25 
130 


158 


156 


uniform channel 
uniform flow 
uniformity coefficient 
unit hydrograph 
unsteady : 

- flow 

- non-uniform flow 

irregular - flow 
upland 
uplift 


upstream leve] 


V- notch weir 


Vallenhove irrigation method 86 


161 
76 
108 
77 
12 
77 
7 
77 
77 
77 


78 
77 


76 
78 


79 
66 
66 
68 
66 


148 
00 


valley spring 
valve: 
- elbow 
- tee 
- tower 
check - 
foot - 
regulating - 
air relief - 
suction - 
valves: 
control - 
float - 


alfalfa, orchard - 
zoning - 


velocity : 


- head 

- of approach 
- of retreat 
corrected - 


critical - 


critical - ratio ( CVR) 


discharge - 


effictive -, true -, actual -, 67 


(of ground water }) 


19 


قاع النَصّف المغطى 
عمق المصرف الغطى 
أنبوبة الصرف المغطى 


مَصرف وتری 


عامل الزمن 
زم الاستجابة 
رمن الزكيز 
زم التوازن 
زتن افاخر 

مرتكر الس 
حريطة طوغرافية 
رة الجر 

حائط توجیه 
ر حالة افق 
يقالي 

معامل الانخالة 
عامل اتح 


ارتفاع طق - ارتفاع حر 


سَعَة اقل 


محل اتدفق 
مَصْيّدة المال 
موجة الأنتقال 


السرعة الفعالة 


۾ 

بثر انبوية 

بثر التجويف الأنبويية 
أنبوبة « بسو ١‏ 


عكر المياه 


صف عاجز 


بر الاه - بثر العديسة الحصور 
هدار مثلوم - سکر مثلوم > هَذار 


i 


۷ 


E) 


۷ 


مياه تَحثريية - المياه العحتية ‏ المياه حوفي ٠١‏ 


153 


145 


146 


\idal river 


tidal river 
tile: 

- base 

depth of - drain 

drain - 

string of - 
time: 

- factor 

- Of response 

concentration - 

equilibrium - 

lag - 
toe of dam 
topographic map 
tractive force 
training wall 
transition 
transmissibility : 

coefficient of - 
transpiration factor 
total free-board 
transportation capacity 
trap: 

mouse - 

sand - 
travelling surge 
tray well 


triangular weir 


true velocity 
tube: 


- well 


cavity - well 

Pitot - 
turbidity 
turbine pump 
turbulence 


turbulent flow 
turnout 


underdrainage 


underground water 


1brezkald 


سل متأرجحة 


نام صرف قاعی 

طرر ية ر رامول » للرى 
نظام الى حب الطلب 
رالو 

نظام الصرک 

نظام المَشبرة الزدوجة 
نظام الرى البت 

نظام اى امام 

نظام الصرف الشبكى 
نظام الرى 

نظام التخرين الى للرى 
شبكة الفخفين 

شبكة صرف ١‏ ریرول , 
نظام أنابيب الؤش الفرعية المفحركة 


فطام ارش الدؤار 

لام الرى بالاء المحترنی - نظام الرى 
بالياه الباطية 

لام اقحکم المندرح 

لام الزكركة ‏ نظام الخط 
المنكسر ١‏ التعرج ١‏ 


فلغ لاء 

ناری اقصربف 
| بالشهاريج 
ادة مننقاة 

ادة محولة مؤقة 


له السقوط 


اعبار 
ار بالنازح 
ار اسيرداد البثر 


> خط الوادى › محور الوادى » 


اط الحرارة 
ر 

حاد القمة 

الإطلاق 

ن بده الركة المكرو" 


إ۵ 


۴ 


swing basket 71 

system : 
bedding drainag - 151 
combined - 84 
demand - 150 
distribution - 149 
drainage - 151 
double-main - 151 
fixed irrigation - 150 
follow on irrigation - 150 
grid iron - 151 
irrigation - 150 
night-storage irrigation ~ 149 
relief - 73 
Rerolle - 73 


roll-move sprinkler lateral 149 


ر 


rotating sprinkler - 149 
subsoil-water irrigation ~_ 150 


wedge - of regulation 149 


zigzag - 151 
tail: 62 

- escapes 113 
tank irrigation 59 
taphoon 65 
temporary check dam 65 
terminal velocity 66 
test: 

- well 14 

bailer - 

recuperative - 
thalweg 31 
thermograph 117 
thermometer 116 
thin plate weir 155 
threshold : 

- velocity 66 

static - discharge 29 


18 


نظام الری با لاء انی - نفام الى 
با لياه الباطية 


18۰ 


صرف تحتری › ١‏ صرف حت السطحی Ye‏ 


مصرف تحترنی 
ماء ل لتر 
مجری تحتری 


مياه تحتربية ‏ مياه تحية - مياه جوفية 


مانم لَص للمهخات 
ضاغط الص 

مَاسورة المَصّ 

صم اص 

هدار ماص - کر متقلص 


عامل الإمداد الكامل - معامل إمداد 
الياه الكل 

منسوب الإمداد الأقصى _ 
اللسوب العيارى الأقصى 

تفيل . «سعة الحمل الطارىء » 


صرف متي 
مصارف سطية 
الفر اللي 


تیج سي 
توأر مطحي 
طح ح 


دورة المراوحة اسوم المعصارى 


سح معصاری نافِب 

ام الفغط الناضب 

سَطح متساوی الكون ( سح 
تساوی الیهد ) 

صطح الفعط السالب 

م الياه الجوفية _ سطلح باطى 

مطح معصاری 

ج سارى الأعق اليعصارية 

طح الفبط الوجب 


ا 


1e 


184 


subsoil water irrigation syslem 


şabsoil-water irrigation 150 
system 


subsurface, ( subsoil, covered, 75 


underground, under drainage 


subsurface, ( covered, buried, 125 


under ) drain 


subsurface water 110 
subterranean stream 113 
subterranean water 146 
suction: 
- adaptor 145 
- head 80 
- pipe 111 
- valve 77 
suppressed weir 155 
supply : 
full - factor 88 
full - level 141 
surcharge 20 
surface : 
- drainage 76 
- drains 124 
- flooding 94 
- irrigation 58 
- runoff 123 
- tension 33 
free - 68 
cycle of the piezometric - 50 
fluctuation 
depleted phreatic - 69 
depleted pressure - 68 
equlpotentia) - 68 
negative pressure - 68 
phreatic - 69 
piezometric - 122 
piezometric - isobath 45 
positive pressure - 68 
seepage - 69 
sarvey station 116 
surveying 121 
suspended load 43 
swamp 121 


sub-minors 


حوض الهدة » « حوض التخميد ٠‏ 
اې الیوانات 
مُعامل التخزين للخزانات الارتوازية 


ر 


آطزین خامل - زین غیر فعال ‏ 
رین فال 

عامل سعة توزيع الرطوبة 
نظام التخزين الليى للرى 
كفاءة خزين المياه 
عاصفة 

اة 

تیار مائی 

نکی المَجرى 

اله ايار 

قياس اجاری 

مرتبة المجرى 

محور قاع المج ی 
محور المجرى 

مجری مأسور 

مِجرّی وازن 

مَجری رافد 


مَجری هرم 

مجری ری 

خط الانياب 

صرف وتری 

شبه قاحلة 

بثر شبه ارتوازية 

ری تحتربی › « ری تحت سطحی » 
تصرف حلي ووي 

قرْعی - انوی 

هدار مَفْمُور- سکر مغمور 


قتوات رابعية - قتوات التفريع الرابع 
قتوات التفرح الصُغرى > قرع 
الرجة الرابعة 


۱۱1 


۱۳۱ 


۳1 


32 
41 
111 
21 


stil] pond regulation 
stilling basin 
stock guard 


storage: 


- coefficient of an artesian 131 


21 
21 
21 
22 
131 
22 
22 
22 
21 


21 


aquifer 
active - 
annual - 
bank - 
channel - 
coefficient of - 
depression - 
detention - 
gross - 


inactive -, dead - 


live - 


moisture -, capacity factor 88 


night - irrigation system 149 


113 


126 


125 


156 


104 


water - efficiency 
storm 
strainer 
stream : 

- flow 

- function 

- gauging 

- order 

axis of - bed 

axis of the - 

bebeaded - 

graded - 


influent ~, losing - 


sluggish - 

subterranean - 
streamline 
string of tile 
subarid 
sub-artesian well 
subirrigation 
sub-lateral, branch 
sub-main 
submerged flow 
submerged weir, 


drowned weir 


sub-minors, quaternary 


canals 


وة ار رة ارش الصغرى 
0 

بنبوځ ارتوازی 

يبع الحاجز 


رشاش زراعی 

طريفة الرئ القلى بالرش 

طربقة الرشاش الدامم 

طريفة الرشاش المخقل 

نظام أنابيب الرش الفرعية الخحركة 
رشاشة دؤارة 

رأس الرشاش الدوار 

نظام لوش الدوار 

طريقة الرى بالرش فوق الأشجار 
سان 

ابات الميل 


مجری مسق 


حى تصرف اسوب 
ضان مرجعی 
موب الخطر 


المسوب الابت ( للب 
ميل ذو موجة مستقرة 


ضاغط سکوی 

المشوب الساكن للبار 
تصریف بدء الحركة السکرنی 
تداقی مطرد غر مضق 


2ٍ 


قى السقان 


1¥ 


134 
135 
134 
135 


115 


ap way 


spillway : 
auxiliary - 
bellmouth - 
emergency - 
siphon - 
epot grading 
spreader nozzle 
spring: 
artesian - 
barrier - 
cliff - 
gravity - 
seepage -, filtration - 
valley - 
aprinkler : 
- Apparatus 
- intensity 
laleral - 
- oscillator 
- pressure 
boom - 
fleld - method 


permanent - method 
portable - method 
roll-move ~ lateral systern 
rotary - 
rotating - head 
rotating - system 
over-tree - method 
spur 
stability of slope 
stable channel 
stage: 
- discharge curve 
basic - flood 
warning - 
standing : 
= level (in a well ) 
- wave flume 
static: 
- hend 
- level 
- threshold discharge 
steady flow 
steady non-uniform flow 
steam pump 


stem flow 


spillover 


اة سايرة - اة 

عامل الجوانب 

ميل الجانب - الميول الحانبية 
قناة مُايرة الاخدار 

السّد الواقى 


زالة الراسب 
تصايد المواد العاقة 


ناة متموجة 

اة مححدلة العرج 

حارة - رشافة 

يض رَشاف 

لافات الأخاديد 

لحب مقلوب - سخارة مقلوبة 


ريل مطحي 


عدار ميل 
الاحتكاك 
الجانب - الميول المانبية 
مسايرة الانحدار 
ت الل 
| 
ية » «فتحة تصر يف » 
ری هرم 
أملس 
ا 


وټ 


ارتشاح التربة - معدل شرب التربة ٠۳١٤‏ 


السبر 


فقی 


يمل القاع الوعی 
نوع 
اتوعی الراسی للبار 


ْ الأخاديد 


امَجری 


1١١ 


side : 
- canal, parallel canal 


- factor 


- slope 
- slope canal 


sill dam 
silt : 
- clearance 


- excluding devices 


SÎMUOUS 
- canal 
moderately - canal 


siphon 
- spillway 
- tubes 
inverted - 
skimming 
slope : 
friction - 
side - 
side - canal 


stability of - 
virtual - 


sluice 
sluggish stream 
smooth : 

- boundary 

- channel flow 
snow 
snowpack 
soil: 

- amendment 


intake rate of 


infilteration rate 
soakage rate of - 
sounding : 
- rod 
- wire 
soundings 
spate irrigation 
specific : 
- bed load transport 
- retention 
- vertical yield 
- yield 
spiles, furrow tubes 


spillover 


دة تصريف الوسوببات «الرسابات» 
استبماد الرسابة 
سریان الرسوب بيات ١‏ الأسابات » 


نزیز » تسرب 

فاط اثريزء علو اقرب 
يوع التريز ‏ «ينبوع التسرب ؛ 
سح اريز 

ارجوحة رفع لماه 

رى بالرش النصف فتنقل 


الموازنة الائية بالفتح الجُزلى للبوابات 
الطريقة الزأرالية 


ساز 


القطع الول 
المقطع الأ كثر كفاءة 
هدار حاد اقم - سکر حاد القمة 


مارك خندية 
سقط غلالی 


16 


۳۹ 
۱۳۸ 


salinity 
salinity 139 
salinity control 138 
salt: 
- balance 54 
- index 49 
- tolerant crop 116 
saltation : 101 
- load 43 
- load discharge 30 
sand: 
- core 109 
- trap 126 
saturation line 45 
scour 148 
sediment : 53 
- concentration 28 
- diameter 101 
- discharge 30 
- discharge intensity 74 
- exclusion 5 
- flux 68 
- function 48 
- transport 9 
bed - 52 
sedimentation 27 
seepage : 148 
- head 80 
- spring, filtration spring 161 
- surface 69 
seesaw water lift 4 


semi-permanent 
method 


sprinkler 58 


semistill pond regulation, 144 
semi open flow regulation 


seismic method 85 
section : 
control - 135 
economic -, efficienl = 1% 
longitudinal - 16 
most efficient - 135 
sharp-crested Weir, 155 
sharp-edged weir 
sheep drains 123 
sheet precipitation 70 


qel me water 


تشذيب اهر 


سد رکامی 
نظام أنابيب الؤش الفرعية الححركة 


بوابة دوارة 

بوابة بعجلات مثبتة 
أرض مموجة 

طريقة «رامسبول» رى 
لابت الجذر 

جّدول المناوبة 


مضخة رَحَربة ١‏ دورانية 
رَشاضة حرارة 


راس اشاش الدوار 


سيج الطر الباشر ٠‏ 
سبح لر الجؤن - انسياب جو 
سيج سی 

به الح 


۱44 


۱۳۴4 


۱4۸ 


lateral 149 


SE Êڂu‎ lw 


coefficient, 131 


- (training 

braided - 

incised - 

mature - 

tidal - 

young - 
rock-fill dam 
roll-move sprinkler 

system 

roller: 

- gate 

fixed - gate 
rolling land 
Rompsol method 
root constant 
roster 
rotary : 

- Pump 

- sprinkler 
rotating: 

- sprinkler head 

- sprinkler system 
rotation 
rough boundary 
rough channel flow 
roughness 

roughness factor 
rubble drain 
run: 

- through 

length-of ~ 

irrigatlon - 
runoff: 

- coefficient 

depth of - 

direct - 

ground water - 

overland - 

percentage - 


saddle dam 
saline water 
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المُوازنة الالية بالفتح المزلى للبوابات ٠١١‏ 


انط بطريقة البركة 


ع 


الاحياح من مياه الرى 
آلاحياجات الالية للمحاصيل 
الاحتياجات المثلى من مياه الرى 
شبكة صرف ربرول 

خزان 

خزان النظم 

خان المياه اللموفية 

تفیل متکامل للخزانات 


حَرض ایق 

حیاس ۽ واحتجاز» 

2 مراع 

کرم وبل › :مرق نحریل؛ 
منعقة الجذور 


اة جدرية 

جذر الياه الجوفية 
جار صلبة الراب 
شاطی 

دک 

ماسورة قالمة 


مأل القائم 
ایب ألمة 
حَوض آهر 
الأسر البرىئ 


وَرْصتة انر أسر رى 


۳۲ 
۱4۳ 


4٤ 
۱44 


1e 


143 
144 


125 


101 


regulator 


semi-open flow -, 

semi-still pond - 

still pond - 
regulator : 

Cross - 

fall - 

head - 

off-take - 
relief: 

- drain 

- system 

- well 

air - valve 
requirement : 

irrigation - water duty 

crop - s 

optimum irrigation - s 
Rerolle system 
reservoir : 

balancing - 

ground water - 

integrated - operation 

regulation - ' 
residual rain 
resistivity method 
restrictlons 
retarding basin 
retention 
return flow 
reversible elbow 
rhizosphere 
ridge: 

- canal 

ground water - 
ridging 
rigid boundary channel 
riparian 
riprap 
rişer: 


- outlet, -lurnout, riser 
- 8 pipe 
river: 
= basin 
= basin development 


- piracy 


regs lion 


مط المّرف الشعاع“ 
بوابة شماعية 
إشعاع 


نصف فطر التأثر الوازن (لليش 
نمف القطر الالى 


مقياس المطر 

اغجراض المَطّر 

انجراف مَطرئ » «جَرف المَطّرء 
مَطْر می 

الفؤهات الکبرة 

تبطال » «كمبة اللطرء 


َة مكركية 

مصد ما 

فوح القذف بعيدة المَدَى 
بار شعاعية 


حبس 
الحبس الأعى 


آروید لاض 

بغر تزوید 

قبل صنعی 

تراكم الياه الوفية 
کزوید محرّض 
مضخة آرددية 
استصلاح 

مقیاس مسجل 
اسيام مياه البثر 
تورة الاستجام 
الفترة الاستردادية اللبثر 
اخار استر داد البثر 
اعد ارج , 
صله مخترلة القطر 
علامة إسناد 

آوازن المجرى الما 


ضام طم 
طم 
حزان اقلم 


تتظم الدفق الوح »> الموازنة المأائة 
بفتح البوابات 


۱4 
۱4 


radial: 
- drainage pattern 153 
- gate 13 
- well 16 
radiation 6 
radius: 


equilibrium - of influence 149 


hydraulic - 149 
rain : 
¬ gauge 138 
~ interception 6 
- wash 9 
residual - 130 
rainers 97 
rainfall 32 
ram: 
- pump 129 
hydraulic - 124 
range nozzle 97 
ranney well 16 
reach : 40 
head - 40 
recharge : 
- of an aquifer 28 
- well 15 
artificial - 20 
ground water - 27 
imduced - 28 
reciprocating pump 127 
reclamation 5 
recording gauge 138 
recovery : 5 
- cycle 49 
recuperation period of well 96 
recuperative test 3 
reduced distance ( RD ) 12 
reducer 158 
reference mark ا‎ 90 
regime 32 
regulating valve 77 
regulation : 32 
- reservoir, balancing 44 
reservoir 


continuous scour -, open flow- 32 
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فغط مالى ساكن ( ضغط AY‏ 
هیدروستاتیکی ) 

سطح الضغط السالب ۸ 
فغط سای ۸۲ 
سَطح الفغط الوجب ۸ 
ضغط اشاش A۲‏ 
ری یا الثابت ۵٦‏ 
تفا تحضر ۹ 
أواقد التشرب الأولية 4۷ 
مَطر تاسیسی ۱۹ 
سبر 1 
منحنى هبوط مياه البار 4١‏ 
مققطع مُستوى الاء الوق ۱۳ 
مقطع الفيضان - قطاع الفيضان الرأمی ٠۳١١‏ 
قط اقوزیع المتخلة 1e‏ 
مرطاب - مقياس الرطوبة ۱۱4 
۱۲۹ 
مَحه الخ ۱۱۹ 
مضخة محرر ية ۱9A‏ 
مضخة نابذة ۱۹ 
مضخة لولبة نابدة ۱۲۸ 
مضحة جنزيرية ۱۷ 
مضخة مركة ۱۸ 
مضخة مساعدة ۱۹ 
مضخة مروحة ۱۲۹ 
مفخة تدفق علط ۱۲۷ 
مضخة مكبسية ۱4 
ج اک کد ۱۹ 
مشسة رخدي ۷ 
مضخّة رحوية ( دورانية) ۱۲۸ 
مضكطة غارية ۱۷ 
مضطة عة ۱۸ 
مضكة رأسية ۱۷ 
أجهزة الشخ 1 
خجنادق مزدوجة المداف ٤٦‏ 
مشروع متعدد الأغراض ۱۴۳ 
جودة المياه ۴۷ 


قنوات رابعية - قنوات اففريع الصغرى ٠٠١‏ 


82 


123 


37 
104 


primary flow irrigation 


hydrostatic - 


negative - surface 
pore - 
positive - surface 
sprinkler - 
primary flow irrigation 
priming : 
- losses 
- rain 
probings 
profile : 
- of cone of depression 
- of water table 
flood - 
portable hydrants 
psychrometer 
pump: 
- house 
axial - 
centrifugal - 
contrifugal screw - 
chain - 
compound - 
donkey - 
Impeller - 
mixed flow - 
piston - 
ram - 
reciprocating - 
rotary - 
steam = 
turbine - 
vertical - 
pumping plant 
purpose : 
dual - distches 
multi - project 


quality of water 
quarternary canals 


Pressure 


طح معصاری 

إسوبة العمق المعصارى - خط 
تساوى الأعاق المعصارية 

دورة المُراوحة للسطح اليعصارى 


أبوبة التزوید 

مَاسورة بوايية 

طريقة الأنايب المنقبة 
أنايب قامة 

مَاسورة المص 

کل 


ری اریز 
طريقة الأشاش المتنقل 


اا 


الط الارترازی المرجّب 
حابس وجب 

سح الشغط الموجب 

وم مَجاری اليا › دعل الأنبار؛ 


ترات الطاقة 
الدرة الائية الارتوازية 


۱۲۲ 


14 
۱۰۹ 


رى الكهربائية امالبة ( القوى الكهربالة ٠٠١)‏ 


تروية أولية (إرواء أوى) 
نيط › :ناقط › 
سيط فال 

قبط غلالي 


ضاغط › «طاقة الضغط ؛ 
سح الفغط الناضب 
ضط ترا 

مى الصخط التوازن للبار 


YA 
Ya 


piezometric : 
- surface 122 
- surface isobath 6 
cycle of the - surface 50 
uctuation 
pipe : 
delivery - 8 
gated - 111 
perforated - method 84 
risers - 8 
suction - 111 
piping 19 
piston pump 129 
pit: 
borrow - 152 
inspection - 34 
pitching 54 
Pitot tube 8 


plasticity index 49 
pondage 21 
pool 12 
pore pressure 82 
porous-hose irrigation 59 
portable sprinkler method 84 
positive : 

- artesian pressure 81 
- confining bed 38 
= pressure surface 68 


potamology 91 
power: 
- canal 104 
artesian water - 101 
hydro-electric - 104 
pre-watering irrigation 28 
precipitation: 70 
effective - 70 
sheet - 70 
pressure : 
- conduit 114 
- curve 140 
- gauge 137 
- head 79 
depleted - surface 68 
earth - 82 
equilibriom - curve 140 
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معاشاے الوغاء 
تخر وعائی 
حرض تبحر 
كاف البثر 
ميل عن - فصب عاق 


خوط الانسياب 
النروة 

ذررة الفيضان 
لاف ترای 


اقحدخل » « بار التخلل» 
العلل المي ال المع 
مار بالق 

بثر ارتوازية داعة 

طريقة الأنايب المقبة 


رة الأساس 

رة اأضوب 

رة الى (الرى بالرش) 

التره الاستردادية للبار 

طريقة اشاش الام 

معامل التاذية > لابت الانغال 
نفاذية مالية (هيدرولية ) 
قياس الفادية 


السرعة المَلمرح با 
الجدار مطح الباه الحوفية 
مراوحة سلح المياه الجوفية 


أذنى مسوب للمياه الجوفية 
طح الياه الجوفية - سح باطنى 
طح معصاری ناضب 

وھا 

مقباس معصارئ - معصار- 

« مقياس ضغط الياه - ( زوم ' 


۱4۸ 


۱۸ 


۱۴۸ 


pan: 
- coefficient 133 
- eVaporation 19 
evaporation - 41 
parapet 107 
Parshal flume 123 
partially-penetrating well, 18 
imperfect well 
path lines, streak lines 46 
peak 51 
flood - 51 
pedosphere 93 
percentage runoff 148 
percolation: 
- well 15 
deep - 22 
percussion rig 42 
perennial artesian well 14 
perforated casing 93 
perforated pipe method 84 
period: 
base - 96 
depletion - 96 
Irrigation ~ 96 
recuperation - of well 96 
Permanent sprinkler method 84 
permeability : 
coefficient of - 133 
hydraulic - 152 
perneameter 138 
permissible velocity 67 
phreatic: 
- decline, decline of water. 9 
table 


- fluctuation, fluctuation 118 
of water table 


- low 4 
- surface 69 
depleted - surface 69 
pler 48 
plezometer 138 


over-(ree spriakler metbod 


طريقة الرش بأنايب عَبيدة الفوهات ۸4 
هة القذنف بعيدة الى ۹۷ 
هة الار- فَوهة الّش الصغرى ‏ ۹۸ 


معامل مخروط الاخفاض ۳۲ 
رقم «فرود» 7 


قط القاس 1a‏ 
باذ کم 11 
صهريج الفالض رحد السيل ¥ 
ری بالٹریز 0۹ 
کی المجرى المفوح Yo‏ 
نجری مقوح ۱18 
ايق مفتوحة ٤٦‏ 
نر مقتوحة القاع ۸ 
نفل التدفق الهعرح - الموازنة الالية ٣۷١ ٠‏ 
بفتح البرابات 
ار مکشرفة ۸ 
رشاع الففغيل الحر 4 
لاحياجات الملل من مياه الرى ٠‏ ۲ 
طربة ملل o4‏ 
بم اکال ۷ 
E‏ ۹ 
راع اقذبنب ١ه‏ 
زاز الرشاشضش ۱٦‏ 
نياس اناصح ۷ 
رح ۱1۷ 
نلوق وزع ۷۸ 
ريف ارج ۴ 
تسل سج ۷ 
ل الام ۱۹۱ 
د دال 14 
غات التدفق الفاتق ۱4۲ 
بح سی ۷ 
مل زائد ۴ 
المفرط ۸۱ 


ية الى بالرش فوق الأشجار ‏ م۸ 


nozzle: 

- line method 84 

range - 97 

spreader - 98 
number: 

discharge - 132 

Froude - 55 
observation points 152 
off-take regualtor 111 
one-way surge tank 78 
ooze irrigation 59 
open: 

- channel flow 25 

- conduit 115 

- ditches, open drains 46 

- end wel] 18 


- flow regulation, 32 


continuous scour regulation 


- well 18 
operational freeboard 4 
optimum irrigation 2 

requirements 
optimum moisture 54 
orchard valves 76 
organic irrigation 59 
oscillator, oscillating arm 51 

sprinkler - 156 
osmometer 137 
outlet: 117 

- box 78 

- discharge 30 


- ditches, - channels 47 


riser - 111 
overflow dam 64 
overflow stands 142 
overland runoff 71 
overload 43 
overpumnping 81 


over-tree sprinkler method 85 
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ری بارش النصف متقل 


الطريقة الررالية 
طريقة فالنوف للارى 
صاد معدنة 

أدفى فيضان سنوی 


ضبط الرطوبة 
عامل سعة توزيع الرطوبة 
رطوبة سابقة 


رطوبة عثلى 


فبلة - کرة حفر 
مصرف سردای 

صرف سردابی 
محراٹ سردای 
العقطع الأ کثر كفاءة 
مرل ادق 

مشروع متعدد الأغراض 


الفيفسان فى (س) سلة 
ع اليض 
صرف طیي 


القئوات اليلاحية 


فطط ارتوازی 

سَطح الضغط السالب 

صّافى ادفق المرتد . «صافى 
ادق الراجع » 

نظام اشخزين الل لارى 


افر غير الرسوبة - البثر غير الطمية 
سرعة غر جارف 

یکی غر مسق 

ناظم الری 


الفغط الارتوازى المقابل للمسوب 
قق عاوی 


اشدخ العادى الأقصى 


ê۸ 


semi-permasent sprinkler 


serni-permanent sprinkler 58 


seismic -~ 85 

Vallenhoyve irrigation - 86 
mineral water 146 
minimum annual flood 4 
miskas 122 
mixed flow pump 127 
moderately sinuous canal 103 
moisture : 

- control 81 


- storage, capacity factor 88 


antecedent - 54 

optimum - 54 
mole : 

-, - طaا[‎ 103 

- drain 126 

- drainage 76 

- plough, - plow 116 
most efficient section 135 
mouse trap 117 
multi-purpose project 123 
p-year flood 98 
nappe 92 
natural dralnage 76 
navigation canals 104 
negative: 

~ artesian pressure 81 

- pressure surface 68 
net return flow 75 


night-storage Irrigation 149 
sı lCN! 


non-alluvial well 17 
non-scouring velocity 67 
non-uniform flow 24 
norm of irrigation 148 
normal : 
- artesian pressure 81 
- depth 92 
maximum - flow 23 


melbod 


قرف زیی 
الط الريسى 


ملوب الياه الحوفية الرئيسى - متوى 


لاء الاطنى الرليسى 


خط الماء الرليسى 


علامة الوب 
علامة إسناد 


تزكر الکله 
نی 


نهر ناح 


ار 


اقتفى العادى الأقمى 


وط التیح التری 

موسط المَناسيب السنوى 
السرعة المتومسطة 

محنى السرعة المنوسطة 

زام ارج 

عرض التعرح . عرض المعطف 
هدار قياس ميکر قیاس 


اة القياس العقية 
قياس السرعة ‏ مراع (مقياس 


سے ا ا ص 


طريقة الرى: الحقلى بالرش 
طريقة قياس المرعة المخكاملة 


طريقة الرى بالأخاديد الطويلة 


رچ الى بالرش فوق الأشجار 
ور ل الأنايب المقبة 

طريقة الرش الدانم 

طريقة الرشاش التتقل 

طريقة الماومةَ 


1a 


۱۳۴۸ 


A8 


Af 
A٦ 


142 


42 
89 


measuring weir, gauging weir 155 


103 
137 


137 


138 
91 


57 
85 


integration - of velocity 86 


GE £ 


K5 ERE $8 


main: 
- drain 
- line 
- water-table 


hydranalic - 
man-made lake 
mark: 

bench - 

reference - 
mass: 

- centre 

- curve 
mature river 


mattress 
maximum normal flow 


mean: 
- annual runoff 
- monthly gauge 
- velocity 

- velocity curve 


meander belt 
meander width 


meter : 


current - 


irrigation - 
Venturi - 
meteorology 
method: 


border - 
field sprinkler - 


measurement 
long line furrow - 
nozzle-line - 
over-tree sprinkler - 
perforated pipe - 
Permanent sprinkler - 
portable sprinkler - 
resistivity - 


11 


برابة الشفة 

المنسوب اللابت (للبر) 
الوب الساكن للبار 
موب المالية 


رفع 


اليساحة المزوية بارع 


رى باع 

عِلْم البحيرات 

قصارف الثبكة التحترية - 
مصارف خوط الأنايب 
حط التدفق 


الحَطٌ الرئيسى 


حط الشبع 


طن قاری 
بطانة قناة 


حمل القسل (حمولة الاجتراف ) 
هویس 

رة الى بالأخحاديد الطويلة 
المقطع الول 


مجری رافد 


قاقد الامتصاص 

قد الوصيل › الضالع بالانتقال 
فواقد الزرعة 

َرّاقد اشرب الأولية 

فاقد الماغط > (لقد الطاقة › 
اللو القرد) 

سرع حَرجة ديا 


طريقة ارش بأنايب عديدة الفوهات 


۱4%۷ 


41 
۱4۲ 


1۰¥ 


۱164 


13 
147 


141 


141 
142 
142 

55 
120 


8 ک5 


124 


102 


levee gale 


levee gate 
level: 
dynamic - 
standing - (in a well ) 
static - 
upstream - 
lift: 


- area, irrigaled area 


irrigation 
limnology 
line: 


- drains 


flow - 
flying - 
main - 
nozzle - ~ method 
Saturation - 
lining: 
asphaltic - 
canal - 
link canal 
live storage 
load: 
bed - 
saltation - 


saltation - discharge 


suspended - 
wash - 


lock 
long line furrow method 


longitudinal section 
losing stream 
losses: 
absorption - 
conveyance - 
farm - 
priming - 
lost head, head loss 


lower critical velocity 


levee 


ری بالریر 
ری بالتزیر 


تروية أولية (إرواء أولى) 


ری بادفی الثابت 
ری دفقی 

ری سطحی 

ری بالصهاریج 


طريفة فالپرف ١‏ رى 


جرک 


C= 


اا 


۵۹ 
۵۹ 
۸ 
۵٦ 
0۸ 
0۸ 
0۹ 
A" 


1 


۱A۸ 
eA 


58 
59 


110 


00Ze - 
porous-hose ~ 
pre-watering - 
primary flow - 
spate - 
surfacê - 


tank - 
Vallenhove - method 


juvenile water 


kenicity 
kinematic viscosity 


lag time 

lake: 
man-made - 

laminar : 


- flow 
- velocity 


land: 
- levelling 
rolling - 


lateral: 
- drain, collector drain 


sprinkler, - 
layout 
lead 
leakage 
length-of-run 


levee 


10 


تشغيل متكامل للخزانات 6 
طريقة قياس السرعة المتخاملة A"‏ 
وقياس الاعتراض N‏ 
مصرف اعتراضفی 1o‏ 
قاة غمرية ۱۲ 
سَعَة بفر ماصةَ 4 
بتر صرف ماصة ۱۹ 
ب اشر د ب ا 
بر ماصة ۱۷ 
کدی غر مقر 4 
رية 0۹ 
وفاية الى ۱0۹4 
ری حوضی o۷‏ 
قناة ازى ۱۰۲ 
أتاوة الى ۱ 
آواتر لی ۴۳١‏ 
فاصل الزات 4 
مقیاس الری - مرواء Y۷‏ 
منوال الڑی 44 
رة اڵزی (الرى بالرش) ۹٦‏ 
الاحتياج من مياه الرى ۲ 
مسار ای ۱۰ 
نظام الرى 10۰ 
ری بالوية o۷‏ 
ری حوضی o¥‏ 
ری حاف 0¥ 
ای میاه انحاری ۹ 
رى بالندفق التواصل ٦‏ 
رى المناسب 04 
ری أخدویی ۵ 
ری مسمّد ۹ 
نظام الرى المبت 10٠‏ 
ری بالراحة 0۸ 
نفام الرى المعابم LL‏ 
ری سیحی - ری بالاتشار o۸‏ 
ری تلمی ۔ ری بالآخادید - ری بالنطوط ۵۹ 
ری تلم درج ٦‏ 
ری بالراحة 0۸ 
رى بالزلع ۸ 
نظام التخرين الى للرى ۹, 
ناظم الرى ۱8۸ 
الأحتياجات الى من مياه الى ٠‏ + 
E‏ ۵4 


29 


144 


( sprinkler 96 


integrated reservoir 


integrated reservoir 
operation 
method 


velocity measurement 


integration 


interceptometer 


interceptor drain 
inundation canal 


inverted: 

- capacity 

- drainage well 

- siphon 

- weا[‎ 
irregular unsteady flow 
irrigation : 

- adequacy 

- by beds 

- canal 

- cess 

- frequency 

- interval 


- meter 
- module 


- period 


irrigation ) 


- requirement water duty 2 


120 
150 
57 
57 


- run 

- system 

aeration - 

basin - 

border - 

broad - 
continuous flow - 
contour-furroW - 
corrugation - 
ferti = ~ 

fixed - system 
flow - 

follow on - system 
flush - 

furroW - 

graded furrow - 
gravity - 

lift - 


nigbt-storage ~ system 


norm of - 


optimum - requirements 


organic - 


imake 

وة الط اليانى الاي 10۸ 
المعادلة الماية ۳۰ 
عم المياه » «الياهيات» ٩۱‏ 
عم مناخ المياه ٤‏ , الأرصاد ۹۱ 
اليو ية ا مالية ١‏ 

زغط مان ماکن AY‏ 
,ضغط هیدروستانیکی » 

اني الأمطار ٤‏ 
قياس الرطوبة 0 
ميططاط الحرارة والرطوبة 11۷ 
حاجز ارتطام ۳۸ 
وضخة مروحية ۱۹ 
مطلقة كيمة 4۳ 
ایال اقل ۷ 
جز 4 
عَجَلة مالية محسنة ۸۹ 
آغزین خامل - تحزن غر فعال - ۲١‏ 
نخزین میت 

نور مقصرص ۰ ونر متعمق » \or‏ 
لل الارتشاح 4۹ 
دليل الدانة 4۹ 
ليل الملوحة 4۹ 
آزوید فحرض ۸ 
معامل الارتشاح ۳۰ 
لق ارتشاح ¥۷{ 
دليل الارنشاح . 44 
معدل اراح التربة - معدل تشرب التربة ٠١٤‏ 
مَجری رافد ۱14 
زین مال للوریق الغطاء الور ۲۲ 
ټزة ۳4 
تریب داحل ۳٠‏ 
فيص ماقم ۲۴ 
رة التفية ۳4 
بر الفتيش 10 
مدل ر مأليذ) ۱1۸ 
مامد البفر ۱1۰ 


معدل ارشاح التربة - معدل تشرب الترة ٠١٤‏ 


158 


130 
91 


91 


82 


14 
105 


117 


89 


inactive storage, dead storage 21 


153 


110 : 
- rate of soil, infiltration 134 
rate of soil, soakage rate of 


unit - 
hydrologic equation 
hydrology 


hydrometeorology 


hydrostatic pressure 


hyetograph 
hygrometry 


hygrothermograph 


impact block 
impeller pump 
impervious zone 
importation works 
impoundment 


improved water wheel 


incised river 

index: 
infiltration = 
plasticity < 
salt - 

induced recharge 

Infiltration: 


- coefficient 
- ditch 

- Index 

- rate of soil 
influent stream 
initial foliage storage 
inlet 

inlet discharge 
inserted casing 
inspection pit 
inspection well 
intake: 


- of a wel] 


برد ۱۳ 
عر الماء ۸۹ 
طقة صادة . کتے ٭ AF"‏ 


تاقد الفاغط . فقد انطاقة ء العَرّ ا لقوده» 


الحَبْس الأعلى 6 
مم رلیسی 44 
عالية الماء M‏ 
فاغط حرج (للبا) 4 
اط ارويد - ضاغط الفح ۷4 
ضاغط الصرف ۸٠‏ 
اط الاق ۸٠‏ 
رى بالرش اللفل 0۸ 
قاقد الباغط ‏ فقد الطاقة › العو المفقوده» 
ضاغط (طاقة الفغط ) ۷4 
رأس الرشاش الذوار o۲‏ 
ضاغطة اريز : علو اسرب ۸۰ 
ضاغط سکونی ۸۰ 
ضاغط المص 0 
ضاغط السرعة ۷ 
فاط دار - فاط الليكر ۸۱ 
ری تلمی منکسر۔ ری باحادید فقار الرنکة ۹ه 
Ceara‏ 

EE‏ مضخة طاردة ا 
ناطق رطب ۱۳۹ 
رطربة الجر 1 


الكفاءة الالة » «الكفاءة الميدرولية» ٠١١‏ 
مقارمة اة > «مقاومة هيدروية»؛  ٠١١‏ 


حط الأنجدار الاي 44 
رة ماية ۱۲ 
خط لاء الرليسي f‏ 
تقادية مائية «هيدرولية » 10۲ 
نصف القطر الال ۱44 
دان ۱4 
مالی ۱۳۹ 
انط المالى المتوازن (للبش 4٦‏ 
الائات ۱1۲ 
القوّى الكهربالبة الالبة ء 4 
١‏ القوى الكهرمالية ؛ 
إسْوى الأعاق الالية 1 
عم جبولوجية الياه ۹۱ 


ټیان مالی ۱4 
ملطاط الرطوبة - مرسمة الرطوبة النسبية ٠١۷‏ 


12 


89 
83 


95 
40 
144 


88 


79 
79 


80 
80 
58 
95 
79 
52 
80 


80 
80 
79 
81 
56 
64 


hail 


hail 
hardness of water 


hardpan 


head: 
- loss 


- reach 
- regulator 
- water 


critical - 
delivery - 


drainage - 

energy - 

low - sprinkler method 
lost - 

pressure - 

rotating sprinkler - 


seepage - 


static - 
suction - 


velocity - 
welr - 


berring-bone furrow method 


hollow gravity dam 


horizontal centrifugal! pump 129 


139 
54 


humid areas 
humidity ( of the air) 
ٌ bydraulic: 
- efficiency 
- friction 
- grade line gradient 
- jump 
- main 
- permeability 
- radius 
- ram 
= shape 
equilibrium - gradient 
hydraulics 
hydro-electric power 


hydro-isoba the 


hydrogeology 
hydrograph 
hydrograph: 


قياس عومى ۱0 
یاس انخحاری 1۰0 
جمودي ١‏ ملحة ‏ ۳ 
منشاة حكم مدرّجة ۱4۲ 
لام1 الانحدار 4 
خط الاندار لار 4٤‏ 
ری حوفي درج oY‏ 
ری تلمی متلرج ۵٦‏ 
مجری متوازن 11 


ميل الحدفق الى ارج انحدار ١١١۷‏ 


اروج افيدرولى اجرج ( لبش 
معدل الحدار حط الطاقة ۳£ 
الفط الافى الجوازن للبثر ٤٦‏ 
مال التخرج (درجة اليل عند احرج ) ۱۳۹ 
ادف المندرج المغير ۲4 
بر محصاة 1۸ 
لبيد قلی ٣‏ 
ت قل ٤‏ 
برع قال ۱۰ 
سد اقل حرف 1٤‏ 
ظام اصرف الشبکر“ ۱ 
رين مجمل ۲۲ 
مقن الال الإجیاى ۳ 
باه جوفية ۱4٦‏ 
إكم الياه الجوفية - ترايد الياة اخوفية ۲۷ 
لال جوز“ ۷4 
بيم المياه الجوفية ۱۰ 
وراج الياه اوفية 0 
به المياه الوفة 1۵۹ 
كم الياه الجوفية _ رايد المياه الوفية۲۷ 
طم البياه اللوفية 0 
١اد‏ الخزان الجوفي ۷ 
ان اليياه اللوفية 44 
ر البياه وي ۳ 
المطر الجوفى - السيياب جوفي ٠‏ ۷۷ 
املاط للقن ۱۲ 
ط باقن ۳۹ 
ا مهل الموج ؛ ۱۹ 
ب الإرشاد ۸ 
رد ۳ 


float - 105 

stream - 105 
glacier 38% 
grade: 

- control structure 142 

- stake 90 

hydraulic - ne 44 
graded: 

- border irrigation 57 

- furrow irrigation 56 

- stream 115 
gradient: 


critical exit - 147 


energy - 134 
equilibrium hydraulic - 46 
exit - 139 
gradually varying unsteady 24 
flow 
gravel-wall well I8 
gravimetric determination 20 
gravity 
- dam 64 
- spring 160 


holow - dam 64 


grid iron system 151 
gross : 
- storage 22 
- water duty, diversion duty 136 
ground water: 146 
- accretion 27 
- cascade 74 
- divide 100 
- mining 5 
- mound 156 
- recharge, 27 
- province 135 
- replenishment 7 
- reservoir 44 
- ridge 3% 
- runofl 72 
grout blanket 12 
grouting 31 
groyne 109 
guide-pipes 8 
gully 3 


سح حر “ 
ارتفاع اشغيل الحر ٤‏ 
آرذد الفيضان - تكرار الفغان ۷ 
تار الری ۳١‏ 
ميل الاحتكاك ۱4۷ 
رقم «فرود؛ ۳ 
عامل الإمداد الكامل ‏ معامل إمداد ۸۸ 
مياه الكلى 

ملوب الإمداد الأقصى _ ۱4١‏ 
الملسوب المعيارى الأقصی 

دا الرسويات E۸‏ 
دالة التيار 4۸ 


ری تلم - ری بالاخادید - ری بالخطوط ۵٦‏ 
L‏ 


رشافات الأحاديد e‏ 
رى الناسيب ۵۹ 
م-ق ۱14 
ری تلمی منکسر۔ ری بأاديد فقار الرنكة>ه 
ری تلمی 1 ٥٦‏ 
طريقة الرى بالأخاديد الطريلة A4‏ 
لم ۳١‏ 
ورفاع قنطری متحرك ۱۱4 
بوابة محفوفة ‏ بوابة حوضية ۱4 
بوابة أسطوانية ۱۲ 
بوابة فيضان ۳ 
بوابة الضفة ۳ 
بؤابة إشعاعية ۴۳ 
بوابة دؤارة ۳ 


4 ت‎ r 
٧۳ بوابة تحکم‎ 
۷۹ صم بوابة الععگم‎ 
1۱1 ماسورة بواببة‎ 


مقياس عام ماس العامة 9Y‏ 
مقياس الضغط ۷ 
مقیاس المطر ۱9A‏ 
قياس مسجل ۱8A‏ 


قياس بالتخفيض › قياس باأخفيف ٠١١‏ 


141 


31 


119 


14 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
76 
111 


137 
137 
138 
138 


14 


frequency 


- surface 
operational - board 
frequency : 
flood - 
irrigation - 
friction slope 
Froude number 


full supply factor 


full supply level 


function: - 


sediment - 
stream - 
furrow: 
- irrigation 
- tubes 
contour- ~ irrigation 
dead - 
herring-bone ~ method 
graded - irrigation 
long line - method 
furrows 


gantry crane 
gate: 
border - 
drum - 
flood - 
levee - 
radial - 
roller - 
water - 
water - valve 
gated pipe 
gauge: 
float - 
pressure - 
rain = 
recording - 
gauging : 
dilution - 


free flow tunnels 


فق مرکر 
رى بالدفق المتواصل 


صّافى الدفق المرتد (صاى 
التدفق الراجع ) 

دق انجرى افع 

ققق غیر مسق 

رى بالتدفق الثابت 

فی مرجع 

ندفق خشن 


مَمر الفيضان 

اة القاس العقة 
میل عن - مصب عن 
مَجْری فتوری الع 


حاجز مقت 

ری یحی - ری بالاتشار 
نظام الى الحابم 

ضام عقبى › «صام سفلى» 


رة الجر الحرجة 

وة الجر 

مَصدر رئیسی 

ازفاع طق - ازتفاع حر 


قق طتى ادف 


۳٦ 
۵٦ 
۳ 
۷ 
۳۳ 
1e 
۳ 
۳ 
¥ 
Ve 


Yo 
۲٤ 
۵٦ 
۲۳۹ 
وا‎ 
Ye 
۳۳ 
Ye 
۲۷ 
۳۹ 
Ye 
۲٤ 
۲٤ 
i: 
۱۷ 
۱۳۹ 
۹۲ 
1۹۳ 
۳ 
۱14 


18۲ 


23 
127 


24 


152 


concentrated - 
cotinuous - irrigation 
creep - 

drowned - 

iree - 

free - tunnels 
laminar - 

maximum normal - 
mixed - pump 


net return - 


open channel - 
non-uniform - 
primary - irrigation 
return - 


rough channel - 


smooth channel - 


stem - 
stream - 
submerged - 
turbulent - 
uniform - 
unsteady non-uniform - 
unsteady - 
viscous - 
flowing well 


floodway 


lume: 
meter - 
Parshal - 
Venturi - 
flush: 
- board 
- irrigation 
flushing 
flying line 
fog 
follow on irrigation system 
loot valve 
force: 
critical tractive - 
tractive - 
fountain head, source 
free: 
- board 
- flow 
-.flow tunnels 


حتاوق حقلبة ٤٦‏ 
طريقة اى الحقلى بالرش ۸0 
أبوبة الوضّل اللالية ۸ 
كفاءة الى الحقلية 1۷ 
هدار «سکر» حقلی 100 
ري ۲ 
القاع الأول 1۰۰ 
هدار «سكر» مثبت القمة ۱٦‏ 
نظام الى ابت 18۰ 
بوابة بعجلات ملبتة ۳ 
بوابة قلابة - بوابة إكاء ۳ 
صان رَمْضِی » فيضان خاطف ۹4 
مقياس عانم - مقياس العامة ۳۷ 
قياس غومی 6 
صيامات بعوامة W‏ 
قضان ۹۸ 
اتصاص الفيّضان ۷ 
منحنى مدة الفيضان 14۰ 
ردد القيغان - تكرار الفبغان ۲۷ 
بؤابة فيضان ۳ 
ذروة القيضان ٥۱‏ 
هل هی ۷ 
مطح ايفان ۱۲۲ 
احختمالية الفيضان ۲ 
مقطع لضان - قطاع الفيضان الرأسی ٠١١‏ 
تع مَوجة الفيضان ۲۰ 
مابلة فيضانية ۱۲ 
ھال الفضان ۱ 
حَجُم الفيضان 4 
جدار الفيضصان ۳ 
مرج بانية 14 
فیضان مرجمی ۹۸ 
يان عريض الذروة ۹۸ 
مان تصمیمی ۹۸ 
لضان ومضی - فضان خاطف ۹4 
امان فى (س) سنة ۹۸ 
القَمْر من الخنادق - الری بالماسیب ۹۳ 
القْر السطحى 4 
نی ۳ 
رى بالراحة 0۸ 
حط التدلق 4 


145 


58 


45 


gravity 


field ditches 


field: 
- ditches 
- sprinkler method 
- tee 
- water application 
efficiency 
- weirs 
fills 
first bottom 
fixed: 
- crest weir 
- irrigation system 
- roller gate 
flap gate 
flash flood 
float: 
- gauge 
- gauging 
- valves 
flood: 
- absorption 
- duration curve 
- frequency 
- gate 
- peak 
- plain 
- plane 
- probability 
- profile 
- routing 
- series 
- surcharge 
- volume 
- wall 
- wave 
basic stage - 
broad-crested - 
design - 
flash - 
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